
BRUKSANVISNING FÖR
JORDFRÄS KLIPPO ES 03B och KLIPPO PS 045H 

TEKNISK SPECIFIKATION

PS045H                                                         ES03B

Motor                                     Honda GCV 135; Encylinder,                        Briggs&Stratton  90902
4-takt, toppventiler,                                        Encylinder, sidventiler
överliggande kamaxel

Effekt/Volym                          4,5 Hk/135 cc                                                3,5 hk/148 cc

Oljemängd                             0,4 l                                                               0,6 l

Bränslemängd                       0,9 l                                                               0,9 l

Oljekvalitet                             10W-30                                                          10W-30

Bensinkvalitet                        Blyfri                                                              Blyfri

Tändstift                                NGK BPMR4A el. motsv.                               Champion RJ 19 LM el. motsv.

Ljudnivå vid operatörens öra: 85 dB(A)                                                        85 dB(A)
Vibrationsnivå i handtaget:    5,5 m/s2                                                        5,5 m/s2
Kraftöverföring:                      kardandrift med kilrem och                           Remskivor och vinkelväxel 
                                              remspännare som koppling.                          lagrade med täta kullager
                                              Försedd med back för rotorn. Kardandrift

Varvtal på fräsrotorn:             120 rpm                                                         120 rpm
Handtaget är ställbarti höjd- och sidled                                                        Handtaget ställbart i höjdled
Vikt:                                       34 kg                                                             30 kg

VARNING! Innan du startar fräsen, läs noga igenom denna bruksanvisning och den särskilda 
motorbruksanvisningen.

Rätten till tekniska förändringar utan föregående meddelande förbehålles.

Tillverkad för Dahlmans Klippo AB av: 

Pilote 88 s.a.,11 rue Jules Ferry, BP 185, 88207 Remiremont Cedex, Frankrike.

Kopplingsvajer

Stång

Gasvajer

Kopplingsreglage

Underhandtag Clips

Höjdjusteringsmutter

Montering av handtag
1.   Montera stången mellan handtagshal-

vorna enl. teckningen till höger.
2.   Skruva fast de två överdelarna av hand-

taget på underdelen enl. teckningen till 
höger.

3.   Justera handtagets höjd genom att sätta 
skruven i lämpligt hål enl. teckningen till 
höger.

4.   Montera gasreglaget på handtaget enl. 
teckningen till höger.

5.   Anslut kopplingsvajern till kopplingshand-
taget.

6.   Fäst vajrarna på handtaget med de med-
följande clipsen.

RESERVDELSLISTA JORDFRÄS

Nr                         Art.nr                    Detalj

1                           38093                   Gasreglage
2                           Z03.5.40               Skruv
3                           Z53.5                    Mutter
4                           33811                   Handtagsgrepp
5                           46301                   Bricka
6                           Z08.L8N               Bricka
7                           Z53.8                    Mutter
8                           31530                   Plasthatt
9                           33812                   Kopplingsreglage
10                         33921                   Stag
11                         42032                   Kabelclips
12                         33793                   Kopplingsreglage
13                         Z03.10.20             Skruv
14                         30554                   Spännrulle
15                         Z03.8.16              Skruv
16                         33781                   Remskiva
17                         33791                   Kilrem
18                         46049                   Nyckel
19                         33789                   Remskiva
20                         Z12.10AZ             Bricka
21                         Z03.952425          Skruv
22                         33915                   Skruv
23                         33821                   Arm
24                         33828                   Remförare
25                         030.6302.2           Lager
26                         035.42.2.           Axeltätning
27                         33765           Clips
28                         33834           Bricka
29                         031.HK2216         Lager
30                         33763           Skruv
31                         16667           Sprint
32                         33751           Skyddshölje
33                         33904           Sprint
34                         33770           Djupinst.stång
35                         33940           Distans
36                         Z04.8.40           Skruv
37                         32111           Skruv
38                         034.254007           Axeltätning
39                         33780           Skydd
40                         Z03.8.25           Skruv
41                         33989           Rotor 30x4 vä. (ej ES03B)
42                         30649           Skiva
43                         33810           Handtag hö.
44                         33809           Handtag vä.
45                         33988           Rotor 30x4 hö. (ej ES03B)
46                         Z04.8.50           Skruv (ej ES03B)
47                         33784           Rotor 30x4 hö. (ej PS045H)
48                         33785           Rotor 30x4 vä. (ej PS045H)
49                         Z03.8.30           Skruv (ej PS045H)

Z03.8.25               Skruv (ej ES03B)
50                         Z53.10                  Mutter
51                         33792                   Distans
52                         Z08.M10U            Bricka
53                         33913                   Kåpa
54                         33819                   Plastpropp
55                         33775                   Plastkåpa
56                         33776                   Skruv
57                         33771                   Hjularm (ES03B)
58                         33831                   Distans
59                         33803                   Hjularm (PS045H)
60                         33774                   Hjul
61                         33762                   Låsbricka
62                         33863                   Täckplåt
63                         33818                   Hållare
64                         33823                   Bricka
65                         33817                   Handtagshållare (PS045H)
66                         33869                   Skruv (PS045H)
67                         33779                   Handtagsratt (PS045H)
68                         Z08.L6U               Bricka
69                         Z12.6AZ               Bricka
70                         Z03.6.16               Skruv

71                         31494                   Plasthatt
72                         003.6.20               Skruv
73                         Z03.8.60               Skruv
74                         Z12.8AZ               Bricka
75                         46032                   Mutter
76                         Z03.8.170             Skruv
77                         33868                   Handtagsratt
78                         33843                   Kopplingsreglage
79                         33796                   Hållare
80                         33835                   Nav vä.
81                         33994                   Rotorkniv  30x4 hö.
82                         33995                   Rotorkniv 30x4 vä.
83                         33971                   Rotor 30x4 vä. (PS045H)
84                         33839                   Nav vä. 
85                         33967                   Rotor 30x4 vä.
86                         33842                   Nav hö.
87                         33966                   Rotor 30x4 hö.
88                         33838                   Nav hö. (PS045H)
89                         33970                   Rotor 30x4 hö. (PS045H)
90                         33769                   Stenskydd 16” (ES03B)
                             33826                   Stenskydd 20” (PS045H)
91                         31529                   Plasthatt
92                         30407                   Plasthatt
93                         33880                   Stenskydd hö.
                             33879                   Stenskydd vä.
94                         33974                   Breddningsrotor hö.
                             33975                   Breddningsrotor vä.
95                         Z03.6.10               Skruv
96                         Z53.6                    Mutter
97                         31494                   Plasthatt
98                         Z03.8.35               Skruv
99                         33941                   Distans

Dahlmans Klippo AB, Knivgatan 3 – 7, S-212 28 MALMÖ, SWEDEN 

För Service & Support kontakta inköpsstället



”Transportläge”                                             ”Arbetsläge”

FRÄSDJUPSINSTÄLLNING
Ställ in önskat arbetsdjup på djupinställningspinnen          

bakom fräsrotorn. Ju djupare den ställs, ju djupare kommer 
fräsen att arbeta.
OBS! Hastigheten framåt är beroende av trycket neråt på 

handtaget. Vill du att fräsen skall gå saktare framåt, tryck 
handtaget neråt och vice versa.
VARNING! Jordfräsen lämpar sig inte för bearbetning av 
jord som är täckt av tjockt gräs. Vi avråder också från att 
bearbeta mycket stenig jord.

INSTÄLLNING AV KOPPLINGSREG-
LAGE
Jordfräsen skall inte börja rotera framåt 

förrän kopplingshandtag tryckes in. Om 
justering behövs, lossa på låsmuttern 
1 (se bild) på kopplingsvajern och vrid 
justeringen 2 (se bild) endera hållet. 
Drag fast låsmutteren 1 efter avslutad 
justering.

                     VARNING / FARA

                     
                     Tag alltid av tänd-            

                       kabeln före under-          
                       håll eller reparation        
                       av fräsen.

                     VARNING / FARA:          
                       Roterande arbets-           
                       redskap.

                       Håll människor och        
                       husdjur borta från           
                       arbetsområdet.

Skarp egg
Rotationsriktning

Rörelseriktning för maskinen

FRÄSARBETSORGAN & PLANTSKYDDSSKIVOR
Din fräs är utrustad med två 10” breda dubbla fräsarbetsor-

gan, som medger en total arbetsbredd av  20 eller 16” (0,5 
eller 0,4 m). Plantskyddsskivorna (end. PS045 H) tillåter dig 
att arbeta nära plantor osv. utan att skada dem.

När du lyfter arbetsorganen, kontrollera att eggen på dem är 
placerad rätt i förhållande till rotationsriktningen. Se bild!

På svårarbetad mark: Håll maskinen ordentligt och tryck 
handtaget neråt för att sakta hastigheten framåt.

ARBETSINSTRUKTIONER  FÖR PROBLEMFRI DRIFT
VARNING: Innan  du påbörjar något underhålls- eller repa-

rationsarbete på jordfräsen, se till att motorn är stoppad och 
tändkabeln avtagen.
VARNING: Fyll inte på bränsle när motorn är varm. Vänta 

tills att den svalnat och använd påfyllningstratt för att undvika 
att det stänker på motorn.

FÖRE START:
(Se motorinstruktioner)

- Motorn levereras utan olja. Fyll på till rätt nivå med 10W-
30 olja.
-  Fyll bensintanken med 95 oktan blyfri bensin och överfyll 
inte. Torka av ev. spill  med en trasa.

START AV MOTORN:
VARNING: Innan motorn startas så försäkra dig om att ingen 
är nära maskinen. Öppna bränslekranen (om sådan finnes), 
sätt på chokereglaget på ”START” och sätt gasreglaget i 
motsvarande läge. Fatta starthandtaget och dra kraftigt. Så 
snart motorn startat så sätt chokereglaget på ”RUN” eller 
”MIN” och ställ in arbetshastigheten med gasreglaget. Om 
motorn är varm, sätt chokereglaget på mellanläge vid start. 
Motorn stoppas genom att sätta gasreglaget på ”STOP” och 
att trycka på kortslutningen om sådan finnes.

UNDERHÅLL

VARNING: Motorn måste stoppas och tändkabeln tas av från 
tändstiftet innan något underhålls- eller reparationsarbete 
påbörjas.

ALLMÄNT UNDERHÅLL
- Kontrollera regelbundet att alla skruvar och muttrar är 
fastdragna.
- Tvätta försiktigt bort all jord och gräs med en vattenslang 
och undvik att spruta på motorn. Undvik högtrycksspruta.
- Smörj in de rörliga delarna med motorolja
- Placera maskinen på ett plant underlag. Tag av påfyllnings-
locket och kontrollera oljenivån i transmissionen. Nivån skall 
vara i nivå med påfyllningshålet. Fyll på med transmissions-
olja av kvalitet: SAE 80 API GL4

MOTORUNDERHÅLL
(se motorns separata instruktionsbok)
- Kontrollera oljenivån före start av motorn.
- Första oljebytet görs efter 5 driftstimmar, därefter var 25:e 
driftstimma. Tappa ur oljan när den är varm.
- Kontrollera luftfiltrets kondition. Tag bort damm och gräs 
genom att slå filtret mot en plan yta (PS045H) eller tvätta ur 
det med bensin och olja in det enl. anv. i motorinstruktions-
boken (ES03B).
- Byt filter vid behov.
- Kontrollera att motorn är ren. Håll motorns kylflänsar rena 
och andra ytor som kan bli smutsiga av damm och gräs.
- Kontrollera regelbundet tändstiftets och dess elektroders 
kondition

NÅGRA SÄKERHETSANVISNINGAR
Denna symbolen betyder:
VARNING – FARA
Om inte dessa instruktioner följs noga, kan det leda till 
kroppskada eller materiella skador, det kan också leda till 
att garantin blir ogiltig.
- Kör inte motorn i ett slutet utrymme. Avgaserna innehåller 
koloxid, en osynlig och dödlig gas.
- Maskinen får ej modifieras och inte användas för annat 
ändamål än det den är avsedd för. Det kan påverka dess 
funktion, säkerhet vid användning och hållbarhet. Använd 
endast KLIPPO original reservdelar.
- Kör inte motorn utan ljuddämpare och luftfilter monte-
rade.
- Stoppa inte motorn med chokereglaget.
- Fyll inte på bränsle när motorn är igång. Låt den svalna ca 
2 minuter före bränslepåfyllning.
- Torka av ev. bränslespill med en trasa före återstart.
- Bensin är extremt lättantändligt, tillse att det inte finns 
öppen eld i närheten av maskinen, såsom cigaretter, tänd-
stickor, osv.
- Använd inte maskinen  i uttorkade skogspartier eller torra 
gräsmarker, om inte avgasröret är försett med en gnist-
släckare.
- Innan något arbete utförs på motorn, tillse att tändkabeln 
är avtagen från tändstiftet.

PERSONLIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

- Låt inte någon person använda maskinen, som inte har 
tillfredsställande kunskap om hur man använder den och 
är insatt i säkerhetsanvisningarna.
- Håll barn och andra personer på avstånd när du använder 
maskinen.
- Håll händer och fötter borta från den varma motorn och 
från rörliga delar. Stå inte framför maskinen eller nära de 
roterande delarna, när motorn är igång.
- Rensa marken som skall fräsas från föremål som kan 
slungas iväg av fräsen.
- Stoppa motorn när du lämnar maskinen stående, även för 
en kort stund.
- Om det finns risk att maskinen kan glida nerför en slänt, tag 
ett kraftigt tag i handtaget, eller försök få hjälp av någon att 
hålla maskinen och/eller med ett rep runt maskinen. Tänk på 
att den andre personen måste befinna sig ovanför i slänten 
på säkert avstånd.

TILLBEHÖR

560 344          Järnhjul

560 343          Kupplog

TRANSPORTHJUL

Läs noga igenom denna bruksanvisning före användandet av maskinen

När du lyfter arbetsorganen, kontrollera att eggen på dem är 
placerad rätt i förhållande till rotationsriktningen. Se bild!

!


