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Fleet machine sensor

EN Operator's manual
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DE Bedienungsanweisung
ES Manual de usuario
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FR  Manuel d'utilisation
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EN English

Original instructions

€3 &

Fleet machine sensor

CAUTION: Risk of explosion if the battery
is not installed correctly. Refer to the
installation instruction in the Fleet Services
application.
Read the operator's manual carefully and make sure
that you understand the instructions before you use the
product. Refer to www.husqvarna.com for the
complete operator's manual.
Frequency bands: 2402 - 2480 MHz. Maximum
transmitted power: 8 dBm
Husqvarna AB declares that the radio equipment type
Fleet Machine Sensor is in compliance with Directive
2014/53/EU. Refer to www.husqvarna.com/DoC for the
full EU declaration of conformity.

Importer: Husqvarna UK Limited

Address: Preston Road, Aycliffe

Business Park Newton, Aycliffe, County Durham UK
DL5 6UP

Applicable to the USA and Canada

Note: This device complies with Part 15 of the FCC
Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS
standard(s). Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may
cause undesired operation.

Note: changes or modifications made to this

equipment not expressly approved by Husqvarna may
void the FCC authorization to operate this equipment.

CS Ceétina

Plvodni pokyny

€4 &

Snimac stroje Fleet
VAROVANI Pokud neni baterie spravné

nainstalovana, hrozi nebezpec¢i vybuchu. Viz
pokyny k instalaci v aplikaci Fleet Services.
Pedlivé si prostudujte navod k pouziti a predtim, nez
produkt zacnete pouzivat, se presvédcte o tom, ze
pokynim rozumite. Kompletni navod k pouzivani
najdete na webu www.husqvarna.com.
Frekven¢ni pasma: 2402-2480 MHz. Maximalni
prenaseny vykon: 8 dBm
Spolec¢nost Husgvarna AB prohladuje, Ze radiové
zafizeni typu snimac stroje Fleet je v souladu se
smérnici 2014/53/EU. Celé znéni prohlaseni o shodé
EU naleznete na adrese www.husqvarna.com/DoC.

DA Dansk

Originale instruktioner

Fl Suomi

Alkuperaiset ohjeet

CEH & € &

Flademaskinesensor
BEMZAERK: Der er risiko for eksplosion,

hvis batteriet ikke er monteret korrekt. Se
installationsvejledningen i Fleet Services-
programmet.
Lees brugsanvisningen, og serg for at have forstaet
indholdet, inden du bruger produktet. Den komplette
brugsanvisning er tilgaengelig pa www.husqvarna.com.
Frekvensband: 2402 — 2480 MHz. Maksimal
transmitteret effekt: 8 dBm
Husqvarna AB erkleerer hermed, at radioudstyrstypen
Flademaskinesensor er i overensstemmelse med
direktiv 2014/53/EU. Se www.husqvarna.com/DoC for
den fulde EU-overensstemmelseserklaering.

DE Deutsch

Originalanweisungen

Fleet-konesensori
HUOMAUTUS: vaarin asennettu akku

voi aiheuttaa réjahdysvaaran. Katso
asennusohjeet Fleet Services -sovelluksesta.

Lue kayttoohje huolellisesti ja varmista, ettd ymmarrat
sen sisallén, ennen kuin alat kayttaa laitetta. Lue
taydellinen kayttdohjekirja osoitteessa
www.husqgvarna.com.

Taajuusalueet: 2 402-2 480 MHz Suurin l&hetysteho: 8
dBm

Husqvarna AB vakuuttaa, etta radiolaitetyyppi Fleet-

konesensori on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

Katso EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

léol%maisuudessaan osoitteesta www.husqvarna.com/
0C.

FR Frangais

Instructions d’origine
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Flottenmaschinensensor
ACHTUNG Es besteht Explosionsgefahr,

wenn der Akku nicht richtig installiert ist.
Weitere Informationen finden Sie in der
Installationsanleitung der Fleet Services-
Anwendung.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam
durch, und machen Sie sich mit den Anweisungen
vertraut, bevor Sie das Gerat verwenden. Die
vollstandige Bedienungsanleitung finden Sie unter
www.husqvarna.com.
Frequenzbander: 2.402 — 2.480 MHz. Maximale
Sendeleistung: 8 dBm
Husqvarna AB versichert hiermit, dass der
Funkanlagentyp Flottenmaschinensensor den
Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Die vollstandige EU-Konformitatserklarung finden Sie
unter www.husqvarna.com/DoC.

ES Espaniol

Instrucciones originales
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Sensor de maquinas de flota
Q PRECAUC|0N: Riesgo de explosion si

la bateria no se instala correctamente.
Consulte las instrucciones de instalacion en la
aplicacion Fleet Services.
Lea atentamente el manual de usuario y asegurese de
que entiende las instrucciones antes de utilizar el
producto. Visite www.husqvarna.com para obtener el
manual de usuario completo
Bandas de frecuencia: 2402 — 2480 MHz. Potencia
méxima transmitida: 8 dBm
Husqvarna AB declara que el equipo de radio tipo
Sensor de maquinas de flota cumple con la directiva
2014/53/UE. Visite www.husqvarna.com/DoC para
obtener la declaracion de conformidad UE completa.

ET Eesti keel

Originaaljuhend
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Fleet Services seadmeandur
ETTEVAATUST: Piahvatusohtiik, kui

aku pole paigaldatud Gigesti. Vt

paigaldamisjuhist Fleet Services’ rakendusest.
Enne seadme kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt
labi ja veendu, et oled juhistest aru saanud. Vt
veebisaidilt www.husqvarna.com taielikku
kasutusjuhendit.
Sagedusala: 2402-2480 MHz Maksimaalne
joullekanne: 8 dBm

Husqvarna AB deklareerib, et raadioseadme tiilip Fleet

Services seadmeandur vastab direktiivile 2014/53/EL.
Vt veebisaidilt www.husgvarna.com/DoC taielikku ELi
vastavusdeklaratsiooni.

Capteur de machine Fleet
REMARQUE Risque d'explosion si la

batterie n'est pas installée correctement.
Reportez-vous aux instructions d'installation de
I'application Fleet Services.
Lisez le manuel d'utilisation et assurez-vous de bien
comprendre les instructions avant d'utiliser ce produit.
Reportez-vous au site www.husqvarna.com pour
consulter I'intégralité du manuel d'utilisation.
Bandes de fréquence : 2402 a 2480 MHz. Puissance
maximale transmise : 8 dBm
Husqvarna AB déclare que I'équipement radio de type
Capteur de machine Fleet est conforme & la directive
2014/53/UE. Reportez-vous au site
www.husgvarna.com/DoC pour consulter l'intégralité
de la déclaration de conformité UE.

Applicable aux Etats-Unis et au Canada

Remarque: Cet appareil est conforme a la

partie 15 de la réglementation FCC et aux normes
RSS d'exonération de licence Industry Canada. Son
utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas entrainer d'interférences
dangereuses ; et (2) cet appareil doit accepter toute
interférence regue, y compris les interférences pouvant
provoquer un fonctionnement non souhaité.
Remarque: Tout changement ou modification
apporté a cet équipement non expressément approuvé
par Husqvarna peut annuler |'autorisation de la FCC
d'utiliser cet équipement.

HU Magyar

Eredeti Gtmutatas
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Fleet gépérzékelo
VIGYAZAT: Az akkumulator helytelen
beszerelése esetén robbanasveszély all fenn!
Tekintse meg a beszerelési utasitasokat a
Fleet Services alkalmazésban.
Olvassa el a hasznalati utasitast, és a termék
hasznalatba vétele el6tt mindenképpen legyen
tisztaban a benne foglaltakkal. Latogasson el a
www.husqgvarna.com weboldalra a teljes hasznalati
utasitas megtekintéséhez.
Frekvenciasavok: 2402-2480 MHz Maximalis atvitt
teljesitmény: 8 dBm
A Husqvarna AB ezennel kijelenti, hogy a
radioberendezések kozé tartozoé Fleet gépérzékeld
megfelel a 2014/53/EU irdnyelvnek. Latogasson el a
www.husgvarna.com/DoC weboldalra az EU
megfeleldségi nyilatkozat teljes szévegének
megtekintéséhez.

IT Italiano

Istruzioni originali
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Sensore macchina Fleet
ATTENZIONE: Esiste il rischio di

esplosione se la batteria non & montata
correttamente. Fare riferimento alle istruzioni di
installazione nell'applicazione Fleet Services.

Leggere attentamente il manuale operatore e
accertarsi di aver compreso le istruzioni prima di

utilizzare il prodotto. Fare riferimento a
www.husqvarna.com per il manuale d'istruzioni
completo.

Bande di frequenza: 2402 — 2480 MHz. Potenza di
trasmissione massima: 8 dBm

Con la presente, Husqvarna AB dichiara che
I'apparecchiatura radio denominata sensore macchina
Fleet & conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Fare
riferimento a www.husqvarna.com/DoC per la
dichiarazione di conformita UE completa.
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Originalios instrukcijos
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.Fleet’ gaminio sensorius
PASTABA: Netinkamai irengus

akumuliatoriy, jis gali sprogti. Zr. jrengimo

instrukcijas, pateiktas ,Fleet

Services" programoje.
Prie$ naudodami gaminj atidZiai perskaitykite
naudojimo instrukcijg ir jsitikinkite, kad instrukcijas
suprantate. Visg naudojimo instrukcijg rasite
www.husqvarna.com.
Dazniai: 2402-2480 MHz. DidzZiausia perduodama
galia: 8 dBm
Husqvarna AB patvirtina, kad ,Fleet* gaminio
sensoriaus radijo jrangos tipas atitinka Direktyva
2014/53/ES. Visa ES atitikties deklaracijos tekstg galite
rasti adresu www.husqvarna.com/DoC.

LV LatvieSu valoda

LietoSanas pamaciba

€4 &

Fleet ierices sensors
IEVEROJIET: Ja akumulators nav pareizi

uzstadits, pastav spradziena risks. Skatiet
uzstadiSanas noradijumus lietotné Fleet
Services.
Uzmanigi izlasiet $o lietotaja rokasgramatu un pirms
izstradajuma lietosanas parliecinieties, vai izprotat
noradijumus. Visu lietotaja rokasgramatu skatiet vietné
www.husqvarna.com
Frekvencu joslas: 2402-2480 MHz. Maksimala
parnesta jauda: 8 dBm
Husqvarna AB pazino, ka radio iekarta Fleet ierices
sensors atbilst Direktivai 2014/53/ES. Visu
ES atbilstibas deklaraciju skatiet vietné
www.husqvarna.com/DoC.

NL Nederlands

Originele instructies

€34 &

Fleet-machinesensor
OPGELET: Gevaar voor explosie als de

accu niet correct is geinstalleerd. Raadpleeg
de installatie-instructie in de Fleet Services-
app.
Lees de bedieningshandleiding zorgvuldig door en
zorg dat u de instructies hebt begrepen voordat u het
product gaat gebruiken. Zie www.husqvarna.com voor
de volledige bedieningshandleiding.

Frequentiebanden: 2402 — 2480 MHz. Maximaal
uitgezonden vermogen: 8 dBm

Husqvarna AB verklaart dat het radioapparaat, type
Fleet-machinesensor, voldoet aan Richtlijn
2014/53/EU. Zie www.husqvarna.com/DoC voor de
volledige EU-verklaring van overeenstemming.

NO Norsk

Originale instruksjoner
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Fleet Machine-sensor

OBS: Fare for eksplosjon hvis batteriet ikke
er riktig montert. Se monteringsanvisningen i
Fleet Services-programmet.
Les bruksanvisningen noye, og forsikre deg om at du
forstar instruksjonene fer du bruker produktet. Du
finner hele brukerhandboken pa www.husqvarna.com.
Frekvensband: 2402-2480 MHz. Maksimal overfart
effekt: 8 dBm
Husqvarna AB forsikrer hermed at radioutstyret Fleet
Machine-sensor er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
Se www.husgvarna.com/DoC for fullstendig EU-
samsvarserkleering.

PL Polski

Oryginalne instrukcje

€3 &

Czujnik urzadzenia floty

UWAGA: Istnieje niebezpieczenstwo
wybuchu, jesli akumulator nie bedzie
prawidtowo zamontowany. Zapoznac¢ sie z
instrukcja instalacji w aplikacji Fleet Services.

Przed uzyciem produktu nalezy dokfadnie i ze
zrozumieniem przeczytac instrukcje obstugi. Petng
instrukcje obstugi mozna znalez¢é na stronie
www.husqvarna.com.

Pasma czestotliwosci: 2402-2480 MHz. Maks. moc
przesytu: 8 dBm

Firma Husqvarna AB niniejszym oswiadcza, ze sprzet
radiowy typu Czujnik urzadzenia floty jest zgodny z
postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Petng
deklaracje zgodnosci UE mozna znalez¢ na stronie
www.husgvarna.com/DoC.

PT Portugués

Instrugdes originais

RU Pycckun a3bik

OpUruHareHble MHCTPYKUUNA

€3 &

[HaTtumk napka o6opynoBaHus
BHUMAHMUE: Onactocts s3peisa 8

Cny4ae HenpaBuUNbHOM YCTaHOBKM
akkymynsitopa. CM. MHCTPYKLUM NO yCTaHOoBKe
B npunoxerun Fleet Services.

Mepea Hauanom paboThl C U3fen1emM BHUIMATENbHO
npoYMTaiiTe PYKOBOACTBO MO KCMyaTaLmm i
y6eauTecs, YTO NOHNMAETe NPUBEAEHHbIE 30€Ch
MHCTPYKUWM. [onHOe PyKOBOACTBO NO JKCMyaTaLmun
cM. Ha BeB-caiite www.husqvarna.com.

[Avana3oH yactoT: 2402 — 2480 MI'y. MakcumansHas
MOLLHOCTb Nepeayu: 8 obm

Husgvarna AB 3asBnsieT, 4To pagrmooGopyfosaHue
TUNa "AaTynk napka oGopyAoBaHus" COOTBETCTBYET
nvpekTuse 2014/53/EU. TonHoe 3asBnexne o
COOTBETCTBUU cTaHAapTam EC cM. Ha BeG-caiiTe
www.husqvarna.com/DoC.

141400, Mockosckas 061., . Xumku, yn. JleHuHrpagckas,
BnageHue 39, ctpoexue 6, 3naHue Il atax 4,

nometlerne OB02_04,

TenedoH ropayei nuHumn 8-800-200-1689

SV Svenska

Bruksanvisning i original
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Fleet-maskinsensor
OBSERVERA: om batteriet &r felaktigt

installerat ar det risk for explosion. Se
installationsanvisningarna i Fleet Services-
applikationen.
Las igenom bruksanvisningen noggrant och se till att
du forstar instruktionerna innan du anvander
produkten. Den fullstandiga bruksanvisningen finns pa
www.husqvarna.com/se.
Frekvensband: 2 402-2 480 MHz. Maximal utséand
effekt: 8 dBm
Husqvarna AB férsékrar harmed att radioutrustningen
av typen Fleet-maskinsensor uppfyller kraven i direktiv
2014/53/EU. Den fullstandiga EU-forsakran om
overensstammelse finns pa www.husgvarna.com/DoC.

TR Turkce

Orijinal talimatlar

€& cedp

Sensor de maquinas Fleet
CUIDADO: Risco de explosdo se a bateria

no estiver instalada corretamente. Consulte
as instrugdes de instalagdo na aplicagéo Fleet
Services.

Leia o manual do utilizador com atengao e certifique-
se de que compreende as instrugdes antes de utilizar
o produto. Consulte www.husqvarna.com para obter o
manual do utilizador completo.

Bandas de frequéncia: 2402 - 2480 MHz. Poténcia
méxima transmitida: 8 dBm

A Husqvarna AB declara que o sensor de maquinas
Fleet tipo equipamento de radio esta em conformidade
com a Diretiva 2014/53/UE. Consulte
www.husqgvarna.com/DoC para obter a Declaragao UE
de conformidade completa.

Requisitos de conformidade, Brasil

Atendimento a Regulamentagdo Anatel: Este
equipamento néo tem direito a protegéo contra
interferéncia prejudicial e ndo pode causar
interferéncia em sistemas devidamente autorizados.
Este produto estd homologado pela ANATEL, de
acordo com os procedimentos regulamentados pela
Resolugdo 242/2000, e atende aos requisitos técnicos
aplicados. Para maiores informagdes, consulte o site
da ANATEL: www.anatel.gov.br

eDANATEL

Agéncia Naci I de Tel

08671-18-11674

Fleet makine sensorii

D|KKAT Akl dogru sekilde takilmazsa
patlama riski tasir. Fleet Services
uygulamasindaki kurulum talimatina bakin.
Uriinii kullanmadan énce kullanim kilavuzunu
dikkatlice okuyun ve talimatlari anladiginizdan emin
olun. Kullanim kilavuzunun tamami igin
www.husqvarna.com adresine bakin.
Frekans bantlari: 2402 — 2480 MHz. Maksimum iletilen
glic: 8 dBm
Husqvarna AB, radyo ekipmani tipi Fleet Makine
Sensorintin 2014/53/AB Direktifine uygun oldugunu
beyan eder. AB uyumluluk bildiriminin tamami igin
www.husqvarna.com/DoC adresine bakin.

Turk ithalat sirketi daha fazla bilgi icin temas edilecek:
Cullas Orman Bahge ve Tarim Mak. San. Tic. A.S.
Suadiye Mh. Bagdat Cd. No:455/4

Kadikéy - 34740 istanbul / Tiirkiye

Telefon: +90 216 519 88 82
Faks: +90 216 51988 78
info@cullas.com.tr

UK YkpaiHcbka

OpuriHanbHi IHCTPYKUT

€3 &

[aTtymnk mawwmhm Fleet

YBATA: HenpaBunbHe BCTaHOBNEHHS
aKymynsTopa MoXe Npu3secTit o BUBYXY.
[I1B. yKa3iBku 3 yCTaHOBNEHHS B Nporpami
Fleet Services.
Mepea noyatkom excnnyarauii BUPOBY yBaxHO
npoyuTaiiTe NociGHNK KOPUCTyBaYa i nepekoHaiiTecs B
TOMY, LLO BU 3pO3yMinu HaBeeHi B HbOMY BKa3iBKM.
MoBHy Bepcito nociGHWka KOpUCTyBaYa AUB. Ha CawnTi
www.husqvarna.com.

J]iarla:sqwl yacToT: 2402—2480 Mrly. MakcumansHa

NOTYXHICTb Nnepepavi: 8 abm

Husqvarna AB 3asBnsie, Lo paaioo6nagHaHHa Tuny
AaTyuk mawwmnHu Fleet Bignosigae Bumoram Qupektusu
2014/53/EU. MosHwit TekcT [eknapaLii BianosigHocTi
€C pue. Ha BeG-cTopiHLi www.husqvarna.com/DoC.

Z-folding

Husqvarna

www.husqvarna.com
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