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1.	ISTRUZIONI DI SICUREZZA
1.1	 Simboli riportati sul prodotto

	Æ Leggere il manuale operatore.

AVVERTENZA!
	Æ Prestare attenzione alle parti che vengono espulse:  
tenere a distanza le persone presenti.

AVVERTENZA!
	Æ Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle lame  
(non applicabile ai tagliaerba senza fili).

AVVERTENZA!
	Æ Tenere le mani e i piedi lontani dalle lame.

AVVERTENZA!
	Æ Scollegare la spina di alimentazione prima della manutenzione  
o se il cavo di alimentazione è danneggiato (non applicabile ai 
tagliaerba senza fili).

AVVERTENZA!
	Æ Scollegare la batteria prima di eseguire la manutenzione.

AVVERTENZA!
	Æ Rimuovere il dispositivo di bloccaggio prima dell’intervento di 
manutenzione.

1.2	 Istruzioni di sicurezza generali
1.2.1 Istruzioni di sicurezza generali della macchina

AVVERTENZA!
Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, istruzioni, 
illustrazioni, istruzioni e specifiche fornite con la pre-
sente macchina.

La mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito può 
dare luogo a scosse elettriche, incendi e / o gravi lesioni.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per utilizzi 
futuri.
Il termine "macchina" utilizzato nelle istruzioni di sicurezza si riferisce alle macchine 
alimentate dalla rete elettrica (con filo) e alle macchine a batteria (senza fili).
1)	Sicurezza dell’area di lavoro
a) Tenere l’area di lavoro sempre pulita e ordinata. Il disordine e luoghi si 
lavoro poco illuminati possono essere alla base di infortuni.
b) Non mettere in funzione la macchina in ambienti soggetti al rischio di 
esplosioni o nei quali si trovino liquidi, gas o polveri infiammabili.  
La macchina genera scintille che possono incendiare polveri o fumi.
c) Durante l’utilizzo della macchina, tenere a distanza bambini e altre 
persone. Le distrazioni possono causare la perdita del controllo.
2)	Sicurezza elettrica
a) Le spine della macchina devono essere adatte alla presa. Evitare asso-
lutamente di apportare modifiche alla spina. Non utilizzare adattatori per 
spine con macchine dotate di messa a terra.  
Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse 
elettriche.
b) Evitare il contatto fisico con superfici messe a massa o collegate 
a terra, quali tubi, termosifoni, fornelli e frigoriferi. Sussiste un maggior 
rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è messo a massa.
c) Non esporre le macchine a pioggia o umidità. L’ingresso di acqua nella 
macchina aumenta il rischio di scosse elettriche.
d) Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti. Non utilizzare mai 
il cavo per trasportare, tirare o staccare dalla presa la macchina. Non 

avvicinare il cavo a fonti di calore, olio, spigoli taglienti e neppure a parti 
della macchina che siano in movimento. I cavi danneggiati o attorcigliati 
aumentano il rischio di scosse elettriche.
e) Qualora si utilizzi la macchina all’aperto, servirsi di un cavo di prolunga 
adatto. L’uso di un cavo omologato per l’impiego all’aperto riduce il rischio di 
scosse elettriche.
f) Se l’impiego della macchina in ambienti umidi è inevitabile, utilizzare 
una fonte di alimentazione con interruttore differenziale (salvavita).  
L’utilizzo del salvavita riduce il rischio di scosse elettriche.
3)	Sicurezza personale
a) È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiare con 
giudizio la macchina durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare una 
macchina quando si è stanchi o sotto l’effetto di droghe, alcol o farmaci. 
Un momento di disattenzione durante l’utilizzo della macchina può provocare 
lesioni personali gravi.
b) Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale. Indossare 
sempre una protezione per gli occhi.  
L’uso in condizioni adeguate dell’abbigliamento protettivo (come mascherina 
protettiva, calzature di sicurezza antiscivolo, elmetto o cuffie protettive) riduce le 
lesioni personali.
c) Evitare l’accensione involontaria della macchina. Accertarsi che l’inter-
ruttore sia in posizione OFF prima di effettuare il collegamento alla presa 
dell’alimentazione e/o alla batteria, di sollevare o trasportare la macchi-
na. Il trasporto di macchine tenendo le dita sull’interruttore o su macchine che 
producono corrente e il cui interruttore è acceso, può provocare incidenti.
d) Rimuovere eventuali chiavi o strumenti di regolazione prima di accen-
dere la macchina. Una chiave o altro attrezzo rimasto attaccato a parti rotanti 
della macchina può provocare lesioni personali.
e) Non sporgersi. Operare sempre facendo attenzione a posizionare bene 
i piedi e a mantenere l’equilibrio. In questo modo è possibile ottenere un 
migliore controllo della macchina in situazioni impreviste.
f) Indossare l’abbigliamento adatto. Non indossare mai abiti troppo ampi 
o gioielli. Tenere capelli e indumenti lontani dalle parti in movimento. 
Lasciati liberi, indumenti, gioielli o capelli lunghi possono restare impigliati nelle 
parti in movimento.
g) Se vengono forniti dispositivi per il collegamento a strutture di aspira-
zione e raccolta delle polveri, accertarsi che siano collegate e utilizzate 
adeguatamente. La raccolta della polvere può ridurre i rischi legati alla presenza 
di questo agente.
h) La familiarità e l’esperienza acquisite con la macchina non devono 
far sottovalutare i rischi insiti nell’utilizzo della stessa. Non ignorare le 
norme basilari di sicurezza dell’attrezzo. Un’azione incauta può provocare 
gravi danni in una frazione di secondo.
4)	Utilizzo e trattamento della macchina
a) Non sovraccaricare la macchina. Utilizzare la macchina adatta all’ap-
plicazione. La macchina corretta svolgerà il lavoro al meglio e in modo più sicuro 
se utilizzata alla velocità per la quale è stata progettata.
b) Non utilizzare la macchina se non è possibile accenderla o spegnerla 
tramite interruttore. Nel caso in cui la macchina non possa essere controllata 
tramite interruttore costituisce una situazione di pericolo e, pertanto, è necessario 
ripararla.
c) Scollegare la spina dalla fonte di alimentazione e / o rimuovere dalla 
macchina la batteria, se staccabile, prima di procedere a eventuali 
regolazioni, sostituzioni di accessori o allo stoccaggio delle macchine. 
Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avvio accidentale della 
macchina.
d) Riporre le macchine fuori dalla portata dei bambini e non permettere 
l’uso delle suddette a persone che non hanno familiarità con tali macchi-
ne e con queste istruzioni. Se utilizzate da persone non preparate, tali macchi-
ne sono pericolose.
e) Effettuare la manutenzione delle macchine e degli accessori. Verificare 
che le parti mobili della macchina non siano disallineate o inceppate, 
che non vi siano parti rotte o danneggiate al punto da compromettere il 
funzionamento della macchina stessa. Qualora danneggiata, riparare la 
macchina prima dell’uso. Molti incidenti sono causati da macchine con una 
manutenzione inadeguata.
f) Mantenere affilati e puliti gli strumenti da taglio. Con una manutenzione 
adeguata, gli strumenti da taglio con bordi affilati risultano più facili da controllare 
e meno pericolosi.
g) Usare l’elettroutensile, gli accessori, le punte ecc. come indicato dalle 
presenti istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro 
da eseguire. L’utilizzo della macchina per usi diversi da quelli previsti può provo-
care situazioni di pericolo.
h) Mantenere maniglie e superfici di presa asciutte, pulite e prive di olio 
e grasso. Le impugnature e le superfici di presa scivolose non consentono una 
manipolazione e un controllo sicuri della macchina in situazioni impreviste.
5)	Utilizzo e manutenzione della batteria
a) Ricaricare esclusivamente utilizzando il caricabatterie specificato dal 
produttore. L’utilizzo di un caricabatterie indicato per un altro tipo di batteria 
potrebbe provocare rischio di incendio.
b) Utilizzare la macchina solamente con la batteria prevista per essa.  
L’utilizzo di altri pacchi batteria potrebbe provocare lesioni e incendi.
c) Quando la batteria non viene utilizzata, tenerla lontana da altri oggetti 
metallici, come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti 
metallici che potrebbero consentire il collegamento tra i terminali. 
Provocare il cortocircuito dei terminali della batteria potrebbe causare ustioni 
o provocare un incendio.
d) Se la batteria è in cattive condizioni, può fuoriuscire del liquido; evi-
tare ogni contatto. Qualora il contatto avvenisse, sciacquare la parte 
con acqua. Se il liquido entra negli occhi, chiamare immediatamente un 
medico.  
Il liquido fuoriuscito dalla batteria potrebbe causare irritazioni o ustioni.
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e) Non utilizzare batterie o utensili danneggiati o modificati. Batterie dan-
neggiate o modificate possono manifestare un comportamento imprevedibile, con 
rischio di incendi, esplosioni o lesioni.
f) Non esporre batterie o utensili al fuoco o a temperature elevate. 
L’esposizione al fuoco o a una temperatura superiore a 130 °C può provocare 
esplosioni.
g) Seguire tutte le istruzioni per il caricamento della batteria e non cari-
care la batteria o l’utensile al di fuori dell’intervallo di temperatura indi-
cato nelle istruzioni. Ricaricare in modo inappropriato o a temperature che non 
rientrano nell’intervallo specificato può danneggiare la batteria e aumentare il 
rischio di incendio.
6)	Assistenza
a) Fare riparare la macchina da personale specializzato utilizzando esclu-
sivamente pezzi di ricambio originali. In questo modo viene garantita la sicu-
rezza dell’apparecchio elettrico.
b) Non effettuare la manutenzione di batterie danneggiate. Gli interventi di 
manutenzione sul pacco batterie devono essere eseguiti esclusivamente dal pro-
duttore o da centri assistenza autorizzati.

1.2.2 Avvertenze per la sicurezza del tagliaerba
a) Non utilizzare il tagliaerba in condizioni climatiche sfavorevoli, spe-
cialmente se vi è rischio di fulmini. Ciò riduce il rischio di essere colpiti da un 
fulmine.
b) Ispezionare accuratamente l’area·per verificare la presenza di fauna 
selvatica dove deve essere utilizzato il tagliaerba. Durante l’utilizzo, il taglia-
erba può provocare lesioni alla fauna selvatica.
c) Controllare attentamente l’area in cui deve essere utilizzato il tagliaer-
ba e rimuovere tutti i sassi, bastoncini, cavi, ossa e qualsiasi altro ogget-
to estraneo presente. Gli oggetti che vengono scagliati possono provocare 
lesioni personali.
d) Prima di utilizzare il tagliaerba, controllare sempre che la lama e il 
gruppo lama non siano danneggiati o usurati. Le parti danneggiate o usurate 
aumentano il rischio di lesioni.
e) Controllare frequentemente la presenza di usura e danni sul racco-
glierba. Un raccoglierba usurato o danneggiato può aumentare il rischio di lesioni 
personali.
f) Mantenere le protezioni in posizione. Le protezioni devono essere in 
buone condizioni e montate correttamente. Una protezione allentata, dan-
neggiata o non correttamente funzionante può provocare lesioni personali.
g) Tenere le prese d’aria di raffreddamento libere dai detriti. Prese d’aria 
ostruite e la presenza di detriti possono provocare surriscaldamento o rischio di 
incendio.
h) Durante l’utilizzo del tagliaerba, indossare sempre calzature antiscivo-
lo e protettive. Non utilizzare il tagliaerba a piedi nudi o indossando san-
dali aperti. Così facendo si riduce il rischio di lesioni ai piedi dovute al contatto 
con la lama in movimento.
i) Durante l’uso del tagliaerba, indossare sempre pantaloni lunghi.  
La pelle esposta aumenta la probabilità di lesioni causate da oggetti proiettati.
j) Non utilizzare il tagliaerba sull’erba bagnata. Procedere adagio, non 
correre. Così facendo si riduce il rischio di scivolamento e caduta con conse-
guenti lesioni personali.
k) Non utilizzare il tagliaerba su pendenze eccessive. Così facendo si riduce 
il rischio di perdita di controllo, scivolamento e caduta con conseguenti lesioni 
personali.
I) Quando si lavora su pendenze, assicurarsi sempre di avere una posi-
zione stabile, lavorare sempre trasversalmente lungo le pendenze, mai 
guardando a monte o a valle e prestare la massima attenzione durante 
i cambi di direzione. Così facendo si riduce il rischio di perdita di controllo, sci-
volamento e caduta con conseguenti lesioni personali.
m) Prestare la massima attenzione durante la retromarcia o quando si 
tira il tagliaerba verso di sé. Prestare sempre attenzione all’ambiente 
circostante.  
In questo modo si riduce il rischio di inciampare durante il funzionamento.
n) Non toccare le lame e altre parti in movimento pericolose mentre sono 
ancora in movimento. In questo modo si riduce il rischio di lesioni dovute alle 
parti in movimento.
o) Durante la rimozione del materiale inceppato o la pulizia del tagliaerba, 
assicurarsi che tutti gli interruttori di alimentazione siano spenti e che la 
batteria sia scollegata. L’azionamento imprevisto del tagliaerba può causare 
gravi lesioni personali.
p) Durante la rimozione del materiale inceppato o la pulizia del tagliaerba, 
assicurarsi che tutti gli interruttori di corrente siano spenti e rimuovere 
(o attivare) il dispositivo inibitore. L’azionamento imprevisto del tagliaerba può 
causare gravi lesioni personali.

1.3	 Istruzioni di sicurezza aggiuntive
1.3.1 Uso previsto
Il tagliaerba GARDENA è progettato per il taglio di prati, di giardini domestici 
e appezzamenti.
Il prodotto non è adatto per l’utilizzo continuo (funzionamento professionale).

PERICOLO!
Rischio di lesioni!

	￫ Non utilizzare il prodotto per il taglio di siepi e cespugli, perenni, 
per tagliare rampicanti o erba su tetti o balconi, per triturare rami 
e ramoscelli e per livellare le irregolarità del terreno. 

	￫ Non utilizzare il prodotto su pendenze superiori a 20°.

Istruzioni di sicurezza per batterie e caricabatterie
	￫ 	 Leggere tutte le norme di sicurezza e le istruzioni. La mancata 

osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può dare luogo a scosse 
elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

	￫ Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro.  
Utilizzare il caricabatterie solo se è possibile controllare tutte le funzioni ed ese-
guirle senza limitazioni o se sono state ricevute le istruzioni corrispondenti.

	￫ Non utilizzare il prodotto in ambienti soggetti a rischio di esplosioni.
	￫ Tenere sotto controllo i bambini durante l’uso, la pulizia e la manuten-
zione. In questo modo i bambini non giocheranno con il caricatore.

	￫ Caricare solo batterie agli ioni di litio del sistema POWER FOR ALL 
tipo PBA 18 V con una capacità di 1,5 Ah o superiore (5 celle o più). La 
tensione della batteria deve corrispondere alla tensione indicata sul 
caricabatterie. Non ricaricare batterie non ricaricabili. Altrimenti, vi è il 
rischio di incendio o esplosione.

	￫ 	 Utilizzare il caricabatterie solo in ambienti chiusi e tenerlo lonta-
no dall’umidità. L’ingresso di acqua in un utensile elettrico aumenta il 
rischio di scosse elettriche.

   

	￫ Tenere pulito il caricabatterie. La sporcizia alimenta il rischio di scosse 
elettriche.

	￫ Controllare sempre il caricabatterie, il cavo e la spina prima dell’uso. 
In caso di danni, interrompete l’utilizzo del caricabatterie. Non aprire 
il caricabatterie da soli e farlo riparare solo da un tecnico qualificato 
utilizzando solo parti di ricambio originali. Caricabatterie, cavi e spine 
danneggiati aumentano il rischio di scosse elettriche.

	￫ Non utilizzare il caricabatterie su superfici facilmente infiammabili (ad 
es. carta, tessuti, ecc.) o in ambienti infiammabili. Rischio di incendio 
dovuto al riscaldamento del caricabatterie durante il funzionamento.

	￫ Se è necessario sostituire il cavo di collegamento, l’operazione deve 
essere effettuata da GARDENA o da un centro di assistenza autorizza-
to post-vendita per gli utensili elettrici GARDENA, onde evitare rischi 
per la sicurezza.

	￫ Le presenti istruzioni di sicurezza si applicano solo alle batterie agli 
ioni di litio del sistema POWER FOR ALL PBA 18 V.

	￫ Non coprire le fessure di ventilazione del caricabatterie. In caso contra-
rio, il caricabatterie potrebbe surriscaldarsi e non funzionare più correttamente.

	￫ Per caricare le batterie, utilizzare solo i caricabatterie raccomandati 
dal produttore. Un caricabatterie adatto a un tipo di batteria può comportare 
un rischio di incendio se viene utilizzato con batterie diverse.

	￫ Se la batteria è danneggiata o utilizzata in modo improprio, possono 
fuoriuscire dei vapori. La batteria potrebbe infiammarsi o esplodere. 
Assicurarsi che l’area sia ben ventilata e rivolgersi a un medico in caso 
di effetti avversi. I vapori possono irritare il sistema respiratorio.

	￫ Se la batteria è difettosa, il liquido può fuoriuscire bagnando gli ogget-
ti adiacenti. Controllare le parti interessate. Pulire queste parti o cam-
biarle se necessario.

	￫ Se il prodotto viene utilizzato in modo errato o se la batteria è dan-
neggiata, può fuoriuscire liquido infiammabile dalla batteria; evitare 
il contatto con questo liquido. Qualora il contatto avvenisse, sciac-
quare la parte con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, 
consultare un medico.  
Il liquido fuoriuscito dalla batteria potrebbe causare irritazioni o ustioni.

	￫ Utilizzare la batteria solo per i prodotti dei partner del sistema POWER 
FOR ALL. Le batterie da 18 V contrassegnate POWER FOR ALL sono com-
pletamente compatibili con i seguenti prodotti: tutti i prodotti dei partner del 
sistema POWER FOR ALL 18 V.

	￫ Attenersi alle raccomandazioni sulla batteria riportate nel manuale 
dell’operatore del prodotto.  
Questo è l’unico modo per utilizzare la batteria e il prodotto in modo sicuro 
e per proteggere le batterie da sovraccarichi pericolosi.

	￫ Caricare le batterie con caricabatterie consigliati dal produttore o dai 
partner del sistema POWER FOR ALL. Un caricabatterie adatto a un deter-
minato tipo di batteria può causare incendi se utilizzato con altre batterie (tipo 
di batteria: PBA 18 V ecc. / Caricabatterie compatibili: AL 18 ecc.).

	￫ La batteria in dotazione è parzialmente carica. Per assicurare la piena 
capacità della batteria, caricare completamente la batteria con il caricabatterie 
prima di utilizzare l’utensile per la prima volta.

	￫ Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
	￫ Non aprire la batteria. Rischio di cortocircuito.
	￫ Non provocare il corto circuito della batteria. Quando la batteria non 
viene utilizzata, tenerla lontana da graffette, monete, chiavi, chiodi, 
viti o altri piccoli oggetti metallici che potrebbero dar luogo al collega-
mento tra i terminali. Un cortocircuito tra i contatti della batteria può provo-
care ustioni o incendi.

	￫ I contatti della batteria possono essere caldi dopo l’uso. Prestare 
attenzione ai contatti caldi quando si rimuove la batteria.

	￫ La batteria può essere danneggiata da oggetti appuntiti come chiodi 
o cacciaviti o se si applica forza all’esterno. Potrebbe verificarsi un cor-
tocircuito interno, con conseguente incendio, fumo, esplosione o surriscalda-
mento della batteria.

	￫ Non riparare mai le batterie danneggiate. Gli interventi di manutenzione 
sul pacco batterie devono essere eseguiti esclusivamente dal produttore o da 
centri assistenza autorizzati.

	￫ 	 Proteggere la batteria dal calore, compresa l’esposizione 
prolungata alla luce solare, al fuoco, alla sporcizia, all’acqua 
e all’umidità. C’è il rischio di esplosione e cortocircuito.

	￫ Utilizzare e conservare la batteria solo a una temperatura ambiente 
compresa tra – 20 °C e + 50 °C. Non lasciare la batteria all’interno 
dell’auto durante la stagione estiva, ad esempio. A temperature < 0 °C, 
le prestazioni possono essere ridotte in funzione del dispositivo.
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	￫ Caricare la batteria solo a una temperatura ambiente compresa 
tra 0 °C e + 35 °C. Una carica al di fuori di questo intervallo di temperatura 
può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.

	￫ Dopo l’uso, lasciare raffreddare la batteria per almeno 30 minuti prima 
di caricarla o riporla.

1.3.2 Istruzioni aggiuntive di sicurezza elettrica

PERICOLO!
Rischio di arresto cardiaco!

Durante il funzionamento, questo prodotto genera un campo elet-
tromagnetico. Questo campo elettromagnetico può influire sulla 
funzionalità degli impianti medici attivi o passivi (ad es. Pacemaker), 
con conseguenti lesioni gravi o mortali.

	￫ Prima di utilizzare questo prodotto, consultare il proprio medico 
e il produttore dell’impianto. 

	￫ Rimuovere la batteria quando non si utilizza il prodotto.

1.3.3 Istruzioni aggiuntive di sicurezza personale

PERICOLO!
Rischio di soffocamento!

I componenti più piccoli possono essere ingeriti.
	￫ Al momento del montaggio del prodotto, tenere i bambini 
a distanza.

	￫ Arrestare la macchina, rimuovere i gruppi batterie e attendere che tutte le parti 
in movimento si arrestino completamente.

– 	 Se un oggetto estraneo è stato colpito.
	￫ Ispezionare la macchina per verificare che non sia danneggiata e ripararla 
prima di riavviarla e utilizzarla nuovamente.

– 	 La macchina inizia a vibrare in modo anomalo:
	￫ Ispezionare immediatamente la macchina per rilevare eventuali danni, sostituire 
o riparare i componenti danneggiati e ispezionare e serrare le parti allentate.

	￫ Prima di procedere al taglio, controllare l’area da tagliare per verifi
care la presenza di oggetti nascosti, come rami, e rimuoverli.  
In questo modo si riduce il rischio di blocco dell’utensile di taglio.

	￫ Arrestare l’utensile di taglio, se è necessario inclinare la macchina per il tra-
sporto quando si percorrono superfici diverse dall’erba e per il trasporto della 
macchina da e verso l’area di impiego.

	￫ Non inclinare la macchina quando il motore è acceso.
	￫ Svuotare il raccoglitore di erba prima di riporlo.
	￫ Raccomandazione: Eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione prima del 
rimessaggio.

	￫ Eseguire la manutenzione della macchina regolarmente.  
In questo modo aumenta la durata della macchina.

	￫ Assicurarsi di utilizzare solo ricambi approvati da GARDENA!  
Ricambi inappropriati possono causare lesioni o danni alla macchina.

	￫ Non modificare alcun componente di sicurezza.  
La modifica dei componenti di sicurezza aumenta il rischio di lesioni.

	￫ Le lame devono essere sostituite solo in set per mantenere la simmetria.
	￫ Tenere presente che un utensile di taglio rotante può causare la rotazione di 
altri utensili di taglio.

	￫ Prestare attenzione durante la regolazione della macchina.  
In questo modo si evita che le dita rimangano impigliate tra l’utensile di taglio 
in movimento e le parti fisse della macchina.

	￫ Fare raffreddare sempre la macchina prima di riporla.
	￫ Quando si esegue la manutenzione dell’utensile di taglio, fare attenzione 
all’utensile di taglio se ancora in movimento dopo che è stato spento.

	￫ Raccomandazione: indossare cuffie protettive.

2.	MONTAGGIO

PERICOLO!
Rischio di lesioni da taglio causate dalla lama.

Se il prodotto si avvia accidentalmente, le lame potrebbero causare 
lesioni alle persone presenti.

	￫ Rimuovere le batterie prima di montare il prodotto. 
	￫ Usare guanti protettivi.

2.1	 Ambito della fornitura

N. art. 14646-20 N. art. 14646-65 N. art. 14646-55

Tagliaerba senza 
fili x x x

Caricabatterie x x -

2 x batterie (2,5 Ah) - x -

2 x batterie (4,0 Ah) x - -

Manuale dell’ope-
ratore x x x

2.2	 Montaggio dell’impugnatura [Fig. A1]
1.	 Svitare le due viti !4 dall’impugnatura !1.
2.	 Far scorrere l’impugnatura !1 sulle due barre dell’impugnatura !2.
3.	 Inserire i due dadi !3 nelle barre dell’impugnatura !2.
4.	 Spingere le due viti !4 attraverso i due fori presenti nelle barre 

dell’impugnatura !2.
5.	 Serrare le due viti !4.

2.3	 Collegamento del cavo alla barra dell’impugnatura 
[Fig. A2]

1.	 Collegare il cavo !5 al morsetto !6 sulla barra dell’impugnatura !2.
2.	 Assicurarsi che il cavo non sia schiacciato tra la barra dell’impugnatura 

e il tagliaerba, altrimenti il cavo potrebbe essere danneggiato.

2.4	 Montaggio del cesto di raccolta erba [Fig. A3 / A4]
La linguetta !7 si trova nello scivolo del tagliaerba.
1.	 Per prima cosa premere la linguetta !7 nei due connettori !8 sul fondo 

del cesto di raccolta erba !9 finché non si sente lo scatto in posizione 
dei collegamenti.
Assicurarsi che entrambi i connettori siano inseriti.

2.	 Quindi premere la linguetta !7 nei due connettori !10 sul lato del cesto di 
raccolta erba !9 fino allo scatto in posizione dei collegamenti.
Assicurarsi che entrambi i connettori siano inseriti.

3.	 Innanzitutto, inserire l’impugnatura del cesto di raccolta erba !11 nel 
parte posteriore del coperchio del cesto di raccolta erba !12.

4.	 Spingere quindi l’impugnatura del cesto di raccolta erba !11 nella parte 
anteriore del coperchio del cesto di raccolta erba !12 fino a udire lo 
scatto in posizione dei collegamenti.
Assicurarsi che tutti i connettori siano inseriti.

3.	UTILIZZO

PERICOLO!
Rischio di lesioni da taglio causate dalla lama.

Se il prodotto si avvia accidentalmente, le lame potrebbero causare 
lesioni alle persone presenti.

	￫ Prima di regolare o trasportare il prodotto, attendere che la lama sia 
completamente ferma. 

	￫ Rimuovere le batterie. 
	￫ Usare guanti protettivi.

3.1	 Ricarica della batteria [Fig. O1 / O2 / O3]

ATTENZIONE!
Danni alla proprietà.

Se la tensione della fonte di alimentazione non corrisponde alle speci-
fiche riportate sulla targhetta dati di funzionamento del caricabatterie, 
quest’ultimo si potrebbe danneggiare.

	￫ Verificare la tensione di rete.

PERICOLO!
Rischio di lesioni.

Durante l’inserimento della batteria, è possibile che le dita rimangano 
intrappolate.

	￫ Attenzione alle dita.

Grazie al processo di carica intelligente, le condizioni di carica della batte-
ria vengono rilevate automaticamente e la batteria viene quindi caricata con 
la corrente di carica ottimale a seconda della sua temperatura e tensione. 
In questo modo, la batteria viene trattata con cura e rimane costantemente 
a carica piena quando viene riposta nel caricabatterie.
1.	 Aprire il coperchio !13 del supporto batteria !d.
2.	 Premere il pulsante di rilascio !a e rimuovere le batterie !b dal supporto 

!d.
3.	 Collegare il caricabatterie !c a una presa a muro.
4.	 Far scorrere il caricabatterie !c sulla batteria !b.

Quando l’indicatore di carica della batteria !Lc sul caricabatterie lam-
peggia in verde, la batteria è in carica.
Quando l’indicatore di carica della batteria !Lc sul caricabatterie si 
illumina di verde in modo fisso, la batteria è completamente carica 
(tempo di carica, consultare il capitolo “7. DATI TECNICI”).

it
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5.	 Esaminare lo stato di carica regolarmente durante la ricarica.
6.	 Quando la batteria !b è completamente carica, scollegare la batteria !b 

dal caricabatterie !c.

3.2	 Significato degli elementi di visualizzazione
3.2.1	 Indicatore di carica della batteria sul caricabatterie 

[Fig. O3]

Spia verde lam-
peggiante (veloce) 
sull’indicatore di 
carica della batte-
ria !Lc

 

La procedura di ricarica rapida è indicata dal lam-
peggiare rapido dell’indicatore di carica verde della 
batteria !Lc.
Nota: La procedura di ricarica rapida è possibile solo 
quando la temperatura della batteria si trova entro l’in-
tervallo di temperatura di carica consentito, consultare la 
sezione “7. DATI TECNICI”.

Luce verde lampeg-
giante (lenta) sull’in-
dicatore di carica 
della batteria !Lc

 

Quando il livello della batteria è circa l’80%, l’ indica-
tore verde di carica della batteria !Lc lampeggia 
lentamente.
La batteria può quindi essere rimossa per l’uso imme-
diato.

Luce verde fissa 
dell’indicatore di 
carica della batte-
ria !Lc

 

La luce verde fissa sull’indicatore di carica della batte-
ria !Lc indica che la batteria è completamente carica.
Se la batteria non è collegata, la luce fissa dell’indi-
catore di carica della batteria !Lc indica che la spina di 
alimentazione è inserita nella presa di corrente e che il 
caricabatteria è pronto per il funzionamento.

Luce rossa fissa 
dell’indicatore di 
carica della batte-
ria !Wc

 

La luce rossa fissa sull’indicatore di guasto della bat-
teria !Wc segnala che la temperatura della batteria non 
rientra nell’intervallo di temperatura di carica consentito, 
vedere “7. DATI TECNICI”.
Non appena viene raggiunto l’intervallo di temperatura 
consentito, la batteria passa automaticamente alla rica-
rica rapida.

Spia rossa lampeg-
giante della indica-
tore di guasto della 
batteria !Wc

 

La spia rossa lampeggiante dell’indicatore di guasto 
della batteria !Wc segnala un altro guasto nel ciclo di 
carica, vedere “6. ELIMINAZIONE DEI GUASTI”.

3.2.2	 Indicatore dello stato di carica della batteria !P sul 
prodotto [Fig. O4 / O8]

Dopo l’avvio del prodotto, l’indicatore dello stato di carica della batteria !P 
viene visualizzato per 5 secondi.

Indicatore dello stato di carica della 
batteria

Stato di carica della batteria

!L1, !L2 e !L3 si illuminano di verde Carica al 67-100%

!L1 e !L2 si illuminano di verde Carica al 34-66%

!L1 si illumina di verde Carica all’11-33%

!L1 lampeggia in verde Carica allo 0-10%

Se il LED !L1 lampeggia in verde, la batteria deve essere caricata.
Se il LED di errore !Wp si illumina o lampeggia, consultare il capitolo 
“6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI”.
3.2.3	 Pulsante di incremento [Fig. O4 / O8]
La modalità Boost aumenta la velocità del motore per prestazioni massime 
di taglio.
Attivazione della modalità Boost:

	￫ Premere il pulsante di incremento !b sul pannello di controllo.
La modalità Boost è abilitata e il LED !Lb è illuminato.

Disattivazione della modalità Boost:
	￫ Premere il pulsante di incremento !b sul pannello di controllo.
La modalità Boost è disattivata e il LED !Lb non è illuminato.

3.3	 Posizione di lavoro [Fig. O6]
	￫ Regolare la lunghezza della barra dell’impugnatura !2 in modo da esse-
re in posizione verticale quando si utilizza il tagliaerba.

3.3.1	 Regolazione della lunghezza della barra dell’impugnatura
La lunghezza della barra dell’impugnatura !2 può essere regolata in base 
all’altezza del corpo.

1.	 Aprire le leve di serraggio !14.
2.	 Spingere l’impugnatura !1 nella posizione desiderata.
3.	 Chiudere le due leve di serraggio !14.

3.4	 Regolazione dell’altezza di taglio [Fig. O7]
È possibile regolare l’altezza di taglio da 25 a 65 mm in 5 posizioni. L’altez-
za di taglio è indicata sulla scala !17.
3.4.1	 Riduzione dell’altezza di taglio:

	￫ Premere il pulsante !15 e spingere l’impugnatura !16 verso il basso per 
ridurre l’altezza di taglio.

3.4.2	 Aumento dell’altezza di taglio:
	￫ Premere il pulsante !15 e tirare l’impugnatura !16 verso l’alto per aumen-
tare l’altezza di taglio.

3.5	 Taglio con il cesto di raccolta erba [Fig. O7]

PERICOLO!
Rischio di lesioni da taglio causate dalla lama.

Se il prodotto si avvia accidentalmente, le lame potrebbero causare 
lesioni alle persone presenti.

	￫ Non inserire le mani nell’apertura di scarico.

3.5.1	 Inserimento del cesto di raccolta erba nel tagliaerba
1.	 Sollevare lo sportello di protezione !18.
2.	 Inserire il cesto di raccolta erba !9 nell’impugnatura del cesto di raccol-

ta erba !11 del tagliaerba.
Assicurarsi che il cesto di raccolta erba sia saldamente alloggiato.

3.	 Avviare il tagliaerba.
3.5.2	 Svuotamento del cesto di raccolta erba
Durante il taglio, l’indicatore di livello !19 si apre. Se si chiude durante il 
taglio, il cesto di raccolta erba è pieno.
1.	 Quando il cesto di raccolta erba !9 è pieno, arrestare il tagliaerba.
2.	 Sollevare lo sportello di protezione !18.
3.	 Rimuovere il cesto di raccolta erba dall’impugnatura del cesto di rac-

colta !11.
4.	 Svuotare il cesto di raccolta erba !9.

3.6	 Avvio / arresto del tagliaerba

PERICOLO!
Rischio di lesioni personali

Rischio di lesioni se il prodotto non si arresta quando viene rilasciata la 
leva di avvio.

	￫ Non ignorare i dispositivi o gli interruttori di sicurezza. 
	￫ Ad esempio, non fissare la leva di avvio alla maniglia. 
	￫ Non apportare modifiche al prodotto non descritte nel presente 
manuale.

3.6.1	 Avvio del tagliaerba [Fig. O1 / O4 / O8]
Il prodotto è dotato di un dispositivo di sicurezza a due mani, (composto 
da leva di avvio !22 e interblocco di sicurezza !21), per impedirne l’attivazio-
ne accidentale.
Si consiglia di utilizzare solo batterie da 4 Ah P4A 
PBA 18 V/72 (art. 14905) o superiori.
Si consiglia di non utilizzare 2 batterie di capacità diversa.
La batteria con lo stato di carica/capacità inferiore determina il tempo di 
funzionamento del tagliaerba.
1.	 Aprire il coperchio !13 del supporto batteria !D.
2.	 Inserire la batteria !B nel relativo supporto !D fino a quando non si 

avverte uno scatto.
3.	 Inserire la chiave di sicurezza !20 nel tagliaerba e ruotarla in posizione 1.
4.	 Chiudere il coperchio !13 del supporto !D.
5.	 Premere l’interblocco di sicurezza !21 con una mano e tirare la leva di 

avvio !22 con l’altra mano verso l’impugnatura !1.
Il tagliaerba si avvia e l’indicatore dello stato di carica della batteria !P 
viene visualizzato per 5 secondi.

6.	 Rilasciare l’interblocco di sicurezza !21.
3.6.2	 Arresto del tagliaerba
1.	 Rilasciare la leva di avvio !22.

Il tagliaerba si arresta.
2.	 Ruotare la chiave di sicurezza !20 in posizione 0 e rimuoverla per evitare 

che le batterie si scarichino.

it
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3.7	 Suggerimenti per il taglio
3.7.1	 Suggerimenti per l’utilizzo del tagliaerba
Se sono presenti residui di taglio dell’erba nell’apertura di scarico,  
tirare indietro il tagliaerba di circa 1 m per consentire la fuoriuscita dei 
residui.
Per mantenere un prato ben curato, si consiglia di tagliare il prato regolar-
mente, se possibile una volta alla settimana. Il prato diventa più fitto quan-
do viene tagliato regolarmente.
Dopo lunghe pause di taglio (vacanze), eseguire un taglio prima all’altezza 
di taglio massima in una direzione, successivamente in trasversale a quella 
direzione all’altezza di taglio desiderata. In questo modo si evita che la 
lama venga bloccata da una quantità eccessiva di materiale di taglio.
Se possibile, tagliare il prato solo quando è asciutto. Quando l’erba 
è bagnata, lo schema di taglio diventa irregolare.
3.7.2	 Prestazioni di taglio e carica della batteria
La quantità di prato da tagliare con la carica della batteria dipende da vari 
fattori, quali umidità, densità dell’erba e altezza di taglio. Per un utilizzo 
ottimale dell’area, non accendere e spegnere il tagliaerba troppo spesso, 
in questo modo si riduce la durata della batteria. Le migliori prestazioni di 
taglio possibili per carica della batteria possono essere ottenute aumen-
tando l’altezza di taglio e il taglio frequente.
Disattivare la modalità Boost per il tempo di funzionamento massimo della 
batteria.
3.7.3	 Area di prato per carica della batteria

2 x batterie di sistema da 4,0 Ah max. 600 m²

2 x batterie di sistema da 5,0 Ah max. 750 m²

2 x batterie di sistema da 6,0 Ah max. 900 m²

4.	MANUTENZIONE

PERICOLO!
Rischio di lesioni da taglio causate dalla lama.

Se il prodotto si avvia accidentalmente, le lame potrebbero causare 
lesioni alle persone presenti.

	￫ Prima di procedere alla manutenzione del prodotto, attendere che 
la lama sia completamente ferma. 

	￫ Rimuovere le batterie. 
	￫ Usare guanti protettivi.

4.1	 Pulizia del tagliaerba [Fig. M1]

PERICOLO!
Rischio di lesioni!

Rischio di lesioni e danni al prodotto.
	￫ Non utilizzare acqua o getti d’acqua (soprattutto a getto d’acqua 
ad alta pressione) per pulire il prodotto. Ciò può danneggiare il 
prodotto o causare infiltrazioni d’acqua nei componenti elettrici pro-
vocando corrosione o cortocircuiti. 

	￫ Non pulire con sostanze chimiche, compresi benzina o solventi. 
Alcune sostanze possono distruggere parti in plastica critiche.

Le aperture per il flusso d’aria devono essere sempre pulite.
	￫ Pulire la parte superiore e inferiore del tagliaerba dopo ogni utilizzo.

4.1.1	 Pulizia della parte superiore del tagliaerba
1.	 Pulire la parte superiore del tagliaerba con un panno umido.
2.	 Pulire le aperture di ventilazione con una spazzola morbida  

(non utilizzare oggetti acuminati).
4.1.2	 Pulizia della parte inferiore del tagliaerba [Fig. M1]
1.	 Posizionare con cautela il tagliaerba su di un lato.
2.	 Pulire la parte inferiore, la lama e l’apertura di scarico !23 con una 

spazzola morbida (non utilizzare oggetti affilati).
4.1.3	 Pulizia del cesto di raccolta erba

	￫ Pulire il cesto di raccolta erba con una spazzola morbida (non utilizzare 
oggetti affilati).

4.2	 Pulizia della batteria e del caricabatterie
La superficie e i contatti della batteria e del caricabatterie devono essere 
puliti e asciutti prima di collegare la batteria al caricabatterie.

	￫ Non utilizzare acqua corrente.

4.2.1	 Pulizia della batteria
Non utilizzare sostanze chimiche per pulire la batteria.

	￫ Utilizzare una spazzola morbida, pulita e asciutta per pulire di tanto in 
tanto le aperture di ventilazione e i contatti della batteria.

4.2.2	 Pulizia del caricabatterie
	￫ Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire i contatti e le parti in 
plastica.

5.	CONSERVAZIONE
5.1	 Arresto in corso
Il prodotto deve essere conservato lontano dalla portata di 
bambini.
1.	 Girare la chiave di sicurezza !20 nella posizione 0.
2.	 Rimuovere le batterie !B.
3.	 Caricare le batterie (vedere “3.1 Ricarica della batteria  

[Fig. O1 / O2 / O3]”).
4.	 Svuotare il cesto di raccolta erba.
5.	 Pulire il tagliaerba, la batteria e il caricabatterie  

(consultare “4. MANUTENZIONE”).
6.	 Conservare il tagliaerba, la batteria e il caricabatteria in un luogo 

asciutto, al chiuso e protetto dal gelo.

5.2	 Posizione di rimessaggio salvaspazio [Fig. S1]
1.	 Premere il blocco della barra dell’impugnatura !24 e piegare la barra 

dell’impugnatura !2 verso il basso sul tagliaerba.
Assicurarsi che il cavo non sia schiacciato tra la barra dell’impugnatura 
e il tagliaerba, altrimenti il cavo potrebbe essere danneggiato.

2.	 Spingere completamente l’impugnatura !1 nella barra dell’impugna
tura !2 (vedere “3.3.1 Regolazione della lunghezza dell’asta”).

3.	 Appoggiare il tagliaerba sulle ruote !25 e i piedi !26 con le lame rivolte 
verso la parete.

6.	ELIMINAZIONE DEI GUASTI

PERICOLO!
Rischio di lesioni da taglio causate dalla lama.

Se il prodotto si avvia accidentalmente, le lame potrebbero causare 
lesioni alle persone presenti.

	￫ Prima di procedere alla ricerca guasti del prodotto, attendere che la 
lama sia completamente ferma. 

	￫ Rimuovere le batterie. 
	￫ Usare guanti protettivi.

6.1	 Sostituzione della lama [Fig. T1]

PERICOLO!
Rischio di lesioni da taglio causate dalla lama.

Rischio di lesioni da taglio in caso di utilizzo di una lama danneggiata 
o piegata o di una lama che ruota con sbilanciamento o con bordi 
scheggiati.

	￫ Non utilizzare il tagliaerba con una lama danneggiata o piegata, con 
una lama sbilanciata o con bordi scheggiati. 

	￫ Non rettificare la lama.

I ricambi GARDENA sono disponibili presso il rivenditore GARDENA 
o l’assistenza GARDENA.

	￫ Utilizzare esclusivamente un set di lame di ricambio GARDENA 
originale art. 4122

Per motivi di sicurezza, si consiglia di far eseguire la sostituzione delle lame 
per mano del servizio di assistenza GARDENA o di un rivenditore 
GARDENA autorizzato.
1.	 Svitare la vite argentata della lama !27 in senso antiorario.
2.	 Svitare la vite nera della lama !28 in senso orario.
3.	 Rimuovere le viti della lama !27 / !28 (le rondelle sono collegate alle viti).
4.	 Rimuovere le lame !A / !B.
5.	 Inserire le nuove lame !A / !B nel tagliaerba (vedere l’etichetta della 

lama 4122-20A/4122-20B). La lama !A deve essere inserita nel por-
talama !30 e la lama !B deve essere inserita nel portalama !31 ruotato 
di 90°.

6.	 Montare le viti della lama !27 / !28 nel tagliaerba.

it

GAR_14646-20.960.01_2024-08-23.indd   86GAR_14646-20.960.01_2024-08-23.indd   86 23.08.24   10:2623.08.24   10:26



87

7.	 Serrare la vite della lama !27 in senso orario (la coppia di serraggio 
è compresa tra 15 e 20 Nm. Non serrare eccessivamente).

8.	 Serrare la vite della lama !28 in senso antiorario (la coppia di serraggio 
è compresa tra 15 e 20 Nm. Non serrare eccessivamente).

6.1.1	 Allineare la posizione della lama a 90°
1.	 Svitare la vite argentata della lama !27 in senso antiorario.
2.	 Rimuovere la vite della lama !27.
3.	 Rimuovere la lama !A.
4.	 Rimuovere il portalama !30 e inserirlo con uno sfalsamento di 90° 

rispetto al portalama !31.
5.	 Inserire la lama !A nel tagliaerba (vedere l’etichetta 4122-20A).
6.	 Inserire la vite della lama !27 nel tagliaerba.
7.	 Serrare la vite della lama !27 in senso orario (la coppia di serraggio 

è compresa tra 15 e 20 Nm. Non serrare eccessivamente).

6.2	 Tabella degli errori

Problema Causa possibile Soluzione

Forti rumori e vibrazioni del 
tagliaerba

Le viti sul motore, di montaggio 
o sull’alloggiamento del taglia-
erba sono allentate.

	￫ Per il serraggio delle viti, 
affidarsi a un rivenditore 
specializzato autorizzato 
o all’assistenza GARDENA.

Il tagliaerba procede irre-
golarmente o vibra violen-
temente

Le lame sono danneggiate 
o usurate.

	￫ Sostituire le lame.

Le viti della lama sono 
allentate.

	￫ Serrare le viti della lama.

Le lame sono molto sporche. 	￫ Pulire il tagliaerba. Se que-
sto non risolve il problema, 
contattare l’assistenza 
GARDENA.

Le lame sono regolate male. 	￫ Impostare la posizione 
della lama su 90° (vedere 
"6.1.1 Allineamento della 
posizione della lama 
a 90°").

Il prato non è tagliato in 
modo netto

Le lame sono usurate o dan-
neggiate.

	￫ Sostituire le lame.

Altezza di taglio troppo bassa 	￫ Impostare un’altezza di 
taglio maggiore.

Il tagliaerba non si avvia 
o non si arresta.
Il LED !L1 lampeggia in 
verde [Fig. O4].

La batteria è scarica. 	￫ Caricare la batteria.

Il tagliaerba non si avvia 
o non si arresta.
Il LED di errore !Wp si illumi-
na di rosso [Fig. O4]

La temperatura della batteria si 
trova al di fuori dell’intervallo di 
temperatura consentita.

	￫ Attendere finché la tem-
peratura della batteria non 
scende tra 0 °C e +45 °C.

Sono presenti gocce d’acqua 
o umidità tra i contatti della 
batteria.

	￫ Rimuovere le gocce d’ac-
qua o l’umidità con un 
panno asciutto.

Un ostacolo blocca il motore. 	￫ Rimuovere l’ostruzione.
	￫ Controllare la posizione 
della lama a 90° (vedere 
"6.1.1 Allineamento della 
posizione della lama 
a 90°").

Altezza di taglio troppo bassa 	￫ Impostare un’altezza di 
taglio maggiore.

Il tagliaerba non si avvia 
o non si arresta.
Il LED di errore !Wp lampeg-
gia in rosso [Fig. O4]

Il tagliaerba è guasto. 	￫ Contattare l’assistenza 
GARDENA.

Il tagliaerba non si avvia 
o non si arresta.
Il LED di errore !Wp non si 
illumina [Fig. O4]

La batteria è difettosa. 	￫ Sostituire la batteria.

Il tagliaerba è guasto. 	￫ Contattare l’assistenza 
GARDENA.

Impossibile effettuare la 
carica.
L’indicatore di carica della 
batteria !Lc si accende con 
luce verde fissa

La batteria non è stata inserita 
correttamente nel caricabat-
terie.

	￫ Inserire correttamente la 
batteria nel caricabatterie.

I contatti della batteria sono 
sporchi

	￫ Pulire i contatti della batte-
ria (ad esempio, collegando 
e scollegando la batteria 
ripetutamente). Se neces-
sario, sostituire la batteria.)

La temperatura della batteria si 
trova al di fuori dell’intervallo di 
temperatura consentita.

	￫ Attendere finché la tem-
peratura della batteria non 
scende tra 0 °C e +45 °C.

La batteria è difettosa. 	￫ Sostituire la batteria.

Problema Causa possibile Soluzione

Impossibile effettuare la 
carica.
L’indicatore di carica della 
batteria !Lc non si accende

La spina di alimentazione del 
caricabatterie non è collegata 
correttamente.

	￫ Inserire completamente la 
spina di alimentazione nella 
presa di corrente.

Spina di corrente, cavo di 
alimentazione o caricabatterie 
difettoso.

	￫ Controllare la tensione 
della rete.

	￫ Far controllare il carica-
batterie, se necessario, da 
un rivenditore specializzato 
autorizzato o dal servizio di 
assistenza GARDENA.

NOTA:
Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dai Centri di 
Assistenza Tecnica GARDENA o dai rivenditori autorizzati GARDENA.

	￫ In caso di altri guasti, contattare il centro di assistenza GARDENA 
(vedere il retro).

7.	DATI TECNICI
Tagliaerba senza fili Unità Valore (Art. 14646)

Velocità della lama / modalità Boost RPM 2800 / 3400

Regolazione dell’altezza di taglio 
(5 posizioni) mm 25 – 65

Capacità del cesto di raccolta erba l 45

Larghezza di taglio cm 46

Peso kg 15,4

Livello acustico LpA
1)

Incertezza kpA

dB(A)
dB(A)

77
3

Livello acustico LWA
2): 

misurato / garantito
Incertezza kWA

dB(A)
dB(A)

88 / 90
1,5

Sollecitazione all’arto avhw
1)

Incertezza kvhw

m/s2 0,7
1,5

Metodi di misurazione in base a: 1) EN IEC 62841-4-3 2) RL 2000/14/EC / S.I. 2001 N.1701

NOTA: Il valore dichiarato relativo alle vibrazioni è stato misurato secondo metodi 
di verifica standard e può essere utilizzato per confrontare gli attrezzi elettrici tra 
loro. Questo valore può essere utilizzato anche per la valutazione provvisoria 
dell’esposizione. Il valore delle vibrazioni può variare durante l’uso effettivo dell’at-
trezzo elettrico.

Batteria di sistema Unità Valore (PBA 18V 2.5Ah W-B)

Tensione della batteria V (CC) 18

Capacità batteria Ah 2,5

Numero di celle (ioni di litio) 5

Caricabatterie adeguati per sistemi 
POWER FOR ALL

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Batteria di sistema Unità Valore (PBA 18V 4,0Ah W-C)

Tensione della batteria V (CC) 18

Capacità batteria Ah 4,0

Numero di celle (ioni di litio) 10

Caricabatterie adeguati per sistemi 
POWER FOR ALL

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Caricabatterie del sistema Unità Valore  
(AL 1830 CV)

Valore  
(AL 18V-44)

Tensione di rete V (CA) 220 ‒ 240 220 ‒ 240

Frequenza di rete Hz 50 ‒ 60 50 ‒ 60

Potenza nominale W 70 105

Tensione di carica della batteria V (CC) 14,4 – 18 14,4 – 18

Max. corrente di carica della batteria A 3,0 4,4

Tempo di ricarica della batteria 
(circa) 
	 PBA 18V 2,5Ah W-B  
	 PBA 18V 4,0Ah W-C

min. 
min.

60 
95

43 
59

Intervallo di temperatura di carica 
consentito °C 0 – 45 0 – 45

it

GAR_14646-20.960.01_2024-08-23.indd   87GAR_14646-20.960.01_2024-08-23.indd   87 23.08.24   10:2623.08.24   10:26



88

Caricabatterie del sistema Unità Valore  
(AL 1830 CV)

Valore  
(AL 18V-44)

Peso g 400 475

Classe di protezione  / II  / II

Batterie del sistema POWER FOR ALL 
idonee PBA 18V PBA 18V

8.	ACCESSORI / RICAMBI
Set di lame di ricambio GARDENA In sostituzione delle lame smussate. Art. 4122

Batteria del sistema GARDENA 
	 P4A PBA 18V/45 
	 P4A PBA 18V/72

Batteria per durata aggiuntiva o per 
sostituzione. Art. 14903 

Art. 14905

9.	GARANZIA / ASSISTENZA
9.1	 Registrazione del prodotto
Registrare il prodotto all‘indirizzo gardena.com/registration.

9.2	 Assistenza
Le informazioni di contatto aggiornate del nostro servizio di assistenza 
sono disponibili sul retro e online:
•	 Italia:  

https://www.gardena.com/it/supporto/informazioni/contatti/
•	 Svizzera:  

https://www.gardena.com/ch-it/supporto/informazioni/contatti/

10.	SMALTIMENTO
10.1.	Smaltimento del prodotto
(in conformità alla Direttiva 2012/19/EU / S.I. 2013 N. 3113)

Il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti 
domestici,  ma in conformità alle normative ambientali locali.

IMPORTANTE!
	￫ Smaltire il prodotto consegnandolo al centro di raccolta locale.

10.2.	Smaltimento della batteria

Li-ion

 La batteria contiene celle agli ioni di litio che, al termine della 
loro durata, devono essere smaltite separatamente dai normali 
rifiuti domestici.

1.	 Scaricare completamente le celle agli ioni di litio (per quest’operazione 
rivolgersi all’assistenza GARDENA).

2.	 Per assicurare che i contatti delle celle agli ioni di litio non vadano in 
cortocircuito, applicarvi del nastro adesivo.

3.	 Smaltire le celle agli ioni di litio in modo corretto consegnandole al 
centro di raccolta locale per il riciclo.
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1.	SAUGOS NURODYMAI
1.1	 Simboliai ant gaminio

	Æ Perskaitykite eksploatavimo instrukciją.

ĮSPĖJIMAS!
	Æ Saugokitės išmetamų medžiagų ir pasirūpinkite, kad pašali-
niai asmenys laikytųsi atokiau.

ĮSPĖJIMAS!
	ÆMaitinimo kabelį laikykite toliau nuo peilių (netaikoma aku-
muliatorinėms vejapjovėms).

ĮSPĖJIMAS!
	Æ Saugokite rankas bei kojas ir nekiškite jų prie peilių.

ĮSPĖJIMAS!
	Æ Prieš atlikdami techninę priežiūrą arba jei maitinimo kabelis pažeistas, 
ištraukite maitinimo kištuką iš elektros tinklo (netaikoma akumuliatori-
nėms vejapjovėms).

ĮSPĖJIMAS!
	Æ Prieš atlikdami techninę apžiūrą atjunkite akumuliatorių.

ĮSPĖJIMAS!
	Æ Prieš atlikdami techninę priežiūra pašalinkite fiksavimo įtaisą.

1.2	 Bendrieji saugos nurodymai
1.2.1 Bendrieji gaminio saugos nurodymai

ĮSPĖJIMAS!
Perskaitykite visus saugos įspėjimus, instrukcijas, 
iliustracijas ir specifikacijas, pateikiamas su šiuo 
gaminiu.

Nesilaikydami toliau nurodytų instrukcijų galite sukelti gaisrą, gauti 
elektros smūgį ir (arba) rimtai susižeisti.

Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas ateičiai.
Saugos nurodymuose vartojamas terminas „gaminys“ nurodo elektros tinklo ener-
giją vartojančius (laidinius) arba akumuliatorinius (belaidžius) gaminius.
1)	Sauga darbo vietoje
a) Jūsų darbo zona turi būti švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar neap-
šviesta darbo zona gali būti nelaimingo atsitikimo priežastis.
b) Nenaudokite gaminių sprogiose aplinkose, pavyzdžiui, ten, kur yra 
degių skysčių, dujų arba dulkių. Gaminiui veikiant gali kilti kibirkščių, kurios gali 
uždegti dulkes ar garus.
c) Naudodami gaminį užtikrinkite, kad vaikai ir kiti asmenys laikytųsi 
atokiau.  
Jei kas nors atitrauks jūsų dėmesį, galite nesuvaldyti prietaiso.
2)	Elektrosauga
a) Gaminio kištukas turi atitikti elektros lizdą. Niekada nebandykite kokiu 
nors būdu perdaryti kištuko. Draudžiama naudoti kištukinius adapterius 
įžemintų elektrinių įrankių jungimui.  
Jeigu kištukai nėra perdaryti ir atitinka elektros lizdus, elektros smūgio pavojus yra 
mažesnis.
b) Venkite kūno sąlyčio su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, radiato-
riais, viryklėmis ir šaldytuvais. Jei kūnas taps elektros laidininku, iškyla elektros 
smūgio pavojus.
c) Nelaikykite gaminių lietuje arba drėgnoje aplinkoje. Į gaminį patekęs van-
duo padidina elektros smūgio pavojų.
d) Jungiamąjį laidą naudokite tik pagal paskirtį. Niekada neneškite 
gaminio laikydami už laido, netraukite jo ir nebandykite traukdami laidą 
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ištraukti kištuką. Laikykite laidą atokiai nuo šilumos šaltinių, tepalų, 
aštrių briaunų ar judančių dalių.  
Dėl pažeistų arba susipainiojusių laidų padidėja elektros smūgio rizika.
e) Jei gaminį naudojate lauke, naudokite lauke skirtą naudoti ilgintuvą. 
Naudojant lauke skirtą naudoti ilgintuvą, sumažėja elektros smūgio rizika.
f) Jeigu gaminį būtina naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite liekamosios 
srovės įtaisu (LSĮ) apsaugotą maitinimo šaltinį.  
Liekamosios srovės įtaiso naudojimas sumažina elektros smūgio pavojų.
3)	Asmens sauga
a) Naudodami gaminį būkite budrūs, stebėkite savo veiksmus ir vadovau-
kitės sveiku protu. Nenaudokite gaminio, jei esate pavargę, apsvaigę nuo 
narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su gaminiu netgi akimirksnis neatidu-
mo gali būti sunkaus sužeidimo priežastis.
b) Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visuomet užsidėkite akių 
apsaugos priemones. Dėl atitinkamomis sąlygomis naudojamų apsauginių prie-
monių, pavyzdžiui, respiratorių, neslystančių apsauginių batų, šalmo arba apsau-
ginių ausinių, sumažėja sužeidimų rizika.
c) Saugokitės, kad įrankio neįjungtumėte netyčia. Prieš jungdami įrankį į 
elektros tinklą ir (arba) prie akumuliatoriaus, keldami ar nešdami, įsitikin-
kite, kad gaminys yra išjungtas. Jei nešite gaminį laikydami pirštą ant jungiklio 
ar prijungsite jį prie maitinimo šaltinio, kai jungiklis yra įjungimo padėtyje, gali įvykti 
nelaimingas atsitikimas.
d) Prieš įjungdami gaminį, pašalinkite iš jo visus reguliavimo raktus ar 
veržliarakčius. Besisukančiose gaminio dalyse paliktas veržliaraktis arba raktas 
gali sužeisti.
e) Venkite neįprastos kūno padėties. Visada tvirtai stovėkite ant kojų ir 
laikykite pusiausvyrą. Tokiu būdu geriau kontroliuosite gaminį netikėtose situ-
acijose.
f) Dėvėkite tinkamus drabužius. Niekada nedėvėkite palaidų drabužių ar 
papuošalų. Nelaikykite plaukų ir drabužių arti judančių dalių. Palaidi drabu-
žiai, papuošalai arba ilgi plaukai gali įkliūti į judančias dalis.
g) Jei prie gaminio galima prijungti dulkių pašalinimo ar surinkimo įtaisus, 
juos reikia prijungti ir tinkamai naudoti. Naudojant dulkių surinkimo įrengi-
nius, sumažėja su dulkėmis susijusių pavojų rizika.
h) Būkite atidūs ir laikykitės įrankiams galiojančių taisyklių net ir tada, kai 
gaminį naudojate ne pirmą kartą. Neatidžiai veikiant per sekundės dalis galima 
patirti sunkių sužalojimų.
4)	Gaminio naudojimas ir priežiūra
a) Dirbdami su gaminiu nenaudokite jėgos. Naudokite savo darbui tinka-
mą gaminį.  
Naudojant numatytam tikslui skirtą gaminį, darbas bus atliktas saugiau ir greičiau.
b) Jeigu paspaudus jungiklį gaminys neįsijungia arba neišsijungia, nenau-
dokite jo.  
Gaminys, kurio nepavyksta valdyti jungikliu, kelia pavojų ir turi būti pataisytas.
c) Prieš reguliuodami gaminį, keisdami priedus arba padėdami saugoti 
gaminius, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros maitinimo šaltinio 
ir (arba) išimkite akumuliatorių bloką iš gaminio, jei įmanoma.  
Šios atsargumo priemonės mažina pavojų, jog gaminys įsijungs netyčia.
d) Nenaudojamus gaminius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir 
neleiskite naudoti gaminio asmenims, kurie nemoka juo naudotis arba 
nėra susipažinę su šiomis instrukcijomis. Nekvalifikuotų naudotojų rankose 
gaminiai yra pavojingi.
e) Prižiūrėkite gaminius ir jų priedus. Patikrinkite, ar sureguliuotos ir 
nestringa judančios dalys, ar nėra sulūžusių dalių ir kitų veiksnių, kurie 
gali daryti įtaką gaminio veikimui. Jei gaminys sugedęs, prieš naudoda-
mi jį sutaisykite. Daug nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl netinkamai prižiūrimų 
gaminių.
f) Pjovimui skirti įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Tinkamai prižiūrėti pjovimo 
įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis rečiau užstringa ir juos paprasčiau valdyti.
g) Elektros įrankius, priedus, įrankių galąstuvus ir pan. naudokite taip, 
kaip nurodyta šiose instrukcijose, atsižvelgdami į darbo sąlygas ir atlie-
kamą darbą.  
Naudodami gaminį ne pagal paskirtį, galite sukelti pavojų.
h) Rankenos ir suėmimo paviršiai turi būti sausi, švarūs bei nealyvuoti ir 
netepaluoti.  
Dėl slidžių rankenų ir suėmimo paviršių negalima saugiai naudoti ir valdyti gaminio 
netikėtose situacijose.
5)	Akumuliatorinių įrankių naudojimas ir priežiūra
a) Akumuliatorių kraukite tik gamintojo rekomenduojamu įkrovikliu. 
Įkroviklis, tinkamas vienam akumuliatorių blokui, gali sukelti gaisro pavojų, naudo-
jamas kitam akumuliatorių blokui įkrauti.
b) Gaminiuose naudokite tik jiems skirtus akumuliatorių blokus. Naudojant 
bet kokį kitą akumuliatorių bloką kyla sužeidimo ir gaisro pavojus.
c) Nenaudojamą akumuliatorių bloką laikykite toliau nuo metalinių daiktų, 
galinčių sukurti jungtį tarp gnybtų, pavyzdžiui, sąvaržėlių, monetų, raktų, 
vinių, varžtų ir kitų smulkių metalinių daiktų.  
Trumpai sujungus akumuliatoriaus gnybtus gali kilti gaisras arba galite nudegti.
d) Netinkamai naudojant iš akumuliatoriaus gali ištekėti skystis. Venkite 
sąlyčio su juo. Ant odos netyčia patekusį skystį nuplaukite vandeniu. 
Skysčiui patekus į akis kreipkitės medicininės pagalbos.  
Iš akumuliatoriaus ištekėjęs skystis gali sudirginti arba nudeginti.
e) Nenaudokite pažeisto arba modifikuoto akumuliatorių bloko arba 
įrankio. Naudojant pažeistus ar modifikuotus akumuliatorius, jų veikimas gali būti 
neprognozuojamas ir jie gali sukelti gaisrą, sprogimą ar sužaloti.
f) Saugokite akumuliatorių bloką arba įrankį nuo ugnies ir didelės tem
peratūros.  
Sąlytis su ugnimi arba 130 °C temperatūra gali sukelti sprogimą.
g) Laikykitės visų įkrovimo nurodymų ir neįkraukite akumuliatorių bloko 
ar įrankio, esant nurodytame diapazone neišsitenkančiai temperatūrai. 
Įkraunant akumuliatorių už leidžiamos temperatūrų srities ribų, galima sugadinti 
akumuliatorių ir padidinti gaisro pavojų.

6)	Servisas
a) Gaminio remontą patikėkite tik kvalifikuotam meistrui ir naudokite tik 
originalias atsargines dalis. Tai užtikrina, kad gaminys išliks saugus.
b) Niekada neatlikite pažeisto akumuliatorių bloko techninės priežiūros. 
Visus techninės priežiūros darbus turi atlikti gamintojas arba įgaliotieji klientų 
aptarnavimo centrai.

1.2.2 Vejapjovės saugos įspėjimai
a) Nenaudokite vejapjovės blogomis oro sąlygomis, ypač jei yra žaibo 
pavojus. Taip sumažinsite pavojų būti nutrenktiems žaibo.
b) Kruopščiai patikrinkite, ar zonoje, kurioje naudosite vejapjovę, nėra 
laukinių gyvūnų. Veikianti vejapjovė gali juos sužeisti.
c) Nuodugniai patikrinkite zoną, kur bus naudojama vejapjovė, ir paša-
linkite akmenis, pagalius, vielas, kaulus ir kitus pašalinius objektus. 
Išsviedžiami daiktai gali sužaloti.
d) Prieš naudodami vejapjovę, apžiūrėkite peilį ir peilio agregatą, kad 
jie nebūtų pažeisti ar susidėvėję. Dėl susidėvėjusių ar apgadintų dalių didėja 
sužeidimo pavojus.
e) Nuolat tikrinkite, ar žolės rinktuvas nesusidėvėjo ir nėra sugadintas. 
Susidėvėjęs arba pažeistas žolės rinktuvas gali didinti sužeidimų pavojų.
f) Apsaugos turi būti savo vietoje. Apsaugos turi atlikti savo funkciją ir 
būti tinkamai sumontuotos. Atsilaisvinusi, pažeista arba netinkamai veikianti 
apsauga gali sužaloti dirbantįjį.
g) Visos aušinimo oro tiekimo angos turi būti švarios. Užsikimšusios oro 
tiekimo angos ir nešvarumai gali sukelti perkaitimo arba gaisro pavojų.
h) Dirbdami su vejapjove visada avėkite neslystančius ir apsauginius 
batus. Nenaudokite vejapjovės basi arba avėdami atvirą avalynę. Taip 
sumažinsite pavojų susižeisti kojas dėl sąlyčio su judančiu peiliu.
i) Dirbdami su vejapjove, visada mūvėkite ilgas kelnes. Dirbant atidengta 
oda, didėja tikimybė susižeisti dėl išsviedžiamų objektų.
j) Nenaudokite vejapjovės drėgnoje žolėje. Eikite, niekada nebėkite. 
Taip sumažės pavojus paslysti ir nugriūti, tad išvengsite sužalojimų.
k) Nenaudokite vejapjovės ant pernelyg stačių šlaitų. Taip sumažės pavojus 
nesuvaldyti įrenginio, paslysti ir nugriūti, tad išvengsite sužalojimų.
l) Dirbdami šlaituose visada įsitikinkite, kad tvirtai stovite, šlaitu visada 
kilkite horizontaliai, niekada nedirbkite judėdami aukštyn ir žemyn, būkite 
labai atsargūs keisdami judėjimo kryptį. Taip sumažės pavojus nesuvaldyti 
įrenginio, paslysti ir nugriūti, tad išvengsite sužalojimų.
m) Apgręždami arba traukdami vejapjovę į save, būkite labai atsargūs. 
Visada stebėkite aplinką. Taip sumažėja pavojus dirbant apvirsti.
n) Nelieskite peilių ir kitų pavojingų judančių dalių, kol jos vis dar juda. 
Taip sumažės pavojus susižaloti dėl judančių dalių.
o) Valydami užstrigusią medžiagą arba valydami vejapjovę, įsitikinkite, 
kad visi maitinimo jungikliai išjungti ir akumuliatorių blokas atjungtas. 
Vejapjovei pradėjus netikėtai veikti, galima sunkiai susižaloti.
p) Valydami užstrigusią medžiagą arba valydami vejapjovę, įsitikinkite, 
kad visi maitinimo jungikliai išjungti ir išjungimo įrenginys nuimtas. 
Vejapjovei pradėjus netikėtai veikti, galima sunkiai susižaloti.

1.3	 Papildomi saugos nurodymai
1.3.1 Numatytoji paskirtis
GARDENA vejapjovė skirta vejoms pjauti privačiuose soduose ir sklypuose.
Gaminys nėra tinkamas ilgalaikiam darbui (naudoti profesionaliai).

PAVOJUS!
Sužeidimų pavojus!

	￫ Nenaudokite šio gaminio krūmams, gyvatvorėms, krūmokš-
niams ir daugiamečiams augalams arba vijokliniams augalams 
ar žolei ant stogų ir balkonuose pjauti, šakoms ar šakelėms 
genėti ir dirvožemio nelygumams lyginti. 

	￫ Nenaudokite gaminio, jei šlaito nuolydis didesnis nei 20°.

1.3.2 Akumuliatorių ir akumuliatorių įkroviklių saugos nurodymai
	￫ 	 Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir instrukcijas. Nesilaikydami 

įspėjimų ir instrukcijų galite sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį ir (arba) 
rimtai susižeisti.

	￫ Šias naudojimo instrukcijas laikykite saugioje vietoje. Įkroviklį naudokite 
tik tuo atveju, jei galite visiškai įvertinti visas funkcijas ir jas atlikti be apribojimų, 
arba esate gavę atitinkamas instrukcijas.

	￫ Nenaudokite gaminio sprogioje aplinkoje.
	￫ Naudojant, valant ir atliekant techninės priežiūros darbus, nepalikite 
vaikų be priežiūros. Taip užtikrinsite, kad vaikai nežaistų su įkrovikliu.

	￫ Įkraukite tik POWER FOR ALL sistemos PBA tipo 18 V, 1,5 Ah ar dides-
nės talpos (5 ar daugiau galvaninių elementų) ličio jonų akumuliatorius. 
Akumuliatoriaus įtampa turi atitikti įkroviklio akumuliatorių įkrovimo 
įtampą. Nekraukite jokių neįkraunamų akumuliatorių. Priešingu atveju 
gali kilti gaisras arba sprogimas.

	￫ 	 Akumuliatoriaus įkroviklį naudokite tik uždarose patalpose ir 
saugokite jį nuo drėgmės.  
Į elektrinį įrankį patekęs vanduo padidins elektros smūgio pavojaus 
galimybę.

   

	￫ Rūpinkitės akumuliatoriaus įkroviklio švara. Nešvarumai kelia elektros 
smūgio pavojų.

	￫ Prieš naudodami, būtinai patikrinkite akumuliatoriaus įkroviklį, kabelį 
ir kištuką. Aptikę pažeidimų, nustokite naudoti įkroviklį. Neatidarykite 
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įkroviklio patys ir atiduokite jį taisyti tik kvalifikuotam specialistui nau-
dojant tik originalias atsargines dalis. Pažeisti įkrovikliai, kabeliai ir kištukai 
padidina elektros smūgio pavojų.

	￫ Nenaudokite akumuliatoriaus įkroviklio ant degių paviršių (pvz., popie-
riaus, tekstilės ir pan.) ar degioje aplinkoje. Kadangi naudojant įkroviklis 
įkaista, gali kilti gaisro pavojus.

	￫ Jei reikia pakeisti jungiamąjį laidą, siekiant išvengti su sauga susijusio 
pavojaus, tai turi atlikti GARDENA arba įgaliotasis garantinės priežiū-
ros centras, tvarkantis GARDENA įrankius.

	￫ Šie saugos nurodymai taikomi tik POWER FOR ALL sistemos PBA 
tipo 18 V ličio jonų akumuliatoriams.

	￫ Neuždenkite akumuliatoriaus įkroviklio vėdinimo angų. Priešingu atveju 
akumuliatoriaus įkroviklis gali perkaisti ir pradėti netinkamai veikti.

	￫ Akumuliatoriui įkrauti naudokite tik gamintojo rekomenduojamus aku-
muliatorių įkroviklius. Vieno tipo akumuliatoriui tinkamą įkroviklį naudojant 
kitokiam akumuliatoriui įkrauti, gali kilti gaisro pavojus.

	￫ Jei akumuliatorius yra pažeistas arba naudojamas netinkamai, iš jo 
gali sklisti garai. Akumuliatorius gali užsiliepsnoti arba sprogti. Patyrus 
nepageidaujamą poveikį, pasirūpinkite, kad vieta būtų gerai vėdinama 
ir kreipkitės į gydytoją. Garai gali dirginti kvėpavimo sistemą.

	￫ Jei akumuliatorius yra sugedęs, gali ištekėti skysčio ir patekti ant šalia 
esančių objektų. Patikrinkite paveiktas dalis. Nuvalykite šias dalis 
arba, jei reikia, pakeiskite jas.

	￫ Jei akumuliatorius naudojamas netinkamai arba yra pažeistas, iš jo 
gali ištekėti degus skystis. Venkite sąlyčio su šiuo skysčiu. Ant odos 
netyčia patekusį skystį nuplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, 
kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus ištekėjęs skystis gali sudirginti arba 
nudeginti.

	￫ Naudokite tik POWER FOR ALL sistemos partnerių akumuliatorius. 
POWER FOR ALL ženklu pažymėti 18 V akumuliatoriai suderinami su toliau 
nuodytais gaminiais: visais 18 V POWER FOR ALL sistemos partnerių gami-
niais.

	￫ Vadovaukitės akumuliatoriaus naudojimo instrukcijose pateiktomis 
rekomendacijomis. Tai vienintelis būdas saugiai eksploatuoti akumuliatorių ir 
gaminį bei apsaugoti akumuliatorių nuo pavojingos perkrovos.

	￫ Akumuliatorius įkraukite tik gamintojo arba POWER FOR ALL sistemos 
partnerių rekomenduojamais įkrovikliais. Tam tikro tipo akumuliatoriui 
skirtas įkroviklis kelia gaisro pavojų, jei yra naudojamas su kitais akumuliatoriais 
(akumuliatoriaus tipas: PBA 18V ir t. t. / Suderinami akumuliatorių įkrovikliai: 
AL 18 ir t. t.).

	￫ Naujas akumuliatorius yra iš dalies įkrautas. Prieš pirmą kartą naudodami 
elektrinį įrankį, norėdami užtikrinti maksimalią akumuliatoriaus talpą, visiškai 
įkraukite akumuliatorių įkrovikliu.

	￫ Akumuliatorių laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.
	￫ Neatidarykite akumuliatoriaus. Kyla trumpojo jungimo pavojus.
	￫ Nesukelkite akumuliatoriaus trumpojo jungimo. Nenaudojamą akumu-
liatorių laikykite toliau nuo sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ir 
kitų smulkių metalinių daiktų, galinčių sukurti jungtį tarp gnybtų. Trum-
pasis jungimas tarp akumuliatoriaus kontaktų gali sukelti nudegimų ar gaisrą.

	￫ Po naudojimo akumuliatoriaus kontaktai gali būtų karšti. Išimdami 
akumuliatorių saugokitės karštų kontaktų.

	￫ Akumuliatorių galima pažeisti aštriais daiktais, pavyzdžiui, vinimi ar 
atsuktuvu, arba paveikiant jėga. Gali įvykti vidinis trumpasis jungimas, dėl 
kurio akumuliatorius gali užsiliepsnoti, skleisti dūmus, sprogti ar perkaisti.

	￫ Niekada neapžiūrinėkite pažeistų akumuliatorių blokų. Visus akumuliato-
rių blokų techninės priežiūros darbus turi atlikti gamintojas arba įgaliotieji klientų 
aptarnavimo centrai.

	￫ 	 Saugokite akumuliatorių nuo šilumos, pvz., nuo ilgalaikio 
buvimo saulėkaitoje, ugnies, nešvarumų, vandens ir drėgmės. 
Akumuliatorius gali sprogti arba įvykti trumpasis jungimas.

	￫ Akumuliatorių naudokite ir laikykite tik aplinkos temperatūroje nuo 
– 20 iki + 50 °C. Nepalikite akumuliatoriaus savo automobilyje, pavyz-
džiui, vasarą. < 0 °C temperatūroje, atsižvelgiant į prietaisą, efektyvumas gali 
suprastėti.

	￫ Akumuliatorių įkraukite tik esant aplinkos temperatūrai nuo 0 iki 
+ 35 °C. Įkraunant už nurodyto temperatūros diapazono ribų, galima sugadinti 
akumuliatorių, taip pat kyla gaisro pavojus.

	￫ Po naudojimo, prieš įkraudami arba padėdami į vietą, leiskite akumu-
liatoriui bent 30 minučių atvėsti.

1.3.3 Papildomos elektros saugos instrukcijos

PAVOJUS!
Širdies sustojimo pavojus!

Šis gaminys veikdamas generuoja elektromagnetinį lauką. Šis elek-
tromagnetinis laukas gali turėti įtakos aktyvių arba pasyvių implantų 
(pvz., širdies stimuliatorių) veikimui, o tai gali sukelti sunkių arba 
mirtinų sužalojimų.

	￫ Prieš naudodami šį gaminį, pasitarkite su savo gydytoju arba 
implanto gamintoju. 

	￫ Kai gaminio nenaudojate, akumuliatorių išimkite.

1.3.4 Papildomos asmeninės saugos instrukcijos

PAVOJUS!
Pavojus uždusti!

Smulkesnes dalis galima praryti.
	￫ Todėl surinkimo metu maži vaikai turi būti kuo toliau nuo jūsų.

	￫ Sustabdykite gaminį, išimkite akumuliatorių bloką ir palaukite, kol visos judan-
čios dalys visiškai sustos.

– 	 Jei buvo atsitrenkta į svetimkūnį.
	￫ Patikrinkite, ar gaminys nepažeistas, ir prieš iš naujo paleisdami ir naudodami 
jį pataisykite.

– 	 Jei gaminys pradeda neįprastai vibruoti.
	￫ Nedelsdami patikrinkite, ar gaminys nepažeistas, pakeiskite arba sutaisykite 
pažeistas dalis ir patikrinkite bei priveržkite visas atsilaisvinusias dalis.

	￫ Prieš pjaudami patikrinkite, ar pjaunamoje zonoje nėra tokių nepas-
tebimų objektų kaip šakos ir juos pašalinkite. Tai sumažins pjaunamojo 
įrankio užsiblokavimo riziką.

	￫ Jei gaminį reikia pakreipti pravažiuojant kitokius paviršius nei žolę ar transpor-
tuojant jį į pjovimo zoną ar iš jos, sustabdykite pjaunamąjį įrankį.

	￫ Paleidus variklį nepakreipkite gaminio.
	￫ Prieš sandėliuodami ištuštinkite žolės rinktuvą.
	￫ Rekomendacijos: Prieš sandėliuodami atlikite valymo ir techninės priežiūros 
darbus.

	￫ Reguliariai atlikite gaminio techninę priežiūrą. Tai padidina gaminio 
eksploatavimo laiką.

	￫ Užtikrinkite, kad būtų naudojamos tik GARDENA patvirtintos atsargi-
nės dalys. Netinkamos atsarginės dalys gali jus sužeisti ar apgadinti gaminį.

	￫ Nekeiskite jokių saugos komponentų. Saugos komponentų keitimas kelia 
sužeidimų pavojų.

	￫ Siekiant išlaikyti simetriją, peilius galima keisti tik rinkiniais.
	￫ Atkreipkite dėmesį, kad dėl besisukančio pjaunamojo įrankio gali imti suktis kiti 
pjaunamieji įrankiai.

	￫ Būkite atsargūs reguliuodami gaminį. Taip apsaugosite pirštus nuo įtrauki-
mo tarp judančio pjaunamojo įrankio ir stacionarių gaminio dalių.

	￫ Prieš pastatydami saugoti, visuomet leiskite įrenginiui atvėsti.
	￫ Atlikdami pjaunamojo įrankio techninę priežiūrą turėkite omenyje tai, kad pjau-
namasis įrankis gali pajudėti net ir išjungtas.

	￫ Rekomendacijos: Užsidėkite ausų apsaugos priemones.

2.	SURINKIMAS

PAVOJUS!
Pavojus įsipjauti peiliais.

Netyčia paleidus gaminį peiliai gali sužeisti žmones.
	￫ Prieš surinkdami gaminį išimkite jo akumuliatorius. 
	￫ Mūvėkite apsaugines pirštines.

2.1	 Tiekimo apimtis

Gam. Nr. 
14646-20

Gam. Nr. 
14646-65

Gam. Nr. 
14646-55

Belaidė vejapjovė x x x

Akumuliatorių įkroviklis x x –

2 x akumuliatoriai (2,5 Ah) – x –

2 x akumuliatoriai (4,0 Ah) x – –

Naudojimo instrukcija x x x

2.2	 Rankenos tvirtinimas [A1 pav.]
1.	 Atsukite du varžtus !4 rankenoje !1.
2.	 Pastumkite rankeną !1 ant dviejų rankenos strypų !2.
3.	 Įstatykite dvi veržles !3 į rankenos strypus !2.
4.	 Įkiškite du varžtus !4 į dvi angas rankenos strypuose !2.
5.	 Priveržkite abu varžtus !4.

2.3	 Kabelio pritvirtinimas prie rankenos [A2 pav.]
1.	 Pritvirtinkite kabelį !5 prie gnybto !6 ant rankenos !2.
2.	 Įsitikinkite, kad kabelis nėra suspaustas tarp rankenos ir vejapjovės, nes 

tokiu atveju jis gali būti pažeistas.

2.4	 Žolės surinkimo maišo uždėjimas [A3 / A4 pav.]
Liežuvėlį !7 rasite vejapjovės išmetimo latake.
1.	 Pirma spauskite liežuvėlį !7 abejose jungtyse !8 žolės surinkimo maišo 

apačioje !9, kol išgirsite, kaip jungtys užsifiksuoja.
Įsitikinkite, kad abi jungtys buvo užfiksuotos.

2.	 Tada spauskite liežuvėlį !7 į dvi jungtis !10 žolės surinkimo maišo šonuo-
se !9, kol jungtys užsifiksuotos.
Įsitikinkite, kad abi jungtys buvo užfiksuotos.

3.	 Pirma įstatykite surinkimo maišo rankeną !11 surinkimo maišo dangčio 
gale !12.
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4.	 Tada stumkite surinkimo maišo rankeną !11 į surinkimo maišo dang-
čio !12 priekį, kol išgirsite, kaip jungtys užsifiksuoja.
Įsitikinkite, kad visos jungtys yra užfiksuotos.

3.	NAUDOJIMAS

PAVOJUS!
Pavojus įsipjauti peiliais.

Netyčia paleidus gaminį peiliai gali sužeisti žmones.
	￫ Prieš reguliuodami arba gabendami gaminį, palaukite, kol peiliai 
visiškai sustos. 

	￫ Išimkite baterijas. 
	￫ Mūvėkite apsaugines pirštines.

3.1	 Akumuliatoriaus įkrovimas [O1 / O2 / O3 pav.]

DĖMESIO!
Turto sugadinimas.

Jei maitinimo šaltinio įtampa neatitinka akumuliatoriaus įkroviklio nomi-
naliųjų parametrų plokštelėje nurodytų specifikacijų, akumuliatoriaus 
įkroviklis gali būti sugadintas.

	￫ Atkreipkite dėmesį į elektros tinklo įtampą.

PAVOJUS!
Sužeidimų pavojus.

Įstatydami akumuliatorių galite prisispausti pirštus.
	￫ Saugokite pirštus.

Dėl išmanaus įkrovimo proceso automatiškai nustatoma akumuliatoriaus 
įkrovos būsena ir akumuliatorius įkraunamas naudojant optimalią įkrovimo 
srovę, atsižvelgiant į akumuliatoriaus temperatūrą ir įtampą. Taip užtikri-
nama, kad su akumuliatoriumi būtų elgiamasi tinkamai, ir jis išliktų visiškai 
įkrautas, kai laikomas įkroviklyje.
1.	 Atidarykite akumuliatoriaus laikiklio !d dangtelį !13.
2.	 Paspauskite atlaisvinimo mygtuką !a ir išimkite akumuliatorius !b iš 

akumuliatorių laikiklio !d.
3.	 Prijunkite akumuliatoriaus įkroviklį !c prie maitinimo lizdo.
4.	 Uždėkite akumuliatoriaus įkroviklį !c ant akumuliatoriaus !b.

Kai akumuliatoriaus įkrovimo indikatorius !Lc mirksi žaliai, akumuliatorius 
įkraunamas.
Kai akumuliatoriaus įkrovimo indikatorius !Lc nuolat šviečia žaliai, 
akumuliatorius yra visiškai įkrautas (įkrovimo laikas, žr. 7. TECHNINIAI 
DUOMENYS).

5.	 Įkrovimo metu reguliariai tikrinkite įkrovimo lygį.
6.	 Kai akumuliatorius !b yra visiškai įkrautas, akumuliatorių !b galima 

atjungti nuo akumuliatoriaus įkroviklio !c.

3.2	 Ekrano elementų reikšmės
3.2.1	 Akumuliatoriaus įkrovimo indikatorius ant 

akumuliatoriaus įkroviklio [O3 pav.]

Mirksi (greitai) žalias 
akumuliatoriaus įkro-
viklio indikatorius !Lc

 

Greitą įkrovimo procedūrą nurodo greitai mirksintis 
žalias akumuliatoriaus įkrovos indikatorius !Lc.
Pastaba. Greitas įkrovimas galimas tik tuo atveju, jei 
akumuliatoriaus temperatūra neviršija leistinos įkrovimo 
temperatūros. Žr. 7. TECHNINIAI DUOMENYS.

Mirksi (lėtai) žalias 
akumuliatoriaus įkro-
viklio indikatorius !Lc

 

Kai akumuliatoriaus įkrovos lygis yra apie 80 %, žalias 
akumuliatoriaus įkrovos indikatorius !Lc mirksi lėtai.
Tuomet akumuliatorių galima išimti ir iš karto naudoti.

Nuolat šviečia žalias 
akumuliatoriaus įkro-
vos indikatorius !Lc

 

Nuolat šviečiantis žalias akumuliatoriaus įkrovos 
indikatorius !Lc nurodo, kad akumuliatorius yra visiškai 
įkrautas.
Jei akumuliatorius neprijungtas, nuolat šviečiantis 
akumuliatoriaus įkrovimo indikatorius !Lc nurodo, kad 
maitinimo kištukas yra įkištas į maitinimo lizdą ir įkrovi-
klis yra paruoštas naudoti.

Nuolat šviečia raudo-
nas akumuliatoriaus 
įkrovos indikatorius !Wc

 

Nuolat šviečiantis raudonas akumuliatoriaus trikties 
indikatorius !Wc nurodo, kad akumuliatoriaus temperatū-
ra neatitinka leidžiamo temperatūros intervalo.  
Žr. 7. TECHNINIAI DUOMENYS.
Pasiekus leistinos temperatūros diapazoną, akumuliato-
riaus įkroviklis automatiškai persijungia į greitą įkrovimą.

Mirksintis raudonas 
akumuliatoriaus trik-
ties indikatorius !Wc

 

Mirksintis raudonas akumuliatoriaus trikties indikato-
rius !Wc praneša apie kitą įkrovimo ciklo triktį.  
Žr. 6. GEDIMŲ NUSTATYMAS IR ŠALINIMAS.

3.2.2	 Akumuliatoriaus įkrovos būsenos indikatorius !P ant 
gaminio [O4 / O8 pav.]

Paleidus gaminį akumuliatoriaus įkrovos būsenos indikatorius !P rodo-
mas 5 sekundes.

Akumuliatoriaus įkrovimo būsenos 
indikatorius

Akumuliatoriaus įkrovimo būsena

!L1, !L2 ir !L3 šviečia žaliai Įkrauta 67–100 %

!L1 ir !L2 šviečia žaliai Įkrauta 34–66 %

!L1 šviečia žaliai Įkrauta 11–33 %

!L1 mirksi žaliai Įkrauta 0–10 %

Kai LED !L1 mirksi žaliai, akumuliatorių reikia įkrauti.
Jei klaidos LED !Wp šviečia arba mirksi, žr. 6. GEDIMŲ NUSTATYMAS IR 
ŠALINIMAS.
3.2.3	 Galios didinimo mygtukas [O4 / O8 pav.]
Galios didinimo režimas padidina variklio greitį, kad būtų pasiektas maksi-
malus pjovimo našumas.
Galios didinimo režimo įjungimas.

	￫ Valdymo skydelyje paspauskite galios padidinimo mygtuką !b.
Galios didinimo režimas įjungtas ir LED !Lb šviečia.

Galios didinimo režimo išjungimas.
	￫ Valdymo skydelyje paspauskite galios padidinimo mygtuką !b.
Galios didinimo režimas išjungtas ir LED !Lb nešviečia.

3.3	 Darbinė padėtis [O6 pav.]
	￫ Reguliuokite rankenos ilgį !2, kad naudodami vejapjovę būtumėte verti-
kalioje padėtyje.

3.3.1	 Rankenos ilgio reguliavimas
Rankenos !2 ilgio reguliavimas gali būti koreguojamas pagal ūgį.
1.	 Atlaisvinkite abi suveržimo svirtis !14.
2.	 Pastumkite rankeną !1 į norimą padėtį.
3.	 Uždarykite abi suveržimo svirtis !14.

3.4	 Pjovimo aukščio reguliavimas [O7 pav.]
Pjovimo aukštį galima keisti nuo 25 iki 65 mm 5 padėtyse. Nustatytas 
pjovimo aukštis yra rodomas skalėje !17.
3.4.1	 Pjovimo aukščio sumažinimas.

	￫ Paspauskite mygtuką !15 ir pastumkite rankeną !16 žemyn, kad sumažin-
tumėte pjovimo aukštį.

3.4.2	 Pjovimo aukščio padidinimas.
	￫ Paspauskite mygtuką !15 ir patraukite rankeną !16 aukštyn, kad padidin-
tumėte pjovimo aukštį.

3.5	 Pjovimas naudojant žolės surinkimo maišą [O7 pav.]

PAVOJUS!
Pavojus įsipjauti peiliais.

Netyčia paleidus gaminį peiliai gali sužeisti žmones.
	￫ Nekiškite rankų į nupjautos žolės išmetimo angą.

3.5.1	 Žolės surinkimo maišo įstatymas į vejapjovę
1.	 Pakelkite apsauginį atlanką !18.
2.	 Įstatykite žolės surinkimo maišą !9 prie surinkimo maišo rankenos !11  

vejapjovėje.
Įsitikinkite, kad žolės surinkimo maišas yra tvirtai užfiksuotas.

3.	 Įjunkite vejapjovę.
3.5.2	 Žolės surinkimo maišo ištuštinimas
Pjaunant atidaromas lygio indikatorius !19. Jei pjovimo metu jis užsidaro, 
žolės surinkimo maišas yra pilnas.
1.	 Kai žolės surinkimo maišas !9 yra pilnas, sustabdykite vejapjovę.
2.	 Pakelkite apsauginį atlanką !18.
3.	 Nuimkite žolės surinkimo maišą nuo surinkimo maišo rankenos !11.
4.	 Ištuštinkite žolės surinkimo maišą !9.
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3.6	 Vejapjovė paleidimas / sustabdymas

PAVOJUS!
Sužeidimų pavojus

Jei atleidus paleidimo svirtį gaminys nesustoja, kyla sužeidimo pavojus.
	￫ Neapeikite saugos įtaisų ir jungiklių. 
	￫ Pavyzdžiui, nepritvirtinkite paleidimo svirties prie rankenos. 
	￫ Neatlikite jokių šiame vadove neaprašytų gaminio pakeitimų.

3.6.1	 Vejapjovės paleidimas [O1 / O4 / O8 pav.]
Šiame gaminyje sumontuotas dviejų rankenų saugos įtaisas (paleidimo 
svirtis !22 ir apsauginė blokuotė !21), kad gaminio neįjungtumėte netyčia.
Rekomenduojame naudoti tik 4 Ah akumuliatorius P4A 
PBA 18V/72 (Gam. Nr. 14905) arba didesnius.
Nerekomenduojame naudoti 2 skirtingos galios akumuliatorių.
Mažesnės įkrovos / galios akumuliatorius nulemia vejapjovės veikimo laiko 
trukmę.
1.	 Atidarykite akumuliatoriaus laikiklio !D dangtelį !13.
2.	 Įstatykite akumuliatorių !B į akumuliatoriaus laikiklį !D taip, kad išgirstu-

mėte spragtelėjimą.
3.	 Įstatykite apsauginį raktelį !20 į vejapjovę ir pasukite į padėtį 1.
4.	 Uždarykite akumuliatoriaus laikiklio !D dangtelį !13.
5.	 Viena ranka paspauskite apsauginę blokuotę !21, kita ranka patraukite 

paleidimo svirtį !22 link rankenos !1.
Vejapjovė paleidžiama ir akumuliatoriaus įkrovimo būsenos indikatorius 
!P bus rodomas 5 sek.

6.	 Atleiskite apsauginę blokuotę !21.
3.6.2	 Vejapjovės sustabdymas
1.	 Atleiskite paleidimo svirtį !22.

Vejapjovė sustoja.
2.	 Pasukite apsauginį raktelį !20 į padėtį 0 ir jį ištraukite, kad apsaugotu

mėte akumuliatorius nuo išsikrovimo.

3.7	 Pjovimo patarimai
3.7.1	 Vejapjovės naudojimo patarimai
Jei išmetimo angoje yra nupjautos žolės, patraukite vejapjovę apie 1 m 
atgal, kad nupjauta žolė iškristų.
Jei norite džiaugtis gerai prižiūrėta veja, rekomenduojame reguliariai ją 
pjauti, jei įmanoma, kartą per savaitę. Reguliariai pjaunama veja tampa 
tankesnė.
Po ilgesnių pjovimo pertraukų (atostogų), pirma pjaukite nustatę didžiausią 
pjovimo aukštį viena kryptimi, o tada pjaukite skersai šiai krypčiai nustatę 
norimą pjovimo aukštį. Taip apsaugosite peilius, kad jų neužblokuotų per 
didelis nupjautos žolės kiekis.
Jei yra galimybė, pjaukite žolę tik kai ji yra sausa. Jei žolė yra šlapia, 
pjovimo šablonas pasidaro netolygus.
3.7.2	 Pjovimo našumas ir akumuliatoriaus įkrova
Vejos plotas, įveikiamas viena akumuliatoriaus įkrova, priklauso nuo įvairių 
veiksnių, pavyzdžiui, drėgmės, žolės tankio ir pjovimo aukščio. Norėdami 
užsitikrinti optimalų pjovimo plotą, stenkitės dažnai neišjungti ir neįjungti 
vejapjovės, nes dėl to trumpėja akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. 
Didinant pjovimo aukštį ir dažnai pjaunant galima pasiekti geriausią galimą 
pjovimo našumą viena akumuliatoriaus įkrova.
Išjunkite galios padidinimo režimą, jei norite, kad akumuliatoriaus eksploa-
tavimo laikas būtų optimalus.
3.7.3	 Viena akumuliatoriaus įkrova įveikiamas vejos plotas

2 x sistemos akumuliatoriai 4,0 Ah maks. 600 m²

2 x sistemos akumuliatoriai 5,0 Ah maks. 750 m²

2 x sistemos akumuliatoriai 6,0 Ah maks. 900 m²

4.	PRIEŽIŪRA

PAVOJUS!
Pavojus įsipjauti peiliais.

Netyčia paleidus gaminį peiliai gali sužeisti žmones.
	￫ Prieš atlikdami gaminio techninę priežiūrą, palaukite, kol pjovimo 
peiliai sustos. 

	￫ Išimkite baterijas. 
	￫ Mūvėkite apsaugines pirštines.

4.1	 Vejapjovės valymas [M1 pav.]

PAVOJUS!
Sužeidimų pavojus!

Sužeidimų pavojus ir gaminio sugadinimo pavojus.
	￫ Valydami gaminį nenaudokite vandens ar vandens srovės (ypač 
aukšto slėgio vandens srovės). Taip galite sugadinti gaminį, o van-
duo gali prasiskverbti į elektrinius komponentus ir sukelti koroziją ar 
trumpąjį jungimą. 

	￫ Nevalykite cheminėmis medžiagomis, įskaitant benziną arba tirpi-
klius. Kai kurios medžiagos gali pažeisti svarbias plastikines dalis.

Ventiliacijos angos visada turi būti švarios.
	￫ Po kiekvieno naudojimo nuvalykite vejapjovės viršų ir apačią.

4.1.1	 Vejapjovės viršaus valymas
1.	 Vejapjovės viršų nuvalykite drėgna šluoste.
2.	 Ventiliacines angas valykite minkštu šepečiu (nenaudokite jokių aštrių 

objektų).
4.1.2	 Vejapjovės apačios valymas [M1 pav.]
1.	 Atsargiai paguldykite vejapjovę ant šono.
2.	 Apačią, peilius ir žolės išmetimo angą !23 valykite minkštu šepečiu 

(nenaudokite jokių aštrių objektų).
4.1.3	 Žolės surinkimo maišo valymas

	￫ Žolės surinkimo maišą valykite minkštu šepečiu (nenaudokite jokių 
aštrių objektų).

4.2	 Akumuliatoriaus ir akumuliatoriaus įkroviklio valymas
Prieš prijungiant akumuliatorių prie įkroviklio, akumuliatoriaus ir įkroviklio 
paviršius ir kontaktai turi būti švarūs ir sausi.

	￫ Nenaudokite tekančio vandens.
4.2.1	 Akumuliatoriaus valymas
Akumuliatoriui valyti nenaudokite jokių cheminių medžiagų.

	￫ Retkarčiais išvalykite ventiliacijos angas ir akumuliatoriaus kontaktus 
minkštu, švariu, sausu šepetėliu.

4.2.2	 Akumuliatoriaus įkroviklio valymas
	￫ Kontaktus ir plastikines dalis nuvalykite minkšta, sausa šluoste.

5.	SANDĖLIAVIMAS
5.1	 Išjungimas
Gaminys turi būti laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
1.	 Pasukite apsauginis raktelį !20 į padėtį 0.
2.	 Išimkite akumuliatorius !B.
3.	 Įkraukite akumuliatorius (žr. „3.1 Akumuliatoriaus įkrovimas“ 

[O1 / O2 / O3 pav.]).
4.	 Ištuštinkite žolės surinkimo maišą.
5.	 Nuvalykite vejapjovę, akumuliatorius ir akumuliatoriaus įkroviklį 

(žr. 4. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA).
6.	 Vejapjovę, akumuliatorius ir akumuliatoriaus įkroviklį laikykite sausoje, 

uždaroje ir nuo šalčių apsaugotoje vietoje.

5.2	 Vietą taupanti laikymo padėtis [S1 pav.]
1.	 Paspauskite rankenos užraktą !24 ir nulenkite rankeną !2 žemyn ant 

vejapjovės.
Įsitikinkite, kad kabelis nėra suspaustas tarp rankenos ir vejapjovės, 
nes tokiu atveju jis gali būti pažeistas.

2.	 Iki galo nuspauskite rankeną !1 ant rankenos !2 (žr. „3.3.1 Teleskopinės 
rankenos ilgio reguliavimas“).

3.	 Palikite vejapjovę stovėti ant ratukų !25 ir kojelių !26, nukreipę peilius 
į sieną.

6.	GEDIMŲ ŠALINIMAS

PAVOJUS!
Pavojus įsipjauti peiliais.

Netyčia paleidus gaminį peiliai gali sužeisti žmones.
	￫ Prieš šalindami gaminio triktis palaukite, kol peiliai sustos. 
	￫ Išimkite baterijas. 
	￫ Mūvėkite apsaugines pirštines.
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6.1	 Peilių keitimas [T1 pav.]

PAVOJUS!
Pavojus įsipjauti peiliais.

Įsipjovimo rizika didėja, jei naudojami pažeisti ar sulenkti peiliai, peiliai, 
kurių sukimasis nesuderintas arba kurių pjovimo briaunos yra įskilę.

	￫ Nenaudokite vejapjovės, jei jos peiliai yra pažeisti arba sulenkti, 
nesuderinti arba jei peilio briaunos yra įskilę. 

	￫ Negaląskite peilio iš naujo.

GARDENA atsarginių dalių galite įsigyti iš GARDENA prekybos 
atstovo arba GARDENA techninės priežiūros centre.

	￫ Naudokite tik originalų GARDENA atsarginį peilių rinkinį. 
Gam. Nr. 4122

Siekiant užtikrinti saugumą, rekomenduojame peilių keitimą patikėti 
GARDENA techninės priežiūros centrui arba įgaliotajam GARDENA 
prekybos atstovui.
1.	 Atsukite sidabro spalvos peilių varžtą !27 prieš laikrodžio rodyklę.
2.	 Atsukite juodos spalvos peilio varžtą !28 pagal laikrodžio rodyklę.
3.	 Išimkite peilių varžtus !27 / !28 (poveržlės yra sujungtos su varžtais).
4.	 Nuimkite peilius !A / !B.
5.	 Uždėkite naujus peilius !A / !B ant vejapjovės (žr. peilių etike-

tę 4122-20A/4122-20B). Peilis !A turi būti uždėtas ant peilio laikiklio !30, 
o peilis !B turi būti uždėtas ant peilio laikiklio !31, pasukto 90°.

6.	 Į vejapjovę įsukite peilių varžtus !27 / !28.
7.	 Priveržkite peilio varžtą !27 sukdami laikrodžio rodyklės kryptimi  

(priveržimo momentas 15–20 Nm. Nepriveržkite per stipriai).
8.	 Priveržkite peilio varžtą !28 sukdami prieš laikrodžio rodyklę 

(priveržimo momentas 15–20 Nm. Nepriveržkite per stipriai).
6.1.1	 Išlygiuokite peilio padėtį 90°
1.	 Atsukite sidabro spalvos peilių varžtą !27 prieš laikrodžio rodyklę.
2.	 Išsukite peilio varžtą !27.
3.	 Išimkite peilį !A.
4.	 Nuimkite peilio laikiklį !30 ir įstatykite jį nustatę 90° peilio laikiklio 

atžvilgių !31.
5.	 Įstatykite peilį !A vejapjovėje (žr. etiketę 4122-20A).
6.	 Vejapjovėje įsukite peilio varžtą !27.
7.	 Priveržkite peilio varžtą !27 sukdami laikrodžio rodyklės kryptimi  

(priveržimo momentas 15–20 Nm. Nepriveržkite per stipriai).

6.2	 Klaidų lentelė

Problema Galima priežastis Siūlomi veiksmai

Didelis triukšmas, 
vejapjovė barška

Atsilaisvino variklio, montavi-
mo arba vejapjovės korpuso 
varžtai.

	￫ Patikėkite varžtus priveržti 
įgaliotojo prekybos atstovo 
arba GARDENA techninės 
priežiūros specialistui.

Vejapjovė veikia netolygiai 
arba stipriai vibruoja

Susidėvėję arba pažeisti peiliai. 	￫ Pakeiskite peilius.

Atsilaisvinę peilių varžtai. 	￫ Priveržkite peilių varžtus.

Peiliai labai nešvarūs. 	￫ Nuvalykite vejapjovę. Jei tai 
neišsprendžia problemos, 
kreipkitės į GARDENA tech-
ninės priežiūros centrą.

Peiliai sureguliuoti netinkamai. 	￫ Nustatykite peilio padėtį 
ties 90° (žr. 6.1.1 „Peilių 
padėties nustatymas 
ties 90°“).

Veja pjaunama nešvariai Peiliai atšipę arba pažeisti. 	￫ Pakeiskite peilius.

Nustatytas per žemas pjovimo 
aukštis.

	￫ Nustatykite didesnį pjovimo 
aukštį.

Vejapjovė nepasileidžia 
arba sustoja.
Mirksi žalias LED !L1  
[O4 pav.]

Akumuliatorius išsikrovęs. 	￫ Įkraukite akumuliatorių.

Vejapjovė nepasileidžia 
arba sustoja.
Klaidos LED indikatorius !Wp 
šviečia raudonai [O4 pav.]

Akumuliatoriaus temperatūra 
neatitinka leidžiamo diapazono.

	￫ Palaukite, kol akumu-
liatoriaus temperatūra 
nukris ir pateks į 0–45 °C 
diapazoną.

Tarp akumuliatoriaus kon-
taktų yra vandens lašų arba 
drėgmės.

	￫ Sausa šluoste nuvalykite 
vandens lašus ar drėgmę.

Kliūtis blokuoja variklį. 	￫ Pašalinkite kliūtį.
	￫ Patikrinkite 90° peilio padė-
tį (žr. 6.1.1 „Peilių padėties 
nustatymas ties 90°“).

Nustatytas per žemas pjovimo 
aukštis.

	￫ Nustatykite didesnį pjovimo 
aukštį.

Problema Galima priežastis Siūlomi veiksmai

Vejapjovė nepasileidžia 
arba sustoja.
Klaidos LED indikatorius !Wp 
mirksi raudonai [O4 pav.]

Vejapjovė yra sugedusi. 	￫ Susisiekite su GARDENA 
techninės priežiūros centru.

Vejapjovė nepasileidžia 
arba sustoja.
Klaidos LED indikatorius !Wp 
neįsižiebia [O4 pav.]

Akumuliatorius pažeistas. 	￫ Pakeiskite akumuliatorių.

Vejapjovė yra sugedusi. 	￫ Susisiekite su GARDENA 
techninės priežiūros centru.

Įkrovimas negalimas.
Akumuliatoriaus įkrovimo 
indikatorius !Lc nuolat 
šviečia žaliai

Akumuliatorius netinkamai 
įstatytas į akumuliatoriaus 
laikiklį.

	￫ Tinkamai įstatykite akumu-
liatorių į akumuliatoriaus 
įkroviklį.

Akumuliatoriaus kontaktai 
nešvarūs

	￫ Nuvalykite akumuliatoriaus 
kontaktus (pvz., kelis kartus 
prijungdami ir atjungdami 
akumuliatorių). Jei reikia, 
pakeiskite akumuliatorių.)

Akumuliatoriaus temperatūra 
neatitinka leidžiamo diapazono.

	￫ Palaukite, kol akumu-
liatoriaus temperatūra 
nukris ir pateks į 0–45 °C 
diapazoną.

Akumuliatorius pažeistas. 	￫ Pakeiskite akumuliatorių.

Įkrovimas negalimas.
Akumuliatoriaus įkrovimo 
indikatorius !Lc neįsižiebia

Akumuliatoriaus įkroviklio 
maitinimo kištukas prijungtas 
netinkamai.

	￫ Įkiškite maitinimo kištuką iki 
galo į maitinimo lizdą.

Pažeistas maitinimo lizdas, 
maitinimo laidas arba įkroviklis.

	￫ Tikrinkite tiekiamos srovės 
įtampą.

	￫ Jei reikia, leiskite įkroviklį 
patikrinti įgaliotam prekybos 
atstovui arba GARDENA 
techninės priežiūros 
centrui.

PASTABA.
Remontą gali atlikti tiktai GARDENA serviso centrai bei specializuoti preky-
bininkai, kuriuos įgaliojo įmonė GARDENA.

	￫ Gedimų atveju susisiekite su GARDENA techninės priežiūros centru (žr. 
kitą pusę).

7.	TECHNINIAI DUOMENYS
Belaidė vejapjovė Vienetai Reikšmė (gam. Nr. 14646)

Peilio / galios padidinimo režimo 
greitis

 Apsisu
kimai 2800 / 3400

Pjovimo aukščio reguliavimas 
(5 padėtys) mm 25 – 65

Žolės surinkimo maišo talpa l 45

Pjovimo plotis cm 46

Svoris kg 15,4

Garso slėgio lygis LpA
1)

Neapibrėžtis kpA

dB (A)
dB (A)

77
3

Triukšmingumo lygis LWA
2): 

pamatuotas / garantuotas
Netikslumai kWA

dB (A)
dB (A)

88 / 90
1,5

Rankos vibracija avhw
1)

Neapibrėžtis kvhw

m/s2 0,7
1,5

Matavimo būdai pagal: 1) EN IEC 62841-4-3 2) RL 2000/14/EC / S.I. 2001 Nr.1701

PASTABA. Nurodyta vibracijos intensyvumo reikšmė buvo išmatuota naudojant 
standartizuotą bandymo procedūrą ir gali būti naudojama elektriniams įrankiams 
palyginti. Šią vertę taip pat galima naudoti preliminariai įvertinant poveikį. Vibraci-
jos intensyvumo reikšmė elektrinio įrankio faktinio naudojimo metu gali skirtis.

Sistemos akumuliatorius Vienetai Reikšmė (PBA 18V 2.5Ah W-B)

Akumuliatoriaus įtampa V (DC) 18

Akumuliatoriaus talpa Ah 2,5

Elementų skaičius (ličio jonų) 5

Tinkami POWER FOR ALL sistemos 
akumuliatoriaus įkrovikliai

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Sistemos akumuliatorius Vienetai Reikšmė (PBA 18V 4,0Ah W-C)

Akumuliatoriaus įtampa V (DC) 18

Akumuliatoriaus talpa Ah 4,0

lt
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Sistemos akumuliatorius Vienetai Reikšmė (PBA 18V 4,0Ah W-C)

Elementų skaičius (ličio jonų) 10

Tinkami POWER FOR ALL sistemos 
akumuliatoriaus įkrovikliai

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Sistemos akumuliatoriaus įkroviklis Vienetai Reikšmė  
(AL 1830 CV)

Reikšmė  
(AL 18V-44)

Elektros tinklo įtampa V (AC) 220 ‒ 240 220 ‒ 240

Elektros tinklo dažnis Hz 50 ‒ 60 50 ‒ 60

Vardinė galia W 70 105

Akumuliatoriaus įkrovimo įtampa V (DC) 14,4 – 18 14,4 – 18

Maks. akumuliatoriaus įkrovimo 
srovė A 3,0 4,4

Akumuliatoriaus įkrovimo  
laikas (apie) 
	 PBA 18V 2,5Ah W-B  
	 PBA 18V 4,0Ah W-C

min. 
min.

60 
95

43 
59

Leistinos įkrovimo temperatūros 
diapazonas °C 0 – 45 0 – 45

Svoris g 400 475

Apsaugos klasė  / II  / II

Tinkami POWER FOR ALL sistemos 
akumuliatoriai PBA 18V PBA 18V

8.	PRIEDAI / ATSARGINĖS DALYS
GARDENA atsarginis peilių rinkinys Skirtas pakeisti atšipusius peilius. Gam. Nr. 4122

GARDENA sistemos akumuliatorius 
	 P4A PBA 18V/45 
	 P4A PBA 18V/72

Darbo laikui pailginti arba naudoti 
kaip pakaitinis skirtas akumu-
liatorius.

Gam. Nr. 14903 
Gam. Nr. 14905

9.	GARANTIJA / SERVISAS
9.1	 Gaminio registracija
Užregistruokite gaminį svetainėje gardena.com/registration.

9.2	 Servisas
Techninės priežiūros tarnybos kontaktinę informaciją rasite galiniame 
viršelyje ir internete:
•	 Lietuva: https://www.gardena.com/lt/pagalba/

10.	ŠALINIMAS
10.1.	Gaminio utilizavimas
(pagal direktyvą 2012/19/ES / S.I. 2013 Nr. 3113)

Gaminio negalima šalinti kartu su įprastomis buitinėmis 
atliekomis. Jį būtina šalinti pagal vietinius aplinkosaugos 
reikalavimus.

SVARBU!
	￫ Šalinkite gaminį vietiniame buitinių atliekų surinkimo ir perdirbimo 
punkte.

10.2.	Akumuliatoriaus šalinimas

Li-ion

 Akumuliatoriuje yra ličio jonų elementų, kurie, pasibaigus jų 
eksploatavimo laikui, turi būti šalinami atskirai nuo įprastų 
buitinių atliekų.

1.	 Visiškai iškraukite ličio jonų akumuliatorių (susisiekite dėl to su 
GARDENA techninės priežiūros centru).

2.	 Uždėkite plėvelę ant ličio jonų akumuliatoriaus kontaktų, kad 
išvengtumėte jų trumpojo jungimo.

3.	 Išmeskite ličio jonų akumuliatorius vietiniame atliekų surinkimo  
ir perdirbimo punkte.

1.	DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
1.1	 Simboli uz zāles pļāvēja

	Æ Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.

BRĪDINĀJUMS!
	Æ Sargieties no izsviestiem priekšmetiem — neļaujiet nevienam 
tuvoties zāles pļāvējam.

BRĪDINĀJUMS!
	Æ Nenovietojiet elektrotīkla kabeli asmeņu tuvumā 
(neattiecas uz bezvadu zāles pļāvējiem).

BRĪDINĀJUMS!
	Æ Netuviniet rokas un kājas asmeņiem.

BRĪDINĀJUMS!
	Æ Atvienojiet elektrotīkla kabeļa kontaktspraudni pirms apkopes vai, ja 
barošanas kabelis ir bojāts (neattiecas uz bezvadu zāles pļāvējiem).

BRĪDINĀJUMS!
	Æ Pirms tehniskās apkopes atvienojiet akumulatoru.

BRĪDINĀJUMS!
	Æ Pirms tehniskās apkopes noņemiet bloķēšanas ierīci.

1.2	 Vispārīgi drošības norādījumi
1.2.1 Vispārīgi zāles pļāvēja drošības norādījumi

BRĪDINĀJUMS!
Izlasiet visus drošības brīdinājumus, norādījumus, 
skatiet ilustrācijas un tehniskos datus, kas iekļauti šī 
zāles pļāvēja komplektā.

Turpmāk norādīto brīdinājumu un norādījumu neievērošana var radīt 
elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos un / vai smagas traumas.

Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus turpmākām uzziņām.
Termins “ierīce”, kas izmantots drošības norādījumos, attiecas uz tīklam pievieno-
jamām (vadu) ierīcēm un ar akumulatoru darbināmām (bezvadu) ierīcēm.
1)	Darba vietas drošība
a) Uzturiet darba vietu tīru un labi apgaismotu. Nekārtīgas un neapgaismotas 
darba vietas var izraisīt negadījumu.
b) Nedarbiniet ierīces sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzlies-
mojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Ierīces rada dzirksteles, kas var 
aizdedzināt putekļus vai tvaikus.
c) Ierīces lietošanas laikā neļaujiet tuvumā atrasties bērniem un citām 
personām. Uzmanības novēršanas dēļ varat zaudēt vadību.
2)	Elektrodrošība
a) Ierīces kontaktspraudņiem jāatbilst kontaktligzdām. Nekādā gadījumā 
nepārveidojiet kontaktspraudni! Kopā ar iezemētām iekārtām neizmanto-
jiet adapterus. Oriģināli kontaktspraudņi un atbilstošas kontaktligzdas samazina 
elektriskās strāvas triecienu risku.
b) Izvairieties no saskares ar iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, 
apkures sistēmām, plītīm un ledusskapjiem.  
Ja ir izveidojies ķermeņa zemējums, pastāv paaugstināts elektriskās strāvas trie-
ciena risks.
c) Nepakļaujiet ierīces lietus vai mitruma iedarbībai. Ūdens, kas iekļuvis ierī-
cē, palielina elektriskās strāvas trieciena risku.
d) Saudzīgi apejieties ar barošanas kabeli. Nekad neizmantojiet baroša-
nas kabeli ierīces pārnēsāšanai, vilkšanai vai atvienošanai no kontakt-
ligzdas. Sargiet kabeli no karstuma, eļļas, asām malām un kustīgām 
detaļām. Bojāti vai savijušies kabeļi paaugstina elektriskās strāvas trieciena risku.

lv 	 Zāles pļāvējs  
PowerMax Duo 46/36V P4A

Oriģinālā lietošanas rokasgrāmata
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e) Lietojot ierīci ārpus telpām, izmantojiet piemērotu āra pagarinātāju. 
Lietošanai ārpus telpām piemērota pagarinātāja lietošana samazina elektriskās 
strāvas trieciena risku.
f) Ja no ierīces lietošanas mitrā vidē nevar izvairīties, izmantojiet palieko-
šās strāvas ierīci (Residual Current Device, RCD). RCD izmantošana mazina 
elektriskās strāvas trieciena risku.
3)	Individuālā aizsardzība
a) Lietojot ierīci, ievērojiet piesardzību, pārdomājiet savas darbības un 
rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet ierīci, kad esat noguris vai narkotiku, alko-
hola vai zāļu iespaidā. Pat neliela neuzmanība, lietojot ierīci, var radīt smagu 
traumu.
b) Lietojiet individuālos aizsarglīdzekļus. Vienmēr lietojiet acu aizsar-
dzības līdzekļus. Individuālo aizsardzības līdzekļu, piemēram, putekļu maskas, 
aizsargapavu ar neslīdošām zolēm, ķiveres vai ausu aizsargu, lietošana attiecīgos 
apstākļos mazina traumu gūšanas risku.
c) Nepieļaujiet nejaušu ierīces ieslēgšanos. Pirms pievienojat ierīci baro-
šanas avotam un/vai akumulatoram, paceļot vai pārnēsājot ierīci, pārlie-
cinieties, ka tā ir izslēgta. Ierīču pārnēsāšana, turot pirkstu uz slēdža, vai ierīču 
pieslēgšana barošanai, ja ir ieslēgts slēdzis, var izraisīt negadījumus.
d) Pirms ierīces ieslēgšanas noņemiet visas regulēšanas atslēgas vai 
uzgriežņu atslēgas. Uz ierīces rotējošajās daļas atstāta uzgriežņu atslēga vai 
atslēga var radīt traumu.
e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr stāviet stabili un saglabājiet līdz-
svaru. Tādējādi var labāk vadīt ierīci negaidītās situācijās.
f) Attiecīgi apģērbieties. Nevalkājiet vaļīgu apģērbu vai rotaslietas. 
Nepieļaujiet matu un apģērba saskari ar kustīgajām daļām.  
Vaļīgas drēbes, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās daļās.
g) Ja ir iespēja uzstādīt putekļu nosūkšanas un savākšanas ierīces, 
pieslēdziet un lietojiet tās pareizi. Putekļu savākšanas ierīču izmantošana var 
mazināt putekļu radītos draudus.
h) Nekļūstiet nevērīgi pret ierīces drošas izmantošanas principiem un 
neignorējiet tos pat tad, ja bieži lietojat ierīci un esat labi apguvuši tās 
lietošanu. Neuzmanīga rīcība vienā acumirklī var radīt smagas traumas.
4)	Ierīces lietošana un uzturēšana
a) Nespiediet ierīci ar spēku. Izmantojiet konkrētajam darbam piemērotu 
ierīci. Lietojot atbilstošu ierīci paredzētajā ātrumā, darbs tiks paveikts labāk un 
drošāk.
b) Nelietojiet ierīci, ja, nospiežot slēdzi, tā neieslēdzas vai neizslēdzas. 
Ierīce, kuru nevar vadīt, izmantojot slēdzi, rada draudus un tā ir jāremontē.
c) Pirms jebkādu regulēšanas darbu veikšanas, piederumu maiņas vai 
ierīces novietošanas uzglabāšanai atvienojiet kontaktspraudni no baro-
šanas avota un/vai izņemiet akumulatoru.  
Šie pasākumi palīdz novērst ierīces nejaušu ieslēgšanu.
d) Ja ierīces neizmantojat, novietojiet tās bērniem nepieejamā vietā un 
neļaujiet tās lietot tiem, kas nepārzina ierīces lietošanu vai šeit sniegtos 
norādījumus. Ierīces kļūst par apdraudējumu neapmācītu lietotāju rokās.
e) Veiciet ierīču un piederumu tehnisko apkopi. Pārbaudiet kustīgo detaļu 
nobīdi vai saķeri, detaļu bojājumus un jebkādus citus faktorus, kas var 
ietekmēt iekārtas darbību. Ja ierīce ir bojāta, pirms lietošanas saremon-
tējiet to. Daudzu nelaimes gadījumu iemesls ir slikti uzturētas ierīces.
f) Uzturiet griezējinstrumentus asus un tīrus. Pareizi uzturēti griezējinstru-
menti ar asiem asmeņiem retāk saliecas, un tos ir vieglāk vadīt.
g) Lietojiet elektroinstrumentus, piederumus, asmeņus u. c. detaļas 
atbilstoši šeit sniegtajiem norādījumiem, ņemot vērā darba apstākļus un 
veicamos uzdevumus. Ierīces lietošana mērķiem, kuriem tā nav paredzēta, var 
radīt bīstamas situācijas.
h) Rokturiem un turēšanas virsmām jābūt sausām, tīrām; uz tām nedrīkst 
būt eļļas un smērvielas. Slideni rokturi un turēšanas virsmas traucē drošu ierī-
ces lietošanu un vadību negaidītās situācijās.
5)	Akumulatora ierīču lietošana un apkope
a) Uzlādējiet akumulatorus tikai ar tiem lādētājiem, kurus iesaka ražotājs. 
Lādētājs, kas ir piemērots viena tipa akumulatora blokam, var kļūt ugunsbīstams, 
lietojot to ar cita veida akumulatora bloku.
b) Izmantojiet ierīces tikai ar tām paredzētiem akumulatoriem. Jebkura cita 
akumulatora bloka lietošana var radīt traumas un ugunsgrēka risku.
c) Kad akumulators netiek izmantots, turiet to drošā attālumā no metāla 
priekšmetiem, piemēram, papīra saspraudēm, monētām, atslēgām, nag-
lām, skrūvēm un citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas var savienot 
spailes. Akumulatora spaiļu savienošana var radīt apdegumus vai aizdegšanos.
d) Nepareizas lietošanas gadījumā no akumulatora var izdalīties šķid-
rums; izvairieties no saskares ar to. Ja nejauši notiek saskare, noskalo-
jiet skarto vietu ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, vērsieties pēc medicī-
niskās palīdzības. No akumulatora iztecējis šķidrums var izraisīt kairinājumu vai 
apdegumus.
e) Nelietojiet bojātu vai pārveidotu akumulatoru. Bojāts vai pārveidots aku-
mulators var darboties neparedzami, izraisot aizdegšanās, sprādziena vai traumu 
gūšanas risku.
f) Nepakļaujiet akumulatoru bloku vai darbarīku (instrumentu) uguns vai 
pārmērīgi augstas temperatūras ietekmei. Uguns iedarbība vai tādas tempe-
ratūras iedarbība, kas pārsniedz 130 °C, var izraisīt sprādzienu.
g) Ievērojiet visus uzlādes norādījumus un neuzlādējiet akumulatoru 
bloku vai darbarīku temperatūrā, kas ir ārpus norādījumos norādītā dia-
pazona. Nepareiza uzlāde vai uzlāde temperatūrā, kas ir ārpus norādītā diapazo-
na, var bojāt akumulatoru un palielināt aizdegšanās risku.
6)	Apkope
a) Uzticiet ierīces remontu tikai kvalificētiem speciālistiem; remontam 
jāizmanto tikai oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiks garantēta ierīces 
droša lietošana.
b) Nekādā gadījumā neveiciet bojātu akumulatoru apkopi. Akumulatoru 
apkopi atļauts veikt tikai ražotājam vai pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā.

Zāles pļāvēja drošības brīdinājumi
a) Nelietojiet zāles pļāvēju sliktos laikapstākļos, it īpaši tad, ja ir iespē-
jams pērkona negaiss. Tas palielina risku, ka jums varētu iespert zibens.
b) Rūpīgi pārbaudiet, vai darba vietā, kur izmantosiet zāles pļāvēju, nav 
savvaļas dzīvnieku. Zāles pļaušanas laikā savvaļas dzīvnieki var tikt traumēti.
c) Rūpīgi pārbaudiet vietu, kur lietosiet zāles pļāvēju, un noņemiet akme-
ņus, zarus, vadus, kaulus un citus svešķermeņus. Izsviesti priekšmeti var 
radīt smagu traumu.
d) Pirms zāles pļāvēja lietošanas vienmēr vizuāli pārbaudiet, vai asmens 
un asmens mezgls nav nodilis vai bojāts. Nodilušas vai bojātas detaļas palie-
lina traumu gūšanas risku.
e) Regulāri pārbaudiet, vai zāles savācējs nav nolietojies vai bojāts. 
Nolietots vai bojāts zāles savācējs var palielināt traumas gūšanas risku.
f) Vienmēr izmantojiet aizsargus. Aizsargiem jābūt darba kārtībā un parei-
zi uzstādītiem. Vaļīgs, bojāts aizsargs vai tāds, kas nedarbojas pareizi, var radīt 
traumu.
g) Visām gaisa dzesēšanas atverēm vienmēr jābūt tīrām. Nosprostoti gaisa 
ievades kanāli un netīrumi var izraisīt pārkaršanu un aizdegšanos.
h) Izmantojot zāles pļāvēju, vienmēr uzvelciet neslīdošus aizsargapavus. 
Neizmantojiet zāles pļāvēju, ja staigājat basām kājām vai vaļējās sanda-
lēs. Tādējādi tiek samazināta iespēja gūt traumu, saskaroties ar kustīgu pļaušanas 
asmeni.
i) Lietojot zāles pļāvēju, vienmēr valkājiet garās bikses. Nenosegta āda 
palielina izsviestu priekšmetu radītas traumas gūšanas iespēju.
j) Neizmantojiet zāles pļāvēju mitrā zālē. Ejiet mierīgi, neskrieniet.  
Šādi samazināsit paslīdēšanas un nokrišanas risku, kas var radīt traumas.
k) Nelietojiet zāles pļāvēju lielā slīpumā. Šādi samazināsiet līdzsvara zuduma 
iespējamību, paslīdēšanas un nokrišanas risku, kas var radīt traumas.
I) Strādājot nogāzēs, vienmēr pārliecinieties par kāju novietojumu, vien-
mēr strādājiet šķērsām nogāzei, nekad augšup vai lejup un ievērojiet 
īpašu piesardzību, mainot virzienu. Šādi samazināsiet līdzsvara zuduma iespē-
jamību, paslīdēšanas un nokrišanas risku, kas var radīt traumas.
m) Esiet īpaši uzmanīgi, virzoties atpakaļ vai velkot zāles pļāvēju pie 
sevis. Vienmēr vērojiet apkārtni. Šādi samazināsiet zāles pļāvēja apgāšanās 
risku strādājot.
n) Nepieskarieties asmeņiem un citām bīstamām rotējošām detaļām, 
kamēr tās vēl griežas. Šādi samazināsiet kustīgu detaļu radītu traumu risku.
o) Pirms izņemat iestrēgušu materiālu vai tīrāt zāles pļāvēju, pārlieci-
nieties, ka visi barošanas slēdži ir izslēgti un akumulators ir atvienots. 
Neparedzēta zāles pļāvēja darbība var radīt smagu traumu.
p) Pirms izņemat iestrēgušu materiālu vai tīrāt zāles pļāvēju, pārlieci-
nieties, ka visi barošanas slēdži ir izslēgti, un noņemiet (vai ieslēdziet) 
atspējošanas ierīci.  
Neparedzēta zāles pļāvēja darbība var radīt smagu traumu.

1.3	 Papildu norādījumi par drošību
1.3.1 Paredzētā lietošana
GARDENA zāles pļāvējs paredzēts zāliena pļaušanai piemājas dārzos un 
teritorijās.
Zāles pļāvējs nav piemērots ilgstošai izmantošanai (profesionālai lietošanai).

BĪSTAMI!
Varat gūt traumas!

	￫ Nelietojiet zāles pļāvēju krūmu, dzīvžogu un daudzgadīgu augu 
apgriešanai, kā arī, lai apgrieztu kāpelējošus augus un zāli uz 
jumta vai balkona kastēs, lai sasmalcinātu lielus un mazus zarus 
un izlīdzinātu augsni. 

	￫ Neizmantojiet zāles pļāvēju uz virsmām, kuru slīpums pār-
sniedz 20°.

1.3.2 Akumulatoru un akumulatoru lādētāju drošības norādījumi
	￫ 	 Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus.  

Neievērojot brīdinājumus un norādījumus, var rasties elektrotrauma, 
aizdegšanās un / vai smagas traumas.

	￫ Glabājiet šos lietošanas norādījumus drošā vietā.  
Izmantojiet lādētāju tikai tad, ja varat pilnībā izvērtēt visas funkcijas un izpildīt 
tās bez ierobežojumiem vai, ja esat saņēmuši atbilstošus norādījumus.

	￫ Nelietojiet lādētāju sprādzienbīstamā vidē.
	￫ Uzraugiet bērnus lādētāja lietošanas, tīrīšanas un apkopes laikā. 
Tādējādi bērni nerotaļāsies ar lādētāju.

	￫ Uzlādējiet tikai POWER FOR ALL sistēmas PBA tipa 18 V litija jonu 
akumulatorus, sākot ar 1,5 Ah ietilpību (vismaz 5 akumulatora ele
menti). Akumulatoru spriegumam jāatbilst akumulatoru lādētāja uzlā-
des spriegumam. Neuzlādējiet neuzlādējamas baterijas.  
Pretējā gadījumā pastāv aizdegšanās un sprādziena risks.

	￫ 	 Izmantojiet akumulatoru lādētāju tikai slēgtās un sausās telpās. 
Mehanizētajā darbarīkā iekļuvis ūdens paaugstina elektriskās strāvas 
trieciena risku.

   

	￫ Gādājiet, lai akumulatora lādētājs ir tīrs. Netīrumi var izraisīt elektriskās 
strāvas triecienu.

	￫ Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet akumulatoru lādētāju, kabeli un 
kontaktspraudni. Nelietojiet lādētāju, ja tas ir bojāts. Neatveriet lādē
tāju patstāvīgi; uzticiet tā remontu tikai kvalificētiem speciālistiem.  
Bojāti lādētāji, kabeļi un kontaktspraudņi paaugstina elektriskā trieciena gūša-
nas risku.

lv
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	￫ Neizmantojiet akumulatora lādētāju uz viegli uzliesmojošām virsmām 
(piemēram, uz papīra, tekstilizstrādājumiem utt.) vai degtspējīgā vidē. 
Sakaršana lādētāja darbības laikā rada aizdegšanās risku.

	￫ Ja nepieciešams nomainīt savienojuma kabeli, tas jāveic uzņēmuma 
GARDENA darbiniekiem vai pilnvarotā GARDENA mehanizēto darbarī-
ku pēcpārdošanas apkopes dienesta centrā, lai izvairītos no drošības 
apdraudējuma.

	￫ Šie drošības norādījumi attiecas tikai uz POWER FOR ALL sistēmas 
PBA 18 V litija jonu akumulatoriem.

	￫ Nepārklājiet akumulatora lādētāja ventilācijas atveres. Pretējā gadījumā 
akumulatora lādētājs var pārkarst un nedarboties pareizi.

	￫ Akumulatoru uzlādei izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos akumulatoru 
lādētājus. Akumulatora lādētājs, kas piemērots vienam akumulatoru veidam, 
var radīt aizdegšanās risku, ja to izmanto cita veida akumulatoram.

	￫ Ja akumulators ir bojāts vai tiek izmantots nepareizi, var izplūst tvaiki. 
Akumulators var aizdegties vai sprāgt. Nodrošiniet pienācīgu vēdinā-
šanu un nevēlamas iedarbības gadījumā vērsieties pēc medicīniskās 
palīdzības. Tvaiki var kairināt elpceļus.

	￫ Ja akumulators ir bojāts, var izplūst šķidrums un samitrināt līdzās eso-
šos priekšmetus. Pārbaudiet ietekmētās daļas. Notīriet vai nepiecieša-
mības gadījumā nomainiet tās.

	￫ Ja akumulatoru izmanto nepareizi vai tas tiek bojāts, var izplūst uzlies-
mojošs šķidrums; izvairieties no saskares ar to. Ja nejauši notiek 
saskare, noskalojiet skarto vietu ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, 
vērsieties pēc medicīniskās palīdzības. No akumulatora iztecējis šķidrums 
var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.

	￫ Izmantojiet akumulatoru tikai POWER FOR ALL sistēmas partneruz
ņēmumu izstrādājumos.  
Ar POWER FOR ALL zīmi apzīmēti 18 V akumulatori ir pilnībā saderīgi ar šādu 
aprīkojumu: 18 V POWER FOR ALL sistēmas partneruzņēmumu izstrādāju-
miem.

	￫ Ievērojiet ieteikumus par akumulatoriem, kas ietverti jūsu ierīces lieto-
šanas rokasgrāmatā. Tas ir vienīgais veids, kā droši darbināt akumulatoru un 
ierīci un aizsargāt akumulatorus no bīstamas pārslodzes.

	￫ Uzlādējiet akumulatorus tikai ar ražotāja vai POWER FOR ALL sistē-
mas partneru ieteiktajiem akumulatoru lādētājiem. Akumulatora lādētājs, 
kas ir piemērots noteikta veida akumulatoram, rada ugunsbīstamību, ja to lieto 
kopā ar citiem akumulatoriem (akumulatora tips: PBA 18 V u. c. / Saderīgi aku-
mulatoru lādētāji: AL 18 u.c.).

	￫ Akumulators piegādes laikā ir daļēji uzlādēts. Lai nodrošinātu maksimālu 
akumulatora veiktspēju, pirms mehanizētā darbarīka pirmās lietošanas reizes 
pilnībā uzlādējiet akumulatoru.

	￫ Glabājiet akumulatorus bērniem nepieejamā vietā.
	￫ Neatveriet akumulatoru. Ir iespējams īssavienojums.
	￫ Neizraisiet akumulatora īsslēgumu. Kad akumulators netiek izmantots, 
turiet to drošā attālumā no metāla priekšmetiem, piemēram, papīra 
saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm un citiem nelie-
liem metāla priekšmetiem, kas var savienot spailes. Īssavienojums starp 
akumulatora kontaktiem var radīt apdegumus vai aizdegšanos.

	￫ Akumulatora kontakti pēc lietošanas var būt karsti. Izņemot akumula-
toru, sargieties no karstajiem kontaktiem.

	￫ Akumulatoru var sabojāt ar smailiem priekšmetiem, piemēram, naglu 
vai skrūvgriezi, vai ārēja spēka iedarbībā. Iespējams iekšējs īsslēgums un 
akumulators var aizdegties, dūmot, sprāgt vai pārkarst.

	￫ Nekādā gadījumā neveiciet bojātu akumulatoru apkopi. Akumulatoru 
bloku apkopi drīkst veikt tikai ražotājs vai pilnvarotā klientu apkalpošanas (pēc-
pārdošanas) dienestā.

	￫ 	 Aizsargājiet akumulatoru pret karstumu, tai skaitā pret ilgstošu 
saules gaismas iedarbību, pret uguni, netīrumiem, ūdeni un mitru-
mu. Sprādzienbīstamība un īssavienojuma risks.

	￫ Lietojiet un uzglabājiet akumulatoru tikai apkārtējās vides tempera-
tūrā no – 20 °C līdz + 50 °C. Piemēram, vasarā neatstājiet akumulatoru 
automašīnā. Ja temperatūra ir < 0 °C, veiktspēja var samazināties atkarībā no 
ierīces.

	￫ Uzlādējiet akumulatoru tikai apkārtējās vides temperatūrā no 0 °C līdz 
+ 35 °C. Uzlāde ārpus šī temperatūras diapazona var sabojāt akumulatoru un 
palielināt aizdegšanās risku.

	￫ Pēc lietošanas ļaujiet akumulatoram atdzist vismaz 30 minūtes, pirms 
veicat tā uzlādi vai novietojat glabāšanā.

1.3.3 Papildu elektrodrošības norādījumi

BĪSTAMI!
Iespējama sirds apstāšanās!

Šī ierīce lietošanas laikā rada elektromagnētisko lauku. Šāds elek-
tromagnētiskais lauks var ietekmēt aktīvo vai pasīvo medicīnisko 
implantu (piemēram, elektrokardiostimulatoru) darbību, izraisot 
smagas vai nāvējošas traumas.

	￫ Pirms šīs ierīces lietošanas konsultējieties ar ārstu un implanta 
ražotāju. 

	￫ Izņemiet akumulatoru, ja nelietojat ierīci.

1.3.4 Papildu norādījumi par personīgo drošību

BĪSTAMI!
Nosmakšanas risks

Mazākas detaļas var norīt.
	￫ Neveiciet montāžas darbus mazu bērnu tuvumā.

	￫ Apturiet ierīci, izņemiet akumulatoru blokus un uzgaidiet, līdz visas kustīgās 
daļas pilnībā apstājas,

– 	 ja tiek trāpīts kādam šķērslim.
	￫ Pirms atkārtotas ieslēgšanas un lietošanas pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta, un, 
ja nepieciešams, saremontējiet to.

– 	 Ja ierīce sāk neparasti vibrēt.
	￫ Nekavējoties pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta, nomainiet vai saremontējiet 
bojātās detaļas, kā arī pārbaudiet un pievelciet vaļīgās detaļas.

	￫ Pirms pļaušanas pārbaudiet, vai darba vietā nav slēptu priekšmetu, 
piemēram, zaru; noņemiet tos. Šādi samazināsiet pļaušanas instrumenta 
bloķēšanas risku.

	￫ Ja ierīce jāsasver pārvietošanai, šķērsojot vietas, kur nav zāles, kā arī trans-
portējot ierīci uz pļaušanas vietu un no tās, vienmēr apturiet pļaušanas instru-
mentu.

	￫ Nekādā gadījumā nesasveriet ierīci, kad ir ieslēgts motors.
	￫ Pirms ierīces uzglabāšanas iztukšojiet zāles savācēju.
	￫ Ieteikums. Pirms ierīces uzglabāšanas veiciet tīrīšanas un apkopes darbus.
	￫ Veiciet regulāru ierīces apkopi. Tādējādi tiks paildzināts ierīces darbmūžs.
	￫ Noteikti izmantojat tikai GARDENA apstiprinātas rezerves daļas. 
Nepiemērotas rezerves daļas var radīt traumas vai ierīces bojājumus.

	￫ Nepārveidojiet drošības komponentus. Pārveidojot drošības komponen-
tus, palielinās traumu risks.

	￫ Asmeņi jānomaina tikai komplektos, lai saglabātu simetriju.
	￫ Ņemiet vērā, ka rotējošs pļaušanas instruments var izraisīt citu griešanas 
instrumentu rotāciju.

	￫ Regulējot ierīci, rīkojieties uzmanīgi. Sargieties iespiest pirkstus starp 
kustīgo pļaušanas instrumentu un nekustīgajām ierīces daļām.

	￫ Pirms ierīces uzglabāšanas vienmēr ļaujiet tai atdzist.
	￫ Veicot pļaušanas instrumenta apkopi, ņemiet vērā, ka pļaušanas instruments 
joprojām var pārvietoties pēc tā izslēgšanas.

	￫ Ieteikums. Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus.

2.	MONTĀŽA

BĪSTAMI!
Ar asmeni var sagriezties.

Ja zāles pļāvējs nejauši ieslēdzas, asmeņi var traumēt tuvumā esošos.
	￫ Pirms zāles pļāvēja salikšanas izņemiet akumulatoru. 
	￫ Uzvelciet aizsargcimdus.

2.1	 Piegādes komplektācija

Izstr. nr. 
14646–20

Izstr. nr. 
14646–65

Izstr. nr. 
14646–55

Bezvadu zāles pļāvējs x x x

Akumulatora lādētājs x x -

Divi akumulatori (2,5 Ah) - x -

Divi akumulatori (4,0 Ah) x - -

Lietošanas rokasgrāmata x x x

2.2	 Roktura uzstādīšana [att. A1]
1.	 Izskrūvējiet abas skrūves !4 no roktura !1.
2.	 Uzbīdiet rokturi !1 uz abiem roktura stieņiem !2.
3.	 Ievietojiet abus uzgriežņus !3 roktura stieņos !2.
4.	 Izbīdiet abas skrūves !4 cauri abām atverēm roktura stieņos !2.
5.	 Pievelciet abas skrūves !4.

2.3	 Troses pievienošana roktura stienim [att. A2]
1.	 Piestipriniet trosi !5 skavai !6 uz roktura stieņa !2.
2.	 Pārliecinieties, ka trose nav iespiesta starp roktura stieni un zāles 

pļāvēju, pretējā gadījumā trose var tikt bojāta.

2.4	 Zāles savākšanas maisa uzstādīšana [att. A3 / A4]
Izvirzījumu !7 meklējiet zāles pļāvēja teknē.
1.	 Vispirms iespiediet izvirzījumu !7 abos savienotājos !8 zāles savākša-

nas maisa apakšā !9, līdz atskan klikšķis.
Pārliecinieties, ka abi savienotāji ir saslēgti.

2.	 Pēc tam iespiediet izvirzījumu !7 abos savienotājos !10 uz zāles savāk-
šanas maisa !9, līdz atskan klikšķis.
Pārliecinieties, ka abi savienotāji ir saslēgti.

3.	 Vispirms ievietojiet savākšanas maisa rokturi !11 savākšanas maisa 
vāka !12 aizmugurē.

4.	 Pēc tam iebīdiet savākšanas maisa rokturi !11 savākšanas maisa 
vāka !12 priekšpusē, līdz savienojumi ar klikšķi fiksējas.
Pārbaudiet, vai visi savienojumi ir nostiprināti.

lv
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3.	LIETOŠANA

BĪSTAMI!
Ar asmeni var sagriezties.

Ja zāles pļāvējs nejauši ieslēdzas, asmeņi var traumēt tuvumā  
esošos.

	￫ Pirms zāles pļāvēja pārbaudes vai transportēšanas uzgaidiet, 
līdz asmens pilnībā apstājas. 

	￫ Izņemiet akumulatorus. 
	￫ Uzvelciet aizsargcimdus.

3.1	 Akumulatora uzlāde [att. O1 / O2 / O3]

UZMANĪBU!
Materiālie zaudējumi.

Ja barošanas avota spriegums neatbilst akumulatora lādētāja datu 
plāksnītē norādītajai specifikācijai, akumulatora lādētājs var tikt sabo-
jāts.

	￫ Ievērojiet tīkla sprieguma parametrus.

BĪSTAMI!
Iespējama trauma.

Ievietojot akumulatoru, var tikt iespiesti pirksti.
	￫ Sargiet pirkstus.

Viedā uzlādes procesa dēļ akumulatora uzlādes stāvoklis tiek atpazīts 
automātiski un atkarībā no akumulatora temperatūras un sprieguma tas 
tiek uzlādēts ar optimālu uzlādes strāvu. Šādi akumulators tiek saudzēts 
un, paliekot lādētājā, vienmēr ir pilnībā uzlādēts.
1.	 Atveriet akumulatora turētāja !d vāku !13.
2.	 Nospiediet atbrīvošanas pogu !a un izņemiet akumulatorus !b no 

akumulatoru turētāja !d.
3.	 Pievienojiet akumulatoru lādētāju !c elektrotīkla kontaktligzdai.
4.	 Uzbīdiet akumulatoru lādētāju !c uz akumulatora !b.

Ja akumulatora uzlādes indikators !Lc lādētājā mirgo zaļā krāsā, 
akumulators tiek uzlādēts.
Ja akumulatora uzlādes indikators !Lc lādētājā deg zaļā krāsā, akumu-
lators ir pilnībā uzlādēts (uzlādes laiku skatiet 7. sadaļā. “TEHNISKIE 
DATI”).

5.	 Uzlādes laikā regulāri pārbaudiet uzlādes līmeni.
6.	 Kad akumulators !b pilnībā uzlādēts, akumulatoru !b var atvienot no 

akumulatoru lādētāja !c.

3.2	 Displeja elementu nozīme
3.2.1	 Akumulatora uzlādes indikators uz akumulatora lādētāja 

[att. O3]

Akumulatora uzlādes 
indikators !Lc ātri 
mirgo zaļā krāsā

 

Ātro uzlādi norāda ātri mirgojošs zaļas krāsas aku-
mulatora uzlādes indikators !Lc.
Piezīme. Ātrā uzlāde ir iespējama tikai tad, ja akumu-
latora temperatūra ir pieļaujamā uzlādes temperatūras 
diapazonā; skatiet 7. sadaļu. “TEHNISKIE DATI”.

Akumulatora uzlādes 
indikators !Lc lēni 
mirgo zaļā krāsā

 

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir aptuveni 80 %, zaļās 
krāsas akumulatora uzlādes indikators !Lc lēni mirgo.
Akumulatoru var izņemt tūlītējai lietošanai.

Deg zaļas krāsas 
akumulatora uzlādes 
indikators !Lc

 

Ja deg zaļas krāsas akumulatora uzlādes indikators 
!Lc, akumulators ir pilnībā uzlādēts.
Ja akumulators nav pievienots barošanas avotam, 
iedegas akumulatora uzlādes indikators !Lc, norādot, 
ka elektrotīkla kontaktspraudnis ir pievienots sienas 
kontaktligzdai un lādētājs ir gatavs darbam.

Deg sarkanas krāsas 
akumulatora uzlādes 
indikators !Wc

 

Ja deg sarkanas krāsas akumulatora uzlādes indika-
tors !Wc, akumulatora temperatūra ir ārpus pieļaujamā 
uzlādes temperatūras diapazona; skatiet 7. sadaļu. 
“TEHNISKIE DATI”.
Kad temperatūra ir atļautajā uzlādes diapazonā, aku-
mulatoru lādētājs automātiski pārslēdzas ātras uzlādes 
režīmā.

Mirgo sarkanas krā-
sas akumulatora kļū-
mes indikators !Wc

 

Ja mirgo sarkanas krāsas akumulatora kļūmes 
indikators !Wc, ir radusies uzlādes cikla kļūme; skatiet 
6. sadaļu. “KĻŪDU NOVĒRŠANA”.

3.2.2	 Akumulatora uzlādes stāvokļa indikators !P zāles 
pļāvējā [att. O4 / O8]

Pēc zāles pļāvēja ieslēgšanas 5 sekundes tiek rādīts akumulatora uzlādes 
stāvokļa indikators !P.

Akumulatora uzlādes stāvokļa indikators Akumulatora uzlādes stāvoklis

!L1, !L2 un !L3 iedegas zaļā krāsā 67–100% uzlāde

!L1 un !L2 iedegas zaļā krāsā 34–66% uzlāde

!L1 iedegas zaļā krāsā 11–33% uzlāde

!L1 mirgo zaļā krāsā 0–10% uzlāde

Ja gaismas diode (LED) !L1 mirgo zaļā krāsā, akumulators jāuzlādē.
Ja deg vai mirgo kļūdas gaismas diode !Wp, skatiet 6. sadaļu. “PROBLĒMU 
NOVĒRŠANA”.
3.2.3	 Darbības pastiprināšanas poga [att. O4 / O8]
Darbības pastiprināšanas režīms palielina motora apgriezienu skaitu, 
lai panāktu maksimālu pļaušanas veiktspēju.
Darbības pastiprināšanas režīma ieslēgšana

	￫ Vadības panelī nospiediet darbības pastiprināšanas pogu !b.
Darbības pastiprināšanas režīms ir ieslēgts un iedegas gaismas 
diode !Lb.

Darbības pastiprināšanas režīma izslēgšana
	￫ Vadības panelī nospiediet darbības pastiprināšanas pogu !b.
Darbības pastiprināšanas režīms ir izslēgts un gaismas diode !Lb nedeg.

3.3	 Darba stāvoklis [att. O6]
	￫ Noregulējiet roktura stieņa garumu !2 tā, lai, izmantojot zāles pļāvēju, 
jums nav jāliecas.

3.3.1	 Roktura stieņa garuma regulēšana
Roktura stieņa !2 garumu var pielāgot augumam.
1.	 Atveriet abas savilcējsviras !14.
2.	 Pabīdiet rokturi !1 vajadzīgajā stāvoklī.
3.	 Aizveriet abas savilcējsviras !14.

3.4	 Pļaušanas augstuma regulēšana [att. O7]
Pļaušanas augstumu var noregulēt 5 stāvokļos, 25–65 mm diapazonā. 
Pļaušanas augstums ir norādīts skalā !17.
3.4.1	 Pļaušanas augstuma samazināšana

	￫ Nospiediet pogu !15 un pabīdiet rokturi !16 uz leju, lai samazinātu pļau-
šanas augstumu.

3.4.2	 Pļaušanas augstuma palielināšana
	￫ Nospiediet pogu !15 un pabīdiet rokturi !16 uz augšu, lai palielinātu pļau-
šanas augstumu.

3.5	 Pļaušana, izmantojot zāles savākšanas maisu [att. O7]

BĪSTAMI!
Ar asmeni var sagriezties.

Ja zāles pļāvējs nejauši ieslēdzas, asmeņi var traumēt tuvumā esošos.
	￫ Nesniedzieties izmešanas atverē ar rokām.

3.5.1	 Zāles savākšanas maisa ievietošana zāles pļāvējā
1.	 Paceliet aizsargpārsegu !18.
2.	 Ievietojiet zāles savākšanas maisu !9 zāles savākšanas maisa 

rokturī !11, zāles pļāvējā.
Pārbaudiet, vai zāles savākšanas maiss ir droši nostiprināts.

3.	 Ieslēdziet zāles pļāvēju.
3.5.2	 Zāles savākšanas maisa iztukšošana
Pļaujot atveras līmeņa indikators !19. Ja šis indikators pļaušanas laikā aizve-
ras, zāles savākšanas maiss ir pilns.
1.	 Kad zāles savākšanas maiss !9 pilns, apturiet zāles pļāvēju.
2.	 Paceliet aizsargpārsegu !18.
3.	 Noņemiet zāles savākšanas maisu no savākšanas maisa roktura !11.
4.	 Iztukšojiet zāles savākšanas maisu !9.
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3.6	 Zāles pļāvēja ieslēgšana un apturēšana

BĪSTAMI!
Traumu risks

Ja, atlaižot ieslēgšanas sviru, zāles pļāvējs neapstājas, var tikt gūtas 
traumas.

	￫ Neignorējiet drošības ierīci vai slēdžus. 
	￫ Piemēram: ieslēgšanas sviru nedrīkst pievienot rokturim. 
	￫ Neveiciet tādas izmaiņas zāles pļāvējā, kas nav aprakstītas šajā 
rokasgrāmatā.

3.6.1	 Zāles pļāvēja ieslēgšana [att. O1 / O4 / O8]
Lai nepieļautu nejaušu zāles pļāvēja ieslēgšanu, zāles pļāvējā ir ar abām 
rokām darbināma drošības ierīce (ieslēgšanas svira !22 ar drošības bloķē-
šanas mehānismu !21).
Ieteicams izmantot tikai 4 Ah akumulatorus P4A PBA 18V/72  
(izstr. nr. 14905) vai lielākas ietilpības akumulatorus.
Neizmantojiet divus dažādas ietilpības akumulatorus.
Akumulators ar zemāku uzlādes stāvokli/ietilpību nosaka zāles pļāvēja 
darbības laiku.
1.	 Atveriet akumulatora turētāja !D vāku !13.
2.	 Ievietojiet akumulatoru !B akumulatoru turētājā !D, līdz tas dzirdami 

fiksējas.
3.	 Ievietojiet zāles pļāvējā drošības atslēgu !20 un pagrieziet to stāvoklī 1.
4.	 Aizveriet akumulatoru turētāja !D vāku !13.
5.	 Ar vienu roku spiediet drošības bloķēšanas mehānismu !21 un ar otru 

velciet ieslēgšanas sviru !22 virzienā pret rokturi !1.
Zāles pļāvējs sāk darboties, un 5 sekundes tiek rādīts akumulatora 
uzlādes stāvokļa indikators !P.

6.	 Atlaidiet drošības bloķēšanas mehānismu !21.
3.6.2	 Zāles pļāvēja apturēšana
1.	 Atlaidiet ieslēgšanas sviru !22.

Zāles pļāvējs apstājas.
2.	 Pagrieziet drošības atslēgu !20 stāvoklī 0 un izņemiet, lai nepieļautu 

akumulatoru izlādēšanos.

3.7	 Pļaušanas padomi
3.7.1	 Padomi zāles pļāvēja lietošanai
Ja izmešanas atverē ir nopļautā zāle, pavelciet zāles pļāvēju aptuveni 1 m 
atpakaļ, lai nopļautā zāle varētu izkrist.
Lai uzturētu labi koptu zālienu, ieteicams regulāri pļaut zālienu; ja iespē-
jams, reizi nedēļā. Regulāri pļaujot zālienu, tas kļūst blīvāks.
Pēc ilga pļaušanas pārtraukuma (brīvdienās) vispirms pļaujiet, izmantojot 
augstāko pļaušanas augstumu vienā virzienā un pēc tam pļaujiet vēlreiz 
šajā virzienā jau vēlamajā pļaušanas augstumā. Tādējādi asmens netiks 
nosprostots ar pārāk lielu nopļautās zāles daudzumu.
Ja iespējams, pļaujiet zāli tikai tad, kad tā ir sausa. Kad zāle ir mitra, 
pļaušanas raksts kļūst neregulārs.
3.7.2	 Pļaušanas veiktspēja un akumulatoru uzlāde
Zāliena platība, kas tiek apstrādāta ar vienu akumulatora uzlādes reizi, ir 
atkarīga no dažādiem faktoriem, piemēram, mitruma, zāles blīvuma un 
pļaušanas augstuma. Lai nodrošinātu optimālu zāliena apstrādi, pārāk 
bieži neieslēdziet un neizslēdziet zāles pļāvēju, jo tādējādi tiks samazināts 
akumulatora darbmūžs. Labāko iespējamo pļaušanas rezultātu ar vienu 
akumulatora uzlādi var panākt, palielinot pļaušanas augstumu un pļaujot 
regulāri.
Izslēdziet darbības pastiprināšanas režīmu, lai maksimāli paildzinātu aku-
mulatora darbības laiku.
3.7.3	 Zāliena apstrāde ar vienu akumulatora uzlādi

Divu 4,0 Ah akumulatoru sistēma maks. 600 m²

Divu 5,0 Ah akumulatoru sistēma maks. 750 m²

Divu 6,0 Ah akumulatoru sistēma maks. 900 m²

4.	TEHNISKĀ APKOPE

BĪSTAMI!
Ar asmeni var sagriezties.

Ja zāles pļāvējs nejauši ieslēdzas, asmeņi var traumēt tuvumā esošos.
	￫ Pirms zāles pļāvēja apkopes uzgaidiet, līdz asmens pilnībā apstājas. 
	￫ Izņemiet akumulatorus. 
	￫ Uzvelciet aizsargcimdus.

4.1	 Zāles pļāvēja tīrīšana [att. M1]

BĪSTAMI!
Varat gūt traumas!

Iespējama trauma un zāles pļāvēja bojājumi.
	￫ Zāles pļāvēja tīrīšanai neizmantojiet ūdeni vai ūdens strūklu (it īpaši 
augstspiediena ūdens strūklu). Ūdens var sabojāt zāles pļāvēju, 
iekļūstot elektrosistēmā, kā arī izraisīt koroziju vai īssavienojumu. 

	￫ Tīrīšanai nelietojiet ķīmiskas vielas, tostarp petroleju un šķīdinātājus. 
Dažas no tām var sabojāt svarīgas plastmasas daļas.

Gaisa plūsmas atverēm vienmēr jābūt tīrām.
	￫ Pēc katras lietošanas reizes notīriet zāles pļāvēja augšējo un apakšējo 
daļu.

4.1.1	 Zāles pļāvēja augšdaļas tīrīšana
1.	 Notīriet zāles pļāvēja augšdaļu ar mitru drānu.
2.	 Tīriet ventilācijas atveres ar mīkstu suku (nelietojiet asus priekšmetus).
4.1.2	 Zāles pļāvēja apakšdaļas tīrīšana [att. M1]
1.	 Uzmanīgi novietojiet zāles pļāvēju uz sāniem.
2.	 Notīriet apakšdaļu, asmeni un izmešanas atveri !23 ar mīkstu suku (nelie-

tojiet asus priekšmetus).
4.1.3	 . Zāle savākšanas maisa tīrīšana

	￫ Tīriet zāles savākšanas maisu ar mīkstu suku (nelietojiet nekādus asus 
priekšmetus).

4.2	 Akumulatora un akumulatora lādētāja tīrīšana
Akumulatora un akumulatora lādētāja virsmai un kontaktiem jābūt tīriem un 
jānožūst pirms akumulatora savienošanas ar akumulatora lādētāju.

	￫ Neizmantojiet krāna ūdeni.
4.2.1	 Akumulatora tīrīšana
Akumulatora tīrīšanai neizmantojiet ķimikālijas.

	￫ Izmantojiet mīkstu, tīru, sausu suku, lai ik pa laikam iztīrītu ventilācijas 
spraugas un akumulatora kontaktus.

4.2.2	 Akumulatora lādētāja tīrīšana
	￫ Kontaktu un plastmasas daļu tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu.

5.	UZGLABĀŠANA
Izslēgšana
Uzglabājiet zāles pļāvēju bērniem nepieejamā vietā.
1.	 Pagrieziet drošības atslēgu !20 stāvoklī 0.
2.	 Izņemiet akumulatorus !B.
3.	 Uzlādējiet akumulatorus (skatiet sadaļu “3.1. Akumulatora uzlāde 

[att. O1/O2/O3]”).
4.	 Iztukšojiet zāles savākšanas maisu.
5.	 Notīriet zāles pļāvēju, akumulatoru un akumulatoru lādētāju (skatiet 

“4. sadaļu. APKOPE”).
6.	 Uzglabājiet zāles pļāvēju, akumulatorus un akumulatoru lādētāju sausā, 

slēgtā un siltā vietā.

5.1	 Kompakta uzglabāšana [att. S1]
1.	 Nospiediet roktura stieņa fiksatoru !24 un nolokiet roktura stieni !2 pie 

zāles pļāvēja.
Pārliecinieties, ka trose nav iespiesta starp roktura stieni un zāles pļāvē-
ju, pretējā gadījumā trose var tikt bojāta.

2.	 Pilnībā iebīdiet rokturi !1 roktura stienī !2 (skatiet “3.3.1. sadaļu. Kāta 
garuma regulēšana”).

3.	 Atbalstiet zāles pļāvēju uz riteņiem !25 un uz kājām !26, ar asmeņiem 
vērstiem pret sienu.

6.	PROBLĒMU NOVĒRŠANA

BĪSTAMI!
Ar asmeni var sagriezties.

Ja zāles pļāvējs nejauši ieslēdzas, asmeņi var traumēt tuvumā esošos.
	￫ Pirms zāles pļāvēja darbības traucējumu novēršanas uzgaidiet, līdz 
asmens pilnībā apstājas. 

	￫ Izņemiet akumulatorus. 
	￫ Uzvelciet aizsargcimdus.
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6.1	 Asmens maiņa [att. T1]

BĪSTAMI!
Ar asmeni var sagriezties.

Ja izmanto bojātu vai saliektu asmeni vai tādu, kas griežas nelīdz
svaroti, vai ar robainām griezējmalām, var rasties grieztu traumu  
risks.

	￫ Neizmantojiet zāles pļāvēju ar bojātu vai saliektu, nelīdzsvarotu 
asmeni, vai ar asmeni, kuram ir robaina griezējmala. 

	￫ Neasiniet asmeni.

GARDENA rezerves daļas ir pieejamas pie vietējā GARDENA izplatī
tāja vai GARDENA apkopes dienestā.

	￫ Izmantojiet tikai oriģinālo GARDENA rezerves asmeņu komplektu, 
izstr. nr. 4122

Drošības apsvērumu dēļ asmeņus ieteicams nomainīt GARDENA apko-
pes dienestā vai pie pilnvarota GARDENA izplatītāja.
1.	 Izskrūvējiet sudraba krāsas asmens skrūvi !27, griežot to pretēji 

pulksteņrādītāju kustības virzienam.
2.	 Izskrūvējiet melnas krāsas asmens skrūvi !28, griežot to pulksteņ

rādītāju kustības virzienā.
3.	 Izņemiet asmens skrūves !27 / !28 (paplāksnes ir pievienotas skrūvēm).
4.	 Noņemiet asmeņus !A / !B.
5.	 Ievietojiet zāles pļāvējā jaunus asmeņus !A / !B (skatiet asmens 

marķējumu 4122-20A/4122-20B). Asmens !A jāievieto asmens 
turētājā !30 un asmens !B jāievieto asmens turētājā !31, pagriežot 
par 90 grādiem.

6.	 Ievietojiet zāles pļāvējā asmens skrūves !27 / !28.
7.	 Pievelciet asmens skrūvi !27 pulksteņrādītāju kustības virzienā 

(pievilkšanas griezes moments ir 15 līdz 20 Nm. Nepārvelciet).
8.	 Pievelciet asmens skrūvi !28 pretēji pulksteņrādītāju kustības 

virzienam (pievilkšanas griezes moments ir 15 līdz 20 Nm.  
Nepārvelciet).

6.1.1	 Iestatiet asmeni 90 grādu leņķī
1.	 Izskrūvējiet sudraba krāsas asmens skrūvi !27, griežot to pretēji 

pulksteņrādītāju kustības virzienam.
2.	 Izskrūvējiet asmens skrūvi !27.
3.	 Noņemiet asmeni !A.
4.	 Noņemiet asmens turētāju !30 un ievietojiet to ar 90 grādu nobīdi 

atbilstoši asmens turētājam !31.
5.	 Ievietojiet asmeni !A zāles pļāvējā (skatiet uzlīmi 4122-20A).
6.	 Ievietojiet zāles pļāvējā asmens skrūvi !27.
7.	 Pievelciet asmens skrūvi !27 pulksteņrādītāju kustības virzienā 

(pievilkšanas griezes moments ir 15 līdz 20 Nm. Nepārvelciet).

6.2	 Kļūdu tabula

Kļūme Iespējamais iemesls Risinājums

Skaļš troksnis, zāles 
pļāvējs grab

Vaļīgas motora skrūves, stipri-
nājums vai motora korpuss.

	￫ Sazinieties ar pilnvarotu 
izplatītāju vai GARDENA 
apkopes dienestu, lai pie-
vilktu skrūves.

Zāles pļāvējs darbojas 
nevienmērīgi vai spēcīgi 
vibrē

Bojāti vai nodiluši asmeņi. 	￫ Nomainiet asmeņus.

Pārāk vaļīgas asmens  
skrūves.

	￫ Pievelciet asmens  
skrūves.

Asmeņi ir ļoti netīri. 	￫ Notīriet zāles pļāvēju. Ja 
kļūmi joprojām neizdodas 
novērst, sazinieties ar 
GARDENA apkopes die-
nestu.

Asmeņi nav pareizi noregulēti. 	￫ Iestatiet asmeni 90 grādu 
leņķī (skatiet “6.1.1. sada-
ļu. Asmens iestatīšana  
90 grādu leņķī”).

Zāle nav vienmērīgi 
nopļauta

Asmens ir neass vai bojāts 	￫ Nomainiet asmeņus.

Iestatīts pārāk zems pļaušanas 
augstums.

	￫ Iestatiet augstāku pļauša-
nas augstumu.

Zāles pļāvējs nesāk darbo-
ties vai apstājas.
Gaismas diode !L1 mirgo 
zaļā krāsā  
[att. O4]

Akumulators ir tukšs. 	￫ Uzlādējiet akumulatoru.

Kļūme Iespējamais iemesls Risinājums

Zāles pļāvējs nesāk darbo-
ties vai apstājas.
Kļūdas gaismas diode !Wp 
deg sarkanā krāsā [att. O4]

Akumulatora temperatūra 
ārpus pieļaujamā diapazona.

	￫ Uzgaidiet, līdz akumulatora 
temperatūra atkal ir diapa-
zonā no 0 °C līdz +45  C.

Starp akumulatora kontaktiem 
ir ūdens pilieni/mitrums.

	￫ Notīriet ūdeni vai mitrumu 
ar sausu drānu.

Motoru bloķē kāds priekšmets. 	￫ Iztīriet nosprostojumu.
	￫ Pārbaudiet, vai asmens 
ir 90 grādu leņķī (skatiet 
“6.1.1. sadaļu. Asmens 
iestatīšana 90 grādu 
leņķī”).

Iestatīts pārāk zems pļaušanas 
augstums.

	￫ Iestatiet augstāku pļauša-
nas augstumu.

Zāles pļāvējs nesāk darbo-
ties vai apstājas.
Kļūdas gaismas diode !Wp 
deg sarkanā krāsā [att. O4]

Zāles pļāvēja kļūme. 	￫ Sazinieties ar GARDENA 
apkopes dienestu.

Zāles pļāvējs nesāk darbo-
ties vai apstājas.
Kļūdas gaismas diode !Wp 
neiedegas [att. O4]

Bojāts akumulators. 	￫ Nomainiet akumulatoru.

Zāles pļāvēja kļūme. 	￫ Sazinieties ar GARDENA 
apkopes dienestu.

Uzlāde nav iespējama.
Akumulatora uzlādes indi-
kators !Lc deg zaļā krāsā

Akumulators nav pareizi ievie-
tots akumulatora lādētājā.

	￫ Uzbīdiet akumulatoru 
uz akumulatora lādētāja 
pareizi.

Akumulatora kontakti ir netīri 	￫ Notīriet akumulatora 
kontaktus (piem., vairā-
kas reizes ievietojot un 
izņemot akumulatoru). Ja 
nepieciešams, nomainiet 
akumulatoru.

Akumulatora temperatūra 
ārpus pieļaujamā diapazona.

	￫ Uzgaidiet, līdz akumulatora 
temperatūra atkal ir diapa-
zonā no 0 °C līdz +45  C.

Bojāts akumulators. 	￫ Nomainiet akumulatoru.

Uzlāde nav iespējama.
Nedeg akumulatora uzlādes 
indikators !Lc

Nav pareizi ievietots akumu-
latora lādētāja elektrotīkla 
kontaktspraudnis.

	￫ Pilnībā ievietojiet akumu-
latora lādētāja elektrotīkla 
kontaktspraudni barošanas 
kontaktligzdā.

Bojāta kontaktligzda, elektrotīk-
la kabelis vai lādētājs.

	￫ Pārbaudiet elektrotīkla 
spriegumu.

	￫ Nepieciešamības gadījumā 
uzticiet lādētāja pārbaudi 
pilnvarotam izplatītājam 
vai GARDENA apkopes 
dienestam.

PIEZĪME.
Remontu drīkst veikt tikai GARDENA apkopes dienestos vai GARDENA 
pilnvaroti izplatītāji.

	￫ Lūdzu, sazinieties ar GARDENA apkopes dienestu, ja radušās citas 
kļūmes (skatiet otrajā pusē).

7.	TEHNISKIE DATI
Bezvadu zāles pļāvējs Vienība Vērtība (izstr. nr. 14646)

Asmens ātrums /  
darbības pastiprināšanas režīms

APGR./
MIN 2800 / 3400

Pļaušanas augstuma regulēša-
na (5 stāvokļi) mm 25 – 65

Zāles savākšanas maisa ietilpība l 45

Pļaušanas platums cm 46

Svars kg 15,4

Skaņas spiediena līmenis LpA
1)

Mainīgais kpA

dB (A)
dB (A)

77
3

Skaņas jaudas līmenis LWA
2): 

mērītais / garantētais
Mainīgais kWA

dB (A)
dB (A)

88 / 90
1,5

Plaukstas / rokas vibrācija avhw
1)

Nenoteiktība kvhw

m/s2 0,7
1,5

Mērījumu metodes saskaņā ar: 1) EN IEC 62841-4-3 2) RL 2000/14/EC / S.I. 2001 No.1701

PIEZĪME. Konkrētā vibrācijas vērtība ir mērīta saskaņā ar standartizētu pārbaudi 
un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu elektroinstrumentu ar citu. Šo vērtību var 
izmantot arī pagaidu sprādzienbīstamības novērtēšanas procedūrai. Vibrācijas 
emisijas vērtība var mainīties faktiskās elektriskā rokas vadības instrumenta lieto-
šanas laikā.
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Sistēmas akumulators Vienība Vērtība (PBA 18V 2.5Ah W-B)

Akumulatora spriegums V (DC) 18

Akumulatora ietilpība Ah 2,5

Elementu skaits (litija jonu) 5

Piemērots POWER FOR ALL sistēmas 
akumulatoru lādētājiem

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Sistēmas akumulators Vienība Vērtība (PBA 18V 4,0Ah W-C)

Akumulatora spriegums V (DC) 18

Akumulatora ietilpība Ah 4,0

Elementu skaits (litija jonu) 10

Piemērots POWER FOR ALL sistēmas 
akumulatoru lādētājiem

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Sistēmas akumulatora lādētājs Vienība Vērtība  
(AL 1830 CV)

Vērtība  
(AL 18V-44)

Elektrotīkla spriegums V (AC) 220 ‒ 240 220 ‒ 240

Elektrotīkla frekvence Hz 50 ‒ 60 50 ‒ 60

Nominālā jauda W 70 105

Akumulatora uzlādes spriegums V (DC) 14,4 – 18 14,4 – 18

Maks. akumulatora uzlādes strāva A 3,0 4,4

Akumulatora uzlādes laiks (apt.) 
	 PBA 18V 2,5Ah W-B  
	 PBA 18V 4,0Ah W-C

min. 
min.

60 
95

43 
59

Pieļaujamais uzlādes temperatūras 
diapazons °C 0 – 45 0 – 45

Svars g 400 475

Aizsardzības klase  / II  / II

Piemēroti POWER FOR ALL sistēmas 
akumulatori: PBA 18V PBA 18V

8.	PIEDERUMI / REZERVES DAĻAS
GARDENA rezerves asmeņu 
komplekts

Trulu asmeņu nomaiņai. Izstr. nr. 4122

GARDENA sistēmas akumulators 
P4A PBA 18 V/45 
P4A PBA 18 V/72

Akumulators papildu eksplua-
tācijas laika nodrošināšanai vai 
nomaiņai

Izstr. nr. 14903 
Izstr. nr. 14905

9.	GARANTIJA / APKOPE
9.1	 Produkta reģistrēšana
Reģistrējiet produktu vietnē gardena.com/registration.

9.2	 Serviss
Skatiet pašreizējo servisa centra kontaktinformāciju aizmugurējā lapā un 
tiešsaistē:
•	 https://www.gardena.com/lv/serviss-un-atbalsts/meklet-veikalu-servisa-centru/

10.	UTILIZĀCIJA
10.1.	Izstrādājuma utilizācija
(Saskaņā ar direktīvu 2012/19/ES / S.I. 2013 nr. 3113)

Motorzāģi nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. No tā 
jāatbrīvojas saskaņā ar konkrētās valsts vides aizsardzības 
normatīviem.

SVARĪGI!
	￫ Nododiet motorzāģi utilizācijai vietējā atkritumu apsaimniekošanas 
uzņēmumā.

10.2.	Akumulatora utilizācija

Li-ion

 Akumulatorā ir litija jonu elementi, kas darbmūža beigās 
jāutilizē atsevišķi no parastajiem sadzīves atkritumiem.

1.	 Pilnībā izlādējiet litija jonu elementus (sazinieties ar GARDENA klientu 
apkalpošanas dienestu).

2.	 Nodrošiniet, lai litija jonu elementu kontaktiem neveidotos īssavieno-
jums, pārlīmējot tos ar lenti.

3.	 Utilizējiet litija jonu elementus pareizi, nogādājot tos vietējā attiecīgo 
atkritumu savākšanas un pārstrādes vietā.
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1.	VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1.1	 Symbolen op het product

	Æ Lees de gebruikershandleiding.

WAARSCHUWING!
	ÆWees voorzichtig met onderdelen die worden uitgewor-
pen—houd omstanders uit de buurt.

WAARSCHUWING!
	Æ Houd de netspanningskabel uit de buurt van de bladen (niet 
van toepassing op snoerloze maaiers).

WAARSCHUWING!
	Æ Houd uw handen en voeten uit de buurt van de bladen.

WAARSCHUWING!
	Æ Haal de netstekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert 
of als de netspanningskabel beschadigd is (niet van toepassing op 
snoerloze maaiers).

WAARSCHUWING!
	Æ Koppel de accu voorafgaand aan het onderhoud los.

WAARSCHUWING!
	Æ Verwijder het vergrendelapparaat voordat u onderhoud uitvoert.

1.2	 Algemene veiligheidsinstructies
1.2.1 Algemene veiligheidsinstructies machine

WAARSCHUWING!
Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, 
illustraties en specificaties die bij dit apparaat zijn 
meegeleverd.

Het niet opvolgen van ieder van de onderstaande instructies kan 
leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor later gebruik.
De term "machine" die in de veiligheidsinstructies wordt gebruikt, heeft betrekking 
op machines die op netspanning werken (met snoer) of op machines die op accu 
werken (snoerloos).
1)	Veiligheid van het werkgebied
a) Zorg ervoor dat de werkplek schoon en goed verlicht is. In rommelige of 
donkere gebieden gebeuren eerder ongelukken.
b) Gebruik machines niet in een explosiegevaarlijke omgeving, zoals in 
de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.  
Elektrische apparaten creëren vonken, waardoor stof of dampen kunnen ont
branden.
c) Houd kinderen en omstanders uit de buurt wanneer u een elektrisch 
apparaat gebruikt. U kunt de controle over het apparaat verliezen als u afgeleid 
wordt.
2)	Elektrische veiligheid
a) De stekker van een elektrisch apparaat moet geschikt zijn voor het 
stopcontact dat u wilt gebruiken. Pas de stekker nooit aan. Gebruik geen 
adapterstekkers met geaarde machines. Ongewijzigde stekkers en overeen-
komende stopcontacten verkleinen het risico op elektrische schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde oppervlakken, zoals pijpen, 
radiatoren, fornuizen en koelkasten. Er is een verhoogd risico op elektrische 
schokken als uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische apparaten niet bloot aan regen of natte omstandig-
heden. Als er water in een elektrisch apparaat binnendringt, wordt het risico op 
elektrische schokken groter.

d) Gebruik het snoer niet op een verkeerde manier. Gebruik het snoer 
nooit om het apparaat te dragen, te trekken of om de stekker uit het 
stopcontact te verwijderen. Houd de kabel uit de buurt van warmte, olie, 
scherpe randen en bewegende onderdelen. Beschadigde of in de knoop 
geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
e) Als u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, gebruikt u een 
verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een kabel 
die geschikt is voor gebruik buitenshuis, vermindert het risico op elektrische 
schokken.
f) Als werken met een elektrisch apparaat in een vochtige omgeving 
onvermijdelijk is, gebruikt u voeding met een aardlekschakelaar (RCD). 
Gebruik van een RCD vermindert het risico op elektrische schokken.
3)	Persoonlijke veiligheid
a) Blijf alert, let goed op wat u doet en gebruik uw gezonde verstand bij 
het werken met een elektrisch apparaat. Gebruik geen elektrische appa-
raten als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen. 
Eén moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van een elektrisch apparaat 
kan ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
b) Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescher-
ming. Beschermingsmiddelen zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met 
antislipprofiel, een veiligheidshelm of gehoorbescherming in relevante werkom-
standigheden beperken letsel.
c) Voorkom onopzettelijk starten. Controleer of de schakelaar op OFF 
staat voordat u het elektrische apparaat aansluit op netvoeding en / of 
de accu, en voordat u het apparaat oppakt of draagt. Het dragen van elek-
trische apparaten met uw vinger op de schakelaar of het inschakelen van stroom 
of accu terwijl de schakelaar op ON staat, kan makkelijk tot ongelukken leiden.
d) Verwijder een eventueel aanwezige stelsleutel voordat u het elektri-
sche apparaat inschakelt. Gereedschap of sleutels die zich in een draaiend 
onderdeel van het elektrisch apparaat bevinden, kunnen verwondingen veroor-
zaken.
e) Voorkom overstrekken. Zorg dat u te allen tijde stevig en in balans 
staat. Hierdoor hebt u een betere controle over het apparaat in onverwachte 
situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd 
uw haar en kleding uit de buurt van bewegende onderdelen. Losse kleding, 
sieraden of lang haar kunnen verstrikt raken in bewegende onderdelen.
g) Als de mogelijkheid bestaat om een stofvanger te plaatsen, is het van 
belang dat deze op de juiste wijze wordt aangesloten en toegepast. Het 
gebruik van stofopvang kan stofgerelateerde gevaren beperken.
h) Let erop dat uw ervaring en vertrouwdheid met machines niet ertoe 
leidt dat u veiligheidsprincipes minder streng gaat hanteren. Een onzorg-
vuldige handeling kan binnen een fractie van een seconde leiden tot ernstig letsel.
4)	Gebruik en behandeling van machine
a) Forceer het apparaat niet. Gebruik het juiste apparaat voor uw werk-
zaamheden. Het juiste apparaat klaart de klus beter en veiliger, en op de snel-
heid die mag worden verwacht.
b) Gebruik een elektrisch apparaat niet als het niet met de schakelaar 
kan worden in- en uitgeschakeld. Apparaten die niet met de schakelaar kun-
nen worden bediend, zijn gevaarlijk en moeten worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/of verwijder het accupack, 
indien verwijderbaar, van de elektrisch apparaat voordat u aanpassingen 
maakt, accessoires verwisselt of apparaten opbergt. Deze voorzorgsmaat-
regelen beperken het risico op onbedoeld starten van de machine.
d) Berg elektrische apparaten die u niet nodig hebt op buiten het bereik 
van kinderen en laat personen die onbekend zijn met het apparaat of 
deze instructies niet ermee werken. Elektrische apparaten zijn gevaarlijk in de 
handen van ongetrainde gebruikers.
e) Voer onderhoud uit op elektrisch apparaten en accessoires. Controleer 
het apparaat op verkeerde uitlijning of ondeugdelijke bevestiging van 
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en andere afwijkingen 
die de werking van het apparaat negatief kunnen beïnvloeden. Als het 
apparaat is beschadigd, moet u het laten repareren voordat het weer 
wordt gebruikt. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden 
apparaten.
f) Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Goed onderhouden snij-
gereedschappen met scherpe snijranden zullen minder gauw vastlopen en zijn 
eenvoudiger onder controle te houden.
g) Gebruik het elektrisch gereedschap, de accessoires, gereedschaps-
bits en dergelijke in overeenstemming met deze instructies en houd 
hierbij rekening met de werkomstandigheden en het type klus dat moet 
worden uitgevoerd. Als u het apparaat voor andere toepassingen gebruikt dan 
waarvoor het is bedoeld, kan er een gevaarlijke situatie ontstaan.
h) Houd de handgrepen en grijpoppervlakken droog, schoon en vrij van 
olie en vet. Vettige of anderszins glibberige handgrepen en grijpoppervlakken 
belemmeren veilige hantering en bediening van het apparaat in onverwachte 
situaties.
5)	Gebruik en onderhoud van gereedschap met accu
a) Laad het gereedschap alleen op met de lader die door de fabrikant is 
gespecificeerd. Een lader die voor een bepaald type accu geschikt is, kan een 
risico op brand creëren als de lader met een andere accu wordt gebruikt.
b) Gebruik alleen de accupacks die bestemd zijn voor de bijbehorende 
machine. Als er andere accupacks worden gebruikt, bestaat er risico op letsel 
en brand.
c) Als het accupack niet gebruikt wordt, houd dit dan uit de buurt van 
andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, 
schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding tus-
sen de twee klemmen kunnen maken. Als er kortsluiting tussen de accuaan-
sluitingen ontstaat, kunnen er brandwonden of brand ontstaan.
d) Als het accupack verkeerd wordt gebruikt, kan er vloeistof uit de accu 
komen; zorg dat u deze niet aanraakt. Als u per ongeluk in contact komt 
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1.3.2 Veiligheidsinstructies voor accu’s en acculaders
	￫ 	 Lees alle veiligheidswaarschuwingen en -instructies. Het niet 

opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische 
schokken, brand en/of ernstig letsel.

	￫ Bewaar deze instructies op een veilige plaats. Gebruik de lader alleen als 
u alle functies volledig kunt evalueren en zonder beperkingen kunt uitvoeren of 
als u overeenkomstige instructies heeft ontvangen.

	￫ Gebruik het product niet in explosieve atmosferen.
	￫ Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik, reiniging en onderhoud. Dit 
zorgt ervoor dat kinderen niet met de lader spelen.

	￫ Laad alleen Li-ion accu’s van het POWER FOR ALL-systeem van het 
type PBA 18V vanaf een capaciteit van 1,5 Ah (vanaf 5 accucellen) op. 
De accuspanning moet overeenkomen met de acculaadspanning van 
de lader. Laad geen niet-oplaadbare accu’s op. Anders bestaat er gevaar 
voor brand of explosie.

	￫ 	 Gebruik de acculader alleen in gesloten ruimten en houd deze uit 
de buurt van vocht. Water dat in elektrisch gereedschap binnendringt, 
verhoogt het risico op elektrische schokken.

   

	￫ Houd de acculader schoon. Vuil vormt een gevaar voor elektrische schok.
	￫ Controleer de acculader, kabel en stekker altijd voorafgaand aan het 
gebruik. Stop met het gebruik van de lader als u schade vaststelt. 
Open de lader niet zelf en laat deze repareren door een gekwalificeer-
de specialist die alleen originele reserveonderdelen gebruikt. Bescha-
digde laders, kabels en stekkers verhogen het risico op elektrische schokken.

	￫ Gebruik de acculader niet op gemakkelijk brandbare oppervlakken 
(zoals papier, textiel, enz.) of in brandbare omgevingen. Er bestaat 
brandgevaar doordat de lader warm wordt tijdens bedrijf.

	￫ Als de aansluitkabel moet worden vervangen, moet dit worden uitge-
voerd door GARDENA of door een erkend aftersales-servicecentrum 
voor elektrische gereedschap van GARDENA om veiligheidsrisico’s te 
voorkomen.

	￫ Deze veiligheidsinstructies gelden alleen voor lithium-ion accu’s van 
het POWER FOR ALL-systeem PBA 18V.

	￫ Dek de ventilatiesleuven van de acculader niet af. Anders kan de accula-
der oververhit raken, waardoor deze niet meer naar behoren werkt.

	￫ Gebruik alleen acculaders die door de fabrikant worden aanbevolen 
om de accu’s op te laden. Een acculader die geschikt is voor het ene type 
accu, kan brandgevaar veroorzaken als deze gebruikt wordt met andere 
accu’s.

	￫ Er kunnen dampen ontsnappen als de accu beschadigd is of verkeerd 
wordt gebruikt. De accu kan in brand vliegen of exploderen. Zorg 
ervoor dat de ruimte goed is geventileerd en roep medische hulp in als 
u nadelige gevolgen ervaart. De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.

	￫ Als de accu defect is, kan er vloeistof lekken en kunnen aangrenzende 
voorwerpen nat worden. Controleer betreffende onderdelen. Reinig 
deze onderdelen of vervang ze indien nodig.

	￫ Bij verkeerd gebruik of als de accu beschadigd is, kan brandbare 
vloeistof uit de accu ontsnappen. Vermijd contact met dergelijke vloei-
stof. Als u per ongeluk in contact komt met de vloeistof, afspoelen met 
water. Als de vloeistof in contact met uw ogen komt, moet u medische 
hulp inroepen. Vloeistof die uit de accu komt kan irritatie of brandwonden 
veroorzaken.

	￫ Gebruik de accu alleen in partnerproducten van het POWER FOR 
ALL-systeem. 18V-accu’s met de POWER FOR ALL-markering zijn volledig 
compatibel met de volgende producten: alle 18V-partnerproducten van het 
POWER FOR ALL-systeem.

	￫ Neem de accu-aanbevelingen in de gebruiksaanwijzing voor uw 
product in acht. Dit is de enige manier om de accu en het product veilig te 
gebruiken en de accu’s te beschermen tegen gevaarlijke overbelasting.

	￫ Laad de accu’s alleen op met acculaders die worden aanbevolen door 
de fabrikant of door partners van het POWER FOR ALL-systeem. Een 
acculader die geschikt is voor een bepaald type accu vormt brandgevaar bij 
gebruik in combinatie met andere accu’s (accutype: PBA 18 V enz./compati-
bele acculaders: AL 18 enz.).

	￫ De accu wordt gedeeltelijk geladen geleverd. Om de volledige capaciteit 
van de accu te kunnen benutten, moet u de accu volledig opladen in de accu-
lader, voordat u het elektrische gereedschap voor de eerste keer gebruikt.

	￫ Houd batterijen uit de buurt van kinderen.
	￫ Open de accu niet. Er bestaat een risico op kortsluiting.
	￫ Sluit de accu niet kort. Houd de accu als deze niet wordt gebruikt 
uit de buurt van paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en 
andere kleine metalen voorwerpen die een overbrugging van de con-
tacten zouden kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten 
kan brandwonden of brand veroorzaken.

	￫ De accu-contacten kunnen heet zijn na gebruik. Wees voorzichtig met 
de hete contacten, wanneer u de accu verwijdert.

	￫ De accu kan beschadigd raken door puntige voorwerpen zoals een 
spijker of schroevendraaier of door externe kracht. Er kan interne kort-
sluiting ontstaan, waardoor de accu in brand kan raken, kan gaan roken, kan 
exploderen of oververhit kan raken.

	￫ Voer nooit service uit aan beschadigde accupacks. Service aan accu-
packs mag alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of geautoriseerde 
serviceaanbieders.

	￫ 	 Bescherm de accu tegen hitte, waaronder langdurige bloot
stelling aan zonlicht, vuur, vuil, water en vocht.  
Er bestaat gevaar voor explosie en kortsluiting.

	￫ Gebruik en bewaar de accu alleen bij een omgevingstemperatuur 
tussen – 20 °C en + 50 °C.Laat de accu bijvoorbeeld ’s zomers niet 
inde auto liggen. Bij temperaturen < 0 °C kunnen de prestaties afnemen, 
afhankelijk van het apparaat.

met de vloeistof, afspoelen met water. Als er vloeistof in de ogen komt 
dient u medische hulp in te roepen. Vloeistof die uit de accu komt kan irritatie 
of brandwonden veroorzaken.
e) Gebruik geen beschadigde of veranderde accu. Beschadigde of aange-
paste accu’s kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat kan leiden tot brand, 
explosies of letsel.
f) Stel het accupack of product niet bloot aan vuur of hoge temperaturen. 
Blootstelling aan vuur of temperaturen hoger dan 130°C kan een explosie veroor-
zaken.
g) Volg alle oplaadinstructies op en laad de accu of het product niet op 
bij temperaturen die buiten het in de instructies gespecificeerde bereik 
vallen. Door onjuist opladen of opladen bij temperaturen die buiten het gespe-
cificeerde bereik liggen, kan de accu beschadigd raken en neemt het risico op 
brand toe.
6)	Service
a) Laat uw elektrische apparaat onderhouden door een gekwalificeerde 
onderhoudsmonteur met gebruikmaking van uitsluitend identieke vervan-
gende onderdelen. Hierdoor blijft de veiligheid van de machine gehandhaafd.
b) Voer nooit onderhoud uit aan accupacks die beschadigd zijn.  
Service aan accupacks mag alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of 
geautoriseerde dienstverleners.

1.2.2 Veiligheidswaarschuwingen voor gazonmaaier
a) Gebruik de gazonmaaier niet bij slechte weersomstandigheden, vooral 
wanneer er een risico op blikseminslag bestaat. Dit vermindert het risico op 
blikseminslag.
b) Inspecteer het gebied waar de gazonmaaier wordt gebruikt zorgvuldig 
op de aanwezigheid van dieren. Wilde dieren kunnen gewond raken wanneer 
u in hun nabijheid de gazonmaaier gebruikt.
c) Onderwerp het gebied waar de gazonmaaier gebruikt gaat worden aan 
een grondige inspectie en verwijder alle stenen, stokken, draden, botten, 
en andere voorwerpen. Weggeslingerde objecten kunnen lichamelijk letsel 
veroorzaken.
d) Voer vóór het gebruik van de gazonmaaier altijd een visuele inspectie 
uit om te kijken of het blad en de bladmontage niet versleten of bescha-
digd zijn. Versleten of beschadigde onderdelen verhogen het risico op letsel.
e) Controleer de grasopvangbak regelmatig op slijtage of veroudering. 
Een versleten of beschadigde grasopvangbak kan het risico op letsel verhogen.
f) Houd beschermkappen op hun plaats. Beschermkappen moeten in 
goede staat en correct gemonteerd zijn. Een beschermkap die los zit, 
beschadigd is of niet goed functioneert, kan leiden tot lichamelijk letsel.
g) Houd alle koelluchtinlaten vrij van vuil. Geblokkeerde luchtinlaten en vuil 
kunnen leiden tot oververhitting of brandgevaar.
h) Draag tijdens het gebruik van de gazonmaaier altijd beschermend 
schoeisel met antislipzool. Bedien de gazonmaaier niet op blote voeten 
of met open sandalen aan. Dit vermindert de kans op letsel aan de voeten door 
contact met het bewegende blad.
i) Draag tijdens de bediening van de gazonmaaier altijd een lange broek. 
Blootliggende huid verhoogt de kans op letsel door weggeslingerde voorwerpen.
j) Gebruik de gazonmaaier niet op nat gras. U dient uitsluitend te lopen, 
nooit te rennen. Dit verkleint het risico op uitglijden en vallen, wat kan leiden tot 
lichamelijk letsel.
k) Gebruik de gazonmaaier niet op extreem steile hellingen. Dit verkleint het 
risico van controleverlies, uitglijden en vallen, wat kan leiden tot lichamelijk letsel.
I) Wees bij het werken op hellingen altijd zeker van uw grip, werk altijd 
dwars over het oppervlak van hellingen, nooit omhoog of omlaag en 
wees uiterst voorzichtig wanneer u van richting verandert.  
Dit verkleint het risico van controleverlies, uitglijden en vallen, wat kan leiden tot 
lichamelijk letsel.
m) Wees uiterst voorzichtig wanneer u achteruitgaat of de gazonmaaier 
naar u toe trekt. Let altijd op uw omgeving. Dit verlaagt het risico op struike-
len tijdens het bedrijf.
n) Raak bladen en andere gevaarlijke bewegende delen niet aan als ze 
nog bewegen. Dit verlaagt het risico op letsel door bewegende delen.
o) Als u vastgelopen materiaal verwijdert of de gazonmaaier reinigt, moet 
u ervoor zorgen dat alle schakelaars zijn uitgeschakeld en dat het accu-
pack is losgekoppeld. Onverwacht bedrijf van de gazonmaaier kan leiden tot 
ernstig lichamelijk letsel.
p) Als u vastgelopen materiaal verwijdert of de gazonmaaier reinigt, moet 
u ervoor zorgen dat alle schakelaars zijn uitgeschakeld en het uitscha-
kelproduct verwijderen (of activeren). Onverwacht bedrijf van de gazonmaai-
er kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel.

1.3	 Aanvullende veiligheidsinstructies
1.3.1 Gebruik
De GARDENA-gazonmaaier  is bedoeld voor het maaien van gazons in tuinen 
van particulieren en hobbyisten.
Het product is ongeschikt voor langdurig gebruik (professioneel gebruik).

GEVAAR!
Risico op letsel!

	￫ Gebruik het product niet voor het snoeien van struiken, heggen 
en vaste planten of voor het snoeien van klimplanten of gras op 
daken of op balkons, voor het fijnhakken van takken en twijgen 
en om onregelmatigheden in de bodem vlak te maken. 

	￫ Gebruik het product niet op hellingen van meer dan 20°.

nl

GAR_14646-20.960.01_2024-08-23.indd   102GAR_14646-20.960.01_2024-08-23.indd   102 23.08.24   10:2723.08.24   10:27



103

2.2	 De handgreep aanbrengen [afb. A1]
1.	 Draai de twee schroeven !4 van de handgreep !1 los.
2.	 Schuif de handgreep !1 op de twee handgreepbeugels !2.
3.	 Steek de twee moeren !3 in de handgreepbeugels !2.
4.	 Duw de twee schroeven !4 door de twee gaten in de handgreep

beugels !2.
5.	 Draai de twee schroeven !4 vast.

2.3	 De kabel aan de handgreepbeugel bevestigen [afb. A2]
1.	 Bevestig de kabel !5 aan de klem !6 op de handgreepbeugel !2.
2.	 Zorg ervoor dat de kabel niet bekneld raakt tussen de handgreep

beugel en de maaier, anders kan de kabel beschadigd raken.

2.4	 De grasopvangzak aanbrengen [afb. A3 / A4]
De tong !7 vindt u in de goot van de maaier.
1.	 Druk eerst de tong !7 in de twee koppelingen !8 aan de onderkant van 

de grasopvangzak !9 totdat u de verbindingen hoort vastklikken.
Zorg ervoor dat beide koppelingen zijn aangesloten.

2.	 Druk vervolgens de tong !7 in de twee koppelingen !10 aan de kant van 
de grasopvangzak !9 totdat de verbindingen vastklikken.
Zorg ervoor dat beide koppelingen zijn aangesloten.

3.	 Plaats eerst de handgreep van de opvangzak !11 in de achterkant van 
het deksel van de opvangzak !12.

4.	 Duw vervolgens de handgreep van de opvangzak !11 in de voorkant 
van het deksel van de opvangzak !12 totdat u de verbindingen hoort 
vastklikken.
Controleer of alle koppelingen vastgeklikt zijn.

3.	BEDIENING

GEVAAR!
Risico op snijwonden door het blad.

Als het product onbedoeld wordt gestart, kunnen mensen gewond 
raken door de bladen.

	￫ Wacht tot het blad tot stilstand is gekomen voordat u het product 
afstelt of vervoert. 

	￫ De accu’s verwijderen. 
	￫ Draag veiligheidshandschoenen.

3.1	 De accu opladen [afb. O1 / O2 / O3]

LET OP!
Materiële schade.

Als de spanning van de voedingsbron niet overeenkomt met de 
specificaties op het typeplaatje van de acculader, kan de acculader 
beschadigd raken.

	￫ Let op de netspanning.

GEVAAR!
Risico op letsel.

Uw vingers kunnen bekneld raken wanneer u de accu plaatst.
	￫ Let op uw vingers.

Dankzij het intelligente oplaadprocedé wordt de laadtoestand van de accu 
automatisch herkend en wordt de accu, afhankelijk van de accutempera
tuur en -spanning, met de telkens optimale oplaadstroom opgeladen. 
Daardoor wordt de accu ontzien en blijft deze bij bewaren in de acculader 
altijd volledig opgeladen.
1.	 Open het deksel !13 van de accuhouder !d.
2.	 Druk op de ontgrendelknop !a en verwijder de accu’s !b uit de 

accuhouder !d.
3.	 De acculader !c op een stopcontact aansluiten.
4.	 Schuif de acculader !c op de accu !b.

Wanneer de acculaadindicator !Lc op de lader groen knippert, wordt  
de accu opgeladen.
Wanneer de acculaadindicator !Lc op de lader permanent groen  
brandt, is de accu volledig opgeladen (oplaadduur,  
zie "7. TECHNISCHE GEGEVENS").

5.	 Controleer tijdens het opladen regelmatig de oplaadstatus.
6.	 Als de accu !b volledig is opgeladen, kan de accu !b worden los

gekoppeld van de acculader !c.

	￫ Laad de accu alleen op bij een omgevingstemperatuur tussen 0 °C 
en 35 °C.Opladen buiten het temperatuurbereik kan de accu beschadigen en 
het risico op brand vergroten.

	￫ Laat de accu na gebruik ten minste 30 minuten lang afkoelen, voordat 
u deze oplaadt of opbergt.

1.3.3 Aanvullende elektrische veiligheidsinstructies

GEVAAR!
Risico op hartstilstand!

Dit product genereert een elektromagnetisch veld tijdens het 
bedrijf. Dit elektromagnetische veld kan de functionaliteit van 
actieve of passieve medische implantaten (bijvoorbeeld pace
makers) beïnvloeden, wat kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

	￫ Raadpleeg uw arts en de fabrikant van uw implantaat voordat 
u dit product gebruikt. 

	￫ Verwijder de accu wanneer u het product niet gebruikt.

1.3.4 Aanvullende persoonlijke veiligheidsinstructies

GEVAAR!
Verstikkingsgevaar!

Kleinere onderdelen kunnen worden ingeslikt.
	￫ Houd kleine kinderen tijdens de montage uit te buurt.

	￫ Stop de machine, verwijder de accublokken en wacht tot alle bewegende 
onderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen,

– 	 als er een vreemd voorwerp geraakt is.
	￫ Inspecteer de machine op schade en voer reparaties uit alvorens de machine 
opnieuw te starten en te gebruiken.

– 	 Als de machine ongebruikelijk begint te trillen.
	￫ Controleer de machine onmiddellijk op schade, vervang of repareer bescha-
digde onderdelen en inspecteer op losse onderdelen en draai deze vast.

	￫ Controleer vóór het maaien het te maaien gebied op verborgen voor-
werpen zoals takken en verwijder deze. Dit vermindert het risico dat het 
snoeigereedschap vastloopt.

	￫ Stop het snoeigereedschap als de machine moet worden gekanteld voor ver-
voer bij het oversteken van andere oppervlakken dan gras, en bij het transport 
van de machine naar en van de zone waar wordt gemaaid.

	￫ Kantel de machine niet terwijl de motor is ingeschakeld.
	￫ Leeg de grasopvangbak voordat u deze opbergt.
	￫ Aanbeveling: Voer reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uit voordat 
u gaat opbergen.

	￫ Voer regelmatig onderhoud aan de machine uit. Dit verlengt de levens-
duur van de machine.

	￫ Zorg ervoor dat u alleen reserveonderdelen gebruikt die zijn goed-
gekeurd door GARDENA. Ongeschikte reserveonderdelen kunnen letsel 
of schade aan de machine veroorzaken.

	￫ Breng geen wijzigingen aan de veiligheidscomponenten aan.  
Het wijzigen van veiligheidscomponenten verhoogt het risico op letsel.

	￫ De bladen mogen alleen in sets worden vervangen om symmetrie te behou-
den.

	￫ Houd er rekening mee dat een roterend snoeigereedschap andere snoei
gereedschappen kan doen draaien.

	￫ Wees voorzichtig bij het afstellen van de machine. Dit voorkomt dat vin-
gers bekneld raken tussen het bewegende snoeigereedschap en stationaire 
delen van de machine.

	￫ Laat de machine altijd afkoelen voordat u deze opbergt.
	￫ Houd er bij het uitvoeren van onderhoud aan het snoeigereedschap rekening 
mee dat het snoeigereedschap nog kan bewegen nadat het is uitgeschakeld.

	￫ Aanbeveling: Draag gehoorbescherming.

2.	MONTAGE

GEVAAR!
Risico op snijwonden door het blad.

Als het product onbedoeld wordt gestart, kunnen mensen gewond 
raken door de bladen.

	￫ Verwijder de accu’s voordat u het product monteert. 
	￫ Draag veiligheidshandschoenen.

2.1	 Omvang van de levering

Art.nr. 14646-20 Art.nr. 14646-65 Art.nr. 14646-55

Snoerloze maaier x x x

Acculader x x -

2 x accu (2,5 Ah) - x -

2 x accu (4,0 Ah) x - -

Gebruiksaanwijzing x x x
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3.4.2	 De maaihoogte verhogen:
	￫ Druk op de knop !15 en trek de handgreep !16 omhoog om de maai-
hoogte te verhogen.

3.5	 Maaien met de grasopvangzak [afb. O7]

GEVAAR!
Risico op snijwonden door het blad.

Als het product onbedoeld wordt gestart, kunnen mensen gewond 
raken door de bladen.

	￫ Steek uw handen niet in de afvoeropening.

3.5.1	 De grasopvangzak in de maaier plaatsen
1.	 Til de beschermende klep !18 op.
2.	 Plaats de grasopvangzak !9 op de handgreep van de opvangzak !11 in 

de maaier.
Zorg ervoor dat de grasopvangzak goed vastzit.

3.	 Start de maaier.
3.5.2	 De grasopvangzak leegmaken
Tijdens het maaien wordt de niveau-indicator !19 geopend. Als deze 
gesloten wordt tijdens het maaien, is de grasopvangzak vol.
1.	 Stop de maaier wanneer de grasopvangzak !9 vol is.
2.	 Til de beschermende klep !18 op.
3.	 Verwijder de grasopvangzak van de handgreep van de opvangzak !11.
4.	 Maak de grasopvangzak !9 leeg.

3.6	 De maaier starten / stoppen

GEVAAR!
Risico op letsel

Risico op letsel als het product niet stopt wanneer de starthendel 
wordt losgelaten.

	￫ De veiligheidsvoorziening of schakelaars mogen nooit overbrugd 
worden. 

	￫ De starthendel mag bijvoorbeeld niet aan de hendel worden 
bevestigd. 

	￫ Breng geen wijzigingen aan in het product die niet in deze hand
leiding worden beschreven.

3.6.1	 De maaier starten [afb. O1 / O4 / O8]
Het product is uitgerust met een tweehandige veiligheidsvoorziening 
(starthendel !22 en veiligheidsvergrendeling !21) om te voorkomen dat het 
product onbedoeld wordt ingeschakeld.
Wij raden het gebruik aan van uitsluitend 4 Ah accu’s P4A 
PBA 18V/72 (art. 14905) of groter.
Wij raden u af 2 accu’s met verschillende capaciteit te gebruiken.
De accu met de lagere laadstatus/-capaciteit bepaalt de bedrijfstijd van 
de maaier.
1.	 Open het deksel !13 van de accuhouder !D.
2.	 Plaats de accu !B in de accuhouder !D tot deze hoorbaar vastklikt.
3.	 Steek de veiligheidssleutel !20 in de maaier en draai deze naar stand 1.
4.	 Sluit het deksel !13 van de accuhouder !D.
5.	 Druk met één hand op de veiligheidsvergrendeling !21 en trek de 

starthendel !22 met de andere hand richting de handgreep !1.
De maaier start en de acculaadstatusindicator !P wordt geduren-
de 5 seconden weergegeven.

6.	 Laat de veiligheidsvergrendeling !21 los.
3.6.2	 De maaier stoppen
1.	 Laat de starthendel !22 los.

De maaier stopt.
2.	 Draai de veiligheidssleutel !20 naar stand 0 en verwijder deze om te 

voorkomen dat de accu’s ontladen.

3.7	 Tips voor het maaien
3.7.1	 Tips voor het gebruik van de maaier
Als er gemaaid materiaal in de afvoeropening zit, moet de maaier 1 m naar 
achteren worden getrokken, zodat het gemaaide materiaal eruit kan vallen.
Voor een goed onderhouden gazon raden wij u aan het gazon regelmatig 
te maaien, indien mogelijk eenmaal per week. Het gazon wordt dichter bij 
regelmatig maaien.

3.2	 Betekenis van weergave-elementen
3.2.1	 Acculaadindicator op de acculader [afb. O3]

Knipperend groen 
lampje (snel) op 
acculaadindicator !Lc

 

Snel opladen wordt aangegeven door het snel knip
peren van de groene acculaadindicator !Lc.
Opmerking: Snel opladen is alleen mogelijk, wanneer 
de temperatuur van de accu zich binnen het toegestane 
oplaadtemperatuurbereik bevindt, zie "7. TECHNISCHE 
GEGEVENS".

Knipperend groen 
lampje (langzaam) 
op acculaadindica-
tor !Lc

 

Wanneer het accuniveau ongeveer 80% is, zal de 
groene acculaadindicator !Lc langzaam knipperen.
De accu kan worden verwijderd en onmiddellijk worden 
gebruikt.

Continu groen bran-
dend lampje op de 
acculaadindicator !Lc

 

Het continu groen brandende lampje op de accu-
laadindicator !Lc geeft aan dat de accu volledig opge-
laden is.
Zonder dat de accu ingestoken is, signaleert het con-
tinue branden van de acculaadindicator !Lc, dat de 
netstekker in het stopcontact is gestoken en de lader 
klaar voor gebruik is.

Continu rood bran-
dend lampje op de 
acculaadindicator !Wc

 

Het continu rood brandende lampje op de accu-
laadindicator !Wc geeft aan dat de temperatuur van de 
accu buiten het toegestane oplaadtemperatuurbereik 
ligt, zie "7. TECHNISCHE GEGEVENS".
Nadat het toegestane temperatuurbereik is bereikt, 
schakelt de acculader automatisch naar snel opladen.

Knipperend rood 
lampje op de accu-
laadindicator !Wc

 

Het knipperende rode lampje op de acculaad
indicator !Wc geeft een andere storing in de laadcyclus 
aan, zie "6. STORINGEN VERHELPEN".

3.2.2	 Acculaadstatusindicator !P op het product [afb. O4 / O8]
Na het starten van het product wordt de acculaadstatusindicator !P gedu-
rende 5 seconden weergegeven.

Acculaadstatusindicator Acculaadstatus

!L1, !L2 en !L3 branden groen 67 - 100% opgeladen

!L1 en !L2 branden groen 34 - 66% opgeladen

!L1 brandt groen 11 - 33% opgeladen

!L1 knippert groen 0 - 10% opgeladen

Wanneer de led !L1 groen knippert, moet de accu worden opgela-
den.
Als de storingsled !Wp brandt of knippert:, zie "6. PROBLEMEN 
OPLOSSEN".
3.2.3	 Boost-knop [afb. O4 / O8]
De boostmodus verhoogt het toerental van de motor voor maximale 
maaiprestaties.
Boostmodus inschakelen:

	￫ Druk op de boost-kop !b op het bedieningspaneel.
Boostmodus is ingeschakeld en led !Lb brandt.

Boostmodus uitschakelen:
	￫ Druk op de boost-kop !b op het bedieningspaneel.
Boostmodus is uitgeschakeld en led !Lb brandt niet.

3.3	 Werkpositie [afb. O6]
	￫ Stel de lengte van de handgreepbeugel !2 zo af dat u rechtop staat 
wanneer u de maaier gebruikt.

3.3.1	 De lengte van de handgreepbeugel afstellen
De lengte van de handgreepbeugel !2 kan worden afgesteld op de 
lichaamslengte.
1.	 Open de twee klemhendels !14.
2.	 Duw de handgreep !1 naar de gewenste positie.
3.	 Sluit de twee klemhendels !14.

3.4	 De maaihoogte afstellen [afb. O7]
De maaihoogte kan worden afgesteld van 25 tot 65 mm in 5 standen. 
De ingestelde maaihoogte wordt aangegeven op de schaal !17.
3.4.1	 De maaihoogte verlagen:

	￫ Druk op de knop !15 en duw de handgreep !16 omlaag om de maai-
hoogte te verlagen.
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5.	OPSLAG
5.1	 Afsluiten
Het product moet uit de buurt van kinderen worden opgeborgen.
1.	 Draai de veiligheidssleutel !20 naar de stand 0.
2.	 Verwijder de accu’s !B.
3.	 Laad de accu’s op (zie '3.1 De accu opladen [afb. O1/O2/O3]').
4.	 Maak de grasopvangzak leeg.
5.	 Reinig de maaier, de accu’s en de acculader (zie '4. ONDERHOUD').
6.	 Berg de maaier, de accu’s en de acculader op een droge, dichte en 

vorstbestendige plek op.

5.2	 Ruimtebesparende opbergpositie [afb. S1]
1.	 Druk op de vergrendeling van de handgreepbeugel !24 en klap de 

handgreepbeugel !2 omlaag op de maaier.
Zorg ervoor dat de kabel niet bekneld raakt tussen de handgreep
beugel en de maaier, anders kan de kabel beschadigd raken.

2.	 Duw de handgreep !1 volledig in de handgreepbeugel !2  
(zie '3.3.1 De lengte van de beugel aanpassen').

3.	 Laat de maaier rusten op de wielen !25 en de voeten !26 met de bladen 
naar de wand gericht.

6.	STORINGEN VERHELPEN

GEVAAR!
Risico op snijwonden door het blad.

Als het product onbedoeld wordt gestart, kunnen mensen gewond 
raken door de bladen.

	￫ Wacht tot het blad tot stilstand is gekomen voordat u probleem
oplossing aan het product uitvoert. 

	￫ De accu’s verwijderen. 
	￫ Draag veiligheidshandschoenen.

6.1	 Het blad vervangen [afb. T1]

GEVAAR!
Risico op snijwonden door het blad.

Risico op snijwonden als een beschadigd of verbogen blad wordt 
gebruikt of een blad dat draait met onbalans of afgebrokkelde snij
randen.

	￫ Gebruik de maaier niet met een beschadigd of verbogen blad, een 
ongebalanceerd blad of een blad met afgebrokkelde snijranden. 

	￫ Slijp het blad niet.

GARDENA-reserveonderdelen zijn beschikbaar bij uw 
GARDENA-dealer of de GARDENA-service.

	￫ Gebruik alleen een originele GARDENA-reservebladenset art. 4122
Om veiligheidsredenen raden wij u aan de bladen te vervangen door de 
GARDENA-service of door een erkende GARDENA-dealer.
1.	 Draai de zilveren bladschroef !27 linksom los.
2.	 Draai de zwarte bladschroef !28 rechtsom los.
3.	 Verwijder de bladschroeven !27 / !28 (de ringen zijn verbonden met de 

schroeven).
4.	 Verwijder de bladen !A / !B.
5.	 Plaats de nieuwe bladen !A / !B in de maaier (zie bladla-

bel 4122-20A/4122-20B). Blad !A moet in de bladhouder !30 worden 
geplaatst en blad !B moet 90° gedraaid in bladhouder !31 worden 
geplaatst.

6.	 Monteer de bladschroeven !27 / !28 in de maaier.
7.	 Haal de bladschroef !27 rechtsom aan (het aanhaalmoment 

is 15 tot 20 Nm. Niet te strak aanhalen).
8.	 Haal de bladschroef !28 linksom aan (het aanhaalmoment 

is 15 tot 20 Nm. Niet te strak aanhalen).
6.1.1	 Lijn de bladpositie op 90° uit
1.	 Draai de zilveren bladschroef !27 linksom los.
2.	 Verwijder de bladschroef !27.
3.	 Verwijder het blad !A.
4.	 Verwijder de bladhouder !30 en plaats deze 90° ten opzichte van de 

bladhouder !31.
5.	 Plaats het blad !A in de maaier (zie label 4122-20A).
6.	 Plaats de bladschroef !27 in de maaier.
7.	 Haal de bladschroef !27 rechtsom aan (het aanhaalmoment 

is 15 tot 20 Nm. Niet te strak aanhalen).

Na lange maaipauzes (vakantie) maait u eerst op de hoogste maaihoogte 
in één richting en vervolgens dwars in deze richting op de gewenste maai-
hoogte. Dit voorkomt dat het blad wordt geblokkeerd door te veel gemaaid 
materiaal.
Maai het gazon, indien mogelijk, alleen wanneer het droog is. Wanneer het 
gras nat is, wordt het maaipatroon onregelmatig.
3.7.2	 Maaiprestaties en acculading
Het gazonoppervlak dat per acculading kan worden gemaaid, is afhan-
kelijk van verschillende factoren, zoals vocht, de dichtheid van het gras 
en de maaihoogte. Schakel de maaier niet te vaak in en uit voor een 
optimaal gebruik van het gebied, omdat dit de levensduur van de accu 
verkort. De best mogelijke maaiprestaties per acculading kunnen worden 
bereikt door de maaihoogte te verhogen en regelmatig te maaien.
Schakel de boostmodus uit voor een maximale looptijd van de accu.
3.7.3	 Gazonoppervlak per acculading

2 x systeemaccu 4,0 Ah max. 600 m²

2 x systeemaccu 5,0 Ah max. 750 m²

2 x systeemaccu 6,0 Ah max. 900 m²

4.	ONDERHOUD

GEVAAR!
Risico op snijwonden door het blad.

Als het product onbedoeld wordt gestart, kunnen mensen gewond 
raken door de bladen.

	￫ Wacht tot het blad tot stilstand is gekomen voordat u onderhoud 
aan het product uitvoert. 

	￫ De accu’s verwijderen. 
	￫ Draag veiligheidshandschoenen.

4.1	 De maaier reinigen [afb. M1]

GEVAAR!
Risico op letsel!

Risico van letsel en risico van beschadiging van het product.
	￫ Gebruik geen water of waterstraal (vooral geen waterstraal onder 
hoge druk) om het product te reinigen. Hierdoor kan het product 
beschadigd raken of kan er water in de elektrische componenten 
binnendringen, wat corrosie of kortsluiting kan veroorzaken. 

	￫ Gebruik geen chemische producten, waaronder benzine of oplos-
middelen, voor de reiniging. Ze kunnen belangrijke kunststof onder-
delen vernietigen.

De luchtstroomsleuven moeten altijd schoon zijn.
	￫ Reinig de boven- en onderkant van de maaier na elk gebruik.

4.1.1	 De bovenkant van de maaier reinigen
1.	 Reinig de bovenkant van de maaier met een vochtige doek.
2.	 Reinig de ventilatiesleuven met een zachte borstel (gebruik geen 

scherpe voorwerpen).
4.1.2	 De onderkant van de maaier reinigen [afb. M1]
1.	 Plaats de maaier voorzichtig op zijn kant.
2.	 Reinig de onderkant, het blad en de afvoeropening !23 met een zachte 

borstel (gebruik geen scherpe voorwerpen).
4.1.3	 De grasopvangzak reinigen

	￫ Reinig de grasopvangzak met een zachte borstel (gebruik geen 
scherpe voorwerpen).

4.2	 De accu en acculader reinigen
Het oppervlak en de contacten van de accu en acculader moeten schoon 
en droog zijn voordat de accu wordt aangesloten op de acculader.

	￫ Gebruik geen stromend water.
4.2.1	 De accu reinigen
Gebruik nooit chemische middelen om de accu te reinigen.

	￫ Gebruik een zachte, schone, droge borstel om de ventilatiesleuven en 
de contacten van de accu van tijd tot tijd schoon te maken.

4.2.2	 De acculader reinigen
	￫ Gebruik een zachte, droge doek om de contacten en de kunststof 
onderdelen schoon te maken.
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Snoerloze gazonmaaier Eenheid Waarde (art. 14646)

Geluidsdrukniveau LpA
1)

Onzekerheidsmarge kpA

dB(A)
dB(A)

77
3

Geluidsvermogensniveau LWA
2): 

gemeten / gegarandeerd
Onzekerheidsmarge kWA

dB(A)
dB(A)

88 / 90
1,5

Hand- / arm-trilling avhw
1)

Onzekerheidsmarge kvhw

m/s2 0,7
1,5

Meetmethoden volgens: 1) EN IEC 62841-4-3 2) RL 2000/14/EC / S.I. 2001 nr.1701

OPMERKING: De vermelde trillingsemissiewaarde is gemeten volgens een 
gestandaardiseerde testprocedure, en kan gebruikt worden voor vergelijkingen 
tussen het ene elektrisch gereedschap en het andere. Deze waarde kan ook 
worden gebruikt voor de voorlopige beoordeling van de blootstelling. De trilling-
semissiewaarde kan variëren tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap.

Systeemaccu Eenheid Waarde (PBA 18V 2.5Ah W-B)

Accuspanning V (DC) 18

Accucapaciteit Ah 2,5

Aantal cellen (Li-ion) 5

Geschikte acculaders voor het 
POWER FOR ALL-systeem

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Systeemaccu Eenheid Waarde (PBA 18V 4,0Ah W-C)

Accuspanning V (DC) 18

Accucapaciteit Ah 4,0

Aantal cellen (Li-ion) 10

Geschikte acculaders voor het 
POWER FOR ALL-systeem

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Systeemacculader Eenheid Waarde  
(AL 1830 CV)

Waarde  
(AL 18V-44)

Netspanning V (AC) 220 ‒ 240 220 ‒ 240

Netfrequentie Hz 50 ‒ 60 50 ‒ 60

Nominaal vermogen W 70 105

Accu-oplaadspanning V (DC) 14,4 – 18 14,4 – 18

Max. acculaadstroom A 3,0 4,4

Acculaadtijd (ca.) 
	 PBA 18V 2,5Ah W-B  
	 PBA 18V 4,0Ah W-C

min. 
min.

60 
95

43 
59

Toegestaan oplaadtemperatuurbereik °C 0 – 45 0 – 45

Gewicht g 400 475

Beschermingsklasse  / II  / II

Geschikte POWER FOR ALL- 
systeemaccu’s PBA 18V PBA 18V

8.	TOEBEHOREN / ONDERDELEN
GARDENA-reservebladenset Ter vervanging van botte bladen. Art. 4122

GARDENA-systeemaccu 
	 P4A PBA 18V/45 
	 P4A PBA 18V/72

Accu voor extra gebruiksduur of voor 
vervanging. Art. 14903 

Art. 14905

9.	GARANTIE / SERVICE
9.1	 Productregistratie
Registreer uw product op gardena.com/registration.

9.2	 Service
U vindt de actuele contactgegevens van onze service op de achterzijde  
en online:
•	 België: https://www.gardena.com/be-fr/c/assistance/contact
•	 Nederland: https://www.gardena.com/nl/c/ondersteuning/contact
•	 Andere landen: https://www.gardena.com/int/support/advice/contact/

6.2	 Foutentabel

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Veel lawaai, de maaier 
ratelt

Schroeven op de motor, 
bevestiging of behuizing  
van de maaier zitten los.

	￫ Schroeven laten aanhalen 
door een erkende gespe
cialiseerde dealer of door 
de GARDENA-service.

Maaier draait ongelijkmatig 
of trilt hevig

Bladen zijn beschadigd of 
versleten.

	￫ Vervang de messen.

Bladschroeven zitten los. 	￫ Bladschroeven aanhalen.

Bladen zijn zwaar veront-
reinigd.

	￫ Reinig de maaier. Neem 
contact op met de 
GARDENA-service als het 
probleem hiermee niet 
verholpen is.

De bladen zijn verkeerd 
afgesteld.

	￫ Stel de bladpositie in 
op 90° (zie '6.1.1 Blad
positie op 90° uitlijnen').

Het gazon wordt niet netjes 
gemaaid

Bladen zijn bot of beschadigd. 	￫ Vervang de messen.

Maaihoogte is te laag inge-
steld.

	￫ Stel een hogere maai-
hoogte in.

Maaier start niet of stopt.
De LED !L1 knippert groen 
[afb. O4]

De accu is leeg. 	￫ Laad de accu op.

Maaier start niet of stopt.
Fout-LED !Wp brandt rood 
[afb. O4]

De temperatuur van de accu 
ligt buiten het toegestane 
bereik.

	￫ Wacht tot de temperatuur 
van de accu is gedaald tot 
tussen 0 °C en +45 °C.

Er bevinden zich waterdruppels 
of vocht tussen de accucon-
tacten.

	￫ Verwijder de waterdrup-
pels of het vocht met een 
droge doek.

Een obstakel blokkeert de 
motor.

	￫ Verwijder de obstructie.
	￫ Controleer de bladpositie 
van 90° (zie '6.1.1 Blad
positie op 90° uitlijnen').

Maaihoogte is te laag inge-
steld.

	￫ Stel een hogere maai-
hoogte in.

Maaier start niet of stopt.
De fout-LED !Wp knippert 
rood [afb. O4]

De maaier is defect. 	￫ Neem contact op met de 
GARDENA-service.

Maaier start niet of stopt.
De fout-LED !Wp brandt niet 
[afb. O4]

De accu is kapot. 	￫ Vervang de accu.

De maaier is defect. 	￫ Neem contact op met de 
GARDENA-service.

Opladen is niet mogelijk.
De acculaadindicator !Lc 
brandt continu groen

De accu is niet goed in de 
acculader geduwd.

	￫ Duw de accu goed in de 
acculader.

Contacten van de accu zijn vuil 	￫ Reinig de accucontacten 
(bijvoorbeeld door de 
accu meerdere keren aan 
te sluiten en weer los te 
koppelen). Vervang de accu 
indien nodig.

De temperatuur van de accu 
ligt buiten het toegestane 
bereik.

	￫ Wacht tot de temperatuur 
van de accu is gedaald tot 
tussen 0 °C en +45 °C.

De accu is kapot. 	￫ Vervang de accu.

Opladen is niet mogelijk.
De acculaadindicator !Lc 
brandt niet

De stekker van de acculader is 
niet goed aangesloten.

	￫ Steek de stekker volledig in 
het stopcontact.

Stopcontact, netsnoer of accu-
lader is defect.

	￫ Controleer de netspanning.
	￫ Laat de acculader indien 
nodig controleren door een 
erkende gespecialiseerde 
dealer of door GARDENA 
Service.

OPMERKING:
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door serviceafdelingen 
van GARDENA of door gespecialiseerde dealers die zijn goedgekeurd 
door GARDENA.

	￫ Neem contact op met uw GARDENA-servicecentrum in geval van 
andere storingen (zie achterzijde).

7.	TECHNISCHE GEGEVENS
Snoerloze gazonmaaier Eenheid Waarde (art. 14646)

Toerental van de blad- / boostmodus tpm 2800 / 3400

Afstelling maaihoogte (5 posities) mm 25 – 65

Capaciteit grasopvangzak l 45

Maaibreedte cm 46

Gewicht kg 15,4

nl

GAR_14646-20.960.01_2024-08-23.indd   106GAR_14646-20.960.01_2024-08-23.indd   106 23.08.24   10:2723.08.24   10:27



107

10.	AFVOER
10.1.	Het product afvoeren
(in overeenstemming met richtlijn 2012/19/EG / S.I. 2013 nr. 3113)

Het product mag niet met het normale huishoudelijke afval 
worden afgevoerd. Het moet volgens de geldende lokale 
milieuvoorschriften worden afgevoerd.

BELANGRIJK!
	￫ Voor het product via uw plaatselijke recyclinginstantie af.

10.2.	De batterij afvoeren

Li-ion

 De accu bevat lithium-ioncellen die aan het einde van hun 
levensduur afzonderlijk van het gewone huisvuil moeten wor-
den afgevoerd.

1.	 Ontlaad de lithium-ioncellen volledig (neem hiervoor contact op met 
GARDENA-service).

2.	 Zorg ervoor dat de contacten van de lithium-ion-cel geen kortsluiting 
veroorzaken door er tape overheen te plaatsen.

3.	 Voer de lithium-ion-cellen op de juiste wijze af via of bij uw lokale afva-
linzamelingspunt.

1.	SIKKERHETSINSTRUKSJONER
1.1	 Symboler på produktet

	Æ Les bruksanvisningen.

ADVARSEL!
	Æ Vær oppmerksom på gjenstander som slynges ut – hold 
tilskuere på avstand.

ADVARSEL!
	Æ Hold strømkabelen unna knivene (gjelder ikke trådløse 
gressklippere).

ADVARSEL!
	Æ Hold hender og føtter unna bladene.

ADVARSEL!
	Æ Koble fra støpselet før vedlikehold eller hvis strømledningen er skadet 
(gjelder ikke trådløse gressklippere).

ADVARSEL!
	Æ Koble fra batteriet før vedlikehold.

ADVARSEL!
	Æ Fjern låseenheten før vedlikehold.

1.2	 Generelle sikkerhetsinstruksjoner
1.2.1 Generelle sikkerhetsadvarsler for maskinen

ADVARSEL!
Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustra-
sjoner og spesifikasjoner som fulgte med denne 
maskinen.

Hvis du ikke følger alle instruksjonene som er listet opp nedenfor, 
kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlige skader.

Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for fremtidig bruk.
Begrepet «maskin», slik det er brukt i sikkerhetsinstruksjonene, refererer til 
maskiner som drives av nettstrøm (med ledning), eller til batteridrevne (trådløse) 
maskiner.
1)	Sikkerhet i arbeidsområdet
a) Hold arbeidsområdet rent og godt belyst. Rot og dårlig opplyste områder 
kan lett føre til ulykker.
b) Maskiner må ikke brukes i omgivelser der det er fare for eksplosjon, 
for eksempel der det finnes brennbare væsker, gasser eller støv. Maskiner 
danner gnister som kan antenne støv eller damp.
c) Hold barn og tilskuere på avstand når du bruker en maskin. Distraksjo-
ner kan føre til at du mister kontrollen.
2)	El-sikkerhet
a) Støpselet til maskinen må passe til stikkontakten. Du må aldri modi-
fisere støpselet på noen måte. Ikke bruk adapterstøpsel sammen med 
jordede maskiner. Når støpselet ikke er modifisert og stikkontakten passer, vil 
dette redusere faren for elektrisk støt.
b) Unngå kroppskontakt med gjenstander som er jordet, for eksempel 
rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Faren for elektrisk støt øker hvis krop-
pen til brukeren er jordet.
c) Maskiner må ikke utsettes for regn eller våte forhold. Hvis det kommer 
vann inn i en maskin, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær forsiktig med kabelen. Bruk aldri ledningen til å bære eller dra 
maskinen eller til å trekke ut støpselet til maskinen. Hold ledningen unna 
varme, olje, skarpe kanter og bevegelige deler. Skadde eller sammenflokete 
ledninger øker faren for elektrisk støt.

no 	Gressklipper  
PowerMax Duo 46/36V P4A

Original bruksanvisning

  1.	SIKKERHETSINSTRUKSJONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          107
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e) Når en maskin brukes utendørs, må det brukes en skjøteledning som 
er egnet for utendørs bruk. Bruk av ledning for utendørs bruk reduserer faren 
for elektrisk støt.
f) Hvis en maskin må brukes på et fuktig sted, bør den være koblet til en 
strømkrets som er beskyttet av jordfeilbryter. Bruk av jordfeilbryter reduse-
rer faren for elektrisk støt.
3)	Personlig sikkerhet
a) Vær oppmerksom, følg med på det du gjør, og bruk sunn fornuft når du 
bruker en maskin. Ikke bruk en maskin hvis du er trett eller påvirket av 
narkotika, alkohol eller medisiner. Et øyeblikks uoppmerksomhet under bruk 
av maskiner kan føre til alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Bruk av personlig ver-
neutstyr som støvmaske, sklisikre vernesko, vernehjelm eller hørselvern der det er 
relevant, reduserer risikoen for personskader.
c) Forebygg utilsiktet starting. Forsikre deg om at bryteren står i AV-stil-
ling før du kobler til strømforsyningen og/eller batteripakken, løfter opp 
eller bærer maskinen. Hvis du bærer en maskin påslått eller med en finger på 
bryteren, kan det lett oppstå ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på maskinen. En nøkkel som 
sitter på en roterende del av maskinen, kan forårsake personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Hold alltid føttene på bakken og en balansert 
stilling. Dette gir deg bedre kontroll over maskinen i uventede situasjoner.
f) Bruk egnede klær. Bruk ikke løstsittende klær eller smykker. Hold hår 
og klær borte fra bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker eller langt hår 
kan sette seg fast i bevegelige deler.
g) Hvis maskinen har utstyr for støvsuging eller -oppsamling, må du forsi-
kre deg om at det er tilkoblet, og at det brukes på riktig måte.  
Bruk av støvoppsamler kan redusere faren for støvrelaterte skader.
h) Selv om du har lang erfaring med regelmessig bruk av maskiner, må 
du ikke bli uforsiktig eller ignorere sikkerhetsreglene. En uforsiktig handling 
kan føre til alvorlig personskade i løpet av en brøkdel av et sekund.
4)	Bruk og vedlikehold av maskinen
a) Ikke bruk makt på maskinen. Bruk riktig maskin til den aktuelle opp-
gaven. Riktig maskin gjør jobben på en bedre og sikrere måte i den hastigheten 
den er konstruert for.
b) Ikke bruk maskinen hvis bryteren ikke fungerer som den skal. Maskiner 
som ikke kan kontrolleres med bryteren, er farlige, og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømforsyningen og/eller batteripakken fra pro-
duktet, hvis det er avtakbart, før du foretar justeringer, skifter tilbehør 
eller legger unna produktet for oppbevaring. Slike forebyggende sikkerhets-
stiltak forhindrer utilsiktet start av maskinen.
d) Maskiner som ikke er i bruk, må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke 
la personer som ikke er kjent med maskinen eller disse instruksjonene, 
bruke maskinen. Maskiner er farlige når de håndteres av uerfarne brukere.
e) Vedlikehold maskiner og tilbehør. Kontroller for feil innretting eller 
festing av bevegelige deler, brudd på deler eller andre tilstander som kan 
påvirke maskinens funksjon. Hvis maskinen er skadet, må den repareres 
før bruk. Mange ulykker skyldes dårlig vedlikeholdte maskiner.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Riktig vedlikeholdte skjæreverktøy med 
skarpe skjærekanter har mindre fare for å sette seg fast, og er lettere å kontrollere.
g) Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøybits osv. i henhold til denne 
bruksanvisningen. Ta hensyn til arbeidsbetingelsene og arbeidet som 
skal utføres. Bruk av maskinen til andre oppgaver enn dem den er tiltenkt, kan 
føre til farlige situasjoner.
h) Hold håndtakene og gripeflatene tørre, rene og frie for olje og fett. 
Glatte håndtak og gripeflater umuliggjør trygg håndtering og kontroll av maskinen 
i uventede situasjoner.
5)	Bruk og pleie av batteriverktøy
a) Lading skal bare skje med laderen som er spesifisert av produsenten. 
En lader som passer til én batteripakke, kan skape brannfare hvis den brukes med 
en annen batteripakke.
b) Bruk kun batteripakkene som er spesifikt tiltenkt for maskinen. Bruk av 
andre batteripakker kan medføre fare for personskade og brann.
c) Når batteriet ikke er i bruk, må det holdes unna andre metallgjenstan-
der som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og andre små metallgjen-
stander som kan danne en forbindelse fra den ene batteripolen til den 
andre. Kortslutning av batteripolene sammen kan føre til forbrenning eller brann.
d) Hvis batteriet utsettes for store påkjenninger, kan det komme væske 
ut av det. Unngå i så fall kontakt med denne væsken. Skyll med vann hvis 
kontakt oppstår ved et uhell. Hvis du får væske i øynene, kontakt lege 
øyeblikkelig.  
Væske fra batteriet kan forårsake irritasjon eller brannskader.
e) Ikke bruk skadet en eller modifisert batteripakke. Skadede eller endrede 
batterier kan ha en uforutsigbar adferd, noe som kan føre til brann, eksplosjoner 
eller personskader.
f) Ikke utsett en batteripakke eller et verktøy for brann eller for høy tem-
peratur.  
Eksponering for flammer eller temperaturer over 130 °C kan fremkalle en eksplo-
sjon.
g) Følg alle instruksjoner for lading, og ikke lad batteripakken eller verk-
tøyet utenfor temperaturområdet som er angitt i instruksjonene.  
Lading på feil måte eller ved temperaturer utenfor det angitte området kan påføre 
batteriet skade og øke faren for brann.
6)	Service
a) La maskinen kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med 
originale reservedeler.  
Dette sikrer at sikkerheten til maskinen opprettholdes.
b) Vedlikehold aldri skadde batteripakker. Alt vedlikehold av batterier må 
kun utføres av produsenten eller et autorisert kundesenter.

1.2.2 Sikkerhetsadvarsler for gressklipperen
a) Ikke bruk gressklipperen i dårlig vær, spesielt ikke når det er fare for 
lyn. Dette øker faren for å bli truffet av lynnedslag.
b) Kontroller området grundig for dyreliv der gressklipperen skal brukes. 
Dyreliv kan skades av gressklipperen under bruk.
c) Kontroller området grundig der gressklipperen skal brukes, og fjern 
alle steiner, pinner, ledninger, bein og andre fremmedlegemer.  
Gjenstander som slynges ut, kan forårsake personskade.
d) Før du bruker gressklipperen, må du alltid kontrollere skjærebladet og 
knivsammenstillingen visuelt med tanke på slitasje eller skade.  
Slitte eller skadede deler øker risikoen for personskade.
e) Kontroller gressoppsamleren ofte med tanke på slitasje eller forrin
gelse. En slitt eller skadet gressoppsamler kan øke faren for personskade.
f) Hold dekslene på plass. Dekslene må være i god stand og være riktig 
montert. Et deksel som er løst, skadet eller som ikke fungerer som det skal, kan 
føre til personskade.
g) Sørg for at det ikke kommer rusk inn i kjøleluftinntaket.  
Blokkerte luftinntak og rusk kan føre til overoppheting eller brannfare.
h) Bruk alltid sklisikkert og beskyttende fottøy når du betjener gressklip-
peren. Ikke vær barbent eller bruk åpne sandaler når du bruker gress
klipperen. Dette reduserer faren for skade på føttene fra kontakt med skjære
bladet når det er i bevegelse.
i) Bruk alltid lange bukser når du betjener gressklipperen. Hud som ikke er 
tildekket er mer sannsynlig å skades av gjenstander som kan slynges ut.
j) Ikke bruk gressklipperen i vått gress. Gå, ikke løp. Dette reduserer faren 
for å skli og falle, som kan føre til personskade.
k) Ikke bruk gressklipperen i svært bratte skråninger. Dette reduserer 
risikoen for å miste kontrollen, skli og falle, som kan føre til personskade.
l) Når du arbeider i skråninger, må du alltid stå støtt, alltid arbeide på 
tvers, aldri opp eller ned, og være svært forsiktig når du skifter retning. 
Dette reduserer risikoen for å miste kontrollen, skli og falle, som kan føre til per-
sonskade.
m) Vær ekstremt forsiktig når du reverserer gressklipperen eller trekker 
den mot deg. Vær alltid oppmerksom på omgivelsene dine.  
Dette reduserer faren for å snuble under drift.
n) Ikke ta på skjærebladene eller andre farlige bevegelige deler mens de 
fortsatt er i bevegelse.  
Dette reduserer faren for skader fra bevegelige deler.
o) Når du fjerner fastkjørt materiale eller rengjør gressklipperen, må du 
kontrollere at alle strømbrytere er av, og at batteripakken er koblet fra. 
Uventet bruk av gressklipperen kan føre til alvorlig personskade.
p) Når du fjerner fastkjørt materiale eller rengjør gressklipperen, må du 
kontrollere at alle strømbrytere er av, og fjerne (eller aktivere) deaktive-
ringsenheten. Uventet bruk av gressklipperen kan føre til alvorlig personskade.

1.3	 Ekstra sikkerhetsinstruksjoner
1.3.1 Bruksområder
GARDENA-gressklipperen er beregnet for å klippe plener i private hus- og 
hobbyhager.
Produktet er ikke egnet for langvarig bruk (profesjonell bruk).

FARE!
Fare for skader!

	￫ Ikke bruk produktet til å klippe busker, hekker, kratt og stauder, 
til å klippe klatreplanter eller gress som vokser på tak eller bal-
konger, til å knuse grener eller kvister, eller til å jevne ut uregel-
messigheter i bakken. 

	￫ Ikke bruk produktet i skråninger med en helling på mer enn 20°.

1.3.2 Sikkerhetsinstruksjoner for batterier og batteriladere
	￫ 	 Les alle sikkerhetsadvarsler og instruksjoner.  

Hvis du ikke følger advarslene og instruksjonene, kan det føre til  
elektrisk støt, brann og / eller alvorlig personskade.

	￫ Oppbevar disse instruksjonene på et sikkert sted. Bruk laderen bare hvis 
du kan evaluere alle funksjonene fullstendig og utføre dem uten begrensninger, 
eller hvis du har mottatt tilsvarende instruksjoner.

	￫ Ikke bruk produktet i eksplosive omgivelser.
	￫ Overvåk barn under bruk, rengjøring og vedlikehold. Dette sikrer at barn 
ikke leker med laderen.

	￫ Lad kun Li-ion-batterier av POWER FOR ALL-systemtype PBA 18 V 
med en kapasitet på 1,5 Ah (fra 5 battericeller). Batterispenningen må 
tilsvare batteriladespenningen til laderen. Ikke lad opp ikke-oppladba-
re batterier. Hvis du gjør det, er det risiko for overoppheting og skade.

	￫ 	 Bruk batteriladeren bare i lukkede rom, og hold den unna fukt. 
Hvis det kommer vann inn i elektroverktøyet, øker faren for elektrisk  
støt.

   

	￫ Hold batteriladeren ren. Smuss fører til fare for elektrisk støt.
	￫ Kontroller alltid batteriladeren, kabelen og støpselet før bruk. Slutt 
å bruke laderen hvis du oppdager skader. Ikke åpne laderen selv, men 
få den reparert av en kvalifisert spesialist som bare bruker originale 
reservedeler.  
Skadede ladere, kabler og støpsler øker faren for elektrisk støt.

	￫ Ikke bruk batteriladeren på lett brennbare overflater (f. eks. papir, tek-
stiler osv.) eller i brennbare omgivelser. Det er fare for brann fordi laderen 
varmes opp under drift.
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	￫ Hvis kabelen må skiftes ut, må dette gjøres av GARDENA eller et 
autorisert servicesenter for GARDENA-elektroverktøy for å unngå 
sikkerhetsfarer.

	￫ Disse sikkerhetsanvisningene gjelder kun for litium-ion-batterier 
i systemet POWER FOR ALL PBA 18 V.

	￫ Batteriladerens ventilasjonsåpninger må ikke tildekkes. Ellers kan lade-
ren bli overopphetet og slutte å fungere som den skal.

	￫ Du må bare bruke batteriladere som er anbefalt av produsenten, til 
å lade batteriene. En batterilader som passer til én type batteri, kan utgjøre 
en brannfare hvis den brukes med andre batterier.

	￫ Damp kan slippe ut hvis batteriet er skadet eller brukes feil. Batteriet 
kan begynne å brenne eller eksplodere. Sørg for at området er godt 
ventilert, og oppsøk lege dersom du opplever negative virkninger. 
Dampen kan irritere respirasjonssystemet.

	￫ Hvis batteriet er defekt, kan væske lekke ut og gjøre gjenstander 
i nærheten våte. Kontroller berørte deler. Rengjør disse delene, eller 
skift dem om nødvendig.

	￫ Hvis det brukes på feil måte, eller hvis batteriet er skadet, kan brenn-
bar væske komme ut av batteriet. Unngå kontakt med denne væsken. 
Skyll med vann hvis kontakt oppstår ved et uhell. Oppsøk lege hvis 
væsken kommer i kontakt med øynene. Væske fra batteriet kan forårsake 
irritasjon eller brannskader.

	￫ Bruk bare batteriet i POWER FOR ALL-systempartnerprodukter. 
POWER FOR ALL-merkede 18 V-batterier er fullstendig kompatibel med 
følgende produkter: Alle 18 V POWER FOR ALL-systempartnerprodukter.

	￫ Følg batterianbefalingene i bruksanvisningen for produktet. Dette er 
den eneste måten å bruke batteriet og produktet trygt og beskytte batteriene 
mot farlig overbelastning på.

	￫ Du må bare lade batteriene med batteriladere som er anbefalt av 
produsenten eller av POWER FOR ALL-systempartnere. En batterilader 
som er egnet for en bestemt type batteri, utgjør en brannfare hvis den brukes 
med andre batterier (batteritype: PBA 18 V osv. / Kompatible batteriladere: 
AL 18 osv.).

	￫ Batteriet leveres delvis oppladet. For å sikre full batterikapasitet må batteri-
et lades helt opp i batteriladeren før du bruker elektroverktøyet for første gang.

	￫ Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn.
	￫ Ikke åpne batteriet. Da er det fare for kortslutning.
	￫ Batteriet må ikke kortsluttes. Når batteriet ikke er i bruk, må det hol-
des unna binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og andre små metall-
gjenstander som kan danne en forbindelse fra den ene batteripolen til 
den andre. En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til brannskader 
eller brann.

	￫ Batterikontaktene kan være varme etter bruk. Vær oppmerksom på de 
varme kontaktene når du tar ut batteriet.

	￫ Batteriet kan bli skadet av skarpe gjenstander som spiker eller skru-
trekkere eller ved å bli utsatt for slag eller støt. Det kan oppstå en intern 
kortslutning som fører til at batteriet brenner, ryker, eksploderer eller overopp-
hetes.

	￫ Utfør aldri service på skaddde batteripakker. Service av batteripakker må 
kun utføres av produsenten eller et autorisert kundesenter for ettersalg.

	￫ 	 Beskytt batteriet mot varme, inkludert eksponering for kraftig 
sollys, flammer, smuss, vann og fuktighet over lengre tid.  
Det er fare for eksplosjon og kortslutning.

	￫ Bruk og lagre batteriet kun ved en omgivelsestemperatur mellom 
– 20 °C og + 50 °C. Om sommeren må du ikke la batteriet ligge f. eks. 
i bilen.  
Ved temperaturer under 0 °C kan ytelsen reduseres, avhengig av enheten.

	￫ Batteriet må bare lades ved en omgivelsestemperatur på mellom 0 C 
og + 35 °C.  
Lading utenfor temperaturområdet kan skade batteriet og øke faren for brann.

	￫ La batteriet avkjøles i minst 30 minutter etter bruk før du lader det eller 
legger det bort for oppbevaring.

1.3.3 Ekstra instruksjoner for elektrisk sikkerhet

FARE!
Risiko for hjertestans!

Dette produktet danner et elektromagnetisk felt når det er i bruk. 
Dette elektromagnetiske feltet kan påvirke funksjonaliteten til aktive 
eller passive medisinske implantater (f.eks. pacemakere), noe som 
kan føre til alvorlig personskade eller død.

	￫ Rådfør deg med legen din og produsenten av implantatet før du 
bruker dette produktet. 

	￫ Ta ut batteriet når du ikke bruker produktet.

1.3.4 Ekstra instruksjoner om personlig sikkerhet

FARE!
Fare for kvelning!

Mindre deler kan svelges.
	￫ Hold små barn på avstand når du monterer produktet.

	￫ Stopp maskinen, ta ut batteriblokkene, og vent til alle bevegelige deler har 
stoppet helt.

– 	 hvis maskinen treffer et fremmedlegeme.
	￫ Kontroller om maskinen er skadet, og eventuelt reparer den før du starter den 
på nytt og bruker den.

– 	 Hvis maskinen begynner å vibrere unormalt.

	￫ Kontroller umiddelbart om maskinen er skadet, erstatt eller reparer skadede 
deler og kontroller og stram eventuelle løse deler.

	￫ Før du klipper, må du se etter og fjerne skjulte gjenstander, for eksem-
pel greiner, i området som skal klippes. Dette reduserer faren for at skjæ-
reverktøyet blir blokkert.

	￫ Stopp skjæreverktøyet hvis maskinen må vippes for transport over andre over-
flater enn gress, og når maskinen transporteres til og fra klippeområdet.

	￫ Unngå å vippe maskinen mens motoren er i gang.
	￫ Tøm gressoppsamleren før oppbevaring.
	￫ Anbefaling: Utfør rengjørings- og vedlikeholdsarbeid før lagring.
	￫ Maskinen må etterses regelmessig. Dette øker maskinens levetid.
	￫ Sørg for at du bare bruker GARDENA-godkjente reservedeler. Uegnede 
reservedeler kan forårsake person- eller maskinskade.

	￫ Ikke modifiser noen sikkerhetskomponenter. Modifisering av sikkerhets-
komponenter øker risikoen for personskade.

	￫ Knivene må bare byttes ut i sett for å opprettholde symmetri.
	￫ Vær oppmerksom på at et roterende skjæreverktøy kan føre til at andre skjæ-
reverktøy roterer.

	￫ Vær forsiktig når du justerer maskinen. Det er viktig å unngå at fingre 
kommer i klem mellom det bevegelige skjæreverktøyet og de ubevegelige 
delene av maskinen.

	￫ Maskinen skal alltid kjøles ned før den lagres.
	￫ Når du utfører service på skjæreverktøyet, må du være oppmerksom på at 
skjæreverktøyet fortsatt kan bevege seg etter at det er slått av.

	￫ Anbefaling: Bruk hørselsvern.

2.	MONTERING

FARE!
Fare for kuttskade fra kniven.

Hvis produktet starter utilsiktet, kan personer bli skadet av knivene.
	￫ Fjern batteriene før du monterer produktet. 
	￫ Bruk vernehansker.

2.1	 Leveransen omfatter

Art.nr. 14646–20 Art.nr. 14646–65 Art.nr. 14646–55

Trådløs gress-
klipper x x x

Batterilader x x -

2 x batteri (2,5 Ah) - x -

2 x batteri (4,0 Ah) x - -

Bruksanvisning x x x

2.2	 Montere håndtaket [Fig. A1]
1.	 Skru ut de to skruene !4 fra håndtaket !1.
2.	 Skyv håndtaket !1 på de to håndtakstengene !2.
3.	 Sett inn de to mutrene !3 i håndtakstengene !2.
4.	 Skyv de to skruene !4 gjennom de to hullene i håndtakstengene !2.
5.	 Trekk til de to skruene !4.

2.3	 Feste kabelen til håndtakstangen [Fig. A2]
1.	 Fest kabelen !5 til klemmen !6 på håndtakstangen !2.
2.	 Kontroller at kabelen ikke kommer i klem mellom håndtakstangen og 

klipperen, ellers kan kabelen bli skadet.

2.4	 Montere gressoppsamlingsposen [Fig. A3 / A4]
Tungen !7 befinner seg i klippersjakten.
1.	 Trykk først tungen !7 inn i de to kontaktene !8 nederst på gressopp-

samlingsposen !9 til du hører at koblingene klikker på plass.
Kontroller at begge koblingene låses på plass.

2.	 Trykk deretter tungen !7 inn i de to kontaktene !10 på siden av gress-
oppsamlingsposen !9 helt til koblingene klikker på plass.
Kontroller at begge koblingene låses på plass.

3.	 Sett først inn håndtaket på oppsamlingsposen !11 inn bak på lokket på 
oppsamlingsposen !12.

4.	 Skyv deretter inn håndtaket på oppsamlingsposen !11 foran på lokket til 
oppsamlingsposen !12 helt til du hører at koblingene klikker på plass.
Kontroller at alle koblingene låses på plass.
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3.	BRUK

FARE!
Fare for kuttskade fra kniven.

Hvis produktet starter utilsiktet, kan personer bli skadet av knivene.
	￫ Vent til kniven står stille, før du justerer eller transporterer produktet. 
	￫ Fjern batteriene. 
	￫ Bruk vernehansker.

3.1	 Slik lader du batteriet [Fig. O1 / O2 / O3]

FORSIKTIG!
Skade på eiendom.

Hvis spenningen til strømkilden ikke stemmer overens med spesifi-
kasjonene på kapasitetsskiltet til batteriladeren, kan batteriladeren bli 
skadet.

	￫ Vær oppmerksom på nettspenningen.

FARE!
Fare for personskade.

Du kan klemme fingrene når du setter inn batteriet.
	￫ Pass på fingrene.

Med den intelligente ladeprosessen blir ladetilstanden til batteriet automa-
tisk registrert og ladet med optimal ladestrøm avhengig av batteritempera-
turen og -spenningen. Slik blir batteriet skånet og forblir alltid helt oppladet 
når det oppbevares i laderen.
1.	 Åpne lokket !13 på batteriholderen !d.
2.	 Trykk på utløserknappen !a og fjern batteriene !b fra batteri

holderen !d.
3.	 Koble batteriladeren !c til et strømuttak.
4.	 Skyv batteriladeren !c på batteriet !b.

Når batteriladelampen !Lc på laderen blinker grønt, blir batteriet ladet.
Når batteriladelampen !Lc på laderen lyser permanent grønt, er batteriet 
fulladet (ladetid, se «7. TEKNISKE DATA»).

5.	 Kontroller ladestatusen regelmessig mens batteriet lader.
6.	 Når batteriet !b er fulladet, kan du koble batteriet !b fra batteri

laderen !c.

3.2	 Betydningen til visningselementer
3.2.1	 Batteriladelampen på batteriladeren [Fig. O3]

Blinkende grønt lys 
(raskt) på batteri
ladelampen !Lc

 

Hurtigladingsprosedyren signaliseres med rask blin-
king av den grønne batteriladelampen !Lc.
Merk: Hurtigladingsprosedyren er kun mulig hvis 
temperaturen til batteriet ligger innenfor det tillatte 
ladetemperaturområdet, se «7. TEKNISKE DATA».

Blinkende grønt lys 
(sakte) på batteri
ladelampen !Lc

 

Når batterinivået er på ca. 80 %, vil den grønne 
batteriladelampen !Lc blinke sakte.
Batteriet kan tas ut for umiddelbar bruk.

Kontinuerlig grønt 
lys på batteri
ladelampen !Lc

 

Kontinuerlig grønt lys på batteriladelampen !Lc viser at 
batteriet er fulladet.
Hvis batteriet ikke er plugget inn, og batteriladelam-
pen !Lc lyser kontinuerlig, betyr det at støpselet er satt 
i strømuttaket, og at batteriladeren er klar til bruk.

Kontinuerlig rødt lys 
på batteriladelam-
pen !Wc

 

Kontinuerlig rødt lys på batterifeilindikatoren !Wc signa-
liserer at temperaturen på batteriet er utenfor det tillatte 
ladetemperaturområdet, se «7. TEKNISKE DATA».
Batteriladeren automatisk bytter til hurtiglading så snart 
det tillatte temperaturområdet er nådd.

Blinkende rødt lys 
på batterifeilindika-
toren !Wc

 

Blinkende rødt lys på batterifeilindikatoren !Wc signali-
serer en annen feil i ladesyklusen, se «6. FEILSØKING».

3.2.2	 Batteriladestatuslampen !P på produktet [Fig. O4 / O8]
Når du har startet produktet, vises batteriladestatuslampen !P 
i 5 sekunder.

Indikator for batteriets ladestatus Batteriets ladestatus

!L1, !L2 og !L3 lyser grønt 67–100 % ladet

!L1 og !L2 lyser grønt 34–66 % ladet

!L1 lyser grønt 11–33 % ladet

!L1 blinker grønt 0–10 % ladet

Når LED-lampen !L1 blinker grønt, må batteriet lades.
Hvis LED-feillampen !Wp lyser eller blinker, se «6. FEILSØKING».
3.2.3	 Boost-knapp [Fig. O4 / O8]
Boost-modus øker motorens hastighet for maksimal gressklipperytelse.
Aktivere Boost-modus:

	￫ Trykk på Boost-knappen !b på kontrollpanelet.
Boost-modus er aktivert, og LED-lampen !Lb lyser.

Deaktivere Boost-modus:
	￫ Trykk på Boost-knappen !b på kontrollpanelet.
Boost-modus er deaktivert, og LED-lampen !Lb lyser ikke.

3.3	 Arbeidsstilling [Fig. O6]
	￫ Juster lengden på håndtakstangen !2 slik at du er i oppreist stilling når 
du bruker klipperen.

3.3.1	 Justere lengden på håndtakstangen
Lengden på håndtakstangen !2 kan justeres til kroppshøyden.
1.	 Åpne de to klemspakene !14.
2.	 Skyv håndtaket !1 til ønsket stilling.
3.	 Lukk de to klemspakene !14.

3.4	 Justere klippehøyden [Fig. O7]
Klippehøyden kan justeres fra 25–65 mm i 5 posisjoner. Klippehøyden som 
er angitt, vises på skalaen !17.
3.4.1	 Redusere klippehøyden:

	￫ Trykk på knappen !15, og trykk håndtaket !16 ned for å redusere klippe-
høyden.

3.4.2	 Øke klippehøyden:
	￫ Trykk på knappen !15, og trekk håndtaket !16 opp for å øke klippehøy-
den.

3.5	 Klipping med gressoppsamlingsposen [Fig. O7]

FARE!
Fare for kuttskade fra kniven.

Hvis produktet starter utilsiktet, kan personer bli skadet av knivene.
	￫ Ikke putt hendene inn i utkaståpningen.

3.5.1	 Sette inn gressoppsamlingsposen i klipperen
1.	 Løft beskyttelsesklaffen !18.
2.	 Sett inn gressoppsamlingsposen !9 ved håndtaket for oppsamlings

posen !11 inn i klipperen.
Kontroller at gressoppsamlingsposen sitter godt på plass.

3.	 Start gressklipperen.
3.5.2	 Tømming av gressoppsamlingsposen
Når du klipper, åpnes nivåindikatoren !19. Hvis den lukkes under klippingen, 
er gressoppsamlingsposen full.
1.	 Når gressoppsamlingsposen !9 er full, må du stoppe gressklipperen.
2.	 Løft beskyttelsesklaffen !18.
3.	 Ta ut oppsamlingsposen fra håndtaket for oppsamlingsposen !11.
4.	 Tøm gressoppsamlingsposen !9.

3.6	 Starte / stoppe gressklipperen

FARE!
Fare for personskade

Det er fare for personskade dersom produktet ikke stopper når du 
slipper startspaken.

	￫ Du må ikke omgå sikkerhetsinnretningen eller -bryterne. 
	￫ For eksempel må du ikke feste startspaken på håndtaket. 
	￫ Ikke foreta endringer på produktet som ikke er beskrevet i denne 
håndboken.

no

GAR_14646-20.960.01_2024-08-23.indd   110GAR_14646-20.960.01_2024-08-23.indd   110 23.08.24   10:2723.08.24   10:27



111

3.6.1	 Starte gressklipperen [Fig. O1 / O4 / O8]
Produktet har en to-hånds sikkerhetsinnretning (startspak !22 og sikker-
hetskobling !21) for å hindre at produktet blir slått på ved et uhell.
Vi anbefaler at du bare bruker 4 Ah-batterier P4A PBA 18V/72 (art. 14905) 
eller større.
Vi anbefaler ikke å bruke to batterier med forskjellig kapasitet.
Batteriet med lavere ladestatus/-kapasitet avgjør driftstiden til gressklippe-
ren.
1.	 Åpne lokket !13 på batteriholderen !D.
2.	 Sett batteriet !B inn i batteriholderen !D til du hører at det klikker på 

plass.
3.	 Sett tenningsnøkkelen !20 inn i gressklipperen og vri den til posisjon 1.
4.	 Lukk lokket !13 på batteriholderen !D.
5.	 Trykk på sikkerhetskoblingen !21 med én hånd, og trekk i startspa-

ken !22 med den andre hånden mot håndtaket !1.
Gressklipperen starter, og indikatoren for batteriladetilstanden !P vises 
i fem sekunder.

6.	 Slipp sikkerhetskoblingen !21.
3.6.2	 Stoppe gressklipperen
1.	 Slipp startspaken !22.

Gressklipperen stopper.
2.	 Vri tenningsnøkkelen !20 til posisjon 0, og ta den ut for å hindre at 

batteriene lades ut.

3.7	 Klippetips
3.7.1	 Tips for bruk av gressklipperen
Hvis det finnes klippemateriale i utkaståpningen, trekk klipperen tilbake 
ca. 1 m slik at klippematerialet kan falle ut.
For å bevare en velholdt plen anbefaler vi å klippe plenen regelmessig, om 
mulig én gang i uken. Plenen blir tettere når den klippes regelmessig.
Etter lange klippepauser (ferier), bør du først klippe ved høyeste klippe
høyde i én retning og på kryss av denne retningen i ønsket klippehøyde. 
Dette hindrer at kniven blokkeres av for mye klippemateriale.
Klipp, om mulig, plenen bare når den er tørr. Når gresset er vått, blir klip-
pemønsteret uregelmessig.
3.7.2	 Klippeytelse og batterilading
Plenarealet som oppnås per batterilading, er avhengig av ulike faktorer, 
som fuktighet, gresstetthet og klippehøyde. For optimal områdeutnyttelse 
bør du ikke slå klipperen av og på for ofte, da dette vil redusere batterile-
vetiden. Best mulig klippeytelse per batterilading kan oppnås ved å øke 
klippehøyden og ved å klippe ofte.
Slå av boost-modus for maksimal batterilevetid.
3.7.3	 Plenområde per batterilading

2 x systembatteri 4,0 Ah maks 600 m²

2 x systembatteri 5,0 Ah maks 750 m²

2 x systembatteri 6,0 Ah maks 900 m²

4.	VEDLIKEHOLD

FARE!
Fare for kuttskade fra kniven.

Hvis produktet starter utilsiktet, kan personer bli skadet av knivene.
	￫ Vent til kniven står stille før du utfører service på produktet. 
	￫ Fjern batteriene. Bruk vernehansker.

4.1	 Rengjøre klipperen [Fig. M1]

FARE!
Fare for skader!

Fare for personskader og produktskader.
	￫ Ikke bruk vann eller en vannstråle (spesielt vannstråle med høyt 
trykk) til å rengjøre produktet. Dette kan skade produktet eller la 
vann trenge inn til de elektriske komponentene og forårsake korro-
sjon eller kortslutninger. 

	￫ Ikke rengjør med kjemikalier, inkludert bensin eller løsemidler.  
Noen av dem kan ødelegge kritiske plastdeler.

Luftstrømsåpningene må alltid være rene.
	￫ Rengjør oversiden og undersiden av gressklipperen etter hver bruk.

4.1.1	 Rengjøre oversiden av gressklipperen
1.	 Rengjør oversiden av gressklipperen med en fuktig klut.
2.	 Rengjør ventilasjonsåpningene med en myk børste (ikke bruk skarpe 

objekter).
4.1.2	 Rengjøre undersiden av gressklipperen [Fig. M1]
1.	 Sett gressklipperen forsiktig på siden.
2.	 Rengjør undersiden, kniven og utkaståpningen !23 med en myk børste 

(ikke bruk skarpe gjenstander).
4.1.3	 Rengjøring av gressoppsamlingsposen

	￫ Rengjør gressoppsamlingsposen med en myk børste (ikke bruk skarpe 
objekter).

4.2	 Rengjøre batteriet og batteriladeren
Overflaten og kontaktene til batteriet og batteriladeren må være rene og 
tørre før du kobler batteriet til batteriladeren.

	￫ Du må ikke bruke rennende vann.
4.2.1	 Rengjøre batteriet
Ikke bruk kjemikalier til å rengjøre batteriet.

	￫ Bruk en myk, ren, tørr børste til å rengjøre ventilasjonsåpningene og 
kontaktene på batteriet en gang iblant.

4.2.2	 Rengjøre batteriladeren
	￫ Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre kontaktene og plastdelene.

5.	OPPBEVARING
5.1	 Slå av
Produktet må oppbevares utilgjengelig for barn.
1.	 Vri tenningsnøkkelen !20 til posisjonen 0.
2.	 Ta ut batteriene !B.
3.	 Lad batteriene (se «3.1 Slik lader du batteriet [Fig. O1 / O2 / O3]»).
4.	 Tøm gressoppsamlingsposen.
5.	 Rengjør gressklipperen, batteriene og batteriladeren  

(se «4. VEDLIKEHOLD»).
6.	 Oppbevar gressklipperen, batteriene og batteriladeren på et tørt,  

lukket og frostsikkert sted.

5.2	 Plassbesparende oppbevaringsposisjon [Fig. S1]
1.	 Trykk på håndtakstanglåsen !24, og brett håndtakstangen !2 nedover 

på gressklipperen.
Kontroller at kabelen ikke kommer i klem mellom håndtakstangen og 
gressklipperen, ellers kan kabelen bli skadet.

2.	 Skyv håndtaket !1 helt inn i håndtakstangen !2 (se «3.3.1 Justere 
lengden på stangen»).

3.	 Hvil klipperen på hjulene !25 og føttene !26 med knivene vendt mot 
veggen.

6.	FEILSØKING

FARE!
Fare for kuttskade fra kniven.

Hvis produktet starter utilsiktet, kan personer bli skadet av knivene.
	￫ Vent til kniven står stille før du feilsøker produktet. 
	￫ Fjern batteriene. 
	￫ Bruk vernehansker.

6.1	 Skifte kniven [Fig. T1]

FARE!
Fare for kuttskade fra kniven.

Fare for kuttskade hvis det brukes en skadet eller bøyd kniv, eller en 
som roterer med ubalanse eller klippekanter med hakk.

	￫ Ikke bruk gressklipperen med en skadet eller bøyd kniv, en ubalan-
sert kniv eller en kniv med klippekanter med hakk. 

	￫ Kniven må ikke slipes.

GARDENA-reservedeler er tilgjengelige fra GARDENA-forhandleren 
eller fra GARDENA Services.

	￫ Bruk bare et originalt GARDENA-reservebladsett Art. 4122
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Av sikkerhetsmessige årsaker anbefaler vi at knivene erstattes av 
GARDENA Service eller av en autorisert GARDENA-forhandler.
1.	 Skru ut den sølvfargede knivskruen !27 mot klokken.
2.	 Skru ut den svarte knivskruen !28 med klokken.
3.	 Fjern knivskruene !27 / !28 (skivene er koblet til skruene).
4.	 Fjern knivene !A / !B.
5.	 Sett inn de nye knivene !A / !B i gressklipperen (se knivmerkingen  

4122-20A/4122-20B). Kniv !A må settes inn i knivholderen !30,  
og kniv !B må settes inn i knivholderen !31 vridd 90 °.

6.	 Monter knivskruene !27 / !28 på gressklipperen.
7.	 Trekk til knivskruen !27 med klokken (tiltrekkingsmomentet 

er 15 til 20 Nm. Ikke trekk til for hardt).
8.	 Trekk til knivskruen !28 mot klokken (tiltrekkingsmomentet 

er 15 til 20 Nm. Ikke trekk til for hardt).
6.1.1	 Juster knivposisjonen til 90°
1.	 Skru ut den sølvfargede knivskruen !27 mot klokken.
2.	 Fjern knivskruen !27.
3.	 Fjern kniven !A.
4.	 Ta ut knivholderen !30, og sett den inn forskjøvet med 90 ° i forhold til 

knivholderen !31.
5.	 Sett inn kniven !A i gressklipperen (se etiketten 4122-20A).
6.	 Sett inn knivskruen !27 i gressklipperen.
7.	 Trekk til knivskruen !27 med klokken (tiltrekkingsmomentet 

er 15 til 20 Nm. Ikke trekk til for hardt).

6.2	 Feiltabell

Problem Mulig årsak Løsning

Høye lyder, gressklipperen 
lagrer en klaprelyd

Skruer på motoren, festet eller 
klipperhuset er løse.

	￫ Få skruene strammet til hos 
en autorisert spesialistfor-
handler eller ved GARDENA 
Service.

Gressklipperen går ujevnt 
eller vibrerer kraftig

Knivene er skadet eller slitt. 	￫ Skift ut knivene.

Knivskruene er løse. 	￫ Trekk til knivskruene.

Knivene er veldig skitne. 	￫ Rengjør gressklipperen. 
Hvis dette ikke løser pro-
blemet, kontakt GARDENA 
Service.

Knivene er feiljustert. 	￫ Still knivens posisjon 
til 90 ° (se «6.1.1 Justere 
knivposisjonen til 90 °»).

Plenen klippes ikke pent Knivene er sløve eller skadde. 	￫ Skift ut knivene.

Klippehøyden er stilt inn for 
lavt.

	￫ Angi en høyere klippe-
høyde.

Gressklipperen starter ikke 
eller stopper.
LED-lampen !L1 blinker 
grønt [Fig. O4]

Batteriet er tomt. 	￫ Lad batteriet.

Klipperen starter ikke eller 
stopper.
LED-feilindikatoren !Wp lyser 
rødt [Fig. O4]

Batteritemperaturen er utenfor 
det tillatte området.

	￫ Vent til batteritemperaturen 
har sunket til mellom 0 °C 
og +45 °C.

Det er vanndråper eller fuktig-
het mellom batterikontaktene.

	￫ Fjern vanndråpene eller fuk-
tigheten med en tørr klut.

En hindring blokkerer motoren. 	￫ Fjern hindringen.
	￫ Kontroller 90 °-knivposi-
sjonen (se «6.1.1 Justere 
knivposisjonen til 90 °»).

Klippehøyden er stilt inn for 
lavt.

	￫ Angi en høyere klippe-
høyde.

Klipperen starter ikke eller 
stopper.
LED-feillampen !Wp blinker 
rødt [Fig. O4]

Gressklipperen er defekt. 	￫ Ta kontakt med GARDENA 
Service.

Klipperen starter ikke eller 
stopper.
LED-feilindikatoren !Wp lyser 
ikke [Fig. O4]

Batteriet er defekt. 	￫ Skift batteriet.

Klipperen er defekt. 	￫ Ta kontakt med GARDENA 
Service.

Lading er ikke mulig.
Indikatoren for batteri
lading !Lc lyser kontinuerlig 
grønt

Batteriet er ikke skjøvet riktig 
på batteriladeren.

	￫ Skyv batteriet på batterila-
deren på riktig måte.

Batterikontaktene er skitne 	￫ Rengjør batterikontaktene 
(f.eks. ved å koble batteriet 
til og fra flere ganger). Bytt 
batteri ved behov.

Batteritemperaturen er utenfor 
det tillatte området.

	￫ Vent til batteritemperaturen 
har sunket til mellom 0 °C 
og +45 °C.

Batteriet er defekt. 	￫ Skift batteriet.

Problem Mulig årsak Løsning

Lading er ikke mulig.
Indikatoren for batteri
lading !Lc lyser ikke

Hovedkontakten til batterilade-
ren er ikke riktig koblet til.

	￫ Sett støpselet helt inn i stik-
kontakten.

Stikkontakt, strømledning eller 
lader er defekt.

	￫ Kontroller nettspenningen.
	￫ Få eventuelt laderen 
kontrollert av en autorisert 
spesialforhandler eller av 
GARDENA Service.

MERK:
Reparasjoner skal bare utføres av GARDENA-serviceavdelinger eller 
spesialforhandlere som er godkjent av GARDENA.

	￫ Ta kontakt med GARDENA-servicesenteret hvis det oppstår andre feil 
(se baksiden).

7.	TEKNISKE DATA
Trådløs gressklipper Enhet Verdi (art. 14646)

Hastigheten på kniven /  
boost-modus O/MIN 2800 / 3400

Justering av klippehøyde  
(5 posisjoner) mm 25 – 65

Kapasitet på gressoppsamlingsposen l 45

Klippebredde cm 46

Vekt kg 15,4

Lydtrykknivå LpA
1)

Usikkerhet kpA

dB(A)
dB(A)

77
3

Støynivå LWA
2): 

målt / garantert
Usikkerhet kWA

dB(A)
dB(A)

88 / 90
1,5

Hånd- / armvibrasjon avhw
1)

Usikkerhet kvhw

m/s2 0,7
1,5

Målemetoder i henhold til: 1) EN IEC 62841-4-3, 2) RL 2000/14/EC / S.I. 2001 No.1701

MERK: Det angitte vibrasjonsnivået er målt i henhold til den standardiserte test-
prosedyren og kan brukes til å sammenligne elektroverktøyene med hverandre. 
Denne verdien kan også brukes til foreløpig bedømmelse av eksposisjonen. 
Vibrasjonsnivået kan variere under bruken av elektroverktøyet.

Systembatteri Enhet Verdi (PBA 18V 2.5Ah W-B)

Batterispenning V  
(likestrøm) 18

Batterikapasitet Ah 2,5

Antall celler (litiumion) 5

Egnede batteriladere for  
POWER FOR ALL-systemet

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Systembatteri Enhet Verdi (PBA 18V 4,0Ah W-C)

Batterispenning V  
(likestrøm) 18

Batterikapasitet Ah 4,0

Antall celler (litiumion) 10

Egnede batteriladere for  
POWER FOR ALL-systemet

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Systembatterilader Enhet Verdi  
(AL 1830 CV)

Verdi  
(AL 18V-44)

Nettspenning V (AC) 220 ‒ 240 220 ‒ 240

Nettfrekvens Hz 50 ‒ 60 50 ‒ 60

Nominell effekt W 70 105

Batteriladespenning V 
(likestrøm) 14,4 – 18 14,4 – 18

Maks. batteriladestrøm A 3,0 4,4

Ladetid for batteriet (ca.) 
	 PBA 18V 2,5Ah W-B  
	 PBA 18V 4,0Ah W-C

min. 
min.

60 
95

43 
59

Tillatt ladetemperaturområde °C 0 – 45 0 – 45

Vekt g 400 475
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Systembatterilader Enhet Verdi  
(AL 1830 CV)

Verdi  
(AL 18V-44)

Beskyttelsesglass  / II  / II

Egnede batterier for  
POWER FOR ALL-systemet PBA 18V PBA 18V

8.	TILBEHØR / RESERVEDELER
GARDENA reserveknivsett Som erstatning for sløve kniver. Art. 4122

GARDENA systembatteri 
	 P4A PBA 18 V/45 
	 P4A PBA 18 V/72

Batteri for ekstra varighet eller for 
utskifting. Art. 14903 

Art. 14905

9.	GARANTI / SERVICE
9.1	 Produktregistrering
Registrer produktet ditt på gardena.com/registration.

9.2	 Service
Du finner gjeldende kontaktinformasjon for tjenesten vår på baksiden  
og på internett:
•	 Norge: https://www.gardena.com/no/stotte/rad/kontakt/

10.	KASSERING
10.1.	Kassering av produktet
(i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU / S.I. 2013 nr. 3113)

Produktet må ikke kasseres sammen med vanlig hushold-
ningsavfall. Det må kasseres i samsvar med lokale miljøfors-
krifter.

VIKTIG!
	￫ Kasser produktet via eller hos den lokale gjenvinningsstasjonen.

10.2.	Kassering av batteriet

Li-ion

 Batteriet inneholder litium-ion-celler som må kasseres atskilt 
fra vanlig husholdningsavfall ved endt levetid.

1.	 La litiumion-cellene lades ut helt (kontakt GARDENA Service om dette).
2.	 Sett tape over litiumion-cellekontaktene så de ikke kortsluttes.
3.	 Kasser litium-ion-cellene på riktig måte på eller via den lokale gjenvin-

ningsstasjonen.

pl 	 Kosiarka  
PowerMax Duo 46/36 V P4A
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1.	ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1.1	 Symbole znajdujące się na produkcie

	Æ Należy przeczytać instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIE!
	Æ Należy uważać na wyrzucane części — osoby postronne 
nie powinny się zbliżać.

OSTRZEŻENIE!
	Æ Trzymać przewód główny z dala od noży (nie dotyczy 
kosiarek bezprzewodowych).

OSTRZEŻENIE!
	Æ Nie zbliżać rąk i stóp do noży.

OSTRZEŻENIE!
	Æ Przed przystąpieniem do konserwacji lub w przypadku uszkodzenia 
przewodu głównego należy odłączyć wtyczkę sieciową (nie dotyczy 
kosiarek bezprzewodowych).

OSTRZEŻENIE!
	Æ Przed przystąpieniem do konserwacji odłączyć akumulator.

OSTRZEŻENIE!
	Æ Przed przystąpieniem do konserwacji należy zdjąć blokadę.

1.2	 Ogólne zasady bezpieczeństwa
1.2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa dotyczące maszyny

UWAGA!
Zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami dotyczą
cymi bezpieczeństwa, instrukcjami, ilustracjami i spe-
cyfikacjami dołączonymi do tej maszyny.

Niezastosowanie się do wszystkich poniższych instrukcji może spo-
wodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

Wskazówki bezpieczeństwa oraz zalecenia należy przechować w celu 
przyszłego wykorzystania.
Termin „maszyna” używany w instrukcjach dotyczących bezpieczeństwa odnosi 
się do maszyn zasilanych z sieci elektrycznej (przewodowych) oraz do maszyn 
zasilanych prądem z akumulatora (bezprzewodowych).
1)	Bezpieczeństwo miejsca pracy
a) Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Nieład lub też 
nieoświetlone miejsca pracy mogą przyczynić się do wypadków.
b) Nie używać maszyn w atmosferze wybuchowej, np. w obecności 
cieczy, gazów lub pyłów palnych. Maszyny wytwarzają iskry, które mogłyby 
zapalić pył lub opary.
c) Podczas używania maszyny należy zadbać o pozostanie dzieci oraz 
innych osób w bezpiecznej odległości. W razie odwrócenia uwagi można 
utracić kontrolę nad urządzeniem.
2)	Bezpieczeństwo elektryczne
a) Wtyczki maszyny muszą pasować do gniazdka. Zabrania się dokony-
wania przeróbek wtyczki. Nie należy stosować wtyczek-przejściówek do 
maszyn z uziemieniem. Nieprzerobione wtyczki i dopasowane gniazdka pozwa-
lają zredukować ryzyko porażenia prądem.
b) Należy unikać kontaktu ciała z powierzchniami uziemionymi, takimi 
jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Uziemienie ciała powoduje zwiększenie 
ryzyka porażenia prądem.
c) Nie wystawiać maszyn na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się 
wody do maszyny zwiększa ryzyko porażenia prądem.
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d) Nie narażać przewodu na uszkodzenie. Nie wolno używać przewodu 
do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania maszyny. Przewód należy 
utrzymywać z dala od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi lub rucho-
mych części. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają zagrożenie poraże-
nia prądem.
e) Używając maszyny na zewnątrz budynków, należy stosować prze-
dłużacz przystosowany do użytku zewnętrznego. Stosowanie przewodu 
przeznaczonego do użytku na zewnątrz budynków pozwala ograniczyć ryzyko 
porażenia prądem.
f) Jeśli nie da się uniknąć używania maszyny w warunkach dużej wilgot-
ności, należy stosować zasilanie chronione wyłącznikiem różnicowo-
prądowym (RCD). Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza 
zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.
3)	Bezpieczeństwo osób
a) Podczas używania maszyny należy zachować skupienie, obserwować 
wykonywane czynności i kierować się zdrowym rozsądkiem. Maszyny 
nie wolno używać w przypadku zmęczenia ani pod wpływem narkotyków, 
alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas obsługi maszyny może dopro-
wadzić do poważnych obrażeń.
b) Stosować środki ochrony indywidualnej. Należy zawsze stosować 
środki ochrony wzroku. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, takich jak 
maska przeciwpyłowa, przeciwpoślizgowe obuwie ochronne, kask ochronny lub 
też środki ochrony słuchu, w zależności od rodzaju oraz zastosowania elektrona-
rzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
c) Zapobiegać niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podłączeniem 
maszyny do źródła zasilania i/lub podłączeniem akumulatora należy 
upewnić się, że maszyna jest wyłączona. Przenoszenie maszyny z palcem 
na przełączniku lub włączenie zasilania maszyny, która ma przełącznik w pozycji 
włączonej, sprzyja wypadkom.
d) Przed włączeniem maszyny należy usunąć wszelkie klucze i inne 
narzędzia. Klucze lub inne narzędzia, pozostawione przy obracającej się części 
maszyny, mogą spowodować obrażenia ciała.
e) Nie należy nadmiernie się wychylać. Zawsze stać na stabilnym podłożu 
i zachowywać równowagę. Pozwoli to zachować lepszą kontrolę nad maszyną 
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f) Należy odpowiednio się ubierać. Nie należy zakładać luźnych ubrań 
i nosić biżuterii. Włosy oraz ubranie należy trzymać z dala od elementów 
ruchomych. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte 
przez ruchome części.
g) Jeśli dołączone jest wyposażenie służące do podłączenia urządzeń 
odprowadzających i gromadzących pył, należy zadbać o jego podłącze-
nie i właściwie używanie. Stosowanie urządzeń odprowadzających pył może 
ograniczyć zagrożenia związane z obecnością pyłu.
h) Użytkownik nie powinien czuć się zbyt pewnie i lekceważyć zasad bez-
pieczeństwa nawet wtedy, gdy po wielokrotnym używaniu narzędzia jest 
dobrze obeznany z jego działaniem. Nieuwaga przy pracy może w ułamku 
sekundy doprowadzić do ciężkich obrażeń ciała.
4)	Obsługa i konserwacja maszyny
a) Nie należy korzystać z maszyny „na siłę”. Używać maszyny dopasowa-
nej do zastosowania. Właściwa maszyna pozwoli lepiej i bezpieczniej wykonać 
pracę z przewidzianą prędkością.
b) Nie wolno używać maszyny, jeśli nie można jej włączyć lub wyłączyć 
przy użyciu przełącznika. Jeśli maszyna nie może być kontrolowana za pomo-
cą przełącznika, jest ona niebezpieczna i musi zostać oddana do naprawy.
c) Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, zmianą akcesoriów lub 
pozostawieniem maszyn na czas przechowywania należy odłączyć 
wtyczkę od źródła zasilania i/lub, jeśli jest to możliwe, wymontować 
akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu 
elektronarzędzia.
d) Nieużywane maszyny należy przechowywać w miejscu niedostępnym 
dla dzieci. Nie wolno pozwalać, aby maszyny obsługiwały osoby nieza-
znajomione z maszyną lub niniejszymi instrukcjami. W rękach nieprzeszko-
lonych użytkowników maszyna może być niebezpieczna.
e) Konserwować maszyny i akcesoria. Maszynę należy sprawdzać pod 
kątem niedopasowania ruchomych części, uszkodzenia elementów i 
innych nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na jej działanie. W 
przypadku uszkodzenia naprawić maszynę przed jej ponownym użyciem. 
Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja maszyn.
f) Narzędzia tnące powinny być ostre oraz czyste. Właściwie konserwowane 
narzędzia tnące, z ostrymi krawędziami tnącymi dają mniejsze prawdopodobień-
stwo zacinania i łatwiej je kontrolować.
g) Narzędzia elektryczne, oprzyrządowanie i końcówki powinny być 
używane zgodnie z niniejszymi instrukcjami, biorąc pod uwagę warunki 
robocze oraz zadanie, jakie należy wykonać. Używanie maszyny do zadań 
innych niż te, do których jest przeznaczona, może być niebezpieczne.
h) Utrzymywać uchwyty i powierzchnie do chwytania w stanie suchym, 
czystym oraz wolnym od oleju i smaru. Śliskie uchwyty i powierzchnie 
uchwytów nie pozwalają na pewną obsługę oraz kontrolowanie maszyny w nie-
przewidzianych sytuacjach.
5)	Użytkowanie i konserwacja narzędzia elektrycznego zasilanego 
akumulatorem
a) Ładować jedynie za pomocą ładowarki wskazanej przez producenta. 
Ładowarka przeznaczona do jednego rodzaju akumulatora może grozić pożarem 
w przypadku wykorzystania jej do ładowania innego rodzaju akumulatora.
b) Maszyny należy używać tylko z przewidzianymi do niej akumulatorami. 
Użycie akumulatorów innego rodzaju może stworzyć zagrożenie obrażeniami ciała 
i pożarem.
c) Kiedy akumulator nie jest używany, należy przechowywać go z dala 
od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, 
monety, klucze, gwoździe i śruby oraz innych niewielkich metalowych 
przedmiotów, które mogłyby połączyć dwa zaciski akumulatora. Spięcie 
zacisków akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.

d) W niewłaściwych warunkach z akumulatora może wydostać się płyn. 
Należy unikać kontaktu. Jeżeli dojdzie do kontaktu, przemyć wodą.  
Jeśli dojdzie do kontaktu płynu z oczami, należy dodatkowo skorzystać 
z pomocy medycznej.  
Płyn wydobywający się z akumulatora może powodować podrażnienia lub 
poparzenia.
e) Nie używać akumulatora ani narzędzia, jeśli są one uszkodzone lub 
zostały zmodyfikowane.  
Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą charakteryzować się nie-
przewidywalnymi właściwościami skutkującymi pożarem, eksplozją lub ryzykiem 
doznania obrażeń przez użytkownika.
f) Nie wystawiać akumulatora ani narzędzia na działanie ognia bądź 
nadmiernej temperatury. Ogień lub temperatura powyżej 130°C może być 
przyczyną wybuchu.
g) Postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi łado-
wania i nie ładować akumulatora ani narzędzia w temperaturach wykra-
czających poza zakres określony w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie 
lub ładowanie w temperaturach wykraczających poza dopuszczalny zakres może 
uszkodzić akumulator i zwiększyć ryzyko pożaru.
6)	Serwis
a) Naprawę maszyny należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanym pracow-
nikom i tylko z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych.  
Dzięki temu można zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa maszyny.
b) Nie wolno serwisować uszkodzonych akumulatorów. Konserwacja 
akumulatorów powinna zostać przeprowadzona wyłącznie przez producenta lub 
autoryzowane centrum serwisowe.

1.2.2 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania 
kosiarki

a) Nie używać kosiarki w złych warunkach pogodowych, szczególnie jeśli 
istnieje ryzyko wystąpienia burzy. Zmniejsza to ryzyko porażenia piorunem.
b) Dokładnie sprawdzić obszar, w którym ma być używana kosiarka, pod 
kątem występowania dzikich zwierząt. Pracująca kosiarka jest niebezpieczna 
dla dzikich zwierząt.
c) Należy dokładnie sprawdzić miejsce, w którym będzie używana kosiar-
ka, i usunąć wszelkie kamienie, patyki, druty, kości i inne przedmioty. 
Wyrzucane przedmioty mogą spowodować obrażenia.
d) Przed użyciem kosiarki należy zawsze wzrokowo sprawdzić, czy nóż 
i zespół noża nie są zużyte ani uszkodzone. Zużyte lub uszkodzone części 
zwiększają ryzyko odniesienia obrażeń.
e) Regularnie sprawdzać pojemnik na trawę pod kątem zużycia.  
Zużyty lub uszkodzony pojemnik na trawę może zwiększyć ryzyko odniesienia 
obrażeń.
f) Osłony muszą być założone. Osłony muszą być sprawne i prawidłowo 
zamontowane.  
Poluzowana, uszkodzona lub nieprawidłowo działająca osłona może spowodować 
obrażenia.
g) Utrzymywać wszelkie wloty powietrza chłodzącego w czystości.  
Zablokowane wloty powietrza i zanieczyszczenia mogą spowodować przegrzanie 
lub wywołać pożar.
h) Podczas obsługi kosiarki należy zawsze nosić obuwie przeciwpośli-
zgowe i ochronne. Nie obsługiwać kosiarki boso lub w sandałach.  
Zmniejsza to ryzyko obrażeń stóp w wyniku kontaktu z ruchomymi nożami.
i) Podczas używania kosiarki należy zawsze nosić długie spodnie. 
Odsłonięta skóra jest bardziej narażona na obrażenia powodowane przez 
wyrzucane przedmioty.
j) Nie używać kosiarki do koszenia mokrej trawy. Należy iść, nie biec. 
Zmniejsza to ryzyko poślizgnięcia się i upadku, a tym samym odniesienia obrażeń.
k) Nie wolno używać kosiarki na zbyt stromych zboczach. Zmniejsza to 
ryzyko utraty kontroli, poślizgnięcia się i upadku, a tym samym odniesienia obra-
żeń.
I) Podczas pracy na pochyłościach należy zawsze stawać na stabilnym 
podłożu i pracować w poprzek zbocza, a nie w górę lub w dół, a także 
zachować szczególną ostrożność przy zmianie kierunku jazdy.  
Zmniejsza to ryzyko utraty kontroli, poślizgnięcia się i upadku, a tym samym 
odniesienia obrażeń.
m) Należy zachować szczególną ostrożność przy wycofywaniu lub przy-
ciąganiu kosiarki do siebie. Należy zawsze uważać na otoczenie. Zmniej-
sza to ryzyko potknięcia się podczas pracy.
n) Nie wolno dotykać noży ani innych niebezpiecznych ruchomych części, 
gdy są w ruchu.  
Zmniejsza to ryzyko odniesienia obrażeń przez ruchome części.
o) Na czas usuwania zakleszczonego materiału lub czyszczenia kosiarki 
należy upewnić się, że wszystkie przełączniki znajdują się w pozycji 
wyłączenia, a akumulator jest odłączony.  
Nieoczekiwane uruchomienie kosiarki może spowodować poważne obrażenia 
ciała.
p) Na czas usuwania zakleszczonego materiału lub czyszczenia kosiarki 
należy upewnić się, że wszystkie przełączniki znajdują się w pozycji 
wyłączenia, a następnie usunąć (lub aktywować) urządzenie wyłącza
jące.  
Nieoczekiwane uruchomienie kosiarki może spowodować poważne obrażenia 
ciała.

1.3	 Dodatkowe zasady bezpieczeństwa
1.3.1 Przeznaczenie
Kosiarka GARDENA  jest przeznaczona do koszenia trawników w prywatnych 
ogrodach domowych i działkach.
Produkt nie nadaje się do długotrwałego użytku (praca profesjonalna).
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OSTRZEŻENIE!
Ryzyko odniesienia obrażeń!

	￫ Nie należy używać produktu do przycinania krzewów, żywopło-
tów, pnączy, roślin wieloletnich, pnączy lub trawy na dachach 
lub balkonach, do miażdżenia gałęzi i gałązek oraz do wyrówny-
wania nierówności podłoża. 

	￫ Nie używać produktu na zboczach o nachyleniu większym 
niż 20°.

1.3.2 Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów 
i ładowarek

	￫ 	 Zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami dotyczącymi bezpie-
czeństwa i instrukcjami. Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji 
może spowodować porażenie prądem i/lub poważne obrażenia.

	￫ Przechowywać niniejsze instrukcje w bezpiecznym miejscu.  
Ładowarki należy używać wyłącznie wtedy, gdy można w pełni ocenić wszyst-
kie funkcje i wykonać je bez żadnych ograniczeń lub jeśli użytkownik otrzymał 
odpowiednie instrukcje.

	￫ Produktu nie wolno używać w atmosferze wybuchowej.
	￫ Należy nadzorować dzieci podczas użytkowania, czyszczenia i kon
serwacji. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się ładowarką.

	￫ Ładować tylko akumulatory systemowe litowo-jonowe POWER FOR 
ALL typu PBA 18 V od pojemności 1,5 Ah (mające 5 lub więcej ogniw). 
Napięcie akumulatora musi być zgodne z napięciem ładowania łado-
warki akumulatora. Nie należy ładować żadnych baterii nie nadających 
się do ponownego ładowania. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru 
i eksplozji.

	￫ 	 Ładowarki należy używać wyłącznie w zamkniętych pomieszcze-
niach i należy trzymać ją z dala od wilgoci. Woda, która przedosta-
nie się do elektronarzędzia zwiększy ryzyko porażenia prądem.

   

	￫ Ładowarka musi być utrzymywana w czystości. Brud stwarza ryzyko 
porażenia prądem.

	￫ Przed użyciem należy zawsze sprawdzić ładowarkę, kabel i wtyczkę. 
W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń należy zaprzestać 
korzystania z ładowarki. Nie wolno samodzielnie otwierać ładowarki 
i należy zlecać jej naprawę wyłącznie wykwalifikowanemu specjali-
ście, korzystając tylko z oryginalnych części zamiennych. Uszkodzone 
ładowarki, kable i wtyczki zwiększają ryzyko porażenia prądem.

	￫ Nie wolno używać ładowarki na powierzchniach łatwo palnych (np. 
papierze, tkaninach itp.) ani w środowiskach łatwopalnych.  
Istnieje ryzyko pożaru z powodu nagrzewania się ładowarki podczas pracy.

	￫ Jeśli przewód łączący wymaga wymiany, musi jej dokonać firma 
GARDENA lub autoryzowany serwis obsługi posprzedażnej elektro
narzędzi GARDENA, aby uniknąć zagrożeń dla bezpieczeństwa.

	￫ Niniejsze instrukcje bezpieczeństwa dotyczą tylko akumulatorów 
systemowych litowo-jonowych POWER FOR ALL PBA 18 V.

	￫ Nie wolno przykrywać otworów wentylacyjnych ładowarki.  
W przeciwnym razie może dojść do przegrzania się ładowarki i jej nieprawi
dłowego działania.

	￫ Do ładowania akumulatorów należy używać wyłącznie ładowarek zale-
canych przez producenta. Ładowarka przystosowana do obsługi określo-
nego rodzaju akumulatorów może wywołać pożar, gdy współpracuje z innym 
akumulatorem.

	￫ Jeśli akumulator jest uszkodzony lub używany nieprawidłowo, mogą 
wydostawać się z niego opary. Akumulator może się zapalić lub 
wybuchnąć. Upewnić się, że w miejscu pracy zapewniona jest dobra 
wentylacja i w razie wystąpienia jakichkolwiek niepożądanych skut-
ków należy skonsultować się z lekarzem. Opary mogą podrażnić układ 
oddechowy.

	￫ Jeśli akumulator jest uszkodzony, może dojść do wycieku cieczy 
i zamoczenia sąsiadujących obiektów. Sprawdzić elementy, które 
zostały narażone. Oczyścić te elementy lub wymienić je w razie 
potrzeby.

	￫ Nieprawidłowe użytkowanie lub uszkodzenie akumulatora może spo-
wodować wydostanie się z niego łatwopalnej cieczy. Należy unikać 
kontaktu z tą cieczą. Jeżeli dojdzie do kontaktu, przemyć wodą. W 
przypadku przedostania się cieczy do oczu należy niezwłocznie sko-
rzystać z dodatkowej pomocy medycznej.  
Płyn wydobywający się z akumulatora może powodować podrażnienia lub 
poparzenia.

	￫ Akumulatora można używać wyłącznie z urządzeniami zgodnymi 
z systemem POWER FOR ALL. Akumulatory 18 V z oznaczeniem POWER 
FOR ALL są w pełni kompatybilne z następującymi urządzeniami: wszystkie 
urządzenia z zasilaniem 18 V zgodne z systemem POWER FOR ALL.

	￫ Należy przestrzegać zaleceń dotyczących akumulatora zawartych 
w instrukcji obsługi urządzenia. Jest to jedyna forma bezpiecznego 
korzystania z akumulatora i urządzenia oraz ochrony akumulatorów przed 
niebezpiecznym przeciążeniem.

	￫ Akumulatory należy ładować wyłącznie za pomocą ładowarek zale-
canych przez producenta lub partnerów systemu POWER FOR ALL. 
Ładowarka przeznaczona do akumulatora określonego typu stwarza zagrożenie 
pożarowe w przypadku używania z innymi akumulatorami (typ akumulatora: 
PBA 18 V itd. / kompatybilne ładowarki: AL 18 itd.).

	￫ Akumulator jest dostarczany w stanie częściowo naładowanym.  
Aby zapewnić pełną pojemność akumulatora, należy go całkowicie naładować 
za pomocą ładowarki przed użyciem narzędzia elektrycznego po raz pierwszy.

	￫ Akumulatory przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
	￫ Nie wolno otwierać akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia 
zwarcia.

	￫ Uważać, aby nie doszło do zwarcia akumulatora. Kiedy akumulator nie 
jest używany, należy przechowywać go z dala od spinaczy do papieru, 
monet, kluczy, gwoździ, śrub oraz innych niewielkich metalowych 
przedmiotów, które mogłyby połączyć dwa zaciski akumulatora.  
Zwarcie między zaciskami akumulatora może spowodować oparzenia lub 
pożar.

	￫ Po użyciu akumulatora zaciski mogą być gorące. Podczas wyjmowa-
nia akumulatora uważać na gorące styki.

	￫ Akumulator może zostać uszkodzony przez ostro zakończone ele
menty, takie jak gwoździe lub wkrętaki, albo przez wywieraną 
z zewnątrz siłę.  
Może wystąpić zwarcie wewnętrzne, które spowoduje przepalenie, zadymienie, 
wybuch lub przegrzanie akumulatora.

	￫ Pod żadnym pozorem nie należy serwisować uszkodzonych akumula-
torów.  
Konserwacja akumulatorów powinna zostać przeprowadzona wyłącznie przez 
producenta lub autoryzowany serwis posprzedażowy.

	￫ 	 Chronić akumulator przed wysoką temperaturą, narażeniem na 
długie działanie intensywnego światła słonecznego oraz ogniem, 
brudem, wodą i wilgocią. Istnieje ryzyko wybuchu i zwarcia.

	￫ Akumulator należy eksploatować i przechowywać w temperaturze 
otoczenia od – 20 °C do + 50 °C. Np. latem nie pozostawiać akumu
latora w samochodzie.  
W temperaturach < 0°C wydajność może być ograniczona, w zależności od 
urządzenia.

	￫ Akumulator należy ładować wyłącznie w temperaturze otoczenia 
od 0 °C do + 35 °C.  
Ładowanie poza dozwolonym zakresem temperatury może spowodować 
uszkodzenie akumulatora i zwiększyć ryzyko pożaru.

	￫ Po użyciu odczekać co najmniej 30 minut, aby akumulator schłodził 
się przed ponownym naładowaniem lub pozostawieniem do przecho-
wywania.

1.3.3 Dodatkowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
elektrycznego

OSTRZEŻENIE!
Ryzyko zatrzymania krążenia!

Niniejsze urządzenie podczas pracy wytwarza pole elektromagne-
tyczne. To pole elektromagnetyczne może wpływać na działanie 
aktywnych lub pasywnych implantów medycznych (np. rozrusz-
ników serca), co może prowadzić do poważnych obrażeń lub 
śmierci.

	￫ Przed użyciem tego produktu należy skonsultować się z leka-
rzem i producentem implantu. 

	￫ Jeśli urządzenie nie jest używane, należy wyjąć akumulator.

1.3.4 Dodatkowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
osobistego

OSTRZEŻENIE!
Ryzyko uduszenia!

Możliwość połknięcia małych elementów.
	￫ Nie dopuszczać małych dzieci do miejsca, w którym odbywa 
się montaż.

	￫ Zatrzymać maszynę, wyjąć akumulatory i poczekać, aż wszystkie ruchome 
części całkowicie się zatrzymają.

– 	 Jeśli uderzyła w ciało obce.
	￫ Sprawdzić maszynę pod kątem uszkodzeń przed uruchomieniem i rozpoczę-
ciem pracy.

– 	 Jeśli maszyna zaczyna drgać w nienaturalny sposób.
	￫ Natychmiast sprawdzić maszynę pod kątem uszkodzeń, wymienić lub napra-
wić uszkodzone części oraz sprawdzić i dokręcić wszelkie poluzowane części.

	￫ Przed rozpoczęciem koszenia należy sprawdzić teren pod kątem ukry-
tych obiektów, takich jak gałęzie, i usunąć je. Zmniejszy to ryzyko zablo-
kowania narzędzia tnącego.

	￫ W przypadku konieczności przechylenia maszyny w celu jej przetranspor-
towania przed przejazdem przez inne powierzchnie niż trawa oraz podczas 
transportowania urządzenia do lub z miejsca użytkowania należy zatrzymać 
narzędzie tnące.

	￫ Nie przechylać maszyny, kiedy uruchomiony jest silnik.
	￫ Opróżnić pojemnik na trawę przed schowaniem.
	￫ Zalecenie: Przed schowaniem maszyny należy je wyczyścić i przeprowadzić 
czynności konserwacyjne.

	￫ Należy regularnie przeprowadzać serwis maszyny. Wydłuża to jej trwa-
łość.

	￫ Należy używać wyłącznie części zamiennych zatwierdzonych przez 
markę GARDENA. Nieodpowiednie części zamienne mogą spowodować 
obrażenia ciała lub uszkodzenie maszyny.

	￫ Nie wolno modyfikować żadnych elementów zabezpieczających. 
Modyfikacja elementów zapewniających bezpieczeństwo zwiększa ryzyko 
obrażeń.

	￫ Noże należy wymieniać tylko w zestawach, aby zachować symetrię.
	￫ Należy pamiętać, że obracające się narzędzie tnące może powodować obra-
canie się innych narzędzi tnących.

pl

GAR_14646-20.960.01_2024-08-23.indd   115GAR_14646-20.960.01_2024-08-23.indd   115 23.08.24   10:2723.08.24   10:27



116

	￫ Należy zachować ostrożność podczas regulacji maszyny.  
Zapobiega to zakleszczeniu palców między ruchomym narzędziem tnącym 
a nieruchomymi częściami maszyny.

	￫ Przed odstawieniem produktu do przechowywania należy poczekać,  
aż ostygnie.

	￫ Podczas serwisowania narzędzia tnącego należy pamiętać, że może się 
ono poruszać nawet po wyłączeniu.

	￫ Zalecenie: Stosować środki ochrony słuchu

2.	MONTAŻ

OSTRZEŻENIE!
Ryzyko odniesienia ran ciętych od noża.

Jeśli dojdzie do przypadkowego uruchomienia produktu, może to 
skutkować obrażeniami ciała spowodowanymi przez noże.

	￫ Przed zmontowaniem maszyny należy wyjąć akumulatory. 
	￫ Nosić rękawice ochronne.

2.1	 Zakres dostawy

Nr art.  
14646-20

Nr art.  
14646-65

Nr art.  
14646-55

Kosiarka bezprze-
wodowa x x x

Ładowarka x x -

2 × akumulator 
(2,5 Ah) - x -

2 × akumulator 
(4,0 Ah) x - -

Instrukcja obsługi x x x

2.2	 Montaż uchwytu [rys. A1]
1.	 Odkręcić dwie śruby !4 z uchwytu !1.
2.	 Wsunąć uchwyt !1 w dwa drążki uchwytu !2.
3.	 Włożyć dwie nakrętki !3 na drążki uchwytu !2.
4.	 Przełożyć dwie śruby !4 przez dwa otwory w drążkach uchwytu !2.
5.	 Dokręcić obie śruby !4.

2.3	 Podłączanie kabla do drążka uchwytu [rys. A2]
1.	 Podłączyć kabel !5 do zacisku !6 na drążku prowadnicy !2.
2.	 Upewnić się, że kabel nie jest ściśnięty między drążkiem uchwytu a 

kosiarką, ponieważ może to spowodować uszkodzenie kabla.

2.4	 Montaż worka na trawę [rys. A3 / A4]
Języczek !7 znajduje się w rynnie kosiarki.
1.	 Najpierw wcisnąć języczek !7 w dwa złącza !8 na dnie worka na 

trawę !9, aż będzie słyszalne charakterystyczne kliknięcie.
Upewnić się, że oba złącza są podłączone.

2.	 Następnie wcisnąć języczek !7 w dwa złącza !10 z boku worka na 
trawę !9, aż złącza zatrzasną się we właściwym miejscu.
Upewnić się, że oba złącza są podłączone.

3.	 W pierwszej kolejności należy włożyć uchwyt worka !11 do tylnej części 
pokrywy worka !12.

4.	 Następnie wcisnąć uchwyt worka !11 do przedniej części pokrywy 
worka !12, aż będzie słyszalne charakterystyczne kliknięcie.
Upewnić się, że wszystkie złącza są podłączone.

3.	OBSŁUGA

OSTRZEŻENIE!
Ryzyko odniesienia ran ciętych od noża.

Jeśli dojdzie do przypadkowego uruchomienia produktu, może to 
skutkować obrażeniami ciała spowodowanymi przez noże.

	￫ Przed regulowaniem lub transportem produktu należy odczekać, 
aż nóż się zatrzyma. 

	￫ Wyjąć akumulatory. 
	￫ Nosić rękawice ochronne.

3.1	 Ładowanie akumulatora [rys. O1 / O2 / O3]

UWAGA!
Uszkodzenie mienia.

Jeśli napięcie źródła zasilania nie jest zgodne ze specyfikacją znajdu-
jącą się na tabliczce znamionowej ładowarki akumulatora, może dojść 
do uszkodzenia ładowarki.

	￫ Zwracać uwagę na napięcie sieciowe.

OSTRZEŻENIE!
Ryzyko odniesienia obrażeń.

Podczas wkładania akumulatora może dojść do przytrzaśnięcia pal-
ców.

	￫ Uważać na palce.

W ramach procesu inteligentnego ładowania stan naładowania akumula-
tora jest rozpoznawany automatycznie i akumulator zostanie naładowany 
optymalnym prądem ładowania każdorazowo dostosowanym do tem-
peratury i napięcia akumulatora. Pozwala to chronić akumulator, który w 
przypadku przechowywania w ładowarce pozostaje zawsze całkowicie 
naładowany.
1.	 Otworzyć pokrywę !13 uchwytu akumulatora !d.
2.	 Nacisnąć przycisk zwolnienia !a i wyjąć akumulatory !b z uchwytu 

akumulatora !d.
3.	 Podłączyć ładowarkę !c do gniazda ściennego.
4.	 Wsunąć ładowarkę !c na akumulator !b.

Jeśli wskaźnik stanu naładowania !Lc na ładowarce miga na zielono, 
akumulator jest ładowany.
Jeśli wskaźnik stanu naładowania !Lc na ładowarce stale świeci się na 
zielono, akumulator jest całkowicie naładowany (czas ładowania, patrz 
„7. DANE TECHNICZNE”).

5.	 Podczas ładowania należy regularnie sprawdzać stan naładowania.
6.	 Po całkowitym naładowaniu akumulator !b można odłączyć od łado-

warki !c.

3.2	 Znaczenie elementów wyświetlacza
3.2.1	 Wskaźnik stanu naładowania akumulatora na ładowarce 

[rys. O3]

Migające zielone 
światło (szybkie) na 
wskaźniku stanu 
naładowania akumu-
latora !Lc

 

Procedura szybkiego ładowania jest sygnalizowana 
szybkim miganiem zielonego wskaźnika stanu nała-
dowania akumulatora !Lc.
Uwaga: Szybkie ładowanie jest możliwe tylko w przy-
padku, gdy temperatura akumulatora mieści się 
w dopuszczalnym zakresie temperatur ładowania,  
patrz „7. DANE TECHNICZNE”.

Migające zielone 
światło (powoli) na 
wskaźniku stanu 
naładowania akumu-
latora !Lc

 

Gdy poziom naładowania akumulatora wynosi około 
80%, zielony wskaźnik stanu naładowania akumula
tora !Lc miga powoli.
Akumulator można wyjąć w celu natychmiastowego 
użycia.

Światło ciągłe zie-
lonego wskaźnika 
stanu naładowania 
akumulatora !Lc

 

Zielone światło ciągłe  na wskaźniku stanu nała-
dowania akumulatora !Lc oznacza, że akumulator jest 
w pełni naładowany.
Jeśli akumulator nie jest podłączony, światło ciągłe 
wskaźnika stanu naładowania akumulatora !Lc sygna-
lizuje, że wtyczka sieciowa jest włożona w gniazdo 
ścienne i ładowarka jest gotowa do pracy.

Światło ciągłe czer-
wonego wskaźnika 
stanu naładowania 
akumulatora !Wc

 

Czerwone światło ciągłe na wskaźniku awarii aku-
mulatora !Wc sygnalizuje, że temperatura akumulatora 
wykracza poza dopuszczalny zakres temperatur łado-
wania, patrz „7. DANE TECHNICZNE”.
Po osiągnięciu dopuszczalnego zakresu temperatur 
ładowarka akumulatorów automatycznie przełącza się 
na szybkie ładowanie.

Migające czerwone 
światło wskaźnika 
awarii akumulatora !Wc
 

Migające czerwone światło  wskaźnika awarii aku-
mulatora !Wc sygnalizuje inną usterkę w cyklu ładowania, 
patrz „6. USUWANIE USTEREK”.
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3.2.2	 Wskaźnik stanu naładowania akumulatora !P na 
urządzeniu [rys. O4 / O8]

Po uruchomieniu urządzenia przez 5 sekund wyświetlany jest wskaźnik 
stanu naładowania akumulatora !P.

Wskaźnik stanu naładowania 
akumulatora

Poziom naładowania akumulatora

!L1, !L2 i !L3 świecą na zielono Naładowany w 67–100%

!L1 i !L2 świecą na zielono Naładowany w 34–66%

!L1 świeci na zielono Naładowany w 11–33%

!L1 miga na zielono Naładowany w 0–10%

Gdy dioda LED!L1 miga na zielono, akumulator musi zostać nałado-
wany.
Jeśli dioda LED usterki !Wp świeci się lub miga, patrz „6. ROZWIĄZYWANIE 
PROBLEMÓW”.
3.2.3	 Przycisk doładowania [rys. O4 / O8]
Tryb doładowania zwiększa prędkość obrotową silnika w celu uzyskania 
maksymalnej wydajności koszenia.
Włączanie trybu doładowania:

	￫ Nacisnąć przycisk doładowania !b na panelu sterowania.
Tryb doładowania jest włączony, a dioda LED !Lb się świeci.

Wyłączanie trybu doładowania:
	￫ Nacisnąć przycisk doładowania !b na panelu sterowania.
Tryb doładowania jest wyłączony, a dioda LED !Lb się nie świeci.

3.3	 Pozycja robocza [rys. O6]
	￫ Wyregulować długość drążka uchwytu !2 tak, aby podczas korzystania 
z kosiarki znajdowała się w pozycji pionowej.

3.3.1	 Dostosowywanie długości drążka uchwytu
Długość drążka uchwytu !2 może być regulowana w celu dopasowania do 
wzrostu użytkownika.
1.	 Otworzyć dwie dźwignie zaciskowe !14.
2.	 Przesunąć uchwyt !1 do wybranej pozycji.
3.	 Zamknąć dwie dźwignie zaciskowe !14.

3.4	 Regulacja wysokości cięcia (rys. O7)
Wysokości koszenia można ustawić w 5 położeniach: od 25 do 65 mm. 
Ustawiona wysokość koszenia jest przedstawiona na skali !17.
3.4.1	 Zwiększanie wysokości koszenia:

	￫ Nacisnąć przycisk !15 i wcisnąć uchwyt !16 w dół, aby zmniejszyć 
wysokość koszenia.

3.4.2	 Zwiększanie wysokości koszenia:
	￫ Nacisnąć przycisk !15 i pociągnąć uchwyt !16 w górę, aby zwiększyć 
wysokość koszenia.

3.5	 Koszenie przy użyciu worka na trawę [rys. O7]

OSTRZEŻENIE!
Ryzyko odniesienia ran ciętych od noża.

Jeśli dojdzie do przypadkowego uruchomienia produktu, może to 
skutkować obrażeniami ciała spowodowanymi przez noże.

	￫ Nie wkładać rąk do otworu wylotowego.

3.5.1	 Wkładanie worka na trawę do kosiarki
1.	 Unieść klapę ochronną !18.
2.	 Włożyć worek na trawę !9 do uchwytu worka !11 do kosiarki.

Upewnić się, że worek na trawę jest dobrze osadzony.
3.	 Uruchomić kosiarkę.
3.5.2	 Opróżnianie worka na trawę
Podczas koszenia otwiera się wskaźnik poziomu !19. Jeśli zamyka się 
podczas koszenia, worek na trawę jest pełny.
1.	 Gdy worek na trawę !9 jest pełny, zatrzymać kosiarkę.
2.	 Unieść klapę ochronną !18.
3.	 Wyjąć worek na trawę z uchwytu worka !11.
4.	 Opróżnić worek na trawę !9.

3.6	 Uruchamianie / zatrzymywanie kosiarki

OSTRZEŻENIE!
Ryzyko obrażeń

Jeśli urządzenie nie zatrzyma się po zwolnieniu dźwigni rozruchowej, 
występuje ryzyko odniesienia obrażeń.

	￫ Nie omijać żadnych zabezpieczeń ani przełączników. 
	￫ Na przykład nie mocować dźwigni rozruchowej do uchwytu. 
	￫ Nie należy wprowadzać do urządzenia żadnych zmian, które nie 
zostały opisane w niniejszej instrukcji.

3.6.1	 Uruchamianie kosiarki [rys. O1 / O4 / O8]
Produkt jest wyposażony w dwuręczne urządzenie zabezpieczające 
(dźwignię uruchamiania !22 z blokadą bezpieczeństwa !21), które zapobiega 
jego przypadkowemu włączeniu.
Zaleca się stosowanie wyłącznie akumulatorów 4 Ah P4A PBA 18 V/72  
(art. 14905) lub większych.
Nie zaleca się używania 2 akumulatorów o różnej pojemności.
Czas pracy kosiarki jest określany przez akumulator o niższym stanie nała-
dowania/pojemności.
1.	 Otworzyć pokrywę !13 uchwytu akumulatora !D.
2.	 Wsunąć akumulator !B w uchwyt akumulatora !D, aż rozlegnie się 

odgłos zablokowania.
3.	 Włożyć kluczyk bezpieczeństwa !20 do kosiarki i obrócić go w położe-

nie 1.
4.	 Zamknąć pokrywę !13 uchwytu akumulatora !D.
5.	 Nacisnąć jedną ręką blokadę bezpieczeństwa !21, a następnie drugą 

ręką pociągnąć dźwignię uruchamiania !22 w stronę dźwigni !1.
Kosiarka uruchamia się, a wskaźnik stanu naładowania akumulatora !P 
jest wyświetlany przez 5 sekund.

6.	 Zwolnić blokadę bezpieczeństwa !21.
3.6.2	 Zatrzymywanie kosiarki
1.	 Zwolnić dźwignię rozruchową !22.

Kosiarka zatrzymuje się.
2.	 Przekręcić kluczyk bezpieczeństwa !20 w położenie 0 i wyjąć go, 

aby zapobiec rozładowaniu akumulatorów.

3.7	 Wskazówki dotyczące koszenia
3.7.1	 Wskazówki dotyczące używania kosiarki
Jeśli w otworze wylotowym znajduje się materiał tnący, należy odciągnąć 
kosiarkę o około 1 m do tyłu, aby materiał tnący mógł wypaść.
Aby utrzymać zadbany trawnik, zalecamy jego regularne koszenie, w miarę 
możliwości raz w tygodniu. Regularnie koszony trawnik staje się gęstszy.
Po długich przerwach w koszeniu (podczas świąt) należy najpierw skosić 
trawę na najwyższej wysokości koszenia w jednym kierunku, a następnie 
w poprzek tego kierunku na żądanej wysokości koszenia. Zapobiega to 
blokowaniu noża przez zbyt dużą ilość materiału tnącego.
Jeśli to możliwe, trawnik należy kosić tylko wtedy, gdy jest suchy. 
Gdy trawa jest mokra, schemat koszenia staje się nieregularny.
3.7.2	 Wydajność cięcia i ładowanie akumulatora
Powierzchnia trawnika uzyskana na jednym ładowaniu akumulatora zależy 
od różnych czynników, takich jak wilgotność, gęstość trawy i wysokość 
koszenia. Aby uzyskać optymalne wykorzystanie powierzchni, nie należy 
zbyt często włączać i wyłączać kosiarki, ponieważ spowoduje to skrócenie 
żywotności akumulatora. Najlepszą możliwą wydajność koszenia na jed-
nym ładowaniu akumulatora można uzyskać poprzez zwiększenie wysoko-
ści koszenia i częste koszenie.
Aby uzyskać maksymalny czas pracy akumulatora, należy wyłączyć tryb 
doładowania.
3.7.3	 Powierzchnia trawnika na jedno naładowanie 

akumulatora

2 × akumulator systemowy 4,0 Ah maks. 600 m²

2 × akumulator systemowy 5,0 Ah maks. 750 m²

2 × akumulator systemowy 6,0 Ah maks. 900 m²
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4.	KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE!
Ryzyko odniesienia ran ciętych od noża.

Jeśli dojdzie do przypadkowego uruchomienia produktu, może to 
skutkować obrażeniami ciała spowodowanymi przez noże.

	￫ Przed przystąpieniem do serwisowania produktu należy odczekać, 
aż nóż się zatrzyma. 

	￫ Wyjąć akumulatory. 
	￫ Nosić rękawice ochronne.

4.1	 Czyszczenie kosiarki [rys. M1]

OSTRZEŻENIE!
Ryzyko odniesienia obrażeń!

Ryzyko odniesienia obrażeń i uszkodzenia urządzenia.
	￫ Do czyszczenia urządzenia nie należy używać wody ani strumienia 
wody (zwłaszcza myjki wysokociśnieniowej). Może to spowodować 
uszkodzenie urządzenia lub przedostanie się wody do podzespołów 
elektrycznych i doprowadzić do korozji lub zwarcia. 

	￫ Nie czyścić środkami chemicznymi, w tym benzyną lub rozpusz-
czalnikami. Niektóre z nich mogą zniszczyć ważne części z two
rzywa sztucznego.

Otwory zapewniające przepływ powietrza muszą być zawsze 
czyste.

	￫ Wyczyścić górną i dolną część kosiarki po każdym użyciu.
4.1.1	 Czyszczenie górnej części kosiarki
1.	 Górną część kosiarki czyścić wilgotną szmatką.
2.	 Do czyszczenia otworów wentylacyjnych używać miękkiej szczotki 

(nie używać ostrych przedmiotów).
4.1.2	 Czyszczenie dolnej części kosiarki [rys. M1]
1.	 Ostrożnie położyć kosiarkę na boku.
2.	 Oczyścić spód, nóż i otwór wylotowy !23 za pomocą miękkiej szczotki 

(nie używać ostrych przedmiotów).
4.1.3	 Czyszczenie worka na trawę

	￫ Do czyszczenia worka na trawę używać miękkiej szczotki (nie używać 
ostrych przedmiotów).

4.2	 Czyszczenie akumulatora i ładowarki
Należy upewnić się, że powierzchnia i styki akumulatora i ładowarki są 
czyste i suche, przed podłączeniem akumulatora do ładowarki.

	￫ Nie używać bieżącej wody.
4.2.1	 Czyszczenie akumulatora
Do czyszczenia akumulatora nie należy używać żadnych substancji 
chemicznych.

	￫ Od czasu do czasu oczyścić otwory wentylacyjne i zaciski akumulatora 
miękką, czystą i suchą szczotką.

4.2.2	 Czyszczenie ładowarki
	￫ Do czyszczenia zacisków i elementów plastikowych należy używać 
miękkiej, suchej szmatki.

5.	PRZECHOWYWANIE
5.1	 Wyłączanie
Produkt przechowywać poza zasięgiem dzieci.
1.	 Obrócić kluczyk bezpieczeństwa !20 do położenia 0.
2.	 Wyjąć akumulatory !B.
3.	 Naładować akumulatory (patrz „3.1 Ładowanie akumulatora 

[rys. O1 / O2 / O3]”).
4.	 Opróżnić worek na trawę.
5.	 Oczyścić kosiarkę, akumulatory i ładowarkę  

(patrz „4. KONSERWACJA”).
6.	 Przechowywać kosiarkę, akumulatory oraz ładowarkę akumulatorów 

w suchym, zamkniętym i zabezpieczonym przed działaniem mrozu 
miejscu.

5.2	 Oszczędność miejsca w miejscu przechowywania 
[rys. S1]

1.	 Nacisnąć blokadę drążka uchwytu !24 i złożyć go !2 w dół na kosiarkę.
Upewnić się, że kabel nie jest ściśnięty między drążkiem uchwytu 
a kosiarką, ponieważ może to spowodować uszkodzenie kabla.

2.	 Wcisnąć uchwyt !1 do końca w drążek uchwytu !2 (patrz „3.3.1 Regu-
lacja długości drążka uchwytu”).

3.	 Oprzeć kosiarkę na kołach !25 i nóżkach !26 tak, aby noże były skiero
wane w stronę ściany.

6.	USUWANIE USTEREK

OSTRZEŻENIE!
Ryzyko odniesienia ran ciętych od noża.

Jeśli dojdzie do przypadkowego uruchomienia produktu, może to 
skutkować obrażeniami ciała spowodowanymi przez noże.

	￫ Przed rozwiązywaniem problemów produktu należy odczekać, 
aż nóż się zatrzyma. 

	￫ Wyjąć akumulatory. 
	￫ Nosić rękawice ochronne.

6.1	 Wymiana noża [rys. T1]

OSTRZEŻENIE!
Ryzyko odniesienia ran ciętych od noża.

Ryzyko skaleczenia w przypadku używania uszkodzonego lub wygię-
tego noża lub noża obracającego się z niewyważeniem lub wyszczer-
bionymi krawędziami tnącymi.

	￫ Nie używać kosiarki z uszkodzonym lub wygiętym nożem, nie-
wyważonym nożem lub nożem z wyszczerbionymi krawędziami 
tnącymi. 

	￫ Nie szlifować noża.

Części zamienne GARDENA są dostępne u dilera GARDENA lub 
w serwisie GARDENA.

	￫ Używać wyłącznie oryginalnych noży zapasowych GARDENA 
art. 4122

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wymianę noży w serwisie 
GARDENA lub u autoryzowanego dilera GARDENA.
1.	 Odkręcić srebrną śrubę noża !27 w lewo.
2.	 Odkręcić czarną śrubę noża !28 w prawo.
3.	 Wykręcić śruby noża !27 / !28 (podkładki są połączone ze śrubami).
4.	 Wymontować noże !A / !B.
5.	 Włożyć nowe noże !A / !B do kosiarki (patrz oznaczenie 

noża 4122-20A/4122-20B). Nóż !A musi być włożony do uchwytu 
noża !30 i nóż !B musi być włożony do uchwytu noża !31 obróconego 
o 90°.

6.	 Wkręcić śruby noża !27 / !28 w kosiarkę.
7.	 Dokręcić śrubę noża !27 w prawo (Moment dokręcania wynosi 

od 15 do 20 Nm. Nie dokręcać ze zbyt dużą siłą).
8.	 Dokręcić śrubę noża !28 w lewo (Moment dokręcania wynosi 

od 15 do 20 Nm. Nie dokręcać ze zbyt dużą siłą).
6.1.1	 Ustawić nóż w położeniu 90°
1.	 Odkręcić srebrną śrubę noża !27 w lewo.
2.	 Wymontować osłonę noża !27.
3.	 Wymontować nóż !A.
4.	 Wyjąć uchwyt noża !30 i włożyć go przesunięty o 90° w stosunku do 

uchwytu noża !31.
5.	 Włożyć nóż !A do kosiarki (patrz oznaczenie 4122-20A).
6.	 Włożyć śrubę noża !27 do kosiarki.
7.	 Dokręcić śrubę noża !27 w prawo (Moment dokręcania wynosi 

od 15 do 20 Nm. Nie dokręcać ze zbyt dużą siłą).

6.2	 Tabela błędów

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Głośna praca, kosiarka 
grzechocze

Śruby na silniku, wsporniku 
lub obudowie kosiarki są 
poluzowane.

	￫ Dokręcić śruby u autoryzo-
wanego dilera lub w serwi-
sie GARDENA.

Kosiarka pracuje nierówno 
lub wpada w silne drgania

Noże są uszkodzone lub zużyte. 	￫ Wymienić noże.

Śruby noża są poluzowane. 	￫ Dokręcić śruby noża.

Noże są mocno zabrudzone. 	￫ Wyczyścić kosiarkę. Jeśli 
nie rozwiąże to problemu, 
skontaktować się z serwi-
sem GARDENA.

Noże są nieprawidłowo wyre-
gulowane.

	￫ Ustawić nóż w położe-
niu 90° (patrz „6.1.1 Usta-
wianie noża w położe-
niu 90°”).

pl

GAR_14646-20.960.01_2024-08-23.indd   118GAR_14646-20.960.01_2024-08-23.indd   118 23.08.24   10:2723.08.24   10:27



119

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Trawnik nie jest dokładnie 
koszony

Noże są tępe lub uszkodzone. 	￫ Wymienić noże.

Ustawiona wysokość koszenia 
jest zbyt niska.

	￫ Ustawić wyższą wysokość 
koszenia.

Kosiarka nie uruchamia się 
lub zatrzymuje się.
Dioda LED !L1 miga na zie-
lono [rys. O4]

Akumulator jest rozładowany. 	￫ Naładować akumulator.

Kosiarka nie uruchamia się 
lub zatrzymuje się.
Dioda LED błędu !Wp świeci 
na czerwono [rys. O4]

Temperatura akumulatora 
wykracza poza dopuszczalny 
zakres temperatur.

	￫ Poczekać, aż temperatura 
akumulatora spadnie z 
powrotem do wartości 
od 0°C do +45°C.

Między styki akumulatora 
dostały się krople wody lub 
wilgoć.

	￫ Usunąć krople wody lub 
wilgoć suchą szmatką.

Przeszkoda blokuje silnik. 	￫ Usunąć przeszkodę.
	￫ Sprawdzić położenie 90° 
noża (patrz „6.1.1 Wyrów-
nywanie położenia noża 
do 90°”).

Ustawiona wysokość koszenia 
jest zbyt niska.

	￫ Ustawić wyższą wysokość 
koszenia.

Kosiarka nie uruchamia się 
lub zatrzymuje się.
Dioda LED usterki !Wp miga 
na czerwono [rys. O4]

Kosiarka jest uszkodzona. 	￫ Skontaktować się z serwi-
sem GARDENA.

Kosiarka nie uruchamia się 
lub zatrzymuje się.
Dioda LED usterki !Wp nie 
świeci się [rys. O4]

Akumulator jest uszkodzony. 	￫ Wymienić akumulator.

Kosiarka jest uszkodzona. 	￫ Skontaktować się z serwi-
sem GARDENA.

Ładowanie jest niemożliwe.
Wskaźnik stanu naładowa-
nia akumulatora !Lc świeci 
na zielono w sposób ciągły

Akumulator nie jest prawidłowo 
wsunięty w ładowarkę.

	￫ Wcisnąć prawidłowo aku-
mulator do ładowarki.

Zaciski akumulatora są 
zabrudzone

	￫ Oczyścić zaciski akumula-
tora (np. poprzez kilkakrot-
ne wsunięcie i wysunięcie 
akumulatora). W razie 
konieczności wymienić 
akumulator.)

Temperatura akumulatora 
wykracza poza dopuszczalny 
zakres temperatur.

	￫ Poczekać, aż temperatura 
akumulatora spadnie z 
powrotem do wartości 
od 0°C do +45°C.

Akumulator jest uszkodzony. 	￫ Wymienić akumulator.

Ładowanie jest niemożliwe.
Wskaźnik stanu nałado-
wania akumulatora !Lc nie 
świeci się

Wtyczka przewodu sieciowego 
ładowarki nie jest prawidłowo 
podłączona.

	￫ Włożyć wtyczkę przewodu 
sieciowego do gniazda 
zasilania.

Gniazdko, przewód zasilający 
lub ładowarka są uszkodzone.

	￫ Sprawdzić napięcie zasila-
nia sieciowego.

	￫ W razie konieczności zlecić 
sprawdzenie ładowarki 
autoryzowanemu wyspe-
cjalizowanemu dilerowi lub 
serwisowi GARDENA.

UWAGA:
Naprawy należy powierzać działom serwisowym GARDENA lub wyspecja-
lizowanym dilerom autoryzowanym przez firmę GARDENA.

	￫ W przypadku innych usterek należy skontaktować się z centrum serwi-
sowym GARDENA (patrz na odwrocie).

7.	DANE TECHNICZNE
Kosiarka bezprzewodowa Jednostka Wartość (art. 14646)

Prędkość pracy noża /  
trybu doładowania OBR./MIN. 2800 / 3400

Regulacja wysokości koszenia 
(5 położeń) mm 25 – 65

Pojemność worka na trawę l 45

Szerokość koszenia cm 46

Waga kg 15,4

Poziom ciśnienia akustycznego LpA
1)

Niepewność kpA

dB (A)
dB (A)

77
3

Poziom mocy akustycznej LWA
2): 

zmierzony / gwarantowany
Niepewność kWA

dB (A)
dB (A)

88 / 90
1,5

Drgania dłoni/ramion avhw
1)

Niepewność kvhw

m/s2 0,7
1,5

Metody pomiaru według norm: 1) EN IEC 62841-4-3 2) RL 2000/14/EC / S.I. 2001 nr 1701

UWAGA: Podany poziom emisji wibracji został zmierzony zgodnie ze znormalizo-
waną metodą kontroli i może być stosowany do porównywania elektronarzędzia 
z innymi narzędziami tego typu. Wartość ta może być stosowana również do 
wstępnej oceny ekspozycji. Wartość emisji drgań być inna podczas faktycznego 
użytkowania elektronarzędzia.

Akumulator systemowy Jednostka Wartość (PBA 18V 2.5Ah W-B)

Napięcie akumulatora V (DC) 18

Pojemność akumulatora Ah 2,5

Liczba ogniw (litowo-jonowych) 5

Odpowiednie ładowarki akumulato-
rów systemowych POWER FOR ALL

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Akumulator systemowy Jednostka Wartość (PBA 18V 4,0Ah W-C)

Napięcie akumulatora V (DC) 18

Pojemność akumulatora Ah 4,0

Liczba ogniw (litowo-jonowych) 10

Odpowiednie ładowarki akumulato-
rów systemowych POWER FOR ALL

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Ładowarka systemowa Jednostka Wartość  
(AL 1830 CV)

Wartość  
(AL 18V-44)

Napięcie sieciowe V (AC) 220 ‒ 240 220 ‒ 240

Częstotliwość sieciowa Hz 50 ‒ 60 50 ‒ 60

Moc znamionowa W 70 105

Napięcie ładowania akumulatora V (DC) 14,4 – 18 14,4 – 18

Maks. natężenie prądu ładowania 
akumulatora A 3,0 4,4

Czas ładowania akumulatora (ok.) 
	 PBA 18V 2,5Ah W-B  
	 PBA 18V 4,0Ah W-C

min. 
min.

60 
95

43 
59

Dozwolony zakres temperatury 
ładowania °C 0 – 45 0 – 45

Waga g 400 475

Stopień ochrony  / II  / II

Odpowiednie akumulatory 
systemowe POWER FOR ALL PBA 18V PBA 18V

8.	AKCESORIA / CZĘŚCI ZAMIENNE
Zestaw noży zapasowych GARDENA Część zamienna dla stępionego noża. Art. 4122

Akumulator systemowy GARDENA 
	 P4A PBA 18 V/45 
	 P4A PBA 18 V/72

Akumulator zapewniający dodatkowy 
czas pracy lub akumulator zapasowy. Art. 14903 

Art. 14905

9.	GWARANCJA / SERWIS
9.1	 Rejestracja produktu
Zarejestruj swój produkt na stronie gardena.com/registration.

9.2	 Serwis
Aktualne dane kontaktowe naszego serwisu znajdują się na odwrocie 
i w Internecie:
•	 Polska:  

https://www.gardena.com/pl/serwis-i-wsparcie/porady/kontakt/

10.	UTYLIZACJA
10.1.	Utylizacja produktu
(zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU / S.I. 2013 nr 3113)

Produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami z 
gospodarstwa domowego. Należy zutylizować go zgodnie z 
lokalnymi przepisami ochrony środowiska.

WAŻNE!
	￫ Produkt należy oddać do lokalnego punktu recyklingu.
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10.2.	Utylizacja akumulatora

Li-ion

 Akumulator zawiera ogniwa litowo-jonowe, które po 
zakończeniu eksploatacji należy zutylizować oddzielnie od 
zwykłych odpadów gospodarstwa domowego.

1.	 Całkowicie rozładować ogniwa litowo-jonowe (w tym celu należy 
skontaktować się z serwisem GARDENA).

2.	 Zabezpieczyć zaciski ogniwa litowo-jonowego przed zwarciem, nakła-
dając na nie taśmę.

3.	 Ogniwa litowo-jonowe należy utylizować we właściwy sposób, przeka-
zując do lokalnego punktu recyklingu.

1.	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
1.1	 Símbolos no produto

	Æ Leia o manual do utilizador.

AVISO!
	Æ Tenha cuidado com peças que possam ser ejetadas; 
mantenha as pessoas afastadas.

AVISO!
	ÆMantenha o cabo de alimentação afastado das lâminas 
(não aplicável a corta-relva sem fios).

AVISO!
	ÆMantenha as mãos e os pés afastados das lâminas.

AVISO!
	Æ Desligue a ficha de alimentação antes de qualquer trabalho  
de manutenção ou se o cabo de alimentação estiver danificado 
(não aplicável a corta-relva sem fios).

AVISO!
	Æ Desligue a bateria antes da manutenção.

AVISO!
	Æ Remova o dispositivo de bloqueio antes da manutenção.

1.2	 Instruções de segurança gerais
1.2.1 Instruções de segurança gerais da máquina

AVISO!
Leia todos os avisos de segurança, as instruções, as 
ilustrações e as especificações fornecidos com esta 
máquina.

O incumprimento das instruções indicadas abaixo poderá resultar 
em choques elétricos, incêndios e/ou ferimentos graves.

Guarde todos os avisos e instruções para referência futura.
O termo "máquina" utilizado nas instruções de segurança refere-se a máquinas 
ligadas à rede elétrica (com fios) e a máquinas alimentadas a bateria (sem fios).
1)	Segurança na área de trabalho
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desarruma-
das ou escuras convidam ao acidente.
b) Não utilize as máquinas em atmosferas explosivas, como na presença 
de líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As máquinas criam faíscas que 
podem inflamar poeiras ou gases.
c) Mantenha as crianças e restantes pessoas afastadas durante a utiliza-
ção de uma máquina. As distrações podem fazê-lo perder o controlo.
2)	Segurança elétrica
a) As fichas das máquinas têm de corresponder à tomada. Nunca modifi-
que a ficha de qualquer forma. Não utilize quaisquer fichas adaptadoras 
com máquinas ligadas à terra.  
As fichas inalteradas e as tomadas correspondentes reduzem o risco de choque 
elétrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies ligadas à terra, tais como 
tubos, radiadores, fogões e frigoríficos. Existe um risco acrescido de choque 
elétrico se o seu corpo estiver em contacto com a terra.
c) Não exponha as máquinas à chuva ou a condições de humidade. 
A entrada de água numa máquina aumenta o risco de choque elétrico.
d) Não danifique o fio elétrico. Nunca utilize o cabo elétrico para trans-
portar, puxar ou desligar a máquina. Mantenha o cabo elétrico afastado 
de fontes de calor, óleo, arestas afiadas ou de peças em movimento. 
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Os cabos elétricos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque 
elétrico.
e) Ao utilizar uma máquina no exterior, utilize uma extensão elétrica ade-
quada para utilização em exteriores. A utilização de um cabo elétrico ade-
quado para utilização no exterior reduz o risco de choque elétrico.
f) Se não puder evitar utilizar uma máquina num local húmido, utilize uma 
fonte de alimentação com corta-circuito com um dispositivo diferencial 
residual (RCD). A utilização de um RCD reduz o risco de choque elétrico.
3)	Segurança pessoal
a) Mantenha-se alerta, tenha atenção à tarefa que está a fazer e use o 
bom senso ao utilizar uma máquina. Não utilize uma máquina se estiver 
cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicação. Um momen-
to de desatenção ao utilizar as máquinas pode resultar em ferimentos pessoais 
graves.
b) Use equipamento de proteção pessoal. Use sempre proteção ocular. 
A utilização de equipamento de proteção como máscara antipoeira, calçado de 
segurança antiderrapante, capacete ou protetores acústicos nas condições apro-
priadas irá reduzir os ferimentos pessoais.
c) Evite o arranque não intencional. Certifique-se de que o interrutor se 
encontra na posição de desligado antes de ligar a máquina à fonte de 
alimentação e/ou à bateria, ou de a pegar ou transportar. Transportar as 
máquinas com o dedo no interrutor ou ligar as máquinas à corrente elétrica com 
o interrutor ligado é um convite aos acidentes.
d) Remova qualquer chave de ajuste ou chave de porcas antes de ligar a 
máquina. Uma chave de porcas ou uma chave de ajuste ligada a uma peça em 
rotação da máquina pode resultar em ferimentos pessoais.
e) Não se debruce. Mantenha o equilíbrio e os pés sempre bem assentes. 
Isto permite um melhor controlo da máquina em situações inesperadas.
f) Vista-se adequadamente. Não use peças de roupa soltas ou joias. 
Mantenha o cabelo e roupas longe de quaisquer peças em movimento. 
Roupas soltas, joias ou cabelo comprido podem ser apanhados nas peças em 
movimento.
g) Se forem fornecidos dispositivos para a ligação de equipamentos de 
extração e de recolha de poeiras, assegure-se de que estes estão liga-
dos e são utilizados corretamente. A utilização da recolha de pó pode reduzir 
os riscos relacionados com poeiras.
h) Siga sempre os princípios de segurança das máquinas, mesmo que já 
esteja familiarizado com as mesmas devido a utilização frequente. Uma 
ação descuidada pode provocar ferimentos graves numa fração de segundo.
4)	Utilização e manutenção da máquina
a) Não force a máquina. Utilize a máquina adequada à sua aplicação. A 
máquina adequada proporcionará melhores resultados e permitirá uma utilização 
em segurança para os fins a que se destina.
b) Não utilize a máquina se o interrutor não a ligar e desligar. Qualquer 
máquina que não possa ser controlada com o interrutor é perigosa e tem de ser 
reparada.
c) Desligue a ficha da fonte de alimentação elétrica e/ou remova a bate-
ria, se amovível, da máquina antes de fazer quaisquer ajustes, substituir 
acessórios ou guardar as máquinas. Estas medidas de prevenção reduzem o 
risco de ligar a máquina acidentalmente.
d) Guarde as máquinas que não estão a ser utilizadas fora do alcan-
ce das crianças e não permita que pessoas não familiarizadas com a 
máquina ou com estas instruções utilizem a máquina. As máquinas são 
perigosas nas mãos de utilizadores inexperientes.
e) Efetue a manutenção das máquinas e dos acessórios. Verifique a 
existência de bloqueios ou de falhas no alinhamento das peças móveis, 
danos nas peças e qualquer outra condição que possa afetar o funcio-
namento da máquina. Se estiver danificada, repare a máquina antes de 
a utilizar. Muitos acidentes são causados por máquinas com uma manutenção 
inadequada.
f) Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferramentas de 
corte com as zonas de corte afiadas e bem mantidas têm menos probabilidades 
de bloquear e são mais fáceis de controlar.
g) Utilize a ferramenta elétrica, acessórios e brocas, etc. de acordo com 
estas instruções, tomando em consideração as condições de funciona-
mento e o trabalho a ser executado. A utilização da máquina para operações 
diferentes das previstas pode resultar numa situação perigosa.
h) Mantenha os punhos e as superfícies onde se segura secos, limpos 
e sem óleo nem massa lubrificante. As superfícies onde se segura e os 
punhos escorregadios não permitem um controlo e um manuseamento seguros 
da máquina em situações inesperadas.
5)	Utilização e manutenção da bateria
a) Recarregue a bateria apenas com o carregador especificado pelo 
fabricante. Um carregador adequado para um tipo de bateria pode criar risco 
de incêndio quando usado com outra bateria.
b) Utilize as máquinas apenas com as baterias especificamente concebi-
das para as mesmas. A utilização de quaisquer outras baterias pode criar risco 
de ferimentos e incêndio.
c) Quando a bateria não está a ser utilizada, mantenha-a afastada de 
outros objetos metálicos, como clips, moedas, chaves, pregos, parafu-
sos ou outros objetos metálicos pequenos que possam fazer a ligação 
entre os dois terminais. Provocar curto-circuitos nos terminais das baterias 
pode provocar queimaduras ou um incêndio.
d) Em condições extremas, é possível que o líquido da bateria verta; 
evite o contacto. Se ocorrer algum contacto acidental, lave com água. Se 
o líquido entrar em contacto com os olhos, procure assistência médica 
adicional. O líquido vertido da bateria pode provocar irritações ou queimaduras.
e) Não utilize uma bateria ou uma ferramenta que se encontre danificada 
ou modificada. As baterias danificadas ou modificadas podem apresentar um 
comportamento imprevisível que pode resultar em incêndios, explosões ou feri-
mentos graves.

f) Não exponha uma bateria ou uma ferramenta a fogo ou temperaturas 
excessivas.  
A exposição a fogo ou temperaturas superiores a 130 °C pode provocar uma 
explosão.
g) Siga todas as instruções de carregamento e não carregue a bateria 
ou a ferramenta fora do intervalo de temperatura especificado nas 
instruções. Os carregamentos impróprios ou a temperaturas fora do intervalo 
especificado podem danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.
6)	Assistência
a) Garanta que a manutenção da sua máquina é efetuada por um técnico 
de reparações qualificado e que utiliza apenas peças de substituição 
idênticas. Desta forma, garante a manutenção da segurança da máquina.
b) Nunca faça a manutenção de baterias danificadas. A manutenção das 
baterias deve ser efetuada apenas pelo fabricante ou por prestadores de serviços 
autorizados.

1.2.2 Avisos de segurança do corta-relva
a) Não utilize o corta-relva em más condições climatéricas, principal-
mente quando existir risco de ocorrência de relâmpagos. 
 Isto diminui o risco de ser atingido por relâmpagos.
b) Inspecione minuciosamente a área·quanto à vida selvagem onde 
o corta-relva deve ser utilizado.  
A vida selvagem pode ser ferida pelo corta-relva durante o funcionamento.
c) Inspecione minuciosamente a área onde o corta-relva será utilizado 
e remova todas as pedras, paus, fios, ossos e outros objetos estranhos. 
Os objetos projetados podem causar ferimentos pessoais.
d) Antes de utilizar o corta-relva, verifique sempre visualmente se 
a lâmina e o conjunto da lâmina apresentam sinais de desgaste ou 
danos. As peças gastas ou danificadas aumentam o risco de ferimentos.
e) Verifique frequentemente o desgaste ou a deterioração do coletor 
de relva. Um coletor de relva gasto ou danificado pode aumentar o risco de 
ferimentos pessoais.
f) Mantenha as proteções no devido lugar. As proteções devem estar em 
bom estado de funcionamento e corretamente montadas. Uma proteção 
solta, danificada ou a funcionar incorretamente pode resultar em ferimentos 
pessoais.
g) Mantenha todas as entradas de ar de refrigeração isentas de detritos. 
Entradas de ar obstruídas e detritos podem resultar em sobreaquecimento ou 
risco de incêndio.
h) Durante o funcionamento do corta-relva, utilize sempre calçado anti-
derrapante e de proteção. Não utilize o corta-relva se estiver descalço 
ou com sandálias abertas. Isto reduz a possibilidade de ferimentos nos pés 
devido ao contacto com a lâmina em movimento.
i) Durante a utilização do corta-relva, utilize sempre calças compridas. 
A pele exposta aumenta a probabilidade de ferimentos causados por objetos 
projetados.
j) Não utilize o corta-relva em relva molhada. Caminhe, nunca corra.  
Isto reduz o risco de escorregamento e queda, que pode resultar em ferimentos 
pessoais.
k) Não utilize o corta-relva em declives excessivamente íngremes.  
Isto reduz o risco de perda de controlo, escorregamento e queda, que pode 
resultar em ferimentos pessoais.
I) Ao trabalhar em declives, certifique-se sempre da colocação dos pés, 
trabalhe sempre ao longo da face dos declives, nunca para cima ou para 
baixo, e tenha muito cuidado ao mudar de direção. Isto reduz o risco de 
perda de controlo, escorregamento e queda, que pode resultar em ferimentos 
pessoais.
m) Tenha muito cuidado ao fazer marcha-atrás ou ao puxar o corta-relva 
para si. Preste atenção ao que o rodeia. Isto reduz o risco de tropeçar duran-
te o funcionamento.
n) Não toque nas lâminas nem noutras peças móveis perigosas enquanto 
estas ainda estiverem em movimento. Isto reduz o risco de ferimentos provo-
cados por peças móveis.
o) Quando estiver a remover material encravado ou a limpar o corta-
relva, certifique-se de que todos os interrutores estão desligados, bem 
como a bateria. O funcionamento inesperado do corta-relva pode resultar em 
ferimentos pessoais graves.
p) Quando estiver a remover material encravado ou a limpar o corta-
relva, certifique-se de que todos os interrutores estão desligados e 
remova (ou ative) o dispositivo de desativação. O funcionamento inesperado 
do corta-relva pode resultar em ferimentos pessoais graves.

1.3	 Instruções de segurança adicionais
1.3.1 Finalidade
O corta-relva GARDENA destina-se a cortar relva em jardins e loteamentos 
domésticos e privados.
O produto não é adequado para utilização a longo prazo (utilização profissional).

PERIGO!
Risco de ferimentos!

	￫ Não utilize o produto para cortar arbustos, sebes, moitas 
e plantas perenes, para cortar relva e trepadeiras em telhados 
ou varandas, para esmagar ramos e galhos, e para nivelar irre-
gularidades no solo. 

	￫ Não utilize o produto em declives com uma inclinação superior 
a 20°.
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1.3.2 Instruções de segurança para baterias e carregadores de 
bateria

	￫ 	 Leia todas as instruções e avisos de segurança. O incumprimento 
dos avisos e das instruções poderá resultar em choques elétricos, incên-
dios e / ou ferimentos graves.

	￫ Guarde estas instruções num local seguro. Utilize o carregador apenas 
se conseguir avaliar completamente todas as funções e executá-las sem restri-
ções ou se tiver recebido instruções em conformidade.

	￫ Não utilize o produto em atmosferas explosivas.
	￫ Supervisione as crianças durante a respetiva utilização, limpeza 
e manutenção.  
Tal irá garantir que as crianças não brincam com o carregador.

	￫ Carregue apenas baterias de iões de lítio do tipo do sistema POWER 
FOR ALL PBA 18 V com uma capacidade de 1,5 Ah ou superior (5 célu-
las da bateria ou mais). A tensão da bateria tem de corresponder 
à tensão de carregamento da bateria do carregador. Não carregue 
quaisquer baterias não recarregáveis. Caso contrário, existe um risco de 
incêndio e explosão.

	￫ 	 Utilize apenas o carregador de bateria em espaços fechados 
e mantenha-o afastado da humidade. A entrada de água numa 
ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico.

   

	￫ Mantenha o carregador de bateria limpo. A sujidade constitui um risco de 
choque elétrico.

	￫ Verifique sempre o carregador de bateria, o cabo e a ficha antes da 
respetiva utilização. Interrompa a utilização do carregador se detetar 
quaisquer danos. Não abra o carregador pessoalmente e solicite a sua 
reparação apenas por um especialista qualificado que utilize unica-
mente peças de substituição originais.  
Os carregadores, os cabos e as fichas danificados aumentam o risco de 
choque elétrico.

	￫ Não utilize o carregador de bateria em superfícies facilmente com-
bustíveis (por ex., papel, têxteis, etc.) ou em ambientes combustíveis. 
Existe um risco de incêndio devido ao aquecimento do carregador durante 
o funcionamento.

	￫ Se o cabo de ligação precisar de ser substituído, a substituição tem 
de ser feita pela GARDENA, ou por um centro de serviço de pós-venda 
autorizado para ferramentas elétricas GARDENA, a fim de evitar ris-
cos de segurança.

	￫ Estas instruções de segurança aplicam-se apenas a baterias de iões 
de lítio do sistema POWER FOR ALL PBA 18 V.

	￫ Não cubra as aberturas de ventilação do carregador de bateria.  
Caso contrário, o carregador de bateria pode sobreaquecer e deixar de fun-
cionar corretamente.

	￫ Utilize apenas carregadores de bateria recomendados pelo fabricante 
para carregar as baterias. Um carregador de bateria adequado para um 
tipo de bateria pode representar um risco de incêndio quando utilizado com 
outras baterias.

	￫ Poderão ocorrer fugas de vapores se a bateria estiver danificada ou 
for utilizada incorretamente. A bateria pode incendiar ou explodir. 
Certifique-se de que a área está bem ventilada e procure assistência 
médica caso sinta quaisquer efeitos adversos. Os vapores podem provo-
car a irritação do sistema respiratório.

	￫ Se a bateria estiver defeituosa, poderá ocorrer a fuga de líquido 
molhando potencialmente objetos adjacentes. Verifique as peças afe-
tadas. Limpe as respetivas peças ou substitua-as, se necessário.

	￫ Se o produto for utilizado incorretamente ou se a bateria estiver dani-
ficada, poderá ocorrer a fuga de líquido inflamável da bateria. O con-
tacto com este líquido deve ser evitado. Se ocorrer algum contacto 
acidental, lave com água. Se o líquido entrar em contacto com os 
olhos, procure assistência médica adicional. O líquido vertido da bateria 
pode provocar irritações ou queimaduras.

	￫ Utilize apenas a bateria em produtos de parceiros do sistema POWER 
FOR ALL. As baterias de 18 V com marcação POWER FOR ALL são total-
mente compatíveis com os seguintes produtos: todos os produtos de parcei-
ros do sistema POWER FOR ALL.

	￫ Respeite as recomendações para a bateria indicadas no manual do 
utilizador do seu produto. Esta é a única forma de operar a bateria e o pro-
duto em segurança e de proteger as baterias contra sobrecargas perigosas.

	￫ Carregue as baterias apenas com carregadores de bateria recomen-
dados pelo fabricante ou por parceiros do sistema POWER FOR ALL. 
Um carregador de bateria adequado a um determinado tipo de bateria repre-
senta um risco de incêndio quando utilizado com outras baterias (tipo de bate-
ria: PBA 18 V, etc. / Carregadores de bateria compatíveis: AL 18 etc.).

	￫ A bateria é fornecida parcialmente carregada. Para garantir a capacidade 
total da bateria, carregue completamente a bateria no carregador antes de 
utilizar a ferramenta elétrica pela primeira vez.

	￫ Mantenha as baterias fora do alcance de crianças.
	￫ Não abra a bateria. Existe um risco de curto-circuito.
	￫ Não provoque um curto-circuito da bateria. Quando a bateria não 
estiver a ser utilizada, mantenha-a afastada de clips, moedas, chaves, 
pregos, parafusos ou outros objetos metálicos pequenos que possam 
fazer uma ligação entre dois terminais. Um curto-circuito entre os contac-
tos da bateria pode provocar queimaduras ou um incêndio.

	￫ Os contactos da bateria podem estar quentes após a utilização. Tenha 
cuidado com contactos quentes quando remover a bateria.

	￫ A bateria pode ser danificada por objetos pontiagudos, como um 
prego ou uma chave de parafusos, ou por força aplicada externa
mente. Pode ocorrer um curto-circuito interno, provocando a combustão, 
a libertação de fumos, a explosão ou o sobreaquecimento da bateria.

	￫ Nunca efetue a manutenção de baterias danificadas.  
A manutenção das baterias deve ser efetuada apenas pelo fabricante ou por 
prestadores de serviço de pós-venda autorizados.

	￫ 	 Proteja a bateria de calor, incluindo uma exposição prolongada 
a luz solar, fogo, sujidade, água e humidade.  
Existe um risco de explosão e curto-circuito.

	￫ Utilize e armazene a bateria apenas a uma temperatura ambiente 
entre – 20 °C e + 50 °C. Por exemplo, no verão não deixe a bateria 
dentro do automóvel.  
A temperaturas inferiores a 0 °C, o desempenho pode ser reduzido depen
dendo do dispositivo.

	￫ Carregue a bateria apenas a uma temperatura ambiente entre 0 °C 
e + 35 °C.  
O carregamento fora do intervalo de temperatura pode danificar a bateria 
e aumentar o risco de incêndio.

	￫ Após a utilização, permita que a bateria arrefeça durante, pelo 
menos, 30 minutos antes de carregar ou guardar a mesma.

1.3.3 Instruções de segurança elétrica adicionais

PERIGO!
Risco de paragem cardíaca!

Este produto gera um campo eletromagnético durante o funciona-
mento. Este campo eletromagnético pode afetar a funcionalidade 
de implantes médicos ativos ou passivos (por exemplo, pacema-
kers), o que pode resultar em ferimentos graves ou morte.

	￫ Consulte o seu médico e o fabricante do seu implante antes de 
utilizar este produto. 

	￫ Remova a bateria quando não estiver a utilizar o produto.

1.3.4 Instruções de segurança pessoal adicionais

PERIGO!
Risco de asfixia!

As peças mais pequenas podem ser engolidas.
	￫ Mantenha as crianças afastadas enquanto monta o produto.

	￫ Pare a máquina, remova as baterias e aguarde até que todas as peças móveis 
parem completamente,

– 	 se um objeto estranho for atingido.
	￫ Inspecione a máquina para ver se existem danos e repare-a antes de voltar 
a ligá-la e utilizá-la.

– 	 Se a máquina começar a vibrar anormalmente.
	￫ Inspecione de imediato a máquina para ver se existem danos, repare ou 
substitua peças danificadas e verifique e aperte quaisquer peças soltas.

	￫ Antes de cortar, verifique se a área a cortar tem objetos escondidos, 
como ramos, e remova-os. Isto reduzirá o risco de a ferramenta de corte 
ficar bloqueada.

	￫ Pare a ferramenta de corte se a máquina tiver de ser inclinada para transporte 
ao atravessar superfícies que não sejam de relva e ao transportar a máquina 
para e da área de corte.

	￫ Não incline a máquina quanto ligar o motor.
	￫ Esvazie o coletor de relva antes de guardar.
	￫ Recomendação: realize os trabalhos de limpeza e manutenção antes do 
armazenamento.

	￫ Efetue a manutenção da máquina regularmente. A manutenção aumenta 
a vida útil da máquina.

	￫ Certifique-se de que utiliza apenas peças sobresselentes aprovadas 
pela GARDENA.  
Peças sobresselentes inadequadas podem causar ferimentos ou danificar 
a máquina.

	￫ Não modifique nenhum componente de segurança.  
A modificação dos componentes de segurança aumenta o risco de feri
mentos.

	￫ As lâminas têm de ser substituídas apenas em conjuntos para manter a sime-
tria.

	￫ Tenha em atenção que uma ferramenta de corte rotativa pode provocar a rota-
ção de outras ferramentas de corte.

	￫ Tenha cuidado ao ajustar a máquina. Isto evita que os dedos fiquem pre-
sos entre a ferramenta de corte móvel e as partes fixas da máquina.

	￫ Deixe sempre a máquina arrefecer antes de a armazenar.
	￫ Ao efetuar a manutenção da ferramenta de corte, tenha em atenção que  
a ferramenta de corte pode continuar a mover-se depois de desligada.

	￫ Recomendação: Use protetores acústicos.

2.	MONTAGEM

PERIGO!
Risco de ferimentos por corte da lâmina.

Se o produto arrancar inadvertidamente, pode causar ferimentos pro-
vocados pelas lâminas.

	￫ Remova as baterias antes de montar o produto. 
	￫ Utilize luvas de proteção.
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2.1	 Âmbito de fornecimento

Artigo n.º 
14646-20

Artigo n.º 
14646-65

Artigo n.º 
14646-55

Corta-relva sem fios x x x

Carregador de bateria x x -

2 x bateria (2,5 Ah) - x -

2 x bateria (4,0 Ah) x - -

Manual do utilizador x x x

2.2	 Instalar o punho [Fig. A1]
1.	 Desaperte os dois parafusos !4 do punho !1.
2.	 Faça deslizar o punho !1 nas duas barras de direção !2.
3.	 Insira as duas porcas !3 nas barras de direção !2.
4.	 Empurre os dois parafusos !4 através dos dois orifícios nas barras de 

direção !2.
5.	 Aperte os dois parafusos !4.

2.3	 Ligar o cabo à barra de direção [Fig. A2]
1.	 Fixe o cabo !5 na braçadeira !6 na barra de direção !2.
2.	 Certifique-se de que o cabo não está preso entre a barra de direção e 

o corta-relva, caso contrário o cabo pode ficar danificado.

2.4	 Montar o saco de recolha de relva [Fig. A3 / A4]
Irá encontrar a lingueta !7 na calha do corta-relva.
1.	 Primeiro, prima a lingueta !7 nos dois conetores !8 na parte inferior 

do saco de recolha de relva !9 até ouvir as ligações a clicar na devida 
posição.
Certifique-se de que ambos os conetores estão engatados.

2.	 Em seguida, prima a lingueta !7 nos dois conetores !10 na parte late-
ral do saco de recolha de relva !9 até as ligações clicarem na devida 
posição.
Certifique-se de que ambos os conetores estão engatados.

3.	 Primeiro, insira o punho do saco de recolha !11 na parte de trás da 
tampa do saco de recolha !12.

4.	 Em seguida, empurre o punho do saco de recolha !11 para a frente da 
tampa do saco de recolha !12 até ouvir as ligações a clicar na devida 
posição.
Certifique-se de que todos os conetores estão engatados.

3.	FUNCIONAMENTO

PERIGO!
Risco de ferimentos por corte da lâmina.

Se o produto arrancar inadvertidamente, pode causar ferimentos pro-
vocados pelas lâminas.

	￫ Espere até que a lâmina fique imóvel antes de ajustar ou transpor-
tar o produto. 

	￫ Remova as baterias. 
	￫ Utilize luvas de proteção.

3.1	 Carregar a bateria [Fig. O1 / O2 / O3]

CUIDADO!
Danos materiais.

Se a tensão da fonte de alimentação não corresponder às especifi-
cações na etiqueta de tipo do carregador de bateria, o carregador de 
bateria pode ser danificado.

	￫ Respeite a tensão da rede elétrica.

PERIGO!
Risco de ferimentos.

Pode entalar os dedos ao inserir a bateria.
	￫ Tenha cuidado com os seus dedos.

Graças ao processo de carregamento inteligente, o estado de carga da 
bateria é detetado automaticamente e é carregado com a corrente de 
carga ideal em função da temperatura e da tensão da bateria. Dessa 
forma, a bateria é tratada com cuidado e permanece sempre totalmente 
carregada durante o armazenamento no carregador.

1.	 Abra a tampa !13 do suporte da bateria !d.
2.	 Prima o botão de desengate !a e remova as baterias !b do respetivo 

suporte !d.
3.	 Ligar o carregador de bateria !c a uma tomada de parede.
4.	 Faça deslizar o carregador de bateria !c na bateria !b.

Quando o indicador de carga de bateria !Lc no carregador estiver 
intermitente a verde, significa que a bateria está a ser carregada.
Quando o indicador de carga de bateria !Lc no carregador permanecer 
aceso a verde, significa que a bateria está completamente carregada 
(tempo de carregamento, consulte "7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS").

5.	 Examine o estado de carregamento regularmente enquanto estiver 
a carregar.

6.	 Quando a bateria !b estiver totalmente carregada, a bateria !b pode 
ser desligada do carregador de bateria !c.

3.2	 Significado dos elementos do visor
3.2.1	 Indicador de carga da bateria no carregador de bateria 

[Fig. O3]

Luz intermitente 
verde (rápida) no 
indicador de carga 
da bateria !Lc

 

O procedimento de carregamento rápido é assinalado 
pela intermitência rápida do indicador de carga de 
bateria verde !Lc.
Nota: O processo de carregamento rápido apenas 
é possível quando a temperatura da bateria se encontra 
no intervalo de temperatura de carregamento permitido, 
consulte "7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS".

Luz intermitente 
verde (lenta) no 
indicador de carga 
da bateria !Lc

 

Quando o nível de bateria é de aproximadamente 80%, 
o indicador de carga de bateria verde !Lc fica intermi-
tente lentamente.
A bateria pode ser removida para utilização imediata.

Luz fixa do indicador 
de carga de bateria 
verde !Lc

 

A luz fixa verde no indicador de carga de bateria !Lc 
indica que a bateria está totalmente carregada.
Se a bateria não estiver ligada, a luz fixa no indicador 
de carga de bateria !Lc indica que a ficha de alimenta-
ção está inserida na tomada de parede e que o carre-
gador está pronto a utilizar.

Luz fixa do indicador 
de carga de bateria 
vermelha !Wc

 

A luz fixa vermelha no indicador de falha da bateria !Wc 
indica que a temperatura da bateria está fora do inter
valo de temperatura de carregamento permitida,  
consulte "7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS".
Assim que o intervalo de temperatura permitido for atin-
gido, o carregador de bateria muda automaticamente 
para carregamento rápido.

Luz intermitente ver-
melha do indicador 
de falha da bateria !Wc

 

A luz intermitente vermelha do indicador de falha da 
bateria !Wc indica outra falha no ciclo de carregamento, 
consulte "6. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS".

3.2.2	 Indicador de estado de carga da bateria !P no produto 
[Fig. O4 / O8]

Após ligar o produto, o indicador de estado de carga da bateria !P  
é apresentado durante 5 segundos.

Indicador de estado de carga da bateria Estado de carga da bateria

!L1, !L2 e !L3 acesos a verde 67 - 100% carregada

!L1 e !L2 acesos a verde 34 - 66% carregada

!L1 aceso a verde 11 - 33% carregada

!L1 intermitente a verde 0 - 10% carregada

Quando o LED !L1 está intermitente a verde, significa que a bateria 
tem de ser carregada.
Se o LED !Wp de erro estiver aceso ou intermitente,  
consulte "6. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS".
3.2.3	 Botão Boost [Fig. O4 / O8]
O modo Boost aumenta a rotação do motor para o desempenho de corte 
máximo.
Ativação do modo Boost:

	￫ Prima o botão Boost !b no painel de controlo.
O modo Boost está ativado e o LED !Lb está aceso.

Desativar o modo Boost:
	￫ Prima o botão Boost !b no painel de controlo.
O modo Boost está desativado e o LED !Lb não está aceso.
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3.3	 Posição de trabalho [Fig. O6]
	￫ Ajuste o comprimento da barra de direção !2 de modo a que o utiliza-
dor esteja numa posição vertical quando utilizar o corta-relva.

3.3.1	 Ajustar o comprimento da barra de direção
O comprimento da barra de direção !2 pode ser ajustado à altura do 
corpo.
1.	 Abra as duas alavancas de fixação !14.
2.	 Empurre o punho !1 para a posição pretendida.
3.	 Feche as duas alavancas de fixação !14.

3.4	 Ajustar a altura de corte [Fig. O7]
A altura de corte pode ser ajustada de 25 a 65 mm em 5 posições. A altu-
ra de corte definida é apresentada na escala !17.
3.4.1	 Reduzir a altura de corte:

	￫ Prima o botão !15 e empurre o punho !16 para baixo para reduzir a altu-
ra de corte.

3.4.2	 Aumentar a altura de corte:
	￫ Prima o botão !15 e puxe o punho !16 para cima para aumentar a altura 
de corte.

3.5	 Cortar com o saco de recolha de relva [Fig. O7]

PERIGO!
Risco de ferimentos por corte da lâmina.

Se o produto arrancar inadvertidamente, pode causar ferimentos pro-
vocados pelas lâminas.

	￫ Não coloque as mãos na abertura de descarga.

3.5.1	 Inserir o saco de recolha de relva no corta-relva
1.	 Eleve a tampa de proteção !18.
2.	 Insira o saco de recolha de relva !9 no punho do saco de recolha !11  

no corta-relva.
Certifique-se de que o saco de recolha de relva está bem assente.

3.	 Coloque o corta-relva em funcionamento.
3.5.2	 Esvaziar o saco de recolha de relva
Ao cortar, o indicador de nível !19 abre. Se fechar durante o corte, o saco 
de recolha de relva está cheio.
1.	 Quando o saco de recolha de relva !9 estiver cheio, pare o corta-relva.
2.	 Eleve a tampa de proteção !18.
3.	 Remova o saco de recolha de relva do punho do saco de recolha !11.
4.	 Esvazie o saco de recolha de relva !9.

3.6	 Ligar / desligar o corta-relva

PERIGO!
Risco de ferimentos

Risco de ferimentos se o produto não parar quando o utilizador solta 
a alavanca de arranque.

	￫ Não contorne o dispositivo de segurança ou os interrutores. 
	￫ Por exemplo, não prenda a alavanca de arranque ao punho. 
	￫ Não efetue quaisquer alterações ao produto que não estejam 
descritas neste manual.

3.6.1	 Ligar o corta-relva [Fig. O1 / O4 / O8]
O produto inclui um dispositivo de segurança para duas mãos (alavanca 
de arranque !22 e bloqueio de segurança !21) para impedir que o produto 
seja ligado acidentalmente.
Recomendamos a utilização exclusiva de baterias de 4 Ah P4A 
PBA 18 V/72 (artigo n.º 14905) ou maiores.
Não recomendamos a utilização de 2 baterias de capacidade diferente.
A bateria com o estado de carga / capacidade mais baixo determina 
o tempo de funcionamento do corta-relva.
1.	 Abra a tampa !13 do suporte da bateria !D.
2.	 Introduza a bateria !B no suporte da bateria !D até ouvir o ruído de 

encaixe.
3.	 Coloque a chave de segurança !20 no corta-relva e rode-a para 

a posição 1.
4.	 Feche a tampa !13 do suporte da bateria !D.
5.	 Pressione o bloqueio de segurança !21 com uma mão e puxe a ala

vanca de arranque !22 com a outra na direção do punho !1.
O corta-relva começa a funcionar e é apresentado o indicador do 
estado de carga da bateria !P durante 5 segundos.

6.	 Solte o bloqueio de segurança !21.

3.6.2	 Parar o corta-relva
1.	 Solte a alavanca de arranque !22.

O corta-relva para.
2.	 Rode a chave de segurança !20 para a posição 0 e remova-a para 

evitar que as baterias descarreguem.

3.7	 Sugestões para o corte
3.7.1	 Sugestões para utilizar o corta-relva
Se houver material de corte na abertura de descarga, puxe o corta-relva 
para trás cerca de 1 m para que o material de corte possa cair.
Para manter um relvado bem cuidado, recomendamos o corte regular do 
relvado, se possível uma vez por semana. O relvado torna-se mais denso 
quando cortado regularmente.
Depois de longas pausas de corte (férias), corte primeiro à altura de corte 
mais alta numa direção e, em seguida, no sentido desta direção na altura 
de corte pretendida. Isto impede que a lâmina seja bloqueada por dema-
siado material de corte.
Se possível, corte o relvado apenas quando estiver seco. Quando a relva 
está molhada, o padrão de corte torna-se irregular.
3.7.2	 Desempenho de corte e carga da bateria
A área do relvado coberta por carga da bateria depende de vários fatores, 
tais como a humidade, a densidade da relva e a altura de corte. Para uma 
utilização otimizada da área, não ligue e desligue o corta-relva com dema-
siada frequência, uma vez que tal irá reduzir a vida útil da bateria. O melhor 
desempenho de corte possível por carga da bateria pode ser alcançado 
aumentando a altura de corte e cortando a relva frequentemente.
Desligue o modo Boost para obter um tempo de funcionamento máximo 
da bateria.
3.7.3	 Área de relvado por carga de bateria:

2 x bateria do sistema de 4,0 Ah máx. de 600 m²

2 x bateria do sistema de 5,0 Ah máx. de 750 m²

2 x bateria do sistema de 6,0 Ah máx. de 900 m²

4.	MANUTENÇÃO

PERIGO!
Risco de ferimentos por corte da lâmina.

Se o produto arrancar inadvertidamente, pode causar ferimentos 
provocados pelas lâminas.

	￫ Aguarde até que a lâmina fique imóvel antes de efetuar a manu
tenção do produto. 

	￫ Remova as baterias. 
	￫ Utilize luvas de proteção.

4.1	 Limpar o corta-relva [Fig. M1]

PERIGO!
Risco de ferimentos!

Risco de ferimentos e risco de danos no produto.
	￫ Não limpe o produto com água ou com um jato de água (especial
mente um jato de água de alta pressão). Isto pode danificar o pro-
duto ou permitir que água penetre nos componentes elétricos e 
causar corrosão ou curto-circuitos. 

	￫ Não limpe com produtos químicos, incluindo gasolina ou solventes. 
Alguns produtos poderão destruir peças em plástico de importân-
cia crítica.

As ranhuras de fluxo de ar têm de estar sempre limpas.
	￫ Depois de cada utilização, limpe a parte superior e inferior do 
corta-relva.

4.1.1	 Limpar a parte superior do corta-relva
1.	 Limpe a parte superior do corta-relva com um pano húmido.
2.	 Limpe as ranhuras de ventilação com uma escova macia  

(não utilize objetos pontiagudos).
4.1.2	 Limpar a parte inferior do corta-relva [Fig. M1]
1.	 Coloque cuidadosamente o corta-relva de lado.
2.	 Limpe a parte inferior, a lâmina e a abertura de descarga !23 com uma 

escova macia (não utilize objetos pontiagudos).
4.1.3	 Limpar o saco de recolha de relva

	￫ Limpe o saco de recolha de relva com uma escova macia (não utilize 
objetos pontiagudos).
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4.2	 Limpar a bateria e o carregador de bateria
A superfície e os contactos da bateria e do respetivo carregador têm de 
estar limpos e secos antes de ligar a bateria ao carregador.

	￫ Não utilize água corrente.
4.2.1	 Limpar a bateria
Não utilize substâncias químicas para limpar a bateria.

	￫ Utilize uma escova macia, limpa e seca para limpar as ranhuras de 
ventilação e os contactos da bateria periodicamente.

4.2.2	 Limpar o carregador de bateria
	￫ Utilize um pano macio e seco para limpar os contactos e as peças de 
plástico.

5.	ARMAZENAMENTO
5.1	 Desativação
O produto deve ser armazenado fora do alcance das crianças.
1.	 Rode a chave de segurança !20 para a posição 0.
2.	 Remova as baterias !B.
3.	 Carregue as baterias (consulte a secção "3.1 Carregar a bateria 

[Fig. O1 / O2 / O3]").
4.	 Esvazie o saco de recolha de relva.
5.	 Limpe o corta-relva, as baterias e o carregador de bateria  

(consulte a secção "4. MANUTENÇÃO").
6.	 Armazene o corta-relva, as baterias e o carregador de bateria num 

local seco, fechado e protegido do gelo.

5.2	 Posição de armazenamento para poupar espaço 
[Fig. S1]

1.	 Prima o bloqueio da barra de direção !24 e dobre a barra de dire-
ção !2 para baixo no corta-relva.
Certifique-se de que o cabo não está preso entre a barra de direção 
e o corta-relva, caso contrário o cabo pode ficar danificado.

2.	 Empurre o punho !1 totalmente para a barra de direção !2  
(consulte "3.3.1 Ajustar o comprimento da barra de direção").

3.	 Apoie o corta-relva nas rodas !25 e nos pés !26 com as lâminas  
voltadas para a parede.

6.	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PERIGO!
Risco de ferimentos por corte da lâmina.

Se o produto arrancar inadvertidamente, pode causar ferimentos pro-
vocados pelas lâminas.

	￫ Aguarde até que a lâmina fique imóvel antes de efetuar a resolução 
de problemas do produto. 

	￫ Remova as baterias. 
	￫ Utilize luvas de proteção.

6.1	 Substituir a lâmina [Fig. T1]

PERIGO!
Risco de ferimentos por corte da lâmina.

Risco de ferimentos por corte se forem utilizadas lâminas danificadas 
ou dobradas ou uma lâmina que rode com desequilíbrio ou extremida-
des de corte lascadas.

	￫ Não utilize o corta-relva com uma lâmina danificada ou dobrada, 
uma lâmina desequilibrada ou uma lâmina com extremidades de 
corte lascadas. 

	￫ Não volte a afiar a lâmina.

As peças sobressalentes GARDENA estão disponíveis no seu distri-
buidor GARDENA ou através da assistência GARDENA.

	￫ Utilize apenas um Conjunto de lâminas de substituição GARDENA 
original, artigo n.º 4122

Por razões de segurança, recomendamos que as lâminas sejam substi-
tuídas pela assistência GARDENA ou por um distribuidor GARDENA 
autorizado.
1.	 Desaperte o parafuso da lâmina prateada !27 para a esquerda.
2.	 Desaperte o parafuso da lâmina preta !28 para a direita.
3.	 Remova os parafusos das lâminas !27 / !28 (as anilhas estão ligadas aos 

parafusos).

4.	 Remova as lâminas !A / !B.
5.	 Insira as novas lâminas !A / !B no corta-relva (consulte o rótulo da 

lâmina 4122-20A/4122-20B). A lâmina !A tem de ser inserida no 
suporte da lâmina !30 e lâmina !B tem de ser inserida no suporte da 
lâmina !31 rodado a 90°.

6.	 Instale os parafusos das lâminas !27 / !28 no corta-relva.
7.	 Aperte o parafuso da lâmina !27 para a direita (o binário de aperto 

é de 15 a 20 Nm. Não aperte demasiado).
8.	 Aperte o parafuso da lâmina !28 para a esquerda (o binário de aperto 

é de 15 a 20 Nm. Não aperte demasiado).
6.1.1	 Alinhe a posição da lâmina a 90°
1.	 Desaperte o parafuso da lâmina prateada !27 para a esquerda.
2.	 Remova o parafuso da lâmina !27.
3.	 Remova a lâmina !A.
4.	 Remova o suporte da lâmina !30 e coloque-a com um desvio de 90° 

em relação ao suporte da lâmina !31.
5.	 Insira a lâmina !A no corta-relva (consulte o rótulo 4122-20A).
6.	 Insira o parafuso da lâmina !27 no corta-relva.
7.	 Aperte o parafuso da lâmina !27 para a direita (o binário de aperto 

é de 15 a 20 Nm. Não aperte demasiado).

6.2	 Tabela de erros

Problema Causa possível Solução

Ruídos altos, o corta-relva 
faz o som de chocalhar

Os parafusos no motor, supor-
te ou alojamento do corta-relva 
estão soltos.

	￫ Os parafusos devem ser 
apertados por um distri-
buidor especialista auto-
rizado ou pela assistência 
GARDENA.

O corta-relva funciona de 
forma irregular ou vibra 
muito

As lâminas estão danificadas 
ou gastas.

	￫ Substitua as lâminas.

Os parafusos da lâmina estão 
soltos.

	￫ Aperte os parafusos da 
lâmina.

As lâminas estão muito sujas. 	￫ Limpe o corta-relva. Se 
este procedimento não 
resolver o problema, 
contacte a assistência 
GARDENA.

As lâminas estão mal ajus-
tadas.

	￫ Defina a posição da 
lâmina para 90° (consulte 
"6.1.1 Alinhar a posição da 
lâmina para 90°").

O relvado não é cortado de 
forma limpa

As lâminas estão rombas ou 
danificadas.

	￫ Substitua as lâminas.

A altura de corte está definida 
demasiado baixa.

	￫ Defina uma altura de corte 
superior.

O corta-relva não começa 
a funcionar ou para.
O LED !L1 está intermitente 
a verde  
[Fig. O4]

A bateria está descarregada. 	￫ Carregue a bateria.

O corta-relva não começa 
a funcionar ou para.
O LED de erro !Wp acende-se 
a vermelho [Fig. O4]

A temperatura da bateria 
encontra-se fora do intervalo 
de temperatura permitido.

	￫ Aguarde que a temperatura 
da bateria desça nova-
mente até um intervalo 
entre 0 °C e +45 °C.

Existem gotas de água ou 
humidade entre os contactos 
da bateria.

	￫ Remova as gotas de 
água ou humidade com um 
pano seco.

Está um obstáculo a bloquear 
o motor.

	￫ Remova a obstrução.
	￫ Verifique a posição da 
lâmina a 90° (consulte 
"6.1.1 Alinhar a posição 
da lâmina a 90°").

A altura de corte está definida 
demasiado baixa.

	￫ Defina uma altura de corte 
superior.

O corta-relva não começa 
a funcionar ou para.
O LED de erro !Wp está 
intermitente a vermelho 
[Fig. O4]

O corta-relva está avariado. 	￫ Contacte a assistência 
GARDENA.

O corta-relva não começa 
a funcionar ou para.
O LED de erro !Wp não 
acende [Fig. O4]

A bateria está com defeito. 	￫ Substitua a bateria.

O corta-relva está avariado. 	￫ Contacte a assistência 
GARDENA.
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Problema Causa possível Solução

Não é possível carregar.
O indicador de carga da 
bateria !Lc mantém-se con-
tinuamente aceso a verde

A bateria não é colocada 
corretamente no carregador 
de bateria.

	￫ Ligue a bateria ao carre-
gador de bateria correta-
mente.

Os contactos da bateria estão 
sujos

	￫ Limpe os contactos da 
bateria (por ex., ligando e 
desligando a bateria várias 
vezes). Se necessário, 
substitua a bateria.)

A temperatura da bateria 
encontra-se fora do intervalo 
de temperatura permitido.

	￫ Aguarde que a temperatura 
da bateria desça nova-
mente até um intervalo 
entre 0 °C e +45 °C.

A bateria está com defeito. 	￫ Substitua a bateria.

Não é possível carregar.
O indicador de carga da 
bateria !Lc não se acende

A ficha de alimentação do 
carregador de bateria não está 
ligada corretamente.

	￫ Introduza totalmente a ficha 
de rede elétrica na tomada 
de alimentação.

A tomada, o cabo de alimenta-
ção ou o carregador está com 
defeito.

	￫ Verifique a tensão da rede 
elétrica.

	￫ Permita que o carregador 
seja verificado, se neces-
sário, por um distribuidor 
especializado autorizado ou 
pela assistência GARDENA.

NOTA:
As reparações só podem ser efetuadas pelos departamentos de assis-
tência GARDENA ou por concessionários especialistas aprovados pela 
GARDENA.

	￫ Contacte o centro de assistência GARDENA em caso de outras avarias 
(consulte o verso).

7.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Corta-relva sem fios Unidade Valor (artigo n.º 14646)

Rotação da lâmina / modo Boost RPM 2800 / 3400

Ajuste da altura de corte (5 posições) mm 25 – 65

Capacidade do saco de recolha de 
relva l 45

Largura de corte cm 46

Peso kg 15,4

Nível de pressão sonora LPA
1)

Incerteza kPA

dB(A)
dB(A)

77
3

Nível de potência sonora LWA
2): 

medido / garantido
Incerteza kWA

dB(A)
dB(A)

88 / 90
1,5

Vibração da mão/braço avhw
1)

Incerteza kvhw

m/s2 0,7
1,5

Métodos de medição em conformidade com as normas: 1) EN IEC 62841-4-3 2) RL 2000/14/EC / S.I. 2001 No.1701

NOTA: O valor de emissão de vibrações declarado foi medido de acordo com 
um procedimento de teste standard e pode ser utilizado para a comparação de 
uma ferramenta elétrica com outra. Este valor também pode ser usado para a 
avaliação preliminar da exposição. O valor de emissão de vibrações pode variar 
durante a utilização efetiva da ferramenta elétrica.

Bateria do sistema Unidade Valor (PBA 18V 2.5Ah W-B)

Tensão da bateria V (CC) 18

Capacidade da bateria Ah 2,5

Número de células (iões de lítio) 5

Carregadores de bateria do sistema 
POWER FOR ALL adequados

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Bateria do sistema Unidade Valor (PBA 18V 4,0Ah W-C)

Tensão da bateria V (CC) 18

Capacidade da bateria Ah 4,0

Número de células (iões de lítio) 10

Carregadores de bateria do sistema 
POWER FOR ALL adequados

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Carregador de bateria do sistema Unidade Valor  
(AL 1830 CV)

Valor  
(AL 18V-44)

Tensão máxima V (CA) 220 ‒ 240 220 ‒ 240

Frequência de corrente elétrica Hz 50 ‒ 60 50 ‒ 60

Potência nominal W 70 105

Tensão de carregamento da bateria V (CC) 14,4 – 18 14,4 – 18

Corrente de carregamento máx. da 
bateria

A 3,0 4,4

Tempo de carregamento da bateria 
(aprox.) 
	 PBA 18V 2,5Ah W-B  
	 PBA 18V 4,0Ah W-C

min. 
min.

60 
95

43 
59

Intervalo de temperatura de 
carregamento permitido °C 0 – 45 0 – 45

Peso g 400 475

Classe de proteção  / II  / II

Baterias adequadas para sistema 
POWER FOR ALL PBA 18V PBA 18V

8.	ACESSÓRIOS / PEÇAS SOBRESSELENTES
Conjunto de lâminas de substituição 
GARDENA

Como substituição para lâmi-
nas rombas.

Artigo n.º 4122

Bateria do sistema GARDENA 
	 P4A PBA 18V/45 
	 P4A PBA 18V/72

Bateria para duração adicional 
ou substituição. N.º de ref.ª 14903 

N.º de ref.ª 14905

9.	GARANTIA / ASSISTÊNCIA
9.1	 Registo do produto
Registe o seu produto em gardena.com/registration.

9.2	 Assistência
Encontre as informações de contacto atuais relativas ao nosso serviço 
no verso e online:
•	 Portugal: https://www.gardena.com/pt/suporte/advice/contacto/
•	 Outros países: https://www.gardena.com/int/support/advice/contact/

10.	ELIMINAÇÃO
10.1.	Eliminação do produto
(em conformidade com a Diretiva 2012/19/UE / S.I. 2013 N.º 3113)

O produto não pode ser eliminado juntamente com os resíduos 
domésticos normais. Tem de ser eliminada em conformidade 
com os regulamentos ambientais locais.

IMPORTANTE!
	￫ Elimine o produto através do centro local de recolha de reciclagem.

10.2.	Eliminação da bateria

Li-ion

 A bateria contém células de iões de lítio que devem ser elimina-
das separadamente dos resíduos domésticos normais no final da 
respetiva vida útil.

1.	 Descarregue totalmente as células de iões de lítio (contacte  
a Assistência GARDENA sobre este assunto).

2.	 Certifique-se de que os contactos da célula de iões de lítio não 
provocam curto-circuito colocando fita sobre os mesmos.

3.	 Elimine as células de iões de lítio corretamente no ponto de recolha  
de reciclagem local ou através do mesmo.
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ro 	Mașină de tuns gazonul  
PowerMax Duo 46/36V P4A

Manualul original al operatorului
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1.	INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
1.1	 Simbolurile de pe produs

	Æ Citiți manualul operatorului.

AVERTISMENT!
	Æ Aveți grijă la piesele care sunt aruncate, țineți trecătorii 
la distanță.

AVERTISMENT!
	Æ Țineți cablul de alimentare la distanță de discuri  
(nu se aplică pentru mașinile de tuns gazonul fără fir).

AVERTISMENT!
	Æ Feriți-vă mâinile și picioarele de cuțite.

AVERTISMENT!
	Æ Scoateți ștecherul din priză înainte de întreținere sau în cazul în care 
cablul de alimentare este deteriorat (nu se aplică pentru mașinile de 
tuns gazonul fără fir).

AVERTISMENT!
	Æ Deconectați acumulatorul înainte de întreținere.

AVERTISMENT!
	Æ Scoateți dispozitivul de blocare înainte de întreținere.

1.2	 Instrucțiuni generale de siguranță
1.2.1 Instrucțiuni generale de siguranță ale utilajului

AVERTISMENT!
Parcurgeți toate avertismentele, instrucțiunile, ilus-
trațiile și specificațiile de siguranță furnizate cu acest 
produs.

Nerespectarea instrucțiunilor enumerate mai jos poate avea ca 
rezultat electrocutarea, incendii și/sau vătămări corporale grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultare 
ulterioară.
Termenul „utilaj” utilizat din instrucțiunile de siguranță se referă la utilajele ali
mentate de la rețeaua electrică (prin cablu) și la cele pe acumulator (fără cablu).
1)	Siguranța zonei de lucru
a) Păstrați zona de lucru curată și bine luminată.  
Zonele de lucru dezordonate sau neiluminate pot duce la accidente.
b) Nu folosiți utilajele în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichi-
delor, a gazelor sau a prafului inflamabil.  
Uneltele produc scântei care pot aprinde praful sau aburii.
c) În timpul utilizării utilajului, țineți la distanță copiii și alte persoane. 
Distragerea atenției poate duce la pierderea controlului asupra produsului.
2)	Siguranța privind echipamentele electrice
a) Mufele utilajelor trebuie să se potrivească la priză. Este interzisă modi-
ficarea de orice fel a ștecărului. Nu folosiți prize adaptoare pentru utilaje 
cu pământare.  
Ștecărele nemodificare și prizele potrivite reduc pericolul de electrocutare.
b) Evitați contactul corporal cu suprafețe împământate cum ar fi țevile, 
radiatoarele, plitele și frigiderele.  
Pericolul de electrocutare este mai mare dacă corpul dvs. este împământat.
c) Nu expuneți utilajele la ploaie sau la condiții de umezeală. Pătrunderea 
apei în unealtă va spori pericolul de electrocutare.

d) Nu folosiți cablul în mod abuziv. Nu utilizați niciodată cablul pentru 
a transporta, a trage sau a scoate din priză unealta. Feriți cablul de căl-
dură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare. Cablurile deteriorate 
sau încurcate cresc pericolul de electrocutare.
e) Când lucrați cu utilajul în medii exterioare, folosiți un cablu prelungitor 
potrivit pentru utilizarea la exterior. Folosirea unui cablu prelungitor potrivit 
pentru utilizarea în aer liber reduce pericolul de electrocutare.
f) Dacă operarea utilajului într-un loc cu umiditate mare este inevitabilă, 
utilizați o sursă cu dispozitiv de protecție împotriva curentului rezidual 
(RCD). Utilizarea unui RCD reduce pericolul de electrocutare.
3)	Siguranța personală
a) Fiți mereu atent, uitați-vă la ce faceți și folosiți-vă bunul-simț când uti-
lizați un utilaj. Nu utilizați o unealtă când sunteți obosit sau sub influența 
drogurilor, a alcoolului ori a medicamentelor. Un moment de neatenție în 
timpul întrebuințării uneltelor poate duce la vătămări corporale grave.
b) Utilizați echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna oche-
lari de protecție. Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de praf, încălță-
mintea de protecție antiderapantă, casca sau dispozitivele de protecție pentru 
urechi utilizate în condiții corespunzătoare, va reduce rănirile.
c) Preveniți pornirea accidentală. Înainte de a conecta utilajul la sursa 
de alimentare și/sau la acumulator, de a o ridica sau de a o transporta, 
comutatorul trebuie să fie în poziția oprit. Transportarea uneltelor cu degetul 
pe comutator sau punerea sub tensiune a uneltelor care au comutatorul pornit 
pot genera accidente.
d) Îndepărtați toate cheile de reglare sau cheile fixe înainte de a porni 
utilajul. O cheie fixă care a rămas prinsă la o piesă rotativă a utilajului poate duce 
la răniri.
e) Nu vă întindeți prea mult. Păstrați mereu o postură și un echilibru 
corespunzătoare. Aceasta permite un control mai bun asupra uneltei în situații 
neașteptate.
f) Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii. 
Țineți părul și îmbrăcămintea la distanță de piesele în mișcare. Hainele 
largi, bijuteriile sau părul lung se pot prinde în piesele aflate în mișcare.
g) Dacă este posibilă montarea unor dispozitive de aspirare și colectare 
a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect. 
Folosirea dispozitivelor de aspirare a prafului poate reduce pericolele legate de 
praf.
h) Nu lăsați familiaritatea dobândită prin utilizarea frecventă a utilajelor 
să vă facă să ignorați principiile de siguranță referitoare la acestea. 
Comportamentul neglijent poate cauza accidentări grave într-o fracțiune de 
secundă.
4)	Utilizarea și întreținerea utilajului
a) Nu forțați unealta. Utilizați produsul adecvat pentru scopul avut în 
vedere. Unealta adecvată va fi mai eficientă și mai sigură, funcționând în para
metrii pentru care a fost concepută.
b) Nu utilizați utilajul dacă nu poate fi pornit și oprit de la comutator. Orice 
unealtă imposibil de controlat cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.
c) Deconectați mufa de la sursa de alimentare și/sau scoateți acumulato-
rul, dacă este detașabil, din utilaj înainte de a face reglaje, de a schimba 
accesoriile sau de a depozita utilajul. Aceste măsuri de prevenție împiedică 
pornirea accidentală a utilajului.
d) Nu lăsați utilajele nefolosite la îndemâna copiilor și nu le permiteți per-
soanelor care nu sunt familiarizate cu utilajul sau cu aceste instrucțiuni 
să o folosească. Uneltele sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
e) Întrețineți utilajele și accesoriile. Verificați dacă piesele în mișcare nu 
sunt nealiniate sau îndoite, dacă piesele nu sunt deteriorate și dacă nu 
există altă situație care ar putea afecta operarea uneltei. Dacă se strică, 
duceți unealta la reparat înainte de a o utiliza din nou. Multe accidente sunt 
provocate de uneltele prost întreținute.
f) Mențineți uneltele de tăiere ascuțite și curate. Este mai puțin probabil ca 
uneltele de tăiere cu tăișuri ascuțite întreținute corespunzător să se blocheze și, în 
plus, sunt mai ușor de controlat.
g) Utilizați unealta electrică, accesoriile și piesele pentru unealtă etc. în 
conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de 
lucru și activitatea care urmează să fie efectuată. Utilizarea uneltei pentru 
alte întrebuințări decât cele pentru care a fost proiectată poate duce la situații 
periculoase.
h) Păstrați mânerele și suprafețele de prindere uscate, curate și fără 
urme de ulei și grăsime. Mânerele și suprafețele de prindere alunecoase nu 
permit manipularea și controlul în siguranță al uneltei în situații neprevăzute.
5)	Utilizarea și întreținerea uneltei pe acumulator
a) Pentru încărcarea bateriilor folosiți numai încărcătoare de baterii reco-
mandate de producător. Un încărcător adecvat pentru un tip de baterie poate 
constitui pericol de incendiu atunci când este utilizat cu un alt tip de baterie.
b) Utilizați utilajul numai cu acumulatorii prevăzuți special pentru acesta. 
Utilizarea unui alt tip de acumulatori poate constitui pericol de vătămări corporale 
și de incendiu.
c) Când bateria nu este utilizată, păstrați-o departe de alte obiecte 
metalice, precum agrafe de birou, monede, chei, cuie, șuruburi sau 
alte obiecte mici de metal, care pot crea o conexiune între borne.  
Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate cauza arsuri sau incendii.
d) În condiții de utilizare neadecvată, din baterie pot ieși stropi de lichid; 
evitați contactul. Totuși, dacă intrați accidental în contact cu lichidul 
respectiv, spălați cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, consul-
tați un medic. Lichidul care iese din baterie poate cauza iritații sau arsuri.
e) Nu folosiți acumulatori sau utilaje deteriorate sau modificate.  
Acumulatorii deteriorați sau modificați pot avea un comportament impredictibil, 
care poate duce la incendii, explozii sau pericol de vătămări corporale.
f) Nu expuneți acumulatorul sau utilajul la foc sau la temperaturi prea 
mari.  
Expunerea la flăcări sau la temperaturi de peste 130°C poate cauza explozii.
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g) Urmați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați acumulatorul 
sau utilajul în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni. 
Încărcarea incorectă sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate duce 
la deteriorarea bateriei și la creșterea pericolului de incendiu.
6)	Service
a) Utilajele trebuie reparate numai de o persoană calificată pentru repa-
rații și folosind numai piese de schimb identice. Astfel se va păstra nivelul de 
siguranță al uneltei.
b) Nu efectuați niciodată lucrări de întreținere asupra acumulatorilor 
deteriorați. Repararea acumulatorilor trebuie efectuată numai de producător sau 
de furnizorii de service autorizați.

1.2.2 Avertismente privind siguranța mașinii de tuns gazonul
a) Nu utilizați mașina de tuns gazonul în condiții de vreme nefavorabilă, 
mai ales când există risc de descărcări electrice. Astfel se reduce riscul de 
a fi lovit de trăsnet.
b) Inspectați cu atenție zona în care urmează să fie utilizată mașina de 
tuns gazonul pentru a detecta animalele sălbatice. Animalele sălbatice ar 
putea fi rănite de mașină în timp ce este în funcțiune.
c) Verificați temeinic zona unde urmează a fi utilizată mașina și înlăturați 
toate pietrele, bețele, cablurile, oasele și alte obiecte străine. Obiectele 
proiectate pot provoca vătămări corporale.
d) Înainte de a utiliza mașina, efectuați întotdeauna o inspecție vizuală 
pentru a vedea dacă cuțitul și ansamblul cuțitului nu sunt uzate sau 
deteriorate. Componentele deteriorate sau uzate sporesc riscul de vătămare 
corporală.
e) Verificați frecvent colectorul de iarbă pentru a detecta eventualele 
semne de uzură sau deteriorare.  
Un colector de iarbă uzat sau deteriorat poate crește riscul de vătămări corporale.
f) Păstrați apărătorile montate. Apărătorile trebuie să fie în stare adecvată 
pentru lucru și montate corect. O apărătoare slăbită, deteriorată sau care nu 
funcționează corect poate duce la vătămări corporale.
g) Mențineți toate admisiile de aer de răcire neobstrucționate de resturi. 
Blocarea admisiilor de aer și resturile pot duce la supraîncălzire sau incendiu.
h) În timp ce folosiți mașina de tuns gazonul, purtați mereu încălțăminte 
antiderapantă de protecție. Nu întrebuințați mașina în picioarele goale 
sau purtând pantofi deschiși la vârf.  
Astfel reduceți riscul de rănire a picioarelor în eventualitatea contactului cu cuțitul 
aflat în mișcare.
i) Când folosiți mașina de tuns gazonul, purtați întotdeauna pantaloni 
lungi. Pielea expusă crește probabilitatea rănirii de către obiectele proiectate.
j) Nu utilizați mașina de tuns gazonul pe iarbă udă. Mergeți, nu alergați 
niciodată. Astfel reduceți riscul de alunecare și cădere, care pot provoca vătă-
mări corporale.
k) Nu întrebuințați mașina pe pante prea înclinate.  
Astfel scade riscul de a pierde controlul, de a aluneca sau de a cădea, care pot 
duce la vătămări corporale.
l) Când lucrați pe pante, asigurați-vă întotdeauna că aveți o poziție stabi-
lă, lucrați mereu orizontal pe suprafața pantei, niciodată în sus și în jos și 
aveți foarte mare grijă când schimbați direcția. Astfel scade riscul de a pier-
de controlul, de a aluneca sau de a cădea, care pot duce la vătămări corporale.
m) Aveți mare grijă când dați înapoi sau când trageți mașina de tuns 
gazonul spre dvs. Aveți mereu grijă la zona din jur. Astfel se reduce riscul de 
împiedicare în timpul lucrului.
n) Nu atingeți cuțitele și alte componente mobile periculoase în timp ce 
încă se află în mișcare. Astfel reduceți riscul de vătămări corporale produse de 
componentele în mișcare.
o) Când desprindeți materialul blocat sau curățați mașina de tuns gazo-
nul, asigurați-vă că toate întrerupătoarele sunt oprite și acumulatorul 
este scos din priză. Acționarea neașteptată a mașinii poate duce la vătămări 
corporale grave.
p) Când desprindeți materialul blocat sau curățați mașina de tuns gazo-
nul, asigurați-vă că toate întrerupătoarele sunt oprite și scoateți (sau 
activați) dispozitivul de dezactivare. Acționarea neașteptată a mașinii poate 
duce la vătămări corporale grave.

1.3	 Instrucțiuni de siguranță suplimentare
1.3.1 Domeniul de utilizare
Mașina de tuns gazon GARDENA este destinată tunderii peluzelor din grădini 
și terenuri private.
Produsul nu este adecvat pentru funcționare îndelungată (utilizare profesională).

PERICOL!
Risc de rănire!

	￫ Nu folosiți produsul pentru a tăia tufe, garduri vii, arbuști și 
plante perene, agățătoare sau iarbă de pe acoperișuri sau 
ghivece de balcon, pentru a așchia ramuri, crengi și a nivela 
solul denivelat. 

	￫ Nu utilizați produsul pe pante cu înclinație mai mare de 20°.

1.3.2 Instrucțiuni privind siguranța în cazul bateriilor și 
a încărcătoarelor de baterii

	￫ 	 Citiți toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță. 
Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate avea ca rezultat 
electrocutarea, incendii și / sau leziuni grave.

	￫ Păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur. Utilizați încărcătorul numai 
dacă puteți evalua pe deplin toate funcțiile și le puteți efectua fără restricții sau 
dacă ați primit instrucțiunile corespunzătoare.

	￫ Nu utilizați produsul în atmosfere explozive.
	￫ Supravegheați copiii în timpul utilizării, curățării și întreținerii.  
Astfel, aceștia nu vor putea să se joace cu încărcătorul.

	￫ Încărcați numai acumulatoare Li-Ion de tipul POWER FOR ALL System 
PBA 18V de la o capacitate de 1,5 Ah (începând cu 5 celule de acumu-
lator). Tensiunea bateriei trebuie să corespundă cu tensiunea de încăr-
care a încărcătorului. Nu încărcați baterii care nu sunt reîncărcabile. În 
caz contrar, există risc de incendiu și de explozie.

	￫ 	 Folosiți încărcătorul de acumulatori numai în spații închise și 
feriți-l de umezeală. Apa care pătrunde într-o unealtă electrică va 
spori pericolul de electrocutare.

   

	￫ Păstrați încărcătorul bateriei curat. Din cauza murdăriei există pericol de 
electrocutare.

	￫ Verificați întotdeauna încărcătorul bateriei, cablul și fișa înainte de uti-
lizare. Nu mai utilizați încărcătorul, dacă descoperiți vreo deteriorare. 
Nu deschideți dvs. înșivă încărcătorul și lăsați-l să fie reparat numai 
de un specialist calificat, folosind numai piese de schimb originale. 
Încărcătoarele, cablurile și ștecărele deteriorate cresc riscul de electrocutare.

	￫ Nu folosiți încărcătorul de baterii pe suprafețe care se aprind ușor 
(de ex. hârtie, textile etc.) sau în medii combustibile.  
Există un risc de incendiu din cauza încălzirii încărcătorului în timpul funcționării.

	￫ În cazul în care cablul de conectare trebuie înlocuit, înlocuirea se va 
executa de GARDENA sau de un centru de service autorizat pentru 
unelte electrice GARDENA în vederea evitării pericolelor privind sigu-
ranța.

	￫ Aceste instrucțiuni de siguranță sunt valabile numai pentru acumulato-
rii litiu-ion ai sistemului POWER FOR ALL PBA 18V.

	￫ Nu acoperiți fantele de ventilație ale încărcătorului de acumulatori. 
În caz contrar, încărcătorul poate să se supraîncălzească și să nu mai funcțio-
neze corespunzător.

	￫ Folosiți numai încărcătoare de baterii recomandate de producător. 
Un încărcător care este adecvat pentru un tip de baterie poate prezenta un risc 
de incendiu atunci când este utilizat cu o altă baterie.

	￫ Dacă bateria este deteriorată sau utilizate necorespunzător, există 
riscul de degajare a vaporilor. Bateria se poate aprinde sau poate 
exploda. Asigurați-vă că zona este bine ventilată și solicitați asistență 
medicală dacă resimțiți efecte adverse.  
Vaporii pot irita sistemul respirator.

	￫ Dacă bateria este defectă, lichidul se poate scurge și poate să ude 
obiectele din jur. Verificați piesele afectate. Curățați aceste piese sau 
înlocuiți-le dacă este necesar.

	￫ Dacă este utilizată incorect sau dacă este deteriorată, din baterie 
poate curge lichid inflamabil; evitați contactul cu acest lichid. Totuși, 
dacă intrați accidental în contact cu lichidul respectiv, spălați cu apă. 
Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați asistență medicală 
suplimentară. Lichidul care iese din baterie poate cauza iritații sau arsuri.

	￫ Utilizați acumulatorul numai în produse partenere cu sistemul POWER 
FOR ALL. Acumulatorii de 18 V, cu marcajul POWER FOR ALL, sunt complet 
compatibile cu următoarele produse: toate produsele partenere de 18 V, cu 
sistemul POWER FOR ALL.

	￫ Respectați recomandările privind acumulatorii din manualul operato-
rului produsului dvs. Acesta este singurul mod de a utiliza acumulatorul și 
produsul în siguranță și de a proteja acumulatorii de suprasarcinile periculoase.

	￫ Încărcați bateriile folosind încărcătoarele recomandate de producător 
sau de partenerii sistemului POWER FOR ALL. Un încărcător care este 
adecvat pentru un anumit tip de acumulator reprezintă un pericol de incendiu 
când este utilizat cu alți acumulatori (tip de acumulator: PBA 18 V etc./Încărcă-
toare de acumulatori compatibile: AL 18 etc.).

	￫ Bateria este livrată încărcată parțial. Pentru a asigura capacitatea maximă 
a bateriei, încărcați complet bateria în încărcător înainte de a utiliza unealta 
electrică pentru prima dată.

	￫ Păstrați acumulatoarele într-o locație inaccesibilă copiilor.
	￫ Nu deschideți bateria. Există pericol de scurtcircuitare.
	￫ Nu scurtcircuitați bateria. Când bateria nu este utilizată, păstrați-o 
la distanță de agrafe de birou, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte 
obiecte mici de metal, care pot crea o conexiune între borne.  
Un scurtcircuit între contactele bateriei poate cauza arsuri sau incendiu.

	￫ Contactele bateriei pot fi fierbinți după utilizare. Acordați atenție con-
tactelor fierbinți când scoateți bateria.

	￫ Bateria poate fi deteriorată de obiecte ascuțite, cum ar fi cuie sau 
șurubelnițe sau de o forță aplicată din exterior. Se poate produce un 
scurtcircuit intern, ceea ce poate cauza arderea, emiterea de fum, explozia sau 
supraîncălzirea bateriei.

	￫ Nu reparați niciodată acumulatori deteriorați. Repararea acumulatorilor 
trebuie efectuată numai de producător sau de furnizorii de service post-vânzare 
autorizați.

	￫ 	 Protejați acumulatorul împotriva căldurii, inclusiv împotriva 
expunerii prelungite la lumină solară, flăcări, murdărie, apă și 
umezeală. Există risc de explozie și de scurtcircuit.

	￫ Operați și depozitați acumulatorul numai la o temperatură ambiantă 
cuprinsă între – 20 °C și + 50 °C. Nu lăsați bateria în mașină, de ex. pe 
durata verii. La temperaturi de < 0 °C, performanța poate fi redusă, în funcție 
de dispozitiv.

	￫ Încărcați acumulatorul numai la o temperatură ambiantă cuprinsă 
între 0 °C și + 35 °C. Încărcarea în afara acestui interval poate cauza deterio-
rarea acumulatorului și există riscul de incendiu.

	￫ După utilizare, lăsați acumulatorul să se răcească timp de cel 
puțin 30 de minute, înaintea încărcării sau depozitării acestuia.
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1.3.3 Instrucțiuni de siguranță electrică suplimentare

PERICOL!
Risc de stop cardiac!

În timpul funcționării, acest produs generează un câmp electro-
magnetic. Acest câmp electromagnetic poate afecta funcționalita-
tea implanturilor medicale active sau pasive (de exemplu, stimula-
toare cardiace), ceea ce poate duce la vătămări grave sau la deces.

	￫ Adresați-vă medicului dumneavoastră și producătorului implan-
tului dumneavoastră înainte de a utiliza acest produs. 

	￫ Scoateți acumulatorul atunci când nu utilizați produsul.

1.3.4 Instrucțiuni de siguranță personală suplimentare

PERICOL!
Risc de sufocare!

Componentele mai mici pot fi înghițite.
	￫ Copii mici trebuie ținuți la distanță în timpul asamblării 
produsului.

	￫ Opriți utilajul, scoateți acumulatorii și așteptați oprirea completă a tuturor 
pieselor în mișcare,

– 	 Dacă a fost lovit un obiect străin.
	￫ Inspectați utilajul pentru a detecta eventualele deteriorări și reparați-l înainte de 
a-l reporni și a-l utiliza.

– 	 Dacă utilajul începe să vibreze anormal.
	￫ Inspectați imediat utilajul pentru a detecta eventualele deteriorări, înlocuiți sau 
reparați piesele deteriorate și inspectați și strângeți piesele slăbite.

	￫ Înainte de tundere, verificați zona care trebuie cosită pentru a detecta 
obiectele ascunse, cum ar fi crengile, și îndepărtați-le.  
Acest lucru va reduce riscul ca unealta de tăiere să se blocheze.

	￫ Opriți unealta de tăiere dacă utilajul trebuie înclinat pentru a-l deplasa peste 
suprafețe care nu sunt acoperite cu iarbă și când transportați utilajul către și 
dinspre zona de cosire.

	￫ Nu înclinați utilajul când motorul este pornit.
	￫ Goliți colectorul de iarbă înainte de depozitare.
	￫ Recomandare: Efectuați lucrări de curățare și întreținere înainte de depozitare.
	￫ Efectuați regulat lucrări de service asupra utilajului.  
Acestea cresc durata de funcționare a utilajului.

	￫ Asigurați-vă că utilizați numai piese de schimb aprobate de GARDENA. 
Piesele de schimb necorespunzătoare pot cauza vătămări corporale sau dete-
riorarea utilajului.

	￫ Nu modificați componentele de siguranță. Modificarea componentelor de 
siguranță crește riscul de rănire.

	￫ Discurile trebuie înlocuite numai în seturi pentru a menține simetria.
	￫ Rețineți că o unealtă de tăiere care se rotește poate determina rotirea altor 
unelte de tăiere.

	￫ Aveți grijă când reglați utilajul. Acest lucru previne prinderea degetelor între 
unealta de tăiere în mișcare și piesele oprite ale utilajului.

	￫ Lăsați întotdeauna mașina să se răcească înainte de a o depozita.
	￫ Când efectuați lucrări de service asupra uneltei de tăiere, rețineți că aceasta se 
poate mișca și după ce a fost oprită.

	￫ Recomandare: Purtați echipament de protecție pentru urechi

2.	MONTAJ

PERICOL!
Risc de rănire prin tăiere cu discul.

Dacă produsul pornește accidental, persoanele pot fi rănite de discuri.
	￫ Scoateți acumulatorii înainte de asamblarea produsului. 
	￫ Purtați mănuși de protecție.

2.1	 Domeniul de acoperire la livrare

Art. nr.  
14646-20

Art. nr.  
14646-65

Art. nr.  
14646-55

Cositoare fără fir x x x

Încărcător de acumulator x x -

2 acumulatori (2,5 Ah) - x -

2 acumulatori (4,0 Ah) x - -

Manualul operatorului x x x

2.2	 Montarea mânerului [fig. A1]
1.	 Deșurubați cele două șuruburi !4 de pe mânerul !1.
2.	 Glisați mânerul !1 pe cele două bare ale mânerului !2.
3.	 Introduceți cele două piulițe !3 pe barele mânerului !2.

4.	 Împingeți cele două șuruburi !4 prin cele două găuri din barele 
mânerului !2.

5.	 Strângeți cele două șuruburi !4.

2.3	 Fixarea cablului pe mâner [fig. A2]
1.	 Fixați cablul !5 în clema !6 pe de pe mânerul !2.
2.	 Asigurați-vă că cablul nu este prins între mâner și mașina de tuns 

gazonul, în caz contrar cablul poate fi deteriorat.

2.4	 Montarea sacului de colectare a ierbii [fig. A3 / A4]
Veți găsi limba !7 în jgheabul mașinii de tuns gazonul.
1.	 Mai întâi apăsați limba !7 în cei doi conectori !8 din partea de jos a 

sacului de colectare a ierbii !9 până când auziți conexiunile că se fixea-
ză cu un clic în poziție.
Asigurați-vă că ambii conectori sunt fixați.

2.	 Apoi apăsați limba !7 în cei doi conectori !10 din partea laterală a sacu-
lui de colectare a ierbii !9 până când conexiunile se fixează cu un clic 
în poziție.
Asigurați-vă că ambii conectori sunt fixați.

3.	 Mai întâi, introduceți mânerul sacului de colectare !11 în partea din spate 
a capacului sacului de colectare !12.

4.	 Apoi împingeți mânerul sacului de colectare !11 în partea din față a 
capacului sacului de colectare !12 până când auziți conexiunile că se 
fixează cu un clic în poziție.
Asigurați-vă că toți conectorii sunt fixați.

3.	OPERAREA

PERICOL!
Risc de rănire prin tăiere cu discul.

Dacă produsul pornește accidental, persoanele pot fi rănite de discuri.
	￫ Așteptați până când discul se oprește complet înainte de a regla 
sau transporta produsul. 

	￫ Scoateți acumulatorii. 
	￫ Purtați mănuși de protecție.

3.1	 Încărcarea acumulatorului [Fig. O1 / O2 / O3]

ATENȚIE!
Deteriorarea bunurilor.

Dacă tensiunea sursei de alimentare nu corespunde specificațiilor 
de pe plăcuța de identificare a acumulatorului, încărcătorul se poate 
defecta.

	￫ Țineți cont de tensiunea rețelei de alimentare.

PERICOL!
Risc de rănire.

Vă puteți prinde degetele când introduceți acumulatorul.
	￫ Atenție la degete.

Mulțumită procesului inteligent de încărcare, se detectează automat starea 
de încărcare a bateriei și, în funcție de temperatura și tensiunea bateriei, 
este încărcată cu curentul optim. În felul acesta se menajează bateria, care 
rămâne întotdeauna complet încărcată dacă este păstrată în încărcător.
1.	 Deschideți capacul !13 al suportului acumulatorului !d.
2.	 Apăsați butonul de eliberare !a și scoateți acumulatorii !b din 

suportul !d.
3.	 Conectarea încărcătorului de acumulator !c la o priză de perete.
4.	 Glisați încărcătorul de acumulator !c pe acumulatorul !b.

Când indicatorul gradului de încărcare al acumulatorului !Lc de pe 
încărcător luminează verde intermitent, acumulatorul este în curs de 
încărcare.
Dacă indicatorul gradului de încărcare al acumulatorului !Lc de pe încăr-
cător este aprins permanent verde, acumulatorul este complet încăr-
cat (pentru timpul de încărcare, consultați „7. DATE TEHNICE”).

5.	 Examinați regulat starea de încărcare pe durata încărcării.
6.	 Când acumulatorul !b este încărcat complet, acumulatorul !b poate fi 

deconectat de la încărcător !c.
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3.2	 Semnificația elementelor afișate
3.2.1	 Indicatorul de încărcare a acumulatorului de pe 

încărcător [Fig. O3]

Lumină intermitentă 
verde (rapidă) pe 
indicatorul de încăr-
care a acumulato-
rului !Lc

 

Procedura de încărcare rapidă este indicată prin aprin-
derea intermitentă rapidă a indicatorului verde pen-
tru gradul de încărcare al acumulatorului !Lc.
Notă: Procesul de încărcare rapidă este posibil numai 
dacă temperatura acumulatorului se află în intervalul 
permis al temperaturii de încărcare, consultați „7. DATE 
TEHNICE”.

Lumină intermitentă 
verde (lentă) pe indi-
catorul de încărcare 
a acumulatorului !Lc

 

Când nivelul acumulatorului este de aproximativ 80%, 
indicatorul verde de încărcare !Lc se aprinde intermi-
tent lent.
Acumulatorul poate fi scos pentru utilizare imediată.

Lumină continuă a 
indicatorului gradului 
de încărcare al acu-
mulatorului !Lc

 

Lumina verde continuă de pe indicatorul de încărcare 
!Lc indică faptul că acumulatorul este încărcat complet.
Dacă acumulatorul nu este conectat, indicatorul pentru 
gradul de încărcare !Lc este aprins continuu semnali-
zând faptul că ștecărul este introdus în priza de perete, 
iar încărcătorul este pregătit de funcționare.

Lumină continuă 
a indicatorului de 
încărcare a acu
mulatorului !Wc

 

Lumina continuă roșie pe indicatorul de defecțiune a 
acumulatorului !Wc semnalează că temperatura acumula-
torului este în afara intervalului de temperatură de încăr-
care permis, consultați „7. DATE TEHNICE”.
Încărcătorul de acumulatori comută automat la încăr-
carea rapidă când se atinge intervalul permis de tem-
peratură.

Lumină roșie inter
mitentă a indicato-
rului de defecțiune 
a acumulatorului !Wc

 

Lumina roșie intermitentă a indicatorului de defec
țiune a acumulatorului !Wc semnalează o altă defecțiune 
în ciclul de încărcare, consultați „6. REMEDIEREA 
DEFECȚIUNILOR”.

3.2.2	 Indicator pentru starea de încărcare a acumulatorului !P 
de pe produs [fig. O4 / O8]

După pornirea produsului, indicatorul pentru starea de încărcare a acumu-
latorului !P este afișat timp de 5 secunde.

Indicator pentru starea de încărcare 
a bateriei

Starea de încărcare a bateriei

!L1, !L2 și !L3 luminează în verde Nivel de încărcare de 67% – 100%

!L1 și !L2 luminează în verde Nivel de încărcare de 34% – 66%

!L1 luminează în verde Nivel de încărcare de 11% – 33%

!L1 luminează intermitent în verde Nivel de încărcare de 0% – 10%

Când LED-ul !L1 luminează verde intermitent, acumulatorul trebuie 
încărcat.
Dacă LED-ul de eroare !Wp este aprins continuu sau se aprinde intermitent, 
consultați „6. DEPANAREA”.
3.2.3	 Butonul de amplificare [fig. O4 / O8]
Modul de amplificare mărește viteza motorului pentru performanță maximă 
de cosire.
Activarea modului de amplificare:

	￫ Apăsați butonul de amplificare !b de pe panoul de control.
Modul de amplificare este activat și LED-ul !Lb este aprins.

Dezactivarea modului de amplificare:
	￫ Apăsați butonul de amplificare !b de pe panoul de control.
Modul de amplificare este dezactivat și LED-ul !Lb este stins.

3.3	 Poziție de lucru [fig. O6]
	￫ Reglați lungimea mânerului !2 astfel încât să aveți o poziție verticală 
atunci când utilizați mașina de tuns gazonul.

3.3.1	 Reglarea lungimii mânerului
Lungimea mânerului !2 poate fi reglată la înălțimea corpului.
1.	 Deschideți cele două pârghii de strângere !14.
2.	 Împingeți mânerul !1 în poziția dorită.
3.	 Închideți cele două pârghii de strângere !14.

3.4	 Reglarea înălțimii de tăiere [fig. O7]
Înălțimea de tăiere poate fi reglată între 25 – 65 mm, în 5 poziții. Înălțimea 
de tăiere este indicată pe scala !17.
3.4.1	 Reducerea înălțimii de tăiere:

	￫ Apăsați butonul !15 și apăsați mânerul !16 în jos pentru a reduce înălți-
mea de tăiere.

3.4.2	 Mărirea înălțimii de tăiere:
	￫ Apăsați butonul !15 și trageți mânerul !16 în sus pentru a mări înălțimea 
de tăiere.

3.5	 Cosirea cu sacul de colectare a ierbii [fig. O7]

PERICOL!
Risc de rănire prin tăiere cu discul.

Dacă produsul pornește accidental, persoanele pot fi rănite de discuri.
	￫ Nu băgați mâinile în gura de descărcare.

3.5.1	 Introducerea sacului de colectare a ierbii în mașina de 
tuns gazonul

1.	 Ridicați clapeta de protecție !18.
2.	 Introduceți sacul de colectare a ierbii !9 pe la mânerul sacului de 

colectare !11 în mașina de tuns gazonul.
Asigurați-vă că sacul de colectare a ierbii este fixat bine.

3.	 Porniți mașina de tuns gazonul.
3.5.2	 Golirea sacului de colectare a ierbii
Când cosiți, indicatorul de nivel !19 se deschide. Dacă se închide în timpul 
cosirii, sacul de colectare a ierbii este plin.
1.	 Când sacul de colectare a ierbii !9 este plin, opriți cositoarea.
2.	 Ridicați clapeta de protecție !18.
3.	 Scoateți sacul de colectare a ierbii de pe mânerul sacului de 

colectare !11.
4.	 Goliți sacul de colectare a ierbii !9.

3.6	 Pornirea / oprirea cositoarei

PERICOL!
Risc de rănire

Pericol de vătămări corporale dacă produsul nu se oprește la elibera-
rea manetei de pornire.

	￫ Nu eludați comutatoarele sau dispozitivul de siguranță. 
	￫ De exemplu, nu atașați maneta de pornire la mâner. 
	￫ Nu aduceți modificări produsului care nu sunt descrise în acest 
manual.

3.6.1	 Pornirea cositoarei [fig. O1 / O4 / O8]
Produsul este echipat cu un dispozitiv de siguranță cu două mâini  
(maneta de pornire !22) și un dispozitiv de blocare de siguranță !21),  
pentru a împiedica pornirea accidentală a produsului.
Vă recomandăm să utilizați numai acumulatori de 4 Ah P4A 
PBA 18V/72 (art. 14905) sau mai mari.
Nu recomandăm utilizarea a 2 acumulatori de capacitate diferită.
Acumulatorul cu o stare de încărcare/capacitate inferioară influențează 
durata de funcționare a cositoarei.
1.	 Deschideți capacul !13 al suportului acumulatorului !D.
2.	 Introduceți acumulatorul !B în locașul său !D până când aceasta se 

fixează cu un sunet sugestiv.
3.	 Introduceți cheia de siguranță !20 în cositoare și rotiți-o la poziția 1.
4.	 Închideți capacul !13 al suportului acumulatorului !D.
5.	 Împingeți dispozitivul de blocare de siguranță !21 cu o mână și trageți 

maneta de pornire !22 cu cealaltă spre mânerul !1.
Cositoarea va porni și indicatorul pentru starea de încărcare a acumu
latorului !P va fi afișat 5 secunde.

6.	 Eliberați dispozitivul de blocare de siguranță !21.
3.6.2	 Oprirea cositoarei
1.	 Eliberați maneta de pornire !22.

Cositoarea se oprește.
2.	 Rotiți cheia de siguranță !20 în poziția 0 și scoateți-o pentru a preveni 

descărcarea acumulatorilor.
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3.7	 Sfaturi privind cosirea
3.7.1	 Sfaturi pentru utilizarea cositoarei
Dacă există material tăiat în gura de descărcare, trageți cositoarea înapoi 
cu aproximativ 1 m, astfel încât materialul să cadă.
Pentru a menține un gazon bine întreținut, vă recomandăm să-l tundeți 
periodic, dacă este posibil, o dată pe săptămână. Gazonul devine mai 
dens atunci când este tuns regulat.
După pauze lungi de tundere (sărbători), cosiți mai întâi la cea mai mare 
înălțime de tăiere într-o singură direcție și apoi în direcție inversă la înălți-
mea dorită. Acest lucru previne blocarea discului de cantitatea prea mare 
a materialului de tăiat.
Dacă este posibil, tundeți gazonul numai când este uscat. Când iarba este 
umedă, tiparul de tăiere devine neregulat.
3.7.2	 Performanța de tăiere și încărcarea acumulatorului
Suprafața de gazon acoperită cu o încărcare de acumulator depinde de 
diferiți factori, cum ar fi umiditatea, densitatea ierbii și înălțimea de tăiere. 
Pentru o acoperire optimă a suprafeței, nu porniți și opriți cositoarea prea 
des, deoarece acest lucru va reduce durata de viață a acumulatorului. 
Cea mai bună performanță de tăiere posibilă cu fiecare încărcare de 
acumulator poate fi obținută prin creșterea înălțimii de tăiere și tunderea 
frecventă.
Opriți modul de amplificare pentru durata maximă de funcționare a acu
mulatorului.
3.7.3	 Suprafață gazon per încărcare de acumulator

Sistem cu 2 acumulatori de 4,0 Ah max. 600 m²

Sistem cu 2 acumulatori de 5,0 Ah max. 750 m²

Sistem cu 2 acumulatori de 6,0 Ah max. 900 m²

4.	ÎNTREȚINERE

PERICOL!
Risc de rănire prin tăiere cu discul.

Dacă produsul pornește accidental, persoanele pot fi rănite de discuri.
	￫ Așteptați până când discul se oprește complet înainte de a efectua 
întreținerea produsului. 

	￫ Scoateți acumulatorii. 
	￫ Purtați mănuși de protecție.

4.1	 Curățarea cositoarei [fig. M1]

PERICOL!
Risc de rănire!

Risc de vătămare și risc de deteriorarea produsului.
	￫ Nu utilizați apă sau un jet de apă (în special un jet de apă cu înaltă 
presiune) pentru a curăța produsul. Acest lucru poate deteriora 
produsul sau poate permite apei să pătrundă în componentele 
electrice, cauzând coroziune sau scurtcircuite. 

	￫ Nu curățați cu substanțe chimice, inclusiv benzină sau solvenți. 
Unele produse pot distruge piesele din plastic importante.

Fantele de ventilație trebuie să fie întotdeauna curate.
	￫ Curățați partea superioară și inferioară a cositoarei după fiecare 
utilizare.

4.1.1	 Curățarea părții superioare a cositoarei
1.	 Curățați partea superioară a cositoarei cu o lavetă umedă.
2.	 Curățați fantele de ventilație cu o perie moale (nu folosiți obiecte 

ascuțite).
4.1.2	 Curățarea părții inferioare a cositoarei [fig. M1]
1.	 Așezați cu grijă cositoare pe o parte.
2.	 Curățați partea de dedesubt, discul și gura de descărcare !23 cu  

o perie moare (nu folosiți obiecte ascuțite).
4.1.3	 Curățarea sacului de colectare a ierbii

	￫ Curățați sacul de colectare a ierbii cu o perie moale (nu folosiți obiecte 
ascuțite).

4.2	 Curățarea acumulatorului și a încărcătorului de 
acumulator

Suprafața și contactele acumulatorului și ale încărcătorului trebuie să fie 
curate și uscate înainte de conectarea acumulatorului la încărcător.

	￫ Nu folosiți apă curentă.

4.2.1	 Curățarea acumulatorului
Nu folosiți substanțe chimice pentru a curăța acumulatorul.

	￫ Folosiți o perie moale, curată și uscată pentru a curăța periodic orificiile 
de ventilare și contactele bateriei.

4.2.2	 Curățarea încărcătorului de acumulator
	￫ Folosiți o lavetă moale și uscată pentru a curăța contactele și compo-
nentele din plastic.

5.	DEPOZITAREA
5.1	 Oprirea
Produsul nu trebuie depozitat la îndemâna copiilor.
1.	 Rotiți cheia de siguranță !20 în poziția 0.
2.	 Scoateți acumulatorii !B.
3.	 Încărcați acumulatorii (consultați „3.1 Încărcarea acumulatorului  

[fig. O1/O2/O3]”).
4.	 Goliți sacul de colectare a ierbii.
5.	 Curățați cositoarea, acumulatorii și încărcătorul (consultați  

„4. ÎNTREȚINERE”).
6.	 Depozitați cositoarea, acumulatorii și încărcătorul într-un loc uscat, 

închis și ferit de îngheț.

5.2	 Poziție de depozitare care face economie de spațiu 
[fig. S1]

1.	 Apăsați siguranța mânerului !24 și pliați mânerul !2 în jos pe cositoare.
Asigurați-vă că cablul nu este prins între mâner și mașina de tuns 
gazonul, în caz contrar cablul poate fi deteriorat.

2.	 Împingeți mânerul !1 complet în mâner !2 (consultați „3.3.1 Reglarea 
lungimii barei”).

3.	 Așezați cositoarea pe roți !25 și picioare !26 cu discurile spre perete.

6.	REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

PERICOL!
Risc de rănire prin tăiere cu discul.

Dacă produsul pornește accidental, persoanele pot fi rănite de discuri.
	￫ Așteptați până când discul se oprește complet înainte de a remedia 
defecțiunile produsului. 

	￫ Scoateți acumulatorii. 
	￫ Purtați mănuși de protecție.

6.1	 Înlocuirea discului [fig. T1]

PERICOL!
Risc de rănire prin tăiere cu discul.

Există riscul de vătămare prin tăiere dacă se utilizează un disc dete-
riorat sau îndoit sau care se rotește dezechilibrat sau are muchiile de 
tăiere rupte.

	￫ Nu utilizați cositoarea cu un disc deteriorat sau îndoit, dacă 
dezechilibrat sau are muchiile de tăiere rupte. 

	￫ Nu reascuțiți lama.

Piesele de schimb GARDENA pot fi procurate de la distribuitorul 
GARDENA sau de la departamentul de service GARDENA.

	￫ Utilizați numai un set original de discuri de rezervă GARDENA, 
art. 4122

Din motive de siguranță, recomandăm înlocuirea discurilor la un service 
GARDENA sau la un distribuitor autorizat GARDENA.
1.	 Rotiți șurubul argintiu al discului !27 în sens invers acelor de ceasor-

nic.
2.	 Rotiți șurubul negru al discului !28 în sensul acelor de ceasornic.
3.	 Scoateți șuruburile discului !27 / !28 (șaibele sunt conectate la șuruburi).
4.	 Scoateți discurile !A / !B.
5.	 Introduceți noile discuri !A / !B în cositoare (consultați eticheta dis-

cului 4122-20A/4122-20B). Discul !A trebuie introdus în suportul 
său !30 și discul !B trebuie introdus în suportul său !31 și trebuie rotit 
la 90°.

6.	 Fixați șuruburile discului !27 / !28 pe cositoare.
7.	 Strângeți șurubul discului !27 în sensul acelor de ceasornic (cuplul 

de strângere este între 15 și 20 Nm. Nu strângeți excesiv).
8.	 Strângeți șurubul discului !28 în sens invers acelor de ceasornic 

(cuplul de strângere este între 15 și 20 Nm. Nu strângeți excesiv).
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6.1.1	 Aliniați poziția discurilor la 90°
1.	 Rotiți șurubul argintiu al discului !27 în sens invers acelor de 

ceasornic.
2.	 Scoateți șurubul discului !27.
3.	 Scoateți discul !A.
4.	 Scoateți suportul discului !30 și introduceți-l decalat cu 90° în suportul 

discului !31.
5.	 Introduceți discul !A în cositoare (consultați eticheta 4122-20A).
6.	 Introduceți șurubul discului !27 în cositoare.
7.	 Strângeți șurubul discului !27 în sensul acelor de ceasornic (cuplul 

de strângere este între 15 și 20 Nm. Nu strângeți excesiv).

6.2	 Tabel de defecțiuni

Problemă Cauză posibilă Remediu

Zgomote puternice, 
cositoarea zornăie

Șuruburile motorului, de mon-
tare sau din carcasa cositoarei 
sunt slăbite.

	￫ Dispuneți strângerea 
șuruburilor de un distri
buitor specializat auto-
rizat sau la un service 
GARDENA.

Cositoarea rulează neuni-
form sau vibrează puternic

Discurile sunt deteriorate sau 
uzate.

	￫ Înlocuiți discurile.

Șuruburile discurilor sunt 
slăbite.

	￫ Strângeți șuruburile dis-
curilor.

Discurile sunt foarte murdare. 	￫ Curățați cositoarea.  
Dacă acest lucru nu 
remediază problema, 
contactați un service 
GARDENA.

Discurile nu sunt reglate 
corect.

	￫ Reglați poziția discu-
lui la 90° (consultați 
„6.1.1 Alinierea poziției 
discului la 90°”).

Gazonul nu este tuns 
eficient

Discurile sunt tocite sau 
deteriorate.

	￫ Înlocuiți discurile.

Înălțimea de tăiere este setată 
prea jos.

	￫ Setați o înălțime de tăiere 
mai mare.

Cositoarea nu pornește 
sau se oprește în timpul 
funcționării.
LED-ul se !L1 aprinde 
intermitent în verde 
[fig. O4]

Bateria este goală. 	￫ Încărcați bateria.

Cositoarea nu pornește 
sau se oprește în timpul 
funcționării.
Luminile LED de eroare !Wp 
se aprind în roșu  
[fig. O4]

Temperatura acumulatorului 
este în afara domeniului 
admisibil.

	￫ Așteptați până când 
temperatura bateriei  
scade între 0 °C și  
+45 °C.

Între contactele acumulato-
rului există stropi de apă sau 
umiditate.

	￫ Îndepărtați stropii de apă 
sau umiditatea cu o lavetă 
uscată.

Obstacolul blochează motorul. 	￫ Îndepărtați obstacolul.
	￫ Verificați poziția discu-
lui la 90° (consultați 
„6.1.1 Alinierea poziției 
discului la 90°”).

Înălțimea de tăiere este setată 
prea jos.

	￫ Setați o înălțime de tăiere 
mai mare.

Cositoarea nu pornește 
sau se oprește în timpul 
funcționării.
LED-ul de eroare !Wp lumi-
nează intermitent în roșu 
[fig. O4]

Cositoarea este defectă. 	￫ Adresați-vă service-ului 
GARDENA.

Cositoarea nu pornește 
sau se oprește în timpul 
funcționării.
LED-ul de eroare !Wp nu se 
aprinde [fig. O4]

Bateria este defectă. 	￫ Înlocuiți bateria.

Cositoarea este defectă. 	￫ Adresați-vă service-ului 
GARDENA.

Procesul de încărcare nu 
este posibil.
Indicatorul de încărcare 
a acumulatorului !Lc este 
aprins continuu în verde

Acumulatorul nu a fost apăsat 
în încărcător în mod corect.

	￫ Apăsați bateria corect în 
încărcător.

Contactele bateriei sunt 
murdare.

	￫ Curățați contactele bateriei 
(de ex. prin introducerea 
și scoaterea repetată 
a bateriei). Eventual înlocuiți 
bateria.)

Temperatura acumulatorului 
este în afara domeniului 
admisibil.

	￫ Așteptați până când 
temperatura bateriei  
scade între 0 °C și  
+45 °C.

Bateria este defectă. 	￫ Înlocuiți bateria.

Problemă Cauză posibilă Remediu

Procesul de încărcare nu 
este posibil.
Indicatorul de încărcare 
a acumulatorului !Lc nu se 
aprinde

Ștecărul de alimentare al 
încărcătorului de acumulator 
nu este conectat corect.

	￫ Introduceți ștecărul complet 
în priză.

Priza, cablul de alimentare sau 
încărcătorul este defect.

	￫ Verificați tensiunea de 
alimentare.

	￫ Dacă este cazul, solicitați 
verificarea încărcătorului 
de către un dealer autorizat 
sau de către service-ul 
GARDENA.

NOTĂ:
Reparațiile trebuie efectuate exclusiv de departamentele de service 
GARDENA sau de distribuitori specializați, autorizați de GARDENA.

	￫ Contactați centrul de service GARDENA în cazul în care apar alte 
defecțiuni (vedeți pe verso).

7.	DATE TEHNICE
Mașină de tuns gazonul fără fir Unitate Valoare (art. 14646)

Viteză discuri / modul de amplificare RPM 2800 / 3400

Reglare înălțime de tăiere (5 poziții) mm 25 – 65

Capacitate sac de colectare a ierbii l 45

Lățime de tăiere cm 46

Greutate kg 15,4

Nivel de presiune acustică LpA
1)

Incertitudine kpA

dB(A)
dB(A)

77
3

Nivel de zgomot și putere  
acustică LWA

2): 

măsurată / garantată
Incertitudine kWA

dB(A)
dB(A)

88 / 90
1,5

Vibrații mână / braț avhw
1)

Incertitudine kvhw

m/s2 0,7
1,5

Metode de măsurare conform: 1) EN IEC 62841-4-3 2) RL 2000/14/EC / S.I. 2001 No.1701

NOTĂ: Valoarea declarată a emisiei de vibrații a fost măsurată în concordanță cu 
o procedură de testare standardizată și poate fi utilizată pentru compararea unei 
unelte electrice cu alta. Această valoare poate fi folosită și pentru evaluarea prea-
labilă a expunerii. Valoarea emisiei de vibrații poate varia în timpul utilizării efective 
a uneltei electrice.

Acumulatorul sistemului Unitate Valoare (PBA 18V 2.5Ah W-B)

Tensiune baterie V (c.c.) 18

Capacitate baterie Ah 2,5

Număr de celule (Li-Ion) 5

Încărcătoare de acumulatori de 
sistem POWER FOR ALL adecvate

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Acumulatorul sistemului Unitate Valoare (PBA 18V 4,0Ah W-C)

Tensiune baterie V (c.c.) 18

Capacitate baterie Ah 4,0

Număr de celule (Li-Ion) 10

Încărcătoare de acumulatori de 
sistem POWER FOR ALL adecvate

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Încărcător de sistem de acumulatori Unitate Valoare  
(AL 1830 CV)

Valoare  
(AL 18V-44)

Tensiune rețea V (c.a.) 220 ‒ 240 220 ‒ 240

Frecvență rețea Hz 50 ‒ 60 50 ‒ 60

Putere nominală W 70 105

Tensiunea de încărcare  
a acumulatorului V (c.c.) 14,4 – 18 14,4 – 18

Curent max. de încărcare a bateriei A 3,0 4,4

Timp de încărcare acumulator 
(aproximativ) 
	 PBA 18V 2,5Ah W-B  
	 PBA 18V 4,0Ah W-C

min. 
min.

60 
95

43 
59

Intervalul permis de temperaturi de 
încărcare °C 0 – 45 0 – 45
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Încărcător de sistem de acumulatori Unitate Valoare  
(AL 1830 CV)

Valoare  
(AL 18V-44)

Greutate g 400 475

Clasa de protecție  / II  / II

Baterii adecvate pentru sistemul 
POWER FOR ALL PBA 18V PBA 18V

8.	ACCESORII / PIESE DE SCHIMB
Set de cuțite de schimb GARDENA Ca rezervă pentru discurile tocite. Art. 4122

Sistem de acumulatori GARDENA 
	 P4A PBA 18V/45 
	 P4A PBA 18V/72

Baterie pentru durată suplimentară sau 
de schimb. Art. 14903 

Art. 14905

9.	GARANȚIE / SERVICE
9.1	 Înregistrarea produsului
Înregistrați-vă produsul la gardena.com/registration.

9.2	 Service
Găsiți actualele informațiile de contact ale serviciului nostru pe verso și 
online:
•	 Romania: https://www.gardena.com/ro/asistenta/advice/contact/
•	 Alte țări: https://www.gardena.com/int/support/advice/contact/

10.	ELIMINAREA CA DEȘEU
10.1.	Eliminarea produsului la deșeuri
(în conformitate cu Directiva 2012/19/UE / S.I. 2013 Nr. 3113)

Este interzisă eliminarea produsului alături de gunoiul 
menajer obișnuit. Acesta trebuie dispus ca deșeu conform 
prescripțiilor locale de protecția mediului.

IMPORTANT!
	￫ Eliminați produsul prin intermediul centrului local de colectare  
a materialelor reciclabile.

10.2.	Eliminarea la deșeuri a bateriei

Li-ion

 Bateria conține celule cu ioni de litiu, care trebuie eliminate 
separat de deșeurile menajere normale la sfârșitul duratei lor 
de funcționare.

1.	 Descărcați complet celulele litiu-ion (adresați-vă service-ului  
GARDENA în acest sens).

2.	 Asigurați-vă că contactele celulelor litiu-ion nu fac scurtcircuit,  
lipindu-le cu bandă izolatoare.

3.	 Eliminați la deșeuri celulele cu ioni de litiu în mod corespunzător,  
prin centrul local de colectare al materialelor reciclabile.

ru 	Газонокосилка  
PowerMax Duo 46/36 В P4A
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1.	ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

1.1	 Символы на изделии

	Æ Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
	Æ Остерегайтесь отбрасываемых предметов —  
не допускайте приближения посторонних лиц.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
	Æ Держите шнур питания на безопасном расстоянии  
от ножей (не относится к аккумуляторным газоноко-
силкам).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
	Æ Не подносите руки и ноги к ножам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
	Æ Перед проведением технического обслуживания или в случае 
повреждения шнура питания извлеките вилку из розетки (не 
относится к аккумуляторным газонокосилкам).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
	Æ Перед проведением технического обслуживания отсоедините 
аккумулятор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
	Æ Перед проведением технического обслуживания снимите 
устройство блокировки.

1.2	 Общие инструкции по технике безопасности
1.2.1 Общие инструкции по технике безопасности при 

работе с изделием

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ознакомьтесь со всеми предупреждениями, 
инструкциями, иллюстрациями и положениями, 
касающимися техники безопасности и прила
гаемыми к данному изделию.

Несоблюдение всех указанных далее инструкций может 
привести к поражению электрическим током, пожару и / или 
тяжелым травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для последующего 
обращения.
Термин "изделие", используемый в инструкциях по технике безопасности, 
относится к инструментам с питанием от электросети (проводные изде-
лия) или от аккумулятора (беспроводные изделия).
1)	Техника безопасности на рабочем месте
а) Рабочая зона должна содержаться в чистоте и быть хорошо осве-
щена.  
Загромождения или ненадлежащее освещение могут стать причиной 
несчастных случаев.
б) Запрещается использовать изделия во взрывоопасной атмосфере, 
например в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов 
или пыли.  
Изделия образуют искры, которые могут вызвать возгорание пыли или 
паров.
в) Не позволяйте детям и посторонним лицам приближаться к вам во 
время использования изделия.  
Они могут отвлечь ваше внимание, что может привести к потере управле-
ния.

ro
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2)	Электробезопасность
а) Вилка изделия должна соответствовать электрической розетке. 
Запрещается вносить изменения в конструкцию вилки. Запрещается 
использовать переходники при работе с заземленным оборудо
ванием. Отсутствие изменений в конструкции вилок и их соответствие 
розеткам снижает риск поражения электрическим током.
б) Не допускайте контакта частей тела с заземленными поверхностя-
ми, такими как трубы, радиаторы, кухонные плиты и холодильники. 
Заземление тела увеличивает риск поражения электрическим током.
в) Не подвергайте изделия воздействию дождя или высокой влажно-
сти. Попадание воды внутрь изделия повышает риск поражения электри-
ческим током.
г) Используйте шнур изделия только по прямому назначению. Никог-
да не носите и не тяните изделие за шнур и не дергайте за него при 
извлечении вилки из розетки. Держите шнур вдали от источников 
тепла, масла, острых углов или движущихся деталей. Эксплуатация 
поврежденного или спутанного шнура увеличивает риск поражения элек-
трическим током.
д) При работе с изделием вне помещения используйте специаль-
ный удлинительный шнур для уличного применения. Использование 
шнура, предназначенного для наружного применения, снижает риск 
поражения электрическим током.
е) Если работа с изделием во влажной среде неизбежна, исполь
зуйте источник питания с устройством защитного отключения (УЗО). 
Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.
3)	Личная безопасность
а) При работе с изделием будьте бдительны, следите за своими 
действиями и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте 
изделие, если вы устали или находитесь под воздействием наркоти-
ческих средств, алкоголя или лекарств.  
Малейшая неосторожность при работе с изделиями может обернуться 
серьезными травмами.
б) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда носи-
те средства защиты глаз. Использование специально подобранных 
средств индивидуальной защиты, таких как респиратор, нескользящая 
защитная обувь, каска и средства защиты органов слуха, существенно 
снижает риск получения травм.
в) Примите меры по предотвращению случайного включения изде-
лия. Перед подключением изделия к источнику питания и/или 
аккумуляторному блоку, его подъемом или переноской убедитесь, 
что выключатель питания находится в положении выключения. Не 
переносите изделия, держа палец на выключателе, а также не подавайте 
питание на изделия с выключателем питания в положении включения, 
т. к. это может привести к несчастному случаю.
г) Перед включением изделия уберите из него все регулировочные 
и гаечные ключи. Ключ, оставленный на вращающейся части изделия, 
может стать причиной травмы.
д) Не вытягивайте руки с изделием слишком далеко. Сохраняйте 
равновесие и устойчивое положение ног. Благодаря этому вы сможете 
лучше контролировать изделие в непредвиденных ситуациях.
е) Надевайте подходящую одежду. Не надевайте свободную одежду 
и украшения. Не допускайте попадания волос и одежды в движущи-
еся части изделия. Свободная одежда, украшения или длинные волосы 
могут быть захвачены движущимися частями изделия.
ж) Если изделие может дополнительно оснащаться устройствами для 
сбора и удаления пыли, убедитесь, что они подключаются и исполь-
зуются надлежащим образом. Такие устройства способствуют сниже-
нию опасностей, связанных с наличием пыли.
з) Не допускайте того, чтобы чувство уверенности, приобретенное 
вследствие частого использования изделия, позволило вам забыть 
об опасностях и игнорировать принципы обеспечения безопасности. 
Неосторожное обращение может за долю секунды привести к тяжелым 
травмам.
4)	Эксплуатация и обслуживание изделия
а) Не перегружайте изделие. Убедитесь, что изделие подходит для 
выполнения конкретной задачи. Правильно выбранное изделие эффек-
тивнее и безопаснее справится с задачей, соответствующей его конструк-
тивным характеристикам.
б) Не используйте изделие, если выключатель питания неисправен. 
Если управление изделием с помощью выключателя невозможно, такое 
изделие представляет опасность и подлежит обязательному ремонту.
в) Прежде чем производить регулировки на изделии, заменять при-
надлежности или убирать его на хранение, отключите изделие от 
источника питания и/или снимите аккумуляторный блок (если сни
мается). Эти меры предосторожности позволяют исключить риск случай-
ного запуска изделия.
г) Храните неиспользуемые изделия в недоступном для детей месте 
и не позволяйте работать с изделиями лицам, не знакомым с ними 
и с данными инструкциями по эксплуатации.  
В руках неопытных пользователей изделия являются источником опасно-
сти.
д) Выполняйте обслуживание изделий и принадлежностей. Про-
веряйте точность настройки и отсутствие заедания движущихся 
частей, отсутствие поломанных деталей и иных неисправностей, 
которые могут нарушить работу оборудования. При наличии повреж-
дений выполните необходимый ремонт, прежде чем снова использо-
вать изделие.  
Причиной многих несчастных случаев является ненадлежащее техниче-
ское обслуживание изделия.
е) Режущие инструменты должны быть острыми и чистыми. Исправ-
ные режущие инструменты с острыми режущими кромками меньше заеда-
ют и их легче контролировать.

ж) Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки 
и т. д. в соответствии с данными инструкциями, принимая во вни
мание условия работы и специфику выполняемой задачи.  
Использование изделия не по назначению может привести к опасным 
ситуациям.
з) Следите за тем, чтобы рукоятки и поверхности захвата были 
сухими и чистыми, без следов масла и смазки.  
Скользкие рукоятки и поверхности захвата препятствуют безопасному 
обращению и управлению изделием в непредвиденных ситуациях.
5)	Эксплуатация и обслуживание аккумуляторного изделия
а) Выполняйте зарядку только с помощью зарядных устройств, 
рекомендованных производителем.  
Зарядное устройство, подходящее для аккумуляторного блока одного 
типа, может создать опасность возгорания при использовании с акку
муляторным блоком другого типа.
б) Используйте изделие только с совместимыми аккумуляторными 
блоками. Использование других аккумуляторных блоков может создать 
опасность травмы или возгорания.
в) Когда аккумуляторный блок не используется, храните его вдали от 
металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвоз-
ди, винты или другие мелкие предметы, которые могут стать причи-
ной замыкания клемм. Замыкание клемм аккумулятора может привести 
к ожогам или возгоранию.
г) При неправильном обращении из аккумулятора может вытекать 
электролит: избегайте контакта с этой жидкостью. При случайном 
контакте промойте место соприкосновения водой. При попадании 
жидкости в глаза также требуется обратиться за медицинской помо-
щью. Вытекший из аккумулятора электролит может привести к раздраже-
нию кожи или химическому ожогу.
д) Запрещается использовать аккумуляторный блок или изделие, 
если они повреждены или модифицированы. Поврежденные или под-
вергнутые модификации аккумуляторы могут работать неправильно, что 
приведет к возгоранию, взрыву или повышению риска получения травм.
е) Не подвергайте аккумуляторный блок или изделие воздействию 
огня или чрезмерно высоких температур. Огонь или температуры 
свыше 130 °C могут привести к взрыву.
ж) Точно следуйте всем инструкциям по зарядке и ни в коем случае 
не заряжайте аккумуляторный блок или изделие при температуре, 
выходящей за пределы указанного в инструкциях диапазона.  
Ненадлежащая зарядка или зарядка при температуре выше или ниже 
указанного диапазона может привести к повреждению аккумулятора и 
повышению риска пожара.
6)	Сервис
а) Обслуживание изделия должны выполнять квалифицированные 
специалисты по ремонту с использованием только идентичных зап-
частей. Это обеспечит безопасность изделия.
б) Никогда не ремонтируйте поврежденные аккумуляторные блоки. 
Любое техническое обслуживание аккумуляторов должно выполняться 
только производителем или специалистами официальных сервисных цен-
тров.

1.2.2 Указания техники безопасности при эксплуатации 
газонокосилки

а) Не используйте газонокосилку в плохих погодных условиях, осо-
бенно если существует риск удара молнии. Это позволяет уменьшить 
риск поражения молнией.
б) Внимательно осмотрите участок, где будет использоваться газо-
нокосилка, на наличие диких животных. Во время работы газоноко-
силка может травмировать диких животных.
в) Внимательно осмотрите участок, где будет использоваться газо-
нокосилка, и уберите все камни, палки, провода, кости и прочие 
посторонние предметы. Отбрасываемые предметы могут стать причиной 
травмы.
г) Каждый раз перед эксплуатацией газонокосилки осматривайте 
нож и его крепление на наличие износа и повреждений. Поврежден-
ные или изношенные детали повышают риск получения травмы.
д) Регулярно проверяйте травосборник на наличие износа или 
повреждений. Поврежденный или изношенный травосборник повышает 
риск получения травмы.
е) Кожухи должны быть всегда установлены. Кожухи должны быть 
исправны и установлены надлежащим образом. Незакрепленный, 
поврежденный или неправильно используемый кожух может стать причи-
ной травмы.
ж) Следите за тем, чтобы на воздухозаборниках не было загрязне-
ний. Засоренные воздухозаборники и мусор могут привести к перегреву 
или возгоранию.
з) При работе с газонокосилкой всегда надевайте защитную обувь с 
нескользящей подошвой. Запрещается работать с газонокосилкой 
босиком или в открытой обуви. Эта мера необходима для снижения 
вероятности получения травм ног от контакта с вращающимся ножом.
и) При эксплуатации газонокосилки обязательно надевайте длинные 
брюки. Непокрытые участки тела подвержены большему риску получения 
травмы от отбрасываемых предметов.
к) Запрещается эксплуатировать газонокосилку на влажной траве. 
Во время работы следует идти, ни в коем случае не бежать. Это сни-
жает риск поскальзывания и падения и, как следствие, получения травм.
л) Не используйте газонокосилку на очень крутых склонах. Это сни-
жает риск потери управления, поскальзывания и падения и, как след-
ствие, получения травм.
м) При работе на склонах всегда сохраняйте устойчивое положение, 
перемещайтесь поперек склона, никогда не двигайтесь вверх или 
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вниз и будьте предельно осторожны при изменении направления 
движения. Это снижает риск потери управления, поскальзывания и 
падения и, как следствие, получения травм.
н) Будьте особенно внимательны при перемещении газонокосилки 
назад или на себя. Всегда следите за окружающей обстановкой.  
Это снижает риск спотыкания во время работы.
о) Не прикасайтесь к ножам и другим опасным движущимся частям, 
пока они находятся в движении. Это снижает риск получения травм от 
движущихся частей.
o) Перед удалением застрявшего материала или очисткой газоноко-
силки убедитесь, что все выключатели питания отключены и аккуму-
ляторный блок отсоединен. Неожиданное срабатывание газонокосилки 
может привести к серьезной травме.
р) Перед удалением застрявшего материала или очисткой газоноко-
силки убедитесь, что все выключатели питания отключены и устрой-
ство отключения снято (или активировано). Неожиданное срабатыва-
ние газонокосилки может привести к серьезной травме.

1.3	 Дополнительные инструкции по безопасности
1.3.1 Использование по назначению
Газонокосилка GARDENA предназначена для стрижки газонов на 
частных придомовых и садовых участках.
Изделие не предназначено для непрерывной работы в течение длитель-
ного времени (профессиональной эксплуатации).

ОПАСНО!
Риск получения травм!

	￫ Запрещается использовать данное изделие для стрижки 
густых зарослей, живых изгородей, кустарника, много-
летних растений, срезания вьющихся растений на кры-
шах и балконах, разрезания ветвей, сучьев или вырав
нивания неровностей почвы. 

	￫ Запрещается использовать изделие в местах с уклоном 
более 20°.

1.3.2 Инструкции по технике безопасности при 
использовании аккумуляторов и зарядных устройств

	￫ 	 Внимательно прочитайте все указания техники безопасности 
и инструкции. Несоблюдение этих указаний и инструкций может 
привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или 
тяжелым травмам.

	￫ Храните данные инструкции в надежном месте. Используйте заряд-
ное устройство только при условии, что вы можете полностью оценить 
все функции и выполнить их без ограничений или если вы получили 
соответствующие инструкции.

	￫ Запрещается использовать изделие во взрывоопасных атмосфе-
рах.

	￫ Следите за детьми во время использования, очистки и техниче-
ского обслуживания изделия. Не позволяйте детям играть с заряд-
ным устройством.

	￫ Заряжайте только литий-ионные аккумуляторы на 18 В системы 
POWER FOR ALL типа PBA емкостью не менее 1,5 А·ч (5 и более 
аккумуляторных элементов). Напряжение аккумулятора должно 
соответствовать напряжению зарядки, выдаваемому зарядным 
устройством. Заряжать одноразовые аккумуляторы запрещено. 
В противном случае возникает риск возгорания или взрыва.

	￫ 	 Используйте зарядное устройство только в сухом закрытом 
помещении. Попадание воды внутрь изделия увеличивает риск 
поражения электрическим током.

   

	￫ Содержите зарядное устройство в чистоте. Из-за грязи возникает 
опасность поражения электрическим током.

	￫ Перед использованием всегда проверяйте зарядное устройство, 
шнур и вилку. При обнаружении повреждений прекратите исполь-
зование зарядного устройства. Не вскрывайте зарядное устрой-
ство самостоятельно. Его ремонт должен выполняться только 
квалифицированным специалистом с использованием только ори-
гинальных запасных частей. Поврежденные зарядные устройства, 
кабели и штекеры повышают риск поражения электрическим током.

	￫ Не используйте зарядное устройство на легковоспламеняющихся 
материалах (например, на бумаге, ткани и т. д.) и в горючих сре-
дах. Из-за нагрева зарядного устройства в процессе зарядки суще-
ствует опасность возгорания.

	￫ В случае необходимости замены соединительного кабеля соот-
ветствующие работы должны выполняться специалистами компа-
нии GARDENA или в официальном сервисном центре GARDENA, 
чтобы избежать угроз безопасности.

	￫ Данные указания техники безопасности относятся только к литий- 
ионным аккумуляторам PBA на 18 В системы POWER FOR ALL.

	￫ Не накрывайте вентиляционные отверстия зарядного устройства. 
В противном случае зарядное устройство может перегреться и рабо-
тать неправильно.

	￫ Для зарядки аккумуляторов используйте только зарядные устрой-
ства, рекомендованные производителем.  
Зарядное устройство, которое подходит для аккумуляторов одного 
типа, при использовании с аккумуляторами других типов может созда-
вать опасность возгорания.

	￫ При повреждении или неправильном использовании аккумулято-
ра из него могут выходить пары. Аккумулятор может загореться 

или взорваться. Убедитесь, что место хорошо проветривается, 
и обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения 
каких-либо побочных эффектов. Пары могут раздражать дыхатель-
ную систему.

	￫ Если аккумулятор неисправен, жидкость может вытечь и намочить 
расположенные рядом предметы. Проверьте затронутые компо-
ненты. Очистите их или замените в случае необходимости.

	￫ При неправильном использовании или повреждении аккумулятора 
из него может вытекать легковоспламеняющаяся жидкость: избе-
гайте контакта с ней. При случайном контакте промойте место 
соприкосновения водой. При попадании жидкости в глаза обрати-
тесь за медицинской помощью. Вытекший из аккумулятора электро-
лит может привести к раздражению кожи или химическому ожогу.

	￫ Используйте аккумулятор только с продукцией партнеров POWER 
FOR ALL. Аккумуляторы 18 В с маркировкой POWER FOR ALL полно-
стью совместимы со следующими изделиями: вся продукция 18 В пар-
тнеров POWER FOR ALL.

	￫ Соблюдайте рекомендации по использованию аккумуляторов, 
приведенные в руководстве по эксплуатации вашего изделия. 
Это единственный способ безопасной эксплуатации аккумулятора 
и устройства и защиты аккумуляторов от опасной перегрузки.

	￫ Заряжайте аккумуляторы только с помощью зарядных устройств, 
рекомендованных производителем или партнерами POWER FOR 
ALL. Зарядное устройство, предназначенное для определенного типа  
аккумуляторов, представляет опасность возгорания при использова
нии с другими аккумуляторами (тип аккумулятора: PBA 18 В и т. д. /  
Совместимые зарядные устройства: AL 18 и т. д.).

	￫ Аккумулятор поставляется частично заряженным. Перед первым 
использованием изделия полностью зарядите аккумулятор в зарядном 
устройстве, чтобы использовать его полную емкость.

	￫ Храните аккумуляторы в недоступном для детей месте.
	￫ Не вскрывайте аккумулятор. Существует опасность короткого замы-
кания.

	￫ Не допускайте короткого замыкания аккумулятора. Когда аккуму-
лятор не используется, храните его вдали от скрепок, монет, клю-
чей, гвоздей, винтов и других мелких металлических предметов, 
которые могут привести к замыканию клемм.  
Короткое замыкание между контактами аккумулятора может привести 
к ожогам или возгоранию.

	￫ После использования контакты аккумулятора могут быть горячи-
ми. При снятии аккумулятора помните о горячих контактах.

	￫ Аккумулятор может быть поврежден заостренными предметами, 
такими как гвозди или отвертки, либо под воздействием внешней 
нагрузки. Это может привести к внутреннему короткому замыканию 
и аккумулятор загорится, задымится, взорвется или перегреется.

	￫ Никогда не выполняйте обслуживание поврежденных аккумуля-
торных блоков. Все работы по обслуживанию аккумуляторов должны 
выполняться только производителем или специалистами официальных 
сервисных центров.

	￫ 	 Обеспечьте защиту аккумулятора от воздействия тепла  
(в том числе от продолжительного воздействия солнечных 
лучей), огня, грязи, воды и влаги.  
Существует опасность взрыва и короткого замыкания.

	￫ Эксплуатируйте и храните аккумулятор только при температуре 
окружающей среды от – 20 до + 50 °C. Например, не оставляйте 
аккумулятор в автомобиле летом. При температуре < 0 °C производи-
тельность может снизиться в зависимости от изделия.

	￫ Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей 
среды от 0 до + 35 °C. Зарядка при температуре выше или ниже 
указанного диапазона может привести к повреждению аккумулятора 
и повышению риска возгорания.

	￫ После использования дайте аккумулятору остыть в течение не 
менее 30 минут, прежде чем начать зарядку или убрать его на 
хранение.

1.3.3 Дополнительные инструкции по электробезопасности

ОПАСНО!
Риск остановки сердца!

Во время работы данное изделие создает электромагнит-
ное поле. Это электромагнитное поле может создавать 
помехи для пассивных и активных медицинских импланта-
тов (например, кардиостимуляторов), что может привести 
к тяжелым травмам или смерти.

	￫ Проконсультируйтесь с врачом и изготовителем имплан-
тата, прежде чем приступать к эксплуатации данного 
изделия. 

	￫ Если изделие не используется, извлеките аккумулятор.

1.3.4 Дополнительные инструкции по личной безопасности

ОПАСНО!
Риск удушения!

Существует риск проглатывания мелких деталей.
	￫ Во время сборки не подпускайте маленьких детей к 
изделию.

	￫ Остановите изделие, извлеките аккумуляторные блоки и дождитесь 
полной остановки всех движущихся частей:

– 	 если произошел удар о посторонний предмет.
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	￫ Осмотрите изделие на наличие повреждений и выполните ремонт 
перед повторным запуском и продолжением эксплуатации.

– 	 Если изделие начинает сильно вибрировать:
	￫ Немедленно проверьте изделие на предмет повреждений, замените 
или отремонтируйте поврежденные детали, осмотрите и затяните все 
ослабленные детали.

	￫ Перед кошением проверьте рабочую зону на наличие скрытых 
предметов, например веток, и уберите их. Это снизит риск заклини-
вания режущего инструмента.

	￫ Останавливайте режущий инструмент, если изделие необходимо 
наклонить для транспортировки по участкам, не покрытым травой, а 
также при транспортировке изделия к месту кошения и обратно.

	￫ Запрещается наклонять изделие во время работы двигателя.
	￫ Перед помещением изделия на хранение опустошите травосборник.
	￫ Рекомендация: Перед помещением изделия на хранение проведите 
его очистку и техническое обслуживание.

	￫ Регулярно выполняйте техническое обслуживание изделия. Это 
продлит срок службы изделия.

	￫ Используйте только запасные части, одобренные компанией 
GARDENA. Использование неподходящих запасных частей может при-
вести к повреждению изделия или травмам.

	￫ Запрещается вносить изменения в защитные компоненты. Модифи-
кация защитных компонентов повышает риск получения травмы.

	￫ Для сохранения симметрии ножи необходимо заменять только ком-
плектами.

	￫ Помните, что вращающийся режущий инструмент может привести к 
вращению других режущих инструментов.

	￫ Соблюдайте осторожность при регулировке изделия. Не допускай-
те защемления пальцев между вращающимся режущим инструментом и 
неподвижными деталями изделия.

	￫ Перед помещением на хранение обязательно дождитесь остывания 
изделия.

	￫ При выполнении обслуживания режущего инструмента помните, что 
режущий инструмент может продолжать вращаться после выключения 
изделия.

	￫ Рекомендация: Используйте средства защиты органов слуха.

2.	МОНТАЖ

ОПАСНО!
Риск пореза при контакте с ножом.

При случайном запуске изделия возникает риск травмирова-
ния людей ножами.

	￫ Перед сборкой извлеките аккумуляторы из изделия. 
	￫ Используйте защитные перчатки.

2.1	 Объем поставки

Арт. 14646-20 Арт. 14646-65 Арт. 14646-55

Аккумуляторная 
газонокосилка x x x

Зарядное 
устройство x x -

2 аккумулятора 
(2,5 А·ч) - x -

2 аккумулятора 
(4,0 А·ч) x - -

Руководство по 
эксплуатации x x x

2.2	 Установка рукоятки [Рис. A1]
1.	 Выверните два винта !4 из рукоятки !1.
2.	 Надвиньте рукоятку !1 на две штанги !2.
3.	 Вставьте две гайки !3 в штанги !2.
4.	 Вставьте два винта !4 в два отверстия на штангах !2.
5.	 Затяните два болта !4.

2.3	 Крепление провода к рукоятке [Рис. A2]
1.	 Закрепите провод !5 на фиксаторе !6 на штанге !2.
2.	 Убедитесь, что провод не пережат между штангой и газоноко-

силкой, в противном случае провод может быть поврежден.

2.4	 Установка травосборника [Рис. A3 / A4]
В желобе газонокосилки находится выступ !7.
1.	 Сначала вставьте выступ !7 в два соединения !8 в нижней части 

травосборника !9 до щелчка.
Убедитесь, что оба соединения вошли в зацепление.

2.	 Затем вставьте выступ !7 в два соединения !10 сбоку травосбор-
ника !9 до щелчка.
Убедитесь, что оба соединения вошли в зацепление.

3.	 Сначала вставьте держатель травосборника !11 в заднюю часть 
крышки травосборника !12.

4.	 Затем вставьте держатель травосборника !11 в переднюю часть 
крышки травосборника !12 до щелчка.
Убедитесь, что все соединения вошли в зацепление.

3.	ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОПАСНО!
Риск пореза при контакте с ножом.

При случайном запуске изделия возникает риск травмирова-
ния людей ножами.

	￫ Перед регулировкой или транспортировкой изделия дожди-
тесь полной остановки ножа. 

	￫ Извлеките аккумуляторы. 
	￫ Используйте защитные перчатки.

3.1	 Зарядка аккумулятора [Рис. O1 / O2 / O3]

ВНИМАНИЕ!
Риск повреждения имущества.

Если напряжение источника питания не соответствует техни-
ческим характеристикам, указанным на паспортной табличке 
зарядного устройства, возникает риск повреждения зарядного 
устройства.

	￫ Учитывайте сетевое напряжение.

ОПАСНО!
Риск получения травм.

При установке аккумулятора можно защемить пальцы.
	￫ Берегите пальцы.

Благодаря интеллектуальному процессу зарядки уровень заряда 
аккумулятора определяется автоматически и в зависимости от 
температуры и напряжения аккумулятора зарядка производит-
ся с оптимальной на данный момент силой тока. За счет этого 
продлевается срок службы аккумулятора, а также поддержива
ется максимальный уровень заряда при оставлении аккумулятора 
в зарядном устройстве.
1.	 Откройте крышку !13 держателя аккумулятора !d.
2.	 Нажмите кнопку извлечения !a и извлеките аккумуляторы !b из 

держателя аккумулятора !d.
3.	 Подключите зарядное устройство !c к розетке.
4.	 Надвиньте зарядное устройство !c на аккумулятор !b.

Когда индикатор зарядки аккумулятора !Lc на зарядном 
устройстве мигает зеленым, аккумулятор заряжается.
Когда индикатор зарядки аккумулятора !Lc на зарядном 
устройстве непрерывно светится зеленым, аккумулятор 
полностью заряжен (время зарядки приведено в разделе 
"7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ").

5.	 Во время зарядки регулярно проверяйте уровень заряда.
6.	 После полной зарядки аккумулятора !b аккумулятор !b можно 

отсоединить от зарядного устройства !c.

3.2	 Значения индикаторов
3.2.1	 Индикатор зарядки аккумулятора на зарядном 

устройстве [Рис. O3]

Зеленый индикатор 
зарядки аккуму-
лятора !Lc мигает 
(быстро)

 

На выполнение быстрой зарядки указывает 
быстрое мигание зеленого индикатора зарядки 
аккумулятора !Lc.
Примечание. Быстрая зарядка возможна только 
при условии, что температура аккумулятора нахо-
дится в допустимом диапазоне температур заряд-
ки, см. раздел "7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ".

Зеленый индикатор 
зарядки аккуму-
лятора !Lc мигает 
(медленно)

 

Когда уровень заряда аккумулятора составляет 
приблизительно 80%, зеленый индикатор зарядки 
аккумулятора !Lc мигает медленно.
Аккумулятор можно извлечь из зарядного устрой-
ства и сразу использовать.
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Зеленый индикатор 
зарядки аккумуля-
тора !Lc горит ров-
ным светом

 

Непрерывное свечение зеленого индикатора 
зарядки аккумулятора !Lc указывает на то, что 
аккумулятор полностью заряжен.
Если аккумулятор не вставлен, непрерывное 
свечение индикатора зарядки аккумулятора !Lc 
указывает на то, что вилка подключена к розетке 
и зарядное устройство готово к работе.

Красный индикатор 
зарядки аккумуля-
тора !Wc горит ров-
ным светом

 

Непрерывное свечение красного индикатора 
неисправности аккумулятора !Wc указывает на 
то, что температура аккумулятора находится вне 
допустимого диапазона температур зарядки, 
см. раздел "7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ".
Зарядное устройство автоматически переключит-
ся на быструю зарядку, как только температура 
аккумулятора вернется в пределы допустимого 
диапазона.

Красный индика-
тор неисправности 
аккумулятора !Wc 
мигает

 

Мигающий красный индикатор неисправности 
аккумулятора !Wc указывает на другую ошибку 
цикла зарядки, см. раздел "6. УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ".

3.2.2	 Индикатор уровня заряда аккумулятора !P на изделии 
[Рис. O4 / O8]

После запуска изделия индикатор уровня заряда аккумулятора !P 
включается на 5 секунд.

Индикатор уровня заряда 
аккумулятора

Уровень заряда аккумулятора

!L1, !L2 и !L3 горят зеленым Уровень заряда 67–100%

!L1 и !L2 горят зеленым Уровень заряда 34–66%

!L1 горит зеленым Уровень заряда 11–33%

!L1 мигает зеленым Уровень заряда 0–10%

Если светодиодный индикатор !L1 мигает зеленым, аккумуля-
тор необходимо зарядить.
Если светодиодный индикатор ошибки !Wp горит или мигает, см. 
раздел "6. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ".
3.2.3	 Кнопка увеличения мощности [Рис. O4 / O8]
Режим увеличения мощности повышает частоту вращения двигате-
ля для достижения максимальной эффективности при кошении.
Включение режима увеличения мощности:

	￫ Нажмите кнопку увеличения мощности !b на панели управле-
ния.
Включится режим увеличения мощности, и загорится светодиод-
ный индикатор !Lb.

Отключение режима увеличения мощности:
	￫ Нажмите кнопку увеличения мощности !b на панели управле-
ния.
Режим увеличения мощности выключится, и светодиодный 
индикатор !Lb погаснет.

3.3	 Рабочее положение [Рис. O6]
	￫ Отрегулируйте длину рукоятки !2 так, чтобы при работе  
с газонокосилкой находиться в ровном положении.

3.3.1	 Регулировка длины штанг рукоятки
Длину штанг рукоятки !2 можно отрегулировать с учетом роста 
пользователя.
1.	 Разблокируйте два зажимных рычага !14.
2.	 Установите рукоятку !1 в требуемое положение.
3.	 Заблокируйте два зажимных рычага !14.

3.4	 Регулировка высоты кошения [Рис. O7]
Диапазон высоты кошения составляет 25–65 см, доступно 5 поло-
жений регулировки. Высота кошения обозначается цифрами на 
шкале !17.
3.4.1	 Уменьшение высоты кошения:

	￫ Нажмите кнопку !15 и переведите рукоятку !16 вниз, чтобы 
уменьшить высоту кошения.

3.4.2	 Увеличение высоты кошения:
	￫ Нажмите кнопку !15 и переведите рукоятку !16 вверх, чтобы 
увеличить высоту кошения.

3.5	 Кошение с использованием травосборника [Рис. O7]

ОПАСНО!
Риск пореза при контакте с ножом.

При случайном запуске изделия возникает риск травмирова-
ния людей ножами.

	￫ Никогда не суйте руки в выпускное отверстие.

3.5.1	 Установка травосборника на газонокосилку
1.	 Поднимите защитную заслонку !18.
2.	 Установите травосборник !9 на держатель травосборника !11 на 

газонокосилке.
Убедитесь, что травосборник надежно закреплен.

3.	 Запустите газонокосилку.
3.5.2	 Опустошение травосборника
Во время кошения индикатор уровня заполнения !19 открыт. Если 
во время кошения он закрывается, это указывает на то, что травос-
борник заполнен.
1.	 Когда травосборник !9 заполнен, остановите газонокосилку.
2.	 Поднимите защитную заслонку !18.
3.	 Снимите травосборник с держателя травосборника !11.
4.	 Опустошите травосборник !9.

3.6	 Запуск / остановка газонокосилки

ОПАСНО!
Риск травмирования

Риск травмирования, если изделие не прекратит работу при 
отпускании пускового рычага.

	￫ Запрещается обходить предохранительные устройства или 
переключатели. 

	￫ Например, не закрепляйте пусковой рычаг на рукоятке. 
	￫ Запрещается вносить какие-либо изменения в изделие, 
если они не описаны в данном руководстве.

3.6.1	 Запуск газонокосилки [Рис. O1 / O4 / O8]
Для предотвращения случайного включения изделие оборудовано 
защитным устройством, приводимым в действие двумя руками 
(пусковой рычаг !22 с защитной блокировкой !21).
Рекомендуется использовать только аккумуляторы P4A 
PBA 18 В/72 емкостью 4 А·ч (арт. 14905) или более.
Не рекомендуется использовать 2 аккумулятора различной 
емкости.
Время работы газонокосилки определяется аккумулятором 
с более низким уровнем заряда / меньшей емкостью.
1.	 Откройте крышку !13 держателя аккумулятора !D.
2.	 Вставьте аккумулятор !B в держатель аккумулятора !D до  

щелчка фиксатора.
3.	 Вставьте предохранительный ключ !20 в газонокосилку 

и поверните его в положение 1.
4.	 Откройте крышку !13 держателя аккумулятора !D.
5.	 Одной рукой нажмите на защитную блокировку !21, а другой 

рукой потяните пусковой рычаг !22 к рукоятке !1.
Газонокосилка запустится, и индикатор уровня заряда 
аккумулятора !P включится на 5 секунд.

6.	 Отпустите защитную блокировку !21.
3.6.2	 Остановка газонокосилки
1.	 Отпустите пусковой рычаг !22.

Газонокосилка остановится.
2.	 Поверните предохранительный ключ !20 в положение 0 и извле-

ките его, чтобы предотвратить разрядку аккумуляторов.

3.7	 Рекомендации по кошению
3.7.1	 Рекомендации по эксплуатации газонокосилки
Если обрезки травы остаются в выпускном отверстии, потяните 
газонокосилку примерно на 1 м назад, чтобы обрезки травы выпа-
ли.
Для поддержания газона в хорошем состоянии рекомендуется 
косить траву регулярно, по возможности раз в неделю. При регу-
лярном кошении трава становится более густой.
После длительных перерывов (отпуска) сначала выполните коше-
ние с самой большой высотой в одном направлении, а затем 
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в обратном направлении пройдитесь с требуемой высотой коше-
ния. Это позволит предотвратить блокировку ножа из-за чрезмер-
ного количества срезанного материала.
По возможности выполняйте кошение только в сухих условиях. 
Влажная трава срезается неравномерно.
3.7.2	 Эффективность кошения и заряд аккумулятора
Площадь газона, которая будет обработана на одном заряде акку-
мулятора, зависит от различных факторов, таких как влажность, 
густота травы и высота кошения. Для оптимальной эффективности 
кошения газона не включайте и не выключайте газонокосилку 
слишком часто, так как это сокращает срок службы аккумулятора. 
Максимально возможная эффективность кошения на одном заря-
де аккумулятора достигается путем увеличения высоты и частоты 
кошения.
Чтобы максимально увеличить время работы от аккумулятора, 
выключите режим увеличения мощности.
3.7.3	 Площадь газона, обрабатываемая на одном заряде 

аккумулятора

2 аккумулятора системы 4,0 А·ч макс. 600 м²

2 аккумулятора системы 5,0 А·ч макс. 750 м²

2 аккумулятора системы 6,0 А·ч макс. 900 м²

4.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОПАСНО!
Риск пореза при контакте с ножом.

При случайном запуске изделия возникает риск травмирова-
ния людей ножами.

	￫ Перед проведением обслуживания изделия дождитесь 
полной остановки ножа. 

	￫ Извлеките аккумуляторы. 
	￫ Используйте защитные перчатки.

4.1	 Очистка газонокосилки [Рис. M1]

ОПАСНО!
Риск получения травм!

Риск получения травм и повреждения изделия.
	￫ Не используйте для очистки изделия воду или струю воды 
(особенно струю воды под высоким давлением). Это может 
привести к повреждению изделия или попаданию воды 
в электрические компоненты и вызвать коррозию или корот-
кое замыкание. 

	￫ Запрещается использовать для очистки химические сред-
ства, включая бензин и растворители. Некоторые из них 
могут повредить критически важные пластиковые детали.

Вентиляционные отверстия необходимо содержать в чистоте.
	￫ Очищайте верхнюю и нижнюю части газонокосилки после 
каждого использования.

4.1.1	 Очистка верхней части газонокосилки:
1.	 Очистите верхнюю часть газонокосилки влажной тканью.
2.	 Очистите вентиляционные отверстия мягкой щеткой (запреща-

ется использовать для этого острые предметы).
4.1.2	 Очистка нижней части газонокосилки [Рис. M1]
1.	 Осторожно положите газонокосилку на бок.
2.	 Очистите нижнюю часть, нож и выпускное отверстие !23 мягкой 

щеткой (запрещается использовать острые предметы).
4.1.3	 Очистка травосборника

	￫ Очистите травосборник мягкой щеткой (запрещается использо-
вать острые предметы).

4.2	 Очистка аккумулятора и зарядного устройства
Перед подключением аккумулятора к зарядному устройству про-
верьте, что поверхность и контакты аккумулятора и зарядного 
устройства чистые и сухие.

	￫ Не используйте проточную воду.
4.2.1	 Очистка аккумулятора
Не используйте химические средства для очистки аккумулятора.

	￫ Периодически очищайте вентиляционные отверстия и контакты 
аккумулятора мягкой чистой сухой щеткой.

4.2.2	 Очистка зарядного устройства
	￫ Для очистки контактов и пластиковых деталей используйте 
мягкую сухую ткань.

5.	ХРАНЕНИЕ
5.1	 Отключение
Изделие необходимо хранить в недоступном для детей месте.
1.	 Поверните предохранительный ключ !20 в положение 0.
2.	 Извлеките аккумуляторы !B.
3.	 Зарядите аккумуляторы (см. раздел "3.1 Зарядка аккумулятора 

[Рис. O1 / O2 / O3]").
4.	 Опустошите травосборник.
5.	 Очистите газонокосилку, аккумуляторы и зарядное устройство 

(см. раздел "4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ").
6.	 Храните газонокосилку, аккумулятор и зарядное устройство 

в сухом, закрытом и защищенном от отрицательных температур 
месте.

5.2	 Положение для компактного хранения [Рис. S1]
1.	 Нажмите на фиксатор штанг рукоятки !24 и сложите рукоятку !2  

на газонокосилку.
Убедитесь, что провод не пережат между штангой и газонокосил-
кой, в противном случае провод может быть поврежден.

2.	 Вставьте рукоятку !1 до упора в штанги !2 (см. "3.3.1 Регули
ровка длины штанг рукоятки").

3.	 Установите газонокосилку на колеса !25 так, чтобы основание !26  
с ножами было обращено к стене.

6.	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ОПАСНО!
Риск пореза при контакте с ножом.

При случайном запуске изделия возникает риск травмирова-
ния людей ножами.

	￫ Перед поиском и устранением неисправностей дождитесь 
полной остановки ножа. 

	￫ Извлеките аккумуляторы. 
	￫ Используйте защитные перчатки.

6.1	 Замена ножа [Рис. T1]

ОПАСНО!
Риск пореза при контакте с ножом.

Риск пореза при использовании поврежденного или погнутого 
ножа или в случае разбалансировки ножа или скола режущих 
кромок.

	￫ Не используйте газонокосилку с поврежденным или 
погнутым ножом, ножом со сколами на режущих кромках 
и в случае разбалансировки ножа. 

	￫ Повторная заточка ножа запрещена.

Запчасти GARDENA можно приобрести у дилера GARDENA или 
в сервисном центре GARDENA.

	￫ Используйте только оригинальный комплект запасных ножей 
GARDENA, арт. 4122

Из соображений безопасности рекомендуется заменять ножи 
в сервисном центре GARDENA или у официального дилера 
GARDENA.
1.	 Отверните винт серебристого ножа !27 против часовой 

стрелки.
2.	 Отверните винт черного ножа !28 по часовой стрелке.
3.	 Извлеките винты ножей !27 / !28 (шайбы крепятся к винтам).
4.	 Снимите ножи !A / !B.
5.	 Установите новые ножи !A / !B (с маркировкой 4122-20A/4122-

20B) на газонокосилку. Нож !A устанавливается на держатель 
ножа !30, а нож !B — в держатель ножа !31, повернув нож на 90°.

6.	 Установите винты ножей !27 / !28 в газонокосилку.
7.	 Затяните винт ножа !27 по часовой стрелке (момент затяжки:  

15–20 Н·м. Не затягивайте слишком сильно).
8.	 Затяните винт ножа !28 против часовой стрелки (момент 

затяжки: 15–20 Н·м. Не затягивайте слишком сильно).

ru
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6.1.1	 Установка ножа в положение 90°
1.	 Отверните винт серебристого ножа !27 против часовой 

стрелки.
2.	 Выверните винт ножа !27.
3.	 Снимите нож !A.
4.	 Снимите держатель ножа !30 и установите его на держатель 

ножа !31, повернув на 90°.
5.	 Установите нож !A (с маркировкой 4122-20A) на газонокосилку.
6.	 Вставки винт ножа !27 в газонокосилку.
7.	 Затяните винт ножа !27 по часовой стрелке (момент затяжки:  

15–20 Н·м. Не затягивайте слишком сильно).

6.2	 Таблица неисправностей

Проблема Возможная причина Способ устранения

Сильный шум, газоноко-
силка грохочет

Винты на двигателе, крепле-
нии или корпусе газоноко-
силки ослаблены.

	￫ Обратитесь к официаль-
ному дилеру или в сер-
висный центр GARDENA 
для затяжки винтов.

Газонокосилка движется 
рывками или сильно 
вибрирует

Ножи повреждены или 
изношены.

	￫ Замените ножи.

Винты ножей ослаблены. 	￫ Затяните винты ножей.

Ножи сильно загрязнены. 	￫ Очистите газонокосилку. 
Если проблему не удается 
устранить, обратитесь 
в сервисный центр 
GARDENA.

Ножи неправильно отрегу-
лированы.

	￫ Установите нож с поворо-
том на 90°  
(см. "6.1.1 Установка 
ножа в положение 90°").

Плохое качество кошения Ножи затупились или 
повреждены.

	￫ Замените ножи.

Слишком маленькая высота 
кошения.

	￫ Увеличьте высоту коше-
ния.

Газонокосилка не запу-
скается или сразу оста-
навливается.
Светодиодный индика-
тор !L1 мигает зеленым 
[Рис. O4]

Аккумулятор разряжен. 	￫ Зарядите аккумулятор.

Газонокосилка не запу-
скается или сразу оста-
навливается.
Светодиодный индикатор 
ошибки !Wp горит красным 
[Рис. O4]

Температура аккумулятора 
вне допустимого диапазона.

	￫ Дождитесь, пока тем-
пература аккумулятора 
снова будет в диапазо-
не 0–45 °C.

Капли воды или влага между 
контактами аккумулятора.

	￫ Сухой тканью удалите 
капли воды или влагу.

Посторонний предмет блоки-
рует электродвигатель.

	￫ Устраните препятствие.
	￫ Убедитесь, что нож 
установлен с поворотом 
на 90° (см. "6.1.1 Уста-
новка ножа в положе-
ние 90°").

Слишком маленькая высота 
кошения.

	￫ Увеличьте высоту коше-
ния.

Газонокосилка не запу-
скается или сразу оста-
навливается.
Светодиодный индикатор 
ошибки !Wp мигает крас-
ным [Рис. O4]

Газонокосилка неисправна. 	￫ Обратитесь в сервисный 
центр GARDENA.

Газонокосилка не запу-
скается или сразу оста-
навливается.
Светодиодный индикатор 
ошибки !Wp не загорается 
[Рис. O4]

Аккумулятор неисправен. 	￫ Замените аккумулятор.

Газонокосилка неисправна. 	￫ Обратитесь в сервисный 
центр GARDENA.

Процесс зарядки невоз-
можен.
Индикатор зарядки акку-
мулятора !Lc постоянно 
горит зеленым

Аккумулятор неправильно 
вставлен в зарядное устрой-
ство.

	￫ Правильно вставьте 
аккумулятор в зарядное 
устройство.

Контакты аккумулятора 
загрязнены

	￫ Очистите контакты 
аккумулятора (например, 
несколько раз вставив 
и вынув аккумулятор). 
При необходимости заме-
ните аккумулятор.

Температура аккумулятора 
вне допустимого диапазона.

	￫ Дождитесь, пока тем-
пература аккумулятора 
снова будет в диапазо-
не 0–45 °C.

Аккумулятор неисправен. 	￫ Замените аккумулятор.

Проблема Возможная причина Способ устранения

Процесс зарядки невоз-
можен.
Индикатор зарядки акку-
мулятора !Lc не загорается

Вилка зарядного устройства 
не вставлена в розетку долж-
ным образом.

	￫ Вставьте вилку в розетку 
до упора.

Розетка, сетевой кабель 
или зарядное устройство 
неисправно.

	￫ Проверьте напряжение 
сети.

	￫ При необходимости 
отдайте зарядное 
устройство на проверку 
авторизованному дилеру 
или в сервисный центр 
GARDENA.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Ремонтные работы должны выполняться только в сервисных 
центрах GARDENA или у дилеров, авторизованных компанией 
GARDENA.

	￫ В случае возникновения других неисправностей обратитесь 
в сервисный центр GARDENA (см. оборотную сторону руковод-
ства).

7.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Аккумуляторная газонокосилка Единица 

измере-
ния

Значение (арт. 14646)

Частота вращения ножа /  
в режиме увеличения мощности об/мин 2800 / 3400

Диапазон высоты кошения  
(5 положений) мм 25 – 65

Емкость травосборника л 45

Ширина кошения см 46

Вес кг 15,4

Уровень звукового давления LpA
1)

Разброс kpA

дБ(А)
дБ(А)

77
3

Уровень мощности звука LWA
2): 

измеренный / гарантированный
Погрешность kWA

дБ(А)
дБ(А)

88 / 90
1,5

Вибрация, воздействующая на  
руки и кисти avhw

1)

Погрешность kvhw

 
м/с2 0,7

1,5

Методы измерения в соответствии с: 1) EN IEC 62841-4-3 2) RL 2000/14/EC / S.I. 2001 № 1701

ПРИМЕЧАНИЕ. Указанное значение вибрации было получено по резуль-
татам измерений в соответствии со стандартизированным методом 
испытания и может быть использовано для сравнения одного электроин-
струмента с другим. Это значение может также использоваться для пред-
варительной оценки подверженности воздействию. Значение вибрации 
может отличаться при фактическом использовании электроинструмента.

Системный аккумулятор Единица 
измерения

Значение (PBA 18V 2.5Ah W-B)

Напряжение аккумулятора В  
(пост. тока) 18

Емкость аккумулятора А·ч 2,5

Количество элементов 
(литий-ионные) 5

Подходящие зарядные устройства 
для аккумуляторов системы  
POWER FOR ALL

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Системный аккумулятор Единица 
измерения

Значение (PBA 18V 4,0Ah W-C)

Напряжение аккумулятора В  
(пост. тока) 18

Емкость аккумулятора А·ч 4,0

Количество элементов 
(литий-ионные) 10

Подходящие зарядные устройства 
для аккумуляторов системы  
POWER FOR ALL

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44
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Зарядное устройство системы Единица 
измерения

Значение  
(AL 1830 CV)

Значение  
(AL 18V-44)

Напряжение сети В (перем. 
тока) 220 ‒ 240 220 ‒ 240

Частота сети Гц 50 ‒ 60 50 ‒ 60

Номинальная мощность Вт 70 105

Напряжение зарядки аккумулятора В  
(пост. тока) 14,4 – 18 14,4 – 18

Макс. сила тока зарядки 
аккумулятора

A 3,0 4,4

Время зарядки аккумулятора (ок.) 
	 PBA 18V 2,5Ah W-B  
	 PBA 18V 4,0Ah W-C

мин 
мин

60 
95

43 
59

Допустимый диапазон температур 
зарядки

°C 0 – 45 0 – 45

Вес г 400 475

Класс защиты  / II  / II

Совместимые аккумуляторы 
системы POWER FOR ALL PBA 18V PBA 18V

8.	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ / ЗАПЧАСТИ
Комплект запасных ножей 
GARDENA

Для замены затупившихся ножей. Арт. 4122

Аккумулятор системы GARDENA 
	 P4A PBA 18 В/45 
	 P4A PBA 18 В/72

Аккумулятор для увеличения 
времени работы или на замену. Арт. 14903 

Арт. 14905

9.	ГАРАНТИЯ / СЕРВИС
9.1	 Регистрация изделия
Зарегистрируйте изделие на сайте gardena.com/registration.

9.2	 Сервис
Актуальные контактные данные нашего сервиса приведены на 
оборотной стороне этого руководства и на сайте:
•	 https://www.gardena.com/int/support/advice/contact/

10.	УТИЛИЗАЦИЯ
10.1.	Утилизация изделия
(в соответствии с директивой 2012/19/EU / S.I. 2013 № 3113)

Утилизация данного изделия вместе с обычными 
бытовыми отходами запрещена. Его следует 
утилизировать в соответствии с местными 
требованиями по охране окружающей среды.

ВАЖНО!
	￫ Для утилизации изделия обратитесь в местный центр сбора 
и переработки отходов.

10.2.	Утилизация аккумулятора

Li-ion

 Аккумулятор содержит литий-ионные элементы, 
которые по окончании срока службы должны 
утилизироваться отдельно от обычных бытовых  
отходов.

1.	 Полностью разрядите литий-ионные элементы (обратитесь 
в сервисный центр GARDENA).

2.	 Заклейте контакты литий-ионных элементов клейкой лентой 
во избежание короткого замыкания.

3.	 Утилизируйте литий-ионные элементы надлежащим образом 
в местном центре сбора и переработки отходов.

sk 	Kosačka  
PowerMax Duo 46/36V P4A
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1.	BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
1.1	 Symboly na výrobku

	Æ Prečítajte si návod na obsluhu.

UPOZORNENIE!
	Æ Dávajte pozor na vymrštené časti – vykážte ostatné osoby 
z pracovného priestoru.

UPOZORNENIE!
	Æ Udržujte sieťový kábel v dostatočnej vzdialenosti od nožov 
(neplatí pre akumulátorové kosačky).

UPOZORNENIE!
	Æ Ruky aj nohy držte v bezpečnej vzdialenosti od nožov.

UPOZORNENIE!
	Æ Pred údržbou alebo ak je sieťový kábel poškodený, odpojte sieťovú 
zástrčku (neplatí pre akumulátorové kosačky).

UPOZORNENIE!
	Æ Pred vykonávaním údržby odpojte batériu.

UPOZORNENIE!
	Æ Pred údržbou vyberte blokovacie zariadenie.

1.2	 Všeobecné bezpečnostné pokyny
1.2.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre stroj

VAROVANIE!
Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia 
a pokyny a pozrite si ilustrácie a uvedené technické 
údaje tohto stroja.

Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov môže spôsobiť 
zásah elektrickým prúdom, požiar alebo ťažké zranenie.

Uchovajte si všetky upozornenia a pokyny pre budúce použitie.
Výraz „stroj“ používaný v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na stroje 
napájané zo siete (káblom) alebo na akumulátorové (bezkáblové) stroje.
1)	Bezpečnosť na pracovisku
a) Pracovisko udržujte čisté a dobre osvetlené. Neporiadok alebo nedosta-
točné osvetlenie spôsobujú nehody.
b) Nepoužívajte stroje vo výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti 
horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Stroje vytvárajú iskry, ktoré môžu 
vznietiť prach alebo výpary.
c) Počas práce so strojom musia byť deti aj iné osoby v dostatočnej 
vzdialenosti.  
Rušivé podnety môžu spôsobiť stratu kontroly.
2)	Elektrická bezpečnosť
a) Zástrčky stroja musia zodpovedať zásuvke elektrickej siete. Nikdy 
a žiadnym spôsobom nemodifikujte elektrickú zástrčku. S uzemnenými 
strojmi nikdy nepoužívajte zástrčkové adaptéry. Nemodifikované zástrčky 
a zhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
b) Zabráňte telesnému kontaktu s uzemnenými plochami, napríklad 
s potrubím, radiátormi, sporákmi a chladničkami.  
Ak je vaše telo uzemnené, riziko úrazu elektrickým prúdom je zvýšené.
c) Nevystavujte stroje pôsobeniu dažďa ani vlhkosti. Ak sa do stroja dosta-
ne voda, zvyšuje sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
d) Nepoužívajte kábel nevhodným spôsobom. Kábel nikdy nepoužívajte 
na prenášanie, ťahanie ani odpájanie stroja. Kábel chráňte pred teplom, 
olejom, ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa časťami.  
Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
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e) Pri používaní stroja v exteriéri používajte predlžovací kábel vhodný na 
vonkajšie použitie. Používanie kábla určeného do vonkajšieho prostredia znižuje 
riziko zásahu elektrickým prúdom.
f) Ak je nevyhnutné použiť stroj vo vlhkom prostredí, použite napájanie 
chránené prúdovým chráničom (RCD). Použitie napájania z vedenia vybave-
ného prúdovým chráničom (RCD) výrazne znižuje riziko zasiahnutia elektrickým 
prúdom.
3)	Bezpečnosť osôb
a) Pracujte obozretne, dávajte pozor a pri obsluhe stroja postupujte 
rozumne. Stroj nepoužívajte, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, 
alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri používaní strojov môže zapríčiniť 
vážny úraz.
b) Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy noste ochranné pro-
striedky očí. Používanie osobných ochranných prostriedkov, ako je maska proti 
prachu, protišmyková bezpečnostná obuv, ochranná prilba alebo ochrana sluchu 
podľa druhu a spôsobu použitia elektrického náradia, znižujú riziko poranenia.
c) Zabráňte neúmyselnému spusteniu výrobku. Pred pripojením k elek-
trickej sieti alebo akumulátoru, zdvihnutím alebo prenášaním stroja over-
te, či je vypínač vo vypnutej polohe. Prenášanie strojov s prstom na vypínači 
alebo napájanie strojov, ktoré majú vypínač zapnutý, zvyšuje riziko nehôd.
d) Pred zapnutím stroja vyberte nastavovací kľúč alebo nástroj. Nástroje 
alebo kľúče, ktoré sa nachádzajú v rotujúcich častiach stroja, môžu spôsobiť úraz.
e) Príliš sa nenaťahujte. Vždy si udržiavajte rovnováhu a správny postoj. 
To umožňuje lepšie ovládanie stroja v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa oblečte. Nenoste voľné oblečenie alebo šperky. Udržujte 
svoje vlasy a oblečenie mimo dosahu pohyblivých častí. Voľné oblečenie, 
šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť v pohyblivých častiach.
g) Ak je možné pripojiť zariadenia na odsávanie a zber prachu, overte, či 
sú tieto zariadenia pripojené a či sa správne používajú. Používanie zberača 
prachu môže obmedziť nebezpečenstvá týkajúce sa prachu.
h) Nedovoľte, aby vás skúsenosti získané častým používaním strojov 
uspokojili, a neignorujte bezpečnostné pravidlá pri používaní stroja. Neo-
patrné konanie môže v zlomku sekundy spôsobiť vážne poranenie.
4)	Používanie a starostlivosť o stroj
a) Nepreťažujte stroj. Používajte správny stroj na dané použitie. Správny 
stroj vykoná prácu lepšie a bezpečnejšie pri rýchlosti, na akú je určený.
b) Nepoužívajte stroj, ak sa nedá zapnúť a vypnúť vypínačom. Stroj, ktorý 
sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečný a musí sa opraviť.
c) Pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo skla-
dovaním stroja odpojte zástrčku od zdroja napájania alebo vyberte 
akumulátor zo stroja, ak je vyberateľný. Toto bezpečnostné opatrenie zabráni 
neúmyselnému štartu elektrického náradia.
d) Nepoužívané stroje udržiavajte mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, 
ktoré nepoznajú tento stroj alebo tieto pokyny, aby stroj používali.  
Stroje sú nebezpečné v rukách neskúsených používateľov.
e) Vykonávajte údržbu strojov a príslušenstva. Skontrolujte vychýlenie 
alebo ohnutie pohyblivých častí, nalomenie častí a akékoľvek iné poško-
denie, ktoré môže ovplyvniť prevádzku stroja. Ak je stroj poškodený, 
dajte ho pred použitím opraviť. Mnoho nehôd je spôsobených nedostatočne 
udržiavanými strojmi.
f) Rezacie nástroje udržiavajte nabrúsené a čisté. Správne udržiavané reza-
cie nástroje s ostrými hranami sú menej náchylné na ohnutie a ľahšie sa ovládajú.
g) Používajte elektrický nástroj, príslušenstvo a diely nástroja atď. v súla-
de s týmito pokynmi, pričom vezmite do úvahy pracovné podmienky a typ 
vykonávanej práce. Používanie stroja na iné ako určené účely môže vyvolať 
nebezpečnú situáciu.
h) Rukoväti a úchytné povrchy udržiavajte suché, čisté a neznečistené 
olejom a mazivom. Šmykľavé rukoväti a úchytné povrchy neumožňujú bezpečnú 
manipuláciu a ovládanie stroja v nečakaných situáciách.
5)	Používanie akumulátorového nástroja a starostlivosť oň
a) Akumulátory nabíjajte len v nabíjačke, ktorú odporúča výrobca.  
Nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ akumulátora, môže pri použití s iným 
akumulátorom predstavovať nebezpečenstvo požiaru.
b) V strojoch používajte len akumulátory, ktoré sú pre ne určené.  
Pri použití akéhokoľvek iného akumulátora môže hroziť nebezpečenstvo pora
nenia a požiaru.
c) Nepoužívané akumulátory odkladajte v dostatočnej vzdialenosti od 
iných kovových predmetov, napr. kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, 
klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli 
spôsobiť premostenie kontaktov.  
Skratovanie svoriek akumulátora môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
d) Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora vytiecť kvapalina. Vyva-
rujte sa kontaktu s ňou. V prípade náhodného kontaktu umyte postihnuté 
miesto vodou. Ak sa dostane kvapalina z akumulátora do očí, vyhľadajte 
aj lekársku pomoc.  
Kvapalina vytekajúca z akumulátora môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
e) Nepoužívajte poškodený alebo upravený akumulátor alebo nástroj. 
Poškodené alebo upravené akumulátory sa môžu správať nepredvídateľne a spô-
sobiť požiar, výbuch alebo nebezpečenstvo poranenia.
f) Akumulátor alebo nástroj nevystavujte ohňu alebo nadmerne vysokým 
teplotám. Oheň alebo teploty nad 130 °C môžu spôsobiť výbuch.
g) Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie a pri nabíjaní nevystavujte 
akumulátor alebo nástroj teplotám, ktoré sú mimo teplotného rozsahu 
uvedeného v pokynoch. Pri nesprávnom nabíjaní alebo pri vonkajších teplotách 
mimo uvedeného rozsahu hrozí poškodenie akumulátora a zvyšuje sa nebezpe-
čenstvo požiaru.
6)	Servis
a) Stroj si nechajte opraviť iba kvalifikovaným odborným personálom a 
používajte len identické náhradné diely. Tým sa zaistí zachovanie bezpečnosti 
stroja.

b) Nikdy nevykonávajte servis na poškodených akumulátoroch.  
Servis akumulátora smie vykonávať len výrobca alebo autorizovaní poskytovatelia 
servisných služieb.

1.2.2 Bezpečnostné upozornenia pre kosačku na trávu
a) Kosačku na trávu nepoužívajte počas nepriaznivých poveternostných 
podmienok, najmä ak hrozí riziko bleskov. Zníži sa tým riziko zasiahnutia 
bleskom.
b) Pred použitím kosačky na trávu dôkladne skontrolujte oblasť a uisti-
te sa, že sa v nej nenachádzajú voľne žijúce živočíchy. Počas prevádzky 
kosačky môže dôjsť k zraneniu voľne žijúcich živočíchov.
c) Pozorne skontrolujte priestor, v ktorom sa bude kosačka používať, 
a odstráňte všetky kamene, konáre, káble, kosti a iné cudzie predmety. 
Vymrštené predmety môžu spôsobiť úraz.
d) Pred použitím kosačky vždy vizuálne skontrolujte, či nie sú nôž 
a zostava noža opotrebované alebo poškodené.  
Opotrebované alebo poškodené diely zvyšujú nebezpečenstvo poranenia.
e) Pravidelne kontrolujte prípadné opotrebovanie alebo poškodenie 
zberného koša.  
Opotrebovaný alebo poškodený zberný kôš môže zvýšiť nebezpečenstvo úrazu.
f) Neodstraňujte ochranné kryty. Ochranné kryty musia byť v dobrom 
prevádzkovom stave a správne osadené.  
Uvoľnený, poškodený alebo nesprávne fungujúci ochranný kryt môže viesť 
k úrazu.
g) Všetky vstupné otvory chladiaceho vzduchu udržiavajte bez nečistôt. 
Upchaté vstupné otvory vzduchu a nečistoty môžu viesť k prehriatiu alebo riziku 
požiaru.
h) Počas používania kosačky na trávu vždy noste protišmykovú a ochran-
nú obuv. Kosačku na trávu nepoužívajte, ak ste bosí alebo máte obuté 
otvorené sandále. Zníži sa tým nebezpečenstvo poranenia chodidiel kontaktom 
s pohybujúcim sa nožom.
i) Pri práci s kosačkou na trávu vždy noste dlhé nohavice. Odhalená pokož-
ka zvyšuje pravdepodobnosť poranenia vymrštenými predmetmi.
j) Kosačku na trávu nepoužívajte na mokrej tráve. Pohybujte sa pokojnou 
chôdzou, nebežte. Znižuje sa tým nebezpečenstvo pošmyknutia, spadnutia 
a následného úrazu.
k) Kosačku na trávu nepoužívajte na príliš strmých svahoch. Znižuje sa tým 
nebezpečenstvo straty kontroly, pošmyknutia, spadnutia a následného úrazu.
l) Pri práci na svahoch vždy dbajte na to, aby ste stáli pevne, vždy pracuj-
te naprieč svahom, nikdy smerom nahor alebo nadol a buďte mimoriadne 
opatrní pri zmene smeru. Znižuje sa tým nebezpečenstvo straty kontroly, 
pošmyknutia, spadnutia a následného úrazu.
m) Pri cúvaní alebo ťahaní kosačky smerom k sebe buďte mimoriadne 
opatrní. Vždy sledujte svoje okolie. Znižuje sa tak riziko zakopnutia počas 
práce.
n) Nedotýkajte sa nožov ani iných nebezpečných pohyblivých častí, kým 
sú v pohybe. Znižuje sa tým nebezpečenstvo poranenia pohyblivými časťami.
o) Pri odstraňovaní zaseknutého materiálu alebo čistení kosačky 
sa uistite, že sú vypnuté všetky vypínače a akumulátor je odpojený.  
Neočakávané zapnutie kosačky na trávu môže zapríčiniť vážny úraz.
p) Pri odstraňovaní zaseknutého materiálu alebo čistení kosačky 
sa uistite, že sú všetky vypínače vypnuté a odstráňte (alebo aktivujte) 
bezpečnostné zariadenie.  
Neočakávané zapnutie kosačky na trávu môže zapríčiniť vážny úraz.

1.3	 Ďalšie bezpečnostné pokyny
1.3.1 Plánované použitie
Kosačka GARDENA  je určená na kosenie trávnikov v súkromných domácich 
záhradách a na súkromných pozemkoch.
Výrobok nie je vhodný na dlhodobú prevádzku (profesionálnu prevádzku).

NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo zranenia!

	￫ Tento výrobok nepoužívajte na strihanie kríkov, živých plotov, 
krovín a trvaliek, na strihanie popínavých rastlín alebo trávy 
na strechách alebo balkónoch, na drvenie konárov a vetvičiek 
a na vyrovnávanie nerovností pôdy. 

	￫ Výrobok nepoužívajte na svahoch so sklonom viac ako 20°.

1.3.2 Bezpečnostné pokyny týkajúce sa akumulátorov 
a nabíjačiek

	￫ 	 Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. 
Nedodržanie týchto upozornení a pokynov môže spôsobiť zásah elek
trickým prúdom, požiar alebo ťažké zranenia.

	￫ Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom mieste. Nabíjačku používajte len 
vtedy, ak dokážete plne posúdiť všetky funkcie a vykonávať ich bez obmedzení, 
alebo ak ste dostali príslušné pokyny.

	￫ Nepoužívajte výrobok vo výbušnej atmosfére.
	￫ Nenechávajte deti osamote, keď nabíjačku používate, čistíte alebo na 
nej vykonávate údržbu. Tým zaistíte, aby sa deti nehrali s nabíjačkou.

	￫ Nabíjajte iba lítium-iónové akumulátory POWER FOR ALL typu 
PBA 18V od kapacity 1,5 Ah (od 5 batériových článkov). Napätie aku-
mulátora sa musí zhodovať s nabíjacím napätím nabíjačky. Nenabíjajte 
akumulátory, ktoré nie sú dobíjateľné. V opačnom prípade hrozí nebezpe-
čenstvo požiaru a výbuchu.
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	￫ 	 Nabíjačku používajte len v uzavretých priestoroch a chráňte ju 
pred vlhkosťou. Ak sa do elektrického nástroja dostane voda, zvyšuje 
sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

   

	￫ Nabíjačku akumulátora udržiavajte čistú. Nečistoty predstavujú riziko 
úrazu elektrickým prúdom.

	￫ Pred použitím vždy skontrolujte nabíjačku akumulátora, kábel 
a zástrčku. Ak zistíte poškodenie, nabíjačku nepoužívajte. Nabíjačku 
neotvárajte sami a nechajte ju opraviť iba kvalifikovaným odborným 
personálom a iba s originálnymi náhradnými dielmi. Poškodené nabíjač-
ky, káble a zástrčky zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

	￫ Nabíjačku akumulátora nepoužívajte na vysoko horľavých povrchoch 
(napr. papier, látky atď.) ani v horľavých prostrediach. V dôsledku zahria-
tia, ku ktorému dochádza pri nabíjaní, hrozí nebezpečenstvo požiaru.

	￫ Ak je potrebné vymeniť pripájací kábel, musí to vykonať spoločnosť 
GARDENA alebo autorizovaný zákaznícky servis elektrického náradia 
GARDENA, aby sa predišlo bezpečnostným rizikám.

	￫ Tieto bezpečnostné pokyny platia len pre lítium-iónové akumulátory 
systému POWER FOR ALL PBA 18V.

	￫ Nezakrývajte vetracie otvory na nabíjačke akumulátora. V opačnom prí-
pade sa môže nabíjačka prehriať a prestať správne fungovať.

	￫ Na nabíjanie akumulátorov používajte iba nabíjačky akumulátora, ktoré 
odporúča výrobca. Nabíjačka akumulátora, ktorá je vhodná pre jeden typ aku-
mulátora, môže predstavovať riziko požiaru, ak sa používa s iným akumulátorom.

	￫ V prípade poškodenia alebo nesprávneho používania môžu z aku-
mulátora unikať pary. Akumulátor sa môže vznietiť alebo vybuchnúť. 
Zabezpečte dobré vetranie priestoru a v prípade akýchkoľvek nežiadu-
cich účinkov vyhľadajte lekársku pomoc. Výpary môžu spôsobiť podráž-
denie dýchacích ciest.

	￫ Ak je akumulátor chybný, kvapalina môže vytekať a dostať sa na okoli-
té časti a povrchy. Skontrolujte zasiahnuté časti. Prípadne ich vyčistite 
alebo vymeňte.

	￫ Pri nesprávnom používaní alebo pri poškodení akumulátora z neho 
môže uniknúť horľavá kvapalina. Treba sa vyhnúť kontaktu s touto 
kvapalinou. V prípade náhodného kontaktu umyte postihnuté miesto 
vodou. Ak sa kvapalina dostane do kontaktu s očami, vyhľadajte ďalšiu 
lekársku pomoc. Kvapalina vytekajúca z akumulátora môže spôsobiť podráž-
denie alebo popáleniny.

	￫ V partnerských výrobkoch systému POWER FOR ALL používajte len 
akumulátor. Akumulátory 18 V s označením POWER FOR ALL sú plne kom-
patibilné s nasledujúcimi výrobkami: všetky 18 V partnerské výrobky so systé-
mom POWER FOR ALL.

	￫ Dodržujte odporúčania týkajúce sa akumulátora uvedené v návode na 
obsluhu výrobku. Toto je jediný spôsob, ako bezpečne používať akumulátor 
a výrobok a chrániť akumulátory pred nebezpečným preťažením.

	￫ Akumulátory nabíjajte len pomocou nabíjačiek odporúčaných výrob-
com alebo partnermi systému POWER FOR ALL. Nabíjačka, ktorá je 
vhodná pre určitý typ akumulátorov, predstavuje nebezpečenstvo požiaru pri 
použití s inými akumulátormi (typ akumulátora: PBA 18 V atď. / Kompatibilné 
nabíjačky: AL 18 atď.).

	￫ Akumulátor sa dodáva čiastočne nabitý. Ak chcete zabezpečiť plnú 
kapacitu akumulátora, pred prvým použitím elektrického nástroja úplne nabite 
akumulátor v nabíjačke.

	￫ Akumulátory uchovávajte mimo dosahu detí.
	￫ Akumulátor neotvárajte. Hrozí nebezpečenstvo skratu.
	￫ Akumulátor neskratujte. Nepoužívaný akumulátor odkladajte v dosta-
točnej vzdialenosti od kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, klincov, 
skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli 
spôsobiť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže 
spôsobiť popáleniny alebo požiar.

	￫ Kontakty akumulátora môžu byť po použití horúce. Pri odstraňovaní 
akumulátora dávajte pozor na horúce kontakty.

	￫ Akumulátor môžu poškodiť špicaté predmety, ako sú klince alebo 
skrutkovač, alebo vonkajšia sila. Môže dôjsť k vnútornému skratu a aku
mulátor môže horieť, dymiť, vybuchnúť alebo sa prehriať.

	￫ Na poškodených akumulátoroch nikdy nevykonávajte servis. Servis 
akumulátora smie vykonávať len výrobca alebo autorizovaní poskytovatelia 
popredajných servisných služieb.

	￫ 	 Chráňte akumulátor pred teplom vrátane dlhšieho pôsobenia 
intenzívneho slnečného žiarenia, ohňom, nečistotami, vodou 
a vlhkosťou. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu a skratu.

	￫ Akumulátor prevádzkujte a skladujte len pri teplote okolia od – 20 °C 
do + 50 °C. Napríklad v lete nenechávajte akumulátor v aute. Pri teplo-
tách nižších ako 0 °C sa výkon môže znížiť v závislosti od zariadenia.

	￫ Akumulátor nabíjajte len pri teplote okolia od 0 °C do + 35 °C. Nabíjanie 
mimo teplotného rozsahu môže poškodiť akumulátor a zvýšiť riziko požiaru.

	￫ Po použití nechajte akumulátor vychladnúť aspoň na 30 minút, až 
potom ho nabite alebo uskladnite.

1.3.3 Ďalšie pokyny týkajúce sa elektrickej bezpečnosti

NEBEZPEČENSTVO!
Riziko zástavy srdca!

Tento výrobok vytvára počas prevádzky elektromagnetické pole. 
Toto elektromagnetické pole môže ovplyvniť funkčnosť aktívnych 
alebo pasívnych implantovaných zdravotníckych pomôcok (napr. 
kardiostimulátorov), čo môže mať za následok vážne zranenie 
alebo smrť.

	￫ Pred použitím tohto výrobku sa poraďte so svojím lekárom 
a výrobcom pomôcky. 

	￫ Keď zariadenie nepoužívate, odstráňte akumulátor.

1.3.4 Ďalšie pokyny týkajúce sa osobnej bezpečnosti

NEBEZPEČENSTVO!
Riziko udusenia!

Menšie diely sa dajú prehltnúť.
	￫ Pri montáži výrobku držte batoľatá v dostatočnej vzdialenosti.

	￫ Zariadenie zastavte, vyberte akumulátory a počkajte, kým sa všetky pohyblivé 
časti úplne nezastavia,

– 	 ak bol zasiahnutý cudzí predmet.
	￫ Skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené, a pred opätovným spustením a 
prevádzkou ho opravte.

– 	 Ak zariadenie začne nadmerne vibrovať.
	￫ Ihneď skontrolujte, či nie je zariadenie poškodené, vymeňte alebo opravte 
poškodené diely a skontrolujte a utiahnite všetky uvoľnené diely.

	￫ Pred kosením skontrolujte, či na kosenom povrchu nie sú skryté pred-
mety, ako napríklad konáre, a odstráňte ich. Tým sa zníži riziko zablokova-
nia rezacieho nástroja.

	￫ Zastavte rezací nástroj, ak je potrebné nakloniť zariadenie na účely prepravy, 
keď prechádzate inými než trávnatými povrchmi a keď premiestňujete zariade-
nie na miesto a z miesta kosenia.

	￫ Keď je motor spustený, stroj nenakláňajte.
	￫ Pred uskladnením vyprázdnite zberný kôš na trávu.
	￫ Odporúčanie: Pred uskladnením vykonajte čistenie a údržbu.
	￫ Na stroji vykonávajte pravidelný servis. Predlžuje sa tým životnosť stroja.
	￫ Uistite sa, že používate iba náhradné diely schválené spoločnosťou 
GARDENA. Nevhodné náhradné diely môžu spôsobiť poranenie alebo poško-
denie stroja.

	￫ Neupravujte žiadne bezpečnostné prvky. Úprava bezpečnostných prvkov 
zvyšuje nebezpečenstvo poranenia.

	￫ Na zachovanie symetrie sa musia nože vymieňať iba v súpravách.
	￫ Upozorňujeme, že rotačný rezací nástroj môže spôsobiť rotáciu iných rezacích 
nástrojov.

	￫ Pri nastavovaní stroja buďte opatrní. Týmto sa zabráni zachyteniu prstov 
medzi pohyblivým rezacím nástrojom a nepohyblivými časťami stroja.

	￫ Stroj nechajte pred uskladnením vždy vychladnúť.
	￫ Pri vykonávaní servisu rezacieho nástroja buďte opatrní, pretože rezací nástroj 
sa môže naďalej pohybovať aj po vypnutí.

	￫ Odporúčanie: Noste chrániče sluchu.

2.	MONTÁŽ

NEBEZPEČENSTVO!
Hrozí nebezpečenstvo rezných poranení nožom.

Ak sa výrobok spustí neúmyselne, môže dôjsť k zraneniu osôb nožmi.
	￫ Pred zostavovaním výrobku vyberte akumulátor. 
	￫ Používajte ochranné rukavice.

2.1	 Obsah balenia

Č. v. 14646-20 Č. v. 14646-65 Č. v. 14646-55

Akumulátorová kosačka x x x

Nabíjačka akumulátorov x x -

2 x akumulátor (2,5 Ah) - x -

2 x akumulátor (4,0 Ah) x - -

Návod na obsluhu x x x

2.2	 Upevnenie rukoväte [obr. A1]
1.	 Odskrutkujte dve skrutky !4 z rukoväte !1.
2.	 Zasuňte rukoväť !1 do dvoch tyčí rukoväte !2.
3.	 Zasuňte dve matice !3 do tyčí rukoväte !2.
4.	 Zatlačte dve skrutky !4 cez dva otvory v tyčiach rukoväte !2.
5.	 Utiahnite dve skrutky !4.

2.3	 Pripojenie kábla k rukoväti [obr. A2]
1.	 Pripojte kábel !5 k svorke !6 na rukoväti !2.
2.	 Uistite sa, že kábel nie je pricviknutý medzi rukoväťou a kosačkou, v 

opačnom prípade sa kábel môže poškodiť.

2.4	 Nasadenie zberného koša na trávu [obr. A3 / A4]
Jazýček !7 nájdete v žľabe kosačky.
1.	 Najprv zatlačte jazýček !7 do dvoch konektorov !8 v spodnej časti 

zberného koša na trávu !9, až kým nebudete počuť zacvaknutie  
spojov.
Skontrolujte, či sú zapojené oba konektory.
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2.	 Potom zatlačte jazýček !7 do dvoch konektorov !10 na bočnej strane 
zberného koša na trávu !9, až kým nebudete počuť zacvaknutie spojov.
Skontrolujte, či sú zapojené oba konektory.

3.	 Najprv vložte rukoväť zberného koša !11 do zadnej časti krytu zberného 
koša !12.

4.	 Potom zatlačte rukoväť zberného koša !11 do prednej časti krytu zber-
ného koša !12, kým nebudete počuť, že spojenia zapadli na miesto.
Skontrolujte, či sú zapojené všetky konektory.

3.	OBSLUHA

NEBEZPEČENSTVO!
Hrozí nebezpečenstvo rezných poranení nožom.

Ak sa výrobok spustí neúmyselne, môže dôjsť k zraneniu osôb nožmi.
	￫ Pred nastavovaním alebo prepravou stroja počkajte, kým sa nôž 
nezastaví. 

	￫ Vyberte akumulátory. 
	￫ Používajte ochranné rukavice.

3.1	 Nabíjanie akumulátora (obr. O1 / O2 / O3)

UPOZORNENIE!
Poškodenie majetku.

Ak napätie zdroja napájania nezodpovedá špecifikáciám na výkono-
vom štítku nabíjačky akumulátora, môže dôjsť k jej poškodeniu.

	￫ Všímajte si sieťové napätie.

NEBEZPEČENSTVO!
Riziko zranenia.

Pri vkladaní akumulátora si môžete privrznúť prsty.
	￫ Dávajte si pozor na prsty.

Vďaka inteligentnému nabíjaniu sa automaticky rozpozná stav nabitia 
akumulátora a v závislosti od teploty a napätia akumulátora sa vždy nabije 
optimálnym nabíjacím prúdom. Akumulátor sa tým šetrí a pri uchovávaní v 
nabíjačke zostane vždy plne nabitý.
1.	 Otvorte kryt !13 držiaka akumulátora !d.
2.	 Stlačte tlačidlo uvoľnenia !a a akumulátory !b vyberte z držiaka !d.
3.	 Pripojenie nabíjačky akumulátora !c do sieťovej zásuvky.
4.	 Nasuňte nabíjačku akumulátora !c na akumulátor !b.

Keď indikátor nabíjania akumulátora !Lc na nabíjačke bliká nazeleno, 
akumulátor sa nabíja.
Keď indikátor nabíjania akumulátora !Lc na nabíjačke svieti neprerušo
vane nazeleno, akumulátor je plne nabitý (Doba nabíjania, pozrite si časť 
„7. TECHNICKÉ ÚDAJE“).

5.	 Pri nabíjaní kontrolujte v pravidelných intervaloch stav nabíjania.
6.	 Keď sa akumulátor !b úplne nabije, akumulátor !b môžete odpojiť z 

nabíjačky !c.

3.2	 Význam prvkov zobrazenia
3.2.1	 Indikátor nabíjania akumulátora na nabíjačke (obr. O3)

Blikajúca zelená 
kontrolka (rýchlo) 
na indikátore nabí-
jania batérie !Lc

 

Rýchle nabíjanie signalizuje rýchle blikanie zeleného 
indikátora nabíjania akumulátora !Lc.
Poznámka: Rýchle nabíjanie je možné, len keď je teplota 
akumulátora v prípustnom rozsahu teploty nabíjania, 
pozrite si časť „7. TECHNICKÉ ÚDAJE“.

Blikajúca zelená 
kontrolka (pomaly) 
na indikátore nabí-
jania batérie !Lc

 

Keď je úroveň nabitia batérie približne 80 %, zelený 
indikátor nabitia batérie !Lc pomaly bliká.
Akumulátor je možné vybrať a okamžite použiť.

Neprerušované 
svetlo zeleného 
indikátora nabíjania 
akumulátora !Lc

 

Neprerušované zelené svetlo na indikátore nabíjania 
akumulátora !Lc indikuje, že akumulátor je úplne nabitý.
Ak nie je pripojený akumulátor, neprerušované svetlo 
indikátora nabíjania akumulátora !Lc signalizuje, že 
zástrčka je zapojená do sieťovej zásuvky a nabíjačka 
je pripravená na prevádzku.

Neprerušované 
svetlo červeného 
indikátora nabíjania 
akumulátora !Wc

 

Neprerušované červené svetlo na indikátore poru-
chy akumulátora !Wc signalizuje, že teplota akumulátora 
je mimo povoleného teplotného rozsahu nabíjania,  
pozrite si časť „7. TECHNICKÉ ÚDAJE“.
Akonáhle teplota dosiahne prípustný teplotný rozsah, 
nabíjačka akumulátora sa automaticky prepne na rýchle 
nabíjanie.

Blikajúce červené 
svetlo indikátora 
poruchy batérie !Wc

 

Blikajúce červené svetlo indikátora poruchy batérie !Wc  
signalizuje ďalšiu chybu cyklu nabíjania, pozrite si časť 
“6. ODSTRAŇOVANIE PORÚCH“.

3.2.2	 Indikátor stavu nabitia akumulátora !P na výrobku 
[obr. O4 / O8]

Po spustení výrobku sa na 5 sekúnd zobrazí indikátor stavu nabitia 
akumulátora !P.

Indikátor stavu nabitia akumulátora Stav nabitia akumulátora

!L1, !L2 a !L3 sa rozsvietia nazeleno 67 – 100 % nabité

!L1 a !L2 sa rozsvietia nazeleno 34 – 66 % nabité

!L1 sa rozsvieti nazeleno 11 – 33 % nabité

!L1 bliká nazeleno 0 – 10 % nabité

Keď indikátor LED !L1 bliká nazeleno, akumulátor je potrebné nabiť.
Keď chybový LED indikátor !Wp svieti alebo bliká, pozrite si časť  
„6. RIEŠENIE PROBLÉMOV“.
3.2.3	 Tlačidlo zosilnenia [obr. O4 / O8]
Režim zosilnenia zvyšuje otáčky motora pre maximálny výkon kosenia.
Aktivácia režimu zosilnenia:

	￫ Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo zosilnenia !b.
Režim zosilnenia je zapnutý a LED indikátor !Lb svieti.

Deaktivácia režimu zosilnenia:
	￫ Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo zosilnenia !b.
Režim zosilnenia je vypnutý a LED indikátor !Lb nesvieti.

3.3	 Pracovná poloha [obr. O6]
	￫ Nastavte dĺžku tyče rukoväte !2 tak, aby ste pri používaní kosačky  
stáli vo vzpriamenej polohe.

3.3.1	 Nastavenie dĺžky tyče rukoväte
Dĺžka tyče rukoväte !2 sa dá nastaviť podľa výšky tela.
1.	 Otvorte dve upínacie páky !14.
2.	 Potlačte rukoväť !1 do požadovanej polohy.
3.	 Zatvorte dve upínacie páky !14.

3.4	 Nastavenie výšky kosenia [obr. O7]
Výšku kosenia je možné nastaviť v rozsahu od 25 do 65 mm v 5 polohách. 
Nastavená výška rezu je zobrazená na stupnici !17.
3.4.1	 Zvýšenie výšky kosenia:

	￫ Stlačte tlačidlo !15 a zatlačte rukoväť !16 nadol, čím znížite výšku 
kosenia.

3.4.2	 Zvýšenie výšky kosenia:
	￫ Stlačte tlačidlo !15 a potiahnite rukoväť !16 nahor, čím zvýšite výšku 
kosenia.

3.5	 Kosenie so zberným košom na trávu [obr. O7]

NEBEZPEČENSTVO!
Hrozí nebezpečenstvo rezných poranení nožom.

Ak sa výrobok spustí neúmyselne, môže dôjsť k zraneniu osôb nožmi.
	￫ Rukami sa nesiahajte do výsypného otvoru.

3.5.1	 Nasadenie zberného koša na trávu do kosačky
1.	 Nadvihnite ochrannú klapku !18.
2.	 Zasuňte zberný kôš na trávu !9 za rukoväť zberného koša !11 do 

kosačky.
Uistite sa, že zberný kôš na trávu je pevne usadený.

3.	 Spustite kosačku.
3.5.2	 Vyprázdnenie zberného koša na trávu
Počas kosenia sa otvorí indikátor úrovne !19. Ak sa počas kosenia zatvorí, 
zberný kôš na trávu je plný.
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1.	 Keď je zberný kôš na trávu !9 plný, zastavte kosačku.
2.	 Nadvihnite ochrannú klapku !18.
3.	 Vyberte zberný kôš na trávu z rukoväte zberného koša !11.
4.	 Zberný kôš na trávu vyprázdnite !9.

3.6	 Spustenie / zastavenie kosačky

NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo zranenia

Ak sa výrobok po uvoľnení štartovacej páky nezastaví, hrozí nebezpe-
čenstvo poranenia.

	￫ Bezpečnostné zariadenia ani spínače nevyraďujte z prevádzky. 
	￫ Neupevňujte, napríklad, štartovaciu páčku k rukoväti. 
	￫ Na zariadení nevykonávajte žiadne úpravy, ktoré nie sú uvedené 
v tomto návode na použitie.

3.6.1	 Spustenie kosačky [obr. O1 / O4 / O8]
Výrobok je vybavený obojručným bezpečnostným zariadením (štartovacia 
páka !22 s bezpečnostným blokovaním !21) na zabránenie náhodnému zap-
nutiu výrobku.
Odporúčame používať len 4 Ah akumulátory P4A PBA 18 V/72  
(č.v. 14905) alebo väčšie.
Neodporúčame používať 2 akumulátory s rôznou kapacitou.
Čas prevádzky kosačky určuje akumulátor s nižším stavom nabitia /  
kapacity.
1.	 Otvorte kryt !13 držiaka akumulátora !D.
2.	 Akumulátor !B vložte do držiaka akumulátora !D tak, aby počuteľne 

zapadol na miesto.
3.	 Zasuňte bezpečnostný kľúč !20 do kosačky a otočte ho do polohy 1.
4.	 Zatvorte kryt !13 držiaka akumulátora !D.
5.	 Jednou rukou stlačte bezpečnostné blokovanie !21 a druhou rukou 

potiahnite štartovaciu páku !22 smerom k rukoväti !1.
Kosačka sa spustí a na 5 sekúnd sa zobrazí indikátor !P stavu nabitia 
akumulátora.

6.	 Uvoľnite bezpečnostné blokovanie !21.
3.6.2	 Zastavenie kosačky
1.	 Uvoľnite štartovaciu páčku !22.

Kosačka sa zastaví.
2.	 Otočte bezpečnostný kľúč !20 do polohy 0 a vyberte ho, aby sa 

akumulátory nevybíjali.

3.7	 Tipy na kosenie
3.7.1	 Tipy na používanie kosačky
Ak sa vo výsypnom otvore nachádza pokosený materiál, posuňte kosačku 
dozadu asi o 1 m, aby mohol pokosený materiál vypadnúť.
Ak chcete zabezpečiť dobre udržiavaný trávnik, odporúčame kosiť pra-
videlne, ak je to možné, raz týždenne. Pri pravidelnom kosení je trávnik 
hustejší.
V prípade dlhých prestávok v kosení (dovolenka) koste najskôr s najvyššou 
výškou kosenia v jednom smere a potom priečne v tomto smere s poža-
dovanou výškou kosenia. Tým sa zabráni zablokovaniu noža príliš veľkým 
množstvom pokoseného materiálu.
Ak je to možné, koste trávnik, len keď je suchý. Keď je tráva mokrá, vzor 
kosenia bude nepravidelný.
3.7.2	 Výkon kosenia a nabitie akumulátora
Dosiahnutá pokosená plocha trávnika na jedno nabitie akumulátora závisí 
od rôznych faktorov, ako je vlhkosť, hustota trávy a výška kosenia. Ak 
chcete dosiahnuť optimálne využitie plochy, nezapínajte a nevypínajte 
kosačku príliš často, pretože sa tým zníži životnosť akumulátora. Najlepší 
možný výkon pri kosení na jedno nabitie akumulátora možno dosiahnuť 
zvýšením výšky kosenia a častým kosením.
Pre maximálnu výdrž akumulátora vypnite režim zosilnenia.
3.7.3	 Plocha trávnika na jedno nabitie akumulátora

2 x systémový akumulátor 4,0 Ah max. 600 m²

2 x systémový akumulátor 5,0 Ah max. 750 m²

2 x systémový akumulátor 6,0 Ah max. 900 m²

4.	ÚDRŽBA

NEBEZPEČENSTVO!
Hrozí nebezpečenstvo rezných poranení nožom.

Ak sa výrobok spustí neúmyselne, môže dôjsť k zraneniu osôb nožmi.
	￫ Pred servisom stroja počkajte, kým sa nôž nezastaví. 
	￫ Vyberte akumulátory. 
	￫ Používajte ochranné rukavice.

4.1	 Čistenie kosačky [obr. M1]

NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo zranenia!

Nebezpečenstvo poranenia a riziko poškodenia výrobku.
	￫ Na čistenie produktu nepoužívajte vodu ani vodný prúd (najmä pod 
vysokým tlakom). Môže sa tým poškodiť výrobok alebo umožniť 
prenikanie vody do elektrických komponentov, čo spôsobí koróziu 
alebo skrat. 

	￫ Na čistenie nepoužívajte žiadne chemikálie vrátane benzínu a roz-
púšťadiel. Niektoré by mohli poškodiť dôležité plastové diely.

Otvory na prietok vzduchu musia byť vždy čisté.
	￫ Po každom použití vyčistite vrchnú a spodnú časť kosačky.

4.1.1	 Čistenie vrchnej časti kosačky
1.	 Vrchnú časť kosačky očistite navlhčenou utierkou.
2.	 Vetracie otvory vyčistite mäkkou kefkou (nepoužívajte ostré predmety).
4.1.2	 Čistenie spodnej časti kosačky [obr. M1]
1.	 Kosačku opatrne položte na bok.
2.	 Kefou (nepoužívajte ostré predmety) vyčistite spodnú časť, nôž 

a výsypný otvor !23.
4.1.3	 Čistenie zberného koša na trávu

	￫ Zberný kôš na trávu čistite mäkkou kefkou (nepoužívajte ostré 
predmety).

4.2	 Čistenie akumulátora a nabíjačky akumulátora
Povrch a kontakty akumulátora a nabíjačky akumulátora musia byť pred 
vzájomným pripojením čisté a suché.

	￫ Nepoužívajte tečúcu vodu.
4.2.1	 Čistenie akumulátora
Na čistenie akumulátora nepoužívajte žiadne chemické látky.

	￫ Z času na čas vyčistite vetracie otvory a kontakty akumulátora 
s použitím mäkkej, čistej a suchej kefy.

4.2.2	 Čistenie nabíjačky akumulátora
	￫ Na čistenie kontaktov a plastových častí použite mäkkú suchú 
handričku.

5.	SKLADOVANIE
5.1	 Vypnutie
Výrobok musí byť skladovaný na mieste, ktoré je neprístupné 
deťom.
1.	 Otočte bezpečnostný kľúč !20 do polohy 0.
2.	 Vyberte akumulátory !B.
3.	 Nabite akumulátor (pozrite si časť „3.1 Nabíjanie akumulátora  

[obr. O1/O2/O3]“).
4.	 Vyprázdnite zberný kôš na trávu.
5.	 Očistite kosačku, akumulátory a nabíjačku akumulátora (pozrite si 

časť „4. ÚDRŽBA“).
6.	 Kosačku, akumulátory a nabíjačku skladujte na suchom, uzavretom 

mieste, kde nemrzne.

5.2	 Priestorovo úsporná poloha uskladnenia [obr. S1]
1.	 Stlačte zámok rukoväti !24 a zložte rukoväť !2 smerom nadol na 

kosačku.
Uistite sa, že kábel nie je pricviknutý medzi rukoväťou a kosačkou, 
v opačnom prípade sa kábel môže poškodiť.

2.	 Zatlačte rukoväť !1 úplne do tyče rukoväte !2 (pozrite si časť 
„3.3.1 Nastavenie dĺžky tyče”).

3.	 Položte kosačku na kolesá !25 a nožičky !26 tak, aby nože smerovali 
k stene.
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6.	ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

NEBEZPEČENSTVO!
Hrozí nebezpečenstvo rezných poranení nožom.

Ak sa výrobok spustí neúmyselne, môže dôjsť k zraneniu osôb nožmi.
	￫ Pred odstraňovaním problémov počkajte, kým sa nôž nezastaví. 
	￫ Vyberte akumulátory. 
	￫ Používajte ochranné rukavice.

6.1	 Výmena noža [obr. T1]

NEBEZPEČENSTVO!
Hrozí nebezpečenstvo rezných poranení nožom.

Nebezpečenstvo rezného poranenia, ak sa používa poškodený  
alebo ohnutý nôž alebo nôž, ktorý sa otáča nevyvážene alebo má 
odštiepené rezné hrany.

	￫ Nepoužívajte kosačku s poškodeným alebo ohnutým nožom, nevy-
váženým nožom alebo nožom s odštiepenými reznými hranami. 

	￫ Nôž nebrúste.

Náhradné diely značky GARDENA sú k dispozícii u predajcu značky 
GARDENA alebo v servise výrobkov značky GARDENA.

	￫ Používajte len originálnu súpravu náhradných nožov GARDENA, 
č. v. 4122

Z bezpečnostných dôvodov odporúčame, aby boli nože vymenené 
v servise GARDENA alebo autorizovaným predajcom spoločnosti 
GARDENA.
1.	 Odskrutkujte striebornú skrutku noža !27 proti smeru hodinových 

ručičiek.
2.	 Odskrutkujte čiernu skrutku noža !28 v smere hodinových ručičiek.
3.	 Odstráňte skrutky noža !27 / !28 (podložky sú pripojené ku skrutkám).
4.	 Odstráňte nože !A / !B.
5.	 Do kosačky vložte nové nože !A / !B (pozrite si označenie 

nožov 4122-20A/4122-20B). Nôž !A je potrebné vložiť do držiaka 
noža !30 a nôž !B je potrebné vložiť do držiaka noža !31 otočeného 
o 90°.

6.	 Nasaďte skrutky noža !27 / !28 na kosačku.
7.	 Dotiahnite skrutku noža !27 v smere hodinových ručičiek (uťahovací 

moment je 15 až 20 Nm. Neuťahujte príliš veľkou silou).
8.	 Dotiahnite skrutku noža !28 proti smeru hodinových ručičiek 

(uťahovací moment je 15 až 20 Nm. Neuťahujte príliš veľkou silou).
6.1.1	 Zarovnajte polohu čepele na 90°
1.	 Odskrutkujte striebornú skrutku noža !27 proti smeru hodinových 

ručičiek.
2.	 Odstráňte skrutku noža !27.
3.	 Odstráňte nôž !A.
4.	 Odstráňte držiak noža !30 a vložte ho s presadením o 90° k držiaku 

noža !31.
5.	 Zasuňte nôž !A do kosačky (pozrite si označenie 4122-20A).
6.	 Do kosačky vložte skrutku noža !27.
7.	 Dotiahnite skrutku noža !27 v smere hodinových ručičiek (uťahovací 

moment je 15 až 20 Nm. Neuťahujte príliš veľkou silou).

6.2	 Tabuľka chýb

Problém Možná príčina Odstránenie

Hlasný hluk, rachot 
kosačky

Skrutky na motore, držiaku 
alebo kryte kosačky sú 
uvoľnené.

	￫ O utiahnutie skrutiek 
požiadajte autorizovaného 
špecializovaného predajcu 
alebo servis výrobkov 
značky GARDENA.

Kosačka sa zadrháva alebo 
výrazne vibruje

Nože sú poškodené alebo 
opotrebované.

	￫ Vymeňte nože.

Skrutky nožov sú uvoľnené. 	￫ Utiahnite skrutky nožov.

Nože sú veľmi znečistené. 	￫ Vyčistite kosačku. Ak tento 
krok nepomôže odstrániť 
problém, obráťte sa na 
servis výrobkov značky 
GARDENA.

Nože sú nesprávne nastavené. 	￫ Nastavte polohu noža 
na 90° (pozrite si časť 
“6.1.1 Nastavenie polohy 
noža na 90°“).

Trávnik sa nepokosí hladko Nože sú tupé alebo poškodené. 	￫ Vymeňte nože.

Výška kosenia je nastavená 
príliš nízko.

	￫ Nastavte vyššiu výšku 
kosenia.

Problém Možná príčina Odstránenie

Kosačka neštartuje alebo 
sa zastavuje.
Indikátor LED !L1 bliká 
nazeleno [obr. O4]

Akumulátor je vybitý. 	￫ Nabite batériu.

Kosačka neštartuje alebo 
sa zastavuje.
Indikátor LED poruchy !Wp 
sa rozsvieti načerveno 
[obr. O4]

Teplota akumulátora je mimo 
prípustného rozsahu.

	￫ Počkajte, kým teplota 
akumulátora neklesne späť 
na 0 °C až +45 °C.

Medzi kontaktmi akumulátora 
sa nachádzajú vodné kvapky 
alebo vlhkosť.

	￫ Suchou handričkou 
odstráňte vodné kvapky 
alebo vlhkosť.

Prekážka blokuje motor. 	￫ Odstráňte prekážku.
	￫ Skontrolujte 90° polohu 
noža (pozrite si časť 
“6.1.1 Nastavenie polohy 
noža na 90°“).

Výška kosenia je nastavená 
príliš nízko.

	￫ Nastavte vyššiu výšku 
kosenia.

Kosačka neštartuje alebo 
sa zastavuje.
Indikátor LED poruchy !Wp 
bliká načerveno [obr. O4]

Kosačka má poruchu. 	￫ Obráťte sa na servis 
GARDENA.

Kosačka neštartuje alebo 
sa zastavuje.
Indikátor LED poruchy !Wp 
sa nerozsvieti [obr. O4]

Akumulátor je chybný. 	￫ Vymeňte batériu.

Kosačka má poruchu. 	￫ Obráťte sa na servis 
GARDENA.

Nabíjanie nie je možné.
Indikátor nabitia akumu-
látora !Lc nepretržite svieti 
nazeleno

Akumulátor nie je správne 
zatlačený v nabíjačke.

	￫ Akumulátor správne pripojte 
k nabíjačke.

Kontakty akumulátora sú 
znečistené

	￫ Vyčistite kontakty akumu-
látora (napr. viacnásobným 
pripojením a odpojením 
akumulátora). Prípadne 
vymeňte akumulátor.)

Teplota akumulátora je mimo 
prípustného rozsahu.

	￫ Počkajte, kým teplota 
akumulátora neklesne späť 
na 0 °C až +45 °C.

Akumulátor je chybný. 	￫ Vymeňte batériu.

Nabíjanie nie je možné.
Indikátor nabitia akumulá-
tora !Lc nesvieti

Sieťová zástrčka nabíjačky 
akumulátora nie je správne 
zapojená.

	￫ Sieťovú zástrčku úplne 
zasuňte do elektrickej 
zásuvky.

Zásuvka, sieťový kábel alebo 
nabíjačka sú chybné.

	￫ Skontrolujte napätie siete.
	￫ Prípadne nechajte nabí-
jačku skontrolovať u auto-
rizovaného predajcu alebo 
v servise GARDENA.

UPOZORNENIE:
Opravy môžu vykonávať len servisné strediská GARDENA alebo špeciali-
zovaní predajcovia schválení spoločnosťou GARDENA.

	￫ V prípade iných chybových hlásení sa obráťte na servisné stredisko 
GARDENA (pozrite si druhú stranu).

7.	TECHNICKÉ ÚDAJE
Akumulátorová kosačka Jednotka Hodnota (č. v. 14646)

Rýchlosť noža / režim zosilnenia Otáčky za 
minútu 2800 / 3400

Nastavenie výšky rezu (5 polôh) mm 25 – 65

Objem zberného koša na trávu l 45

Šírka kosenia cm 46

Hmotnosť kg 15,4

Úroveň akustického tlaku LpA
1)

Odchýlka kpA

dB(A)
dB(A)

77
3

Úroveň akustického výkonu LWA
2): 

nameraná / zaručená
Odchýlka kWA

dB(A)
dB(A)

88 / 90
1,5

Vibrácie rúk / horných končatín avhw
1)

Odchýlka kvhw

m/s2 0,7
1,5

Metódy merania podľa: 1) EN IEC 62841-4-3 2) RL 2000/14/EC / S.I. 2001 č.1701

UPOZORNENIE: Uvádzaná emisná hodnota vibrácií bola nameraná podľa štan-
dardizovaného testovacieho postupu a je možné ju použiť na vzájomné porov-
návanie elektrických nástrojov. Táto hodnota môže byť použitá aj pre predbežné 
posúdenie expozície. Emisná hodnota vibrácií sa počas používania elektrického 
nástroja môže meniť.
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Systémový akumulátor Jednotka Hodnota (PBA 18V 2.5Ah W-B)

Napätie batérie V (jed-
nosmerné) 18

Kapacita batérie Ah 2,5

Počet článkov (Li-Ion) 5

Vhodné nabíjačky systémového 
akumulátora POWER FOR ALL

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Systémový akumulátor Jednotka Hodnota (PBA 18V 4,0Ah W-C)

Napätie batérie V (jed-
nosmerné) 18

Kapacita batérie Ah 4,0

Počet článkov (Li-Ion) 10

Vhodné nabíjačky systémového 
akumulátora POWER FOR ALL

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Nabíjačka systémového akumulátora Jednotka Hodnota  
(AL 1830 CV)

Hodnota  
(AL 18V-44)

Sieťové napätie V (AC) 220 ‒ 240 220 ‒ 240

Sieťová frekvencia Hz 50 ‒ 60 50 ‒ 60

Menovitý výkon W 70 105

Nabíjacie napätie akumulátora V (jed
nosmerné) 14,4 – 18 14,4 – 18

Max. nabíjací prúd akumulátora A 3,0 4,4

Čas nabíjania akumulátora (pribl.) 
	 PBA 18V 2,5Ah W-B  
	 PBA 18V 4,0Ah W-C

min. 
min.

60 
95

43 
59

Prípustný rozsah teploty nabíjania °C 0 – 45 0 – 45

Hmotnosť g 400 475

Trieda ochrany  / II  / II

Vhodné akumulátory systému  
POWER FOR ALL PBA 18V PBA 18V

8.	PRÍSLUŠENSTVO / NÁHRADNÉ DIELY
Súprava náhradných nožov GARDENA Ako náhrada tupých nožov. Č. v. 4122

Systémový akumulátor GARDENA 
	 P4A PBA 18 V/45 
	 P4A PBA 18 V/72

Akumulátor na ďalšie používanie  
alebo na výmenu. Č. v. 14903 

Č. v. 14905

9.	ZÁRUKA / SERVIS
9.1	 Registrácia produktu
Zaregistrujte svoj produkt na gardena.com/registration.

9.2	 Servis
Aktuálne kontaktné informácie našej služby nájdete na zadnej strane 
a online:
•	 Slovenská republika:  

https://www.gardena.com/sk/podpora/podpora/kontakt/

10.	LIKVIDÁCIA
10.1.	Likvidácia výrobku
(v súlade so smernicou 2012/19/EÚ / S.I. 2013, č. 3113)

Výrobok sa nesmie likvidovať spoločne s bežným domovým 
odpadom. Musí sa zlikvidovať podľa platných miestnych pred-
pisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia.

DÔLEŽITÉ!
	￫ Výrobok zlikvidujte v príslušnom miestnom stredisku na zber odpadu 
a recykláciu.

10.2.	Likvidácia akumulátora

Li-ion

 Akumulátor obsahuje lítium-iónové články, ktoré sa po uply-
nutí životnosti musia zlikvidovať oddelene od bežného domo-
vého odpadu.

1.	 Úplne vybite lítium-iónové články (obráťte sa na servis spoločnosti 
GARDENA).

2.	 Dbajte na to, aby kontakty lítium-iónových článkov nemohli skratovať 
tým, že ich zalepíte páskou.

3.	 Lítium-iónové články zlikvidujte predpísaným spôsobom odovzdaním 
do miestneho recyklačného strediska alebo prostredníctvom neho.
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sl 	 Kosilnica  
PowerMax Duo 46/36V P4A

Originalna navodila za uporabo
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1.	VARNOSTNA NAVODILA
1.1	 Znaki na izdelku

	Æ Preberite navodila za uporabo.

OPOZORILO!
	Æ Pazite na izvržene dele – ljudje naj se ne zadržujejo v bližini.

OPOZORILO!
	Æ Napajalni kabel ne sme priti v stik z rezili (ne velja za brezžič-
ne kosilnice).

OPOZORILO!
	Æ Z rokami in nogami ne segajte v območje rezila.

OPOZORILO!
	Æ Pred vzdrževanjem ali v primeru poškodovanega kabla odklopite vtič 
iz električne vtičnice (ne velja za brezžične kosilnice).

OPOZORILO!
	Æ Pred vzdrževanjem odklopite baterijo.

OPOZORILO!
	Æ Pred vzdrževanjem odstranite zaklepno napravo.

1.2	 Splošna varnostna navodila
1.2.1 Splošna varnostna navodila za stroj

OPOZORILO!
Preberite vsa varnostna opozorila, navodila, slike in 
specifikacije, dobavljene s tem strojem.

Neupoštevanje vseh spodaj navedenih navodil lahko povzroči elek-
trični udar, požar in/ali težko telesno poškodbo.

Shranite vsa opozorila in navodila za bodočo uporabo.
Izraz "stroj" v varnostnih opozorilih se nanaša tako na stroje s (kabelskim) napaja-
njem iz električnega omrežja kot na (brezžične) stroje na akumulatorski pogon.
1)	Varnost delovnega področja
a) Delovno področje naj bo čisto in dobro osvetljeno. Prenatrpani ali mračni 
prostori kar kličejo nesrečo.
b) Ne uporabljajte v eksplozijsko ogroženem območju, ki na primer vse-
buje vnetljive tekočine, pline ali prah. Stroji sprožajo iskre, ki lahko vžgejo prah 
ali hlape.
c) Ne dovolite, da bi bili med uporabo stroja prisotni otroci ali opazovalci. 
Odvračanje pozornosti lahko povzroči izgubo nadzora.
2)	Električna varnost
a) Vtiči stroja se morajo ujemati z vtičnico. Vtiča na noben način ne spre-
minjajte. Pri strojih s predvideno ozemljitvijo ne uporabljajte adapterjev 
za vtič.  
Nepredelani vtiči in ustrezne vtičnice poskrbijo za zmanjšano nevarnost električ-
nega udara.
b) Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, 
radiatorji, štedilniki in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, se nevarnost elek-
tričnega udara poveča.
c) Strojev ne izpostavljajte dežju ali vlagi. Vlaga, ki vdre v stroj, povečuje 
nevarnost električnega udara.
d) Ne ravnajte grobo s kablom. Kabla nikoli ne uporabljajte za prenaša-
nje, vlečenje ali odklapljanje stroja iz vtičnice. Kabel ne sme priti v stik 
z vročino toplote, oljem, ostrimi robovi ali premikajočimi deli.  
Poškodovani ali zavozlani kabli povečujejo nevarnost električnega udara.

e) Če stroj uporabljate na prostem, uporabljajte kabelski podaljšek, ki je 
primeren za zunanjo uporabo. Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara 
uporabljajte kabel, primeren za zunanjo uporabo.
f) Če se ne morete izogniti upravljanju stroja v vlažnem okolju, uporabite 
zaščitno napravo na diferenčni tok (RCD). Uporaba naprave RCD zmanjšuje 
nevarnost električnega udara.
3)	Osebna zaščita
a) Med uporabo stroja bodite pozorni, pazite na svoja dejanja in ravnajte 
razumno. Ne uporabljajte stroja, ko ste utrujeni oziroma pod vplivom 
drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepozornosti med uporabo stroja lahko 
povzroči hudo telesno poškodbo.
b) Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Vedno uporabljajte zaščito za 
oči. Zaščitna oprema, na primer protiprašna maska, čevlji z nedrsečimi podplati, 
čelada ali ščitniki za sluh, uporabljena v pravih okoliščinah, zmanjšuje nevarnost 
telesnih poškodb.
c) Izogibajte se neželenemu zagonu. Preden stroj priključite na omrežje 
in/ali akumulatorsko baterijo, ga vzamete v roke ali ga prenašate, se 
prepričajte, da je stikalo v položaju za izklop. Prenašanje strojev s prstom 
na stikalu ali priklop stroja z vklopljenim stikalom lahko povzroči nesrečo.
d) Preden stroj vklopite, odstranite ključ za nastavitev ali izvijač.  
Če ostane ključ na vrtljivem delu stroja, lahko ta povzroči telesne poškodbe.
e) Rok ne stegujte predaleč. Vedno zanesljivo stopajte in pazite na ravno-
težje. To vam omogoča boljši nadzor nad strojem ob nepričakovanih dogodkih.
f) Nosite ustrezna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil in nakita. Z lasmi in 
oblačili ne segajte v območje gibljivih delov. Ohlapne obleke, nakit ali dolgi 
lasje se lahko zapletejo v premične dele.
g) Če so naprave opremljene s priključkom za odvajanje in zbiranje 
prahu, mora biti ta zaseden in pravilno uporabljen. Zbiranje prahu lahko 
zmanjša nevarnost zaradi vdihavanja tega.
h) Kljub morebitni pogosti uporabi stroja bodite previdni in upoštevajte 
varnostna načela stroja. Brezbrižna uporaba lahko v trenutku povzroči hudo 
telesno poškodbo.
4)	Uporaba in ravnanje z orodjem
a) Stroja ne uporabljajte na silo. Pri delu uporabljajte ustrezen stroj. 
Pravilen stroj bo delo opravil bolje in varneje, če deluje pri hitrosti, za katero je 
bil zasnovan.
b) Stroja ne uporabljajte, če stikalo za vklop/izklop ne deluje.  
Stroj, ki ga ni mogoče upravljati s stikalom, je nevaren in ga je treba popraviti.
c) Pred izvajanjem nastavitev, menjavo dodatne opreme ali shranjeva-
njem orodja izvlecite vtič iz električne vtičnice in / ali odstranite akumu
latorsko baterijo iz orodja, če je to mogoče. Tovrstni preventivni ukrepi 
pomagajo zmanjšati nevarnost nenamernega vklopa stroja.
d) Stroj, ki ga ne potrebujete, shranite zunaj dosega otrok in ne dovolite, 
da bi ga uporabljale osebe, ki ne poznajo stroja ali teh navodil.  
Stroj je v rokah nepoučenih uporabnikov nevaren.
e) Vzdržujte orodje in dodatno opremo. Preverite poravnavo ali zatikanje 
gibljivih delov. Prepričajte se, da noben del ni poškodovan, in preverite 
vsa druga stanja, ki bi lahko vplivala na delovanje stroja. Če je stroj 
poškodovan, ga pred uporabo odnesite v popravilo.  
Veliko nesreč povzročijo slabo vzdrževani stroji.
f) Rezila naj bodo vedno ostra in čista. Pravilno vzdrževana rezila z ostrimi 
rezalnimi robovi se manj zatikajo in jih je lažje kontrolirati.
g) Električna orodja, dodatno opremo, rezalne ploščice ipd. uporabljaj-
te skladno s temi navodili ter upoštevajte delovne pogoje in delo, ki ga 
boste opravljali. Uporaba stroja za opravila, za katera ta stroj ni namenjen, je 
lahko nevarna.
h) Ročaji in prijemalne površine naj bodo suhi, čisti in brez ostankov olja 
in masti. Če so ročaji in prijemalne površine spolzki, ne omogočajo varne upora-
be in upravljanja stroja v nepričakovanih razmerah.
5)	Uporaba in nega baterije
a) Akumulatorje polnite samo v polnilnikih, ki jih priporoča proizvajalec. 
Polnilnik, ki je primeren za eno vrsto akumulatorjev, lahko povzroči nevarnost 
požara pri drugih akumulatorjih.
b) V strojih uporabljajte samo zanje predvidene akumulatorje.  
Uporaba drugih akumulatorjev lahko povzroči nevarnost poškodb in požara.
c) Ko akumulatorja ne uporabljate, ne sme priti v stik z drugimi kovinski-
mi predmeti, kot so sponke za papir, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali drugi 
majhni kovinski predmeti, ki lahko vzpostavijo stik med dvema poloma. 
Kratki stik med poloma akumulatorske baterije lahko povzroči opekline ali požar.
d) Ob nepravilni in grobi uporabi lahko iz akumulatorske baterije izteka 
tekočina; izogibajte se stiku s tekočino. Če se tekočine nehote dotakne-
te, jo sperite z vodo. Če pride tekočina v stik z očmi, poiščite zdravniško 
pomoč.  
Tekočina, ki izteka iz akumulatorske baterije, lahko povzroči draženje ali opekline.
e) Ne uporabljajte poškodovanega ali spremenjenega akumulatorja ali 
stroja. Poškodovane ali predelane baterije se lahko obnašajo nepredvidljivo in 
lahko posledično zagorijo, eksplodirajo ali predstavljajo nevarnost poškodb.
f) Akumulatorja ali stroja ne izpostavljajte ognju ali previsokim tempe-
raturam. Izpostavljenost ognju ali temperaturam nad 130 °C lahko povzroči 
eksplozijo.
g) Upoštevajte vsa navodila za polnjenje in ne polnite akumulatorja ali 
stroja pri temperaturah zunaj temperaturnega območja, navedenega v 
navodilih. Neustrezna zamenjava ali temperature zunaj dovoljenega območja 
lahko povzročijo poškodbe akumulatorske baterije in povečajo nevarnost požara.
6)	Servis
a) Popravila stroja sme izvajati usposobljen serviser, pri tem pa mora 
uporabljati originalne nadomestne dele. S tem zagotovite ohranitev kakovosti 
in varnosti stroji.
b) Nikoli ne vzdržujte poškodovanih akumulatorjev. Vsakršno vzdrževanje 
akumulatorjev naj izvaja samo proizvajalec ali pooblaščena servisna služba.
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Varnostna opozorila za kosilnico
a) Kosilnice ne uporabljajte v slabem vremenu, zlasti ob nevarnosti udara 
strele. S tem zmanjšate nevarnost udara strele.
b) Prepričajte se, da na območju, na katerem nameravate uporabiti 
kosilnico, ni prostoživečih živali. Kosilnica lahko med delovanjem poškoduje 
prostoživeče živali.
c) Skrbno preglejte območje, na katerem boste uporabljali kosilnico, ter 
odstranite vse kamne, palice, kable, kosti in druge predmete.  
Zaradi izmeta predmetov lahko pride do telesnih poškodb.
d) Pred uporabo kosilnice se vedno vizualno prepričajte, da rezilo in 
sklop rezila nista obrabljena ali poškodovana.  
Obrabljeni ali poškodovani deli povečajo nevarnost telesnih poškodb.
e) Pogosto preverjajte, ali je zbiralnik za travo obrabljen ali dotrajan. 
Obrabljen ali poškodovan zbiralnik za travo lahko poveča tveganje za telesne 
poškodbe.
f) Ščitniki naj ostanejo na mestu. Ščitniki morajo biti v delujočem stanju 
in pravilno nameščeni. Razrahljan, poškodovan ali nedelujoč ščitnik lahko 
povzroči telesne poškodbe.
g) Dovodi hladilnega zraka ne smejo biti zamašeni z umazanijo.  
Zamašeni dovodi za zrak in umazanija lahko povzročijo pregrevanje ali nevarnost 
požara.
h) Med uporabo kosilnice obvezno nosite nedrsečo zaščitno obutev. 
Kosilnice ne uporabljajte bosi ali v sandalih. S tem zmanjšate možnost 
poškodb stopal zaradi stika s premikajočim se rezilom.
i) Med uporabo kosilnice obvezno nosite dolge hlače.  
Izpostavljena koža poveča verjetnost poškodb zaradi letečih predmetov.
j) Kosilnice ne uporabljajte na mokri travi. Hodite, nikoli ne tecite.  
S tem zmanjšate tveganje zdrsa in padca, ki lahko povzroči telesne poškodbe.
k) Kosilnice ne uporabljajte na strminah z izjemno velikim naklonom.  
S tem zmanjšate tveganje izgube nadzora, zdrsa in padca, ki lahko povzroči 
telesne poškodbe.
I) Pri delu na strminah se vedno prepričajte, da stojite na stabilni podla-
gi, vedno delajte v vodoravni smeri, nikoli navzgor ali navzdol, in bodite 
izjemno previdni pri spreminjanju smeri. S tem zmanjšate tveganje izgube 
nadzora, zdrsa in padca, ki lahko povzroči telesne poškodbe.
m) Pri obračanju ali vleki kosilnice proti sebi bodite izjemno previdni. 
Pazite na okolico. Tako zmanjšate tveganje spotikanja med uporabo kosilnice.
n) Rezila in drugih nevarnih gibljivih delov se ne dotikajte, kadar se pre
mikajo. Tako zmanjšate tveganje telesnih poškodb zaradi gibljivih delov.
o) Pri odstranjevanju zagozdenega materiala ali čiščenju kosilnice se 
prepričajte, da so vsa vklopna stikala izklopljena in je akumulator odstra-
njen. Nepričakovano delovanje kosilnice lahko povzroči hude telesne poškodbe.
p) Pri odstranjevanju zagozdenega materiala ali čiščenju kosilnice se 
prepričajte, da so vsa vklopna stikala izklopljena in je odklopna enota 
odstranjena (ali aktivirana). Nepričakovano delovanje kosilnice lahko povzroči 
hude telesne poškodbe.

1.3	 Dodatna varnostna navodila
1.3.1 Namen uporabe
Kosilnica GARDENA  je namenjena košnji zelenic na zasebnih vrtovih in parce-
lah.
Izdelek ni primeren za dolgotrajno neprekinjeno uporabo (profesionalno uporabo).

NEVARNOST!
Možnost poškodb!

	￫ Izdelka ne uporabljajte za rezanje grmovja, žive meje, grmičevja 
in trajnic, za rezanje plezalk na strehah ali balkonih, za sekanje 
vej in vejic ter za izravnavanje grbin v tleh. 

	￫ Izdelka ne upravljajte na pobočjih z naklonom, večjim od 20°.

1.3.2 Varnostna navodila za akumulatorske baterije in polnilnike 
akumulatorskih baterij

	￫ 	 Preberite vsa varnostna opozorila in navodila.  
Neupoštevanje opozoril in navodil lahko povzroči električni udar, požar 
in / ali težko telesno poškodbo.

	￫ Ta navodila hranite na varnem mestu. Polnilnik uporabljajte le, če lahko 
v celoti ocenite delovanje vseh funkcij in jih izvajate brez omejitev ali če ste pre-
jeli ustrezna navodila.

	￫ Izdelka ne uporabljajte v eksplozivnem ozračju.
	￫ Med uporabo, čiščenjem in vzdrževanjem izdelka naj bodo otroci pod 
nadzorom. Tako boste preprečili, da bi se otroci igrali s polnilnikom.

	￫ Polnite samo litij-ionske akumulatorje tipa PBA 18V sistema POWER 
FOR ALL od kapacitete 1,5 Ah naprej (od 5 akumulatorskih celic). 
Napetost akumulatorske baterije se mora ujemati s polnilno nape-
tostjo akumulatorske baterije polnilnika. Ne polnite baterij za enkra-
tno uporabo. V nasprotnem primeru lahko pride do požara in eksplozije.

	￫ 	 Polnilnik akumulatorske baterije uporabljajte samo v zaprtih, 
suhih prostorih. Če v električno orodje prodre voda, se poveča nevar-
nost električnega udara.

   

	￫ Polnilnik akumulatorske baterije redno čistite. Umazanija predstavlja 
nevarnost električnega udara.

	￫ Pred uporabo vedno preverite polnilnik akumulatorske baterije, kabel 
in vtič. Prenehajte uporabljati polnilnik, če opazite poškodbo. Polnilni-
ka ne odpirajte sami. Popravilo lahko opravi le usposobljeno strokovno 
osebje, ki uporablja samo originalne nadomestne dele. Poškodovani 
polnilniki, kabli in vtiči povečujejo nevarnost električnega udara.

	￫ Ne uporabljajte polnilnika akumulatorske baterije na lahko vnetljivi 
površini (npr. papirju, tekstilu, ipd.) ali v vnetljivih okoljih.  
Obstaja nevarnost požara zaradi segrevanja polnilnika med delovanjem.

	￫ Če je treba zamenjati priključni kabel, mora to opraviti družba 
GARDENA ali pooblaščen poprodajni servisni center za stroje 
GARDENA, s čimer se izognete varnostnim tveganjem.

	￫ Ta varnostna navodila veljajo samo za litij-ionske akumulatorske bate-
rije sistema POWER FOR ALL PBA 18V.

	￫ Ne pokrivajte zračnih rež polnilnika baterije. V nasprotnem primeru se 
polnilnik lahko pregreje in ne deluje več brezhibno.

	￫ Za polnjenje akumulatorskih baterij uporabljajte samo polnilnike 
akumulatorskih baterij, ki jih priporoča proizvajalec.  
Polnilnik akumulatorske baterije, ki je primeren za eno vrsto akumulatorskih 
baterij, lahko ob uporabi z drugimi akumulatorskimi baterijami povzroči nevar-
nost za nastanek požara.

	￫ Če je akumulatorska baterija poškodovana ali neustrezno uporabljena, 
lahko oddaja hlape. Akumulatorska baterija se lahko vžge ali eksplo
dira. Prepričajte se, da je prostor dobro prezračevan in poiščite zdrav-
niško pomoč, če opazite kakršnekoli neželene učinke.  
Hlapi lahko dražijo dihala.

	￫ Če je akumulatorska baterija pokvarjena, lahko iz nje izteka tekočina 
in zmoči predmete v okolici. Preglejte prizadete dele. Dele očistite ali 
jih po potrebi zamenjajte.

	￫ Če akumulatorsko baterijo uporabljate neustrezno ali je ta poškodo-
vana, lahko iz nje izteka vnetljiva tekočina. Te tekočine se ne dotikajte. 
Če se tekočine nehote dotaknete, jo sperite z vodo. Če tekočina pride 
v stik z očmi, poiščite zdravniško pomoč.  
Tekočina, ki izteka iz akumulatorske baterije, lahko povzroči draženje ali ope
kline.

	￫ Akumulatorsko baterijo uporabljajte samo v partnerskih izdelkih 
sistema POWER FOR ALL.  
Akumulatorske baterije 18 V POWER FOR ALL so popolnoma združljive 
z naslednjimi izdelki: vsi izdelki sistema 18 V POWER FOR ALL.

	￫ Bodite pozorni na priporočila za akumulatorske baterije v navodilih za 
uporabo vašega izdelka. To je edini način za varno uporabo akumulatorske 
baterije in izdelka ter zaščito akumulatorskih baterij pred nevarno preobreme-
nitvijo.

	￫ Akumulatorske baterije polnite samo s polnilnikom akumulatorske 
baterije, ki ga priporoča proizvajalec ali partner sistema POWER FOR 
ALL.  
Polnilnik akumulatorske baterije, ki je primeren za eno vrsto akumulator-
skih baterij, lahko ob uporabi z drugimi akumulatorskimi baterijami povzroči 
nevarnost za nastanek požara (vrsta akumulatorske baterije: PBA 18 V itd. /  
Združljivi polnilniki akumulatorske baterije: AL 18 itd.).

	￫ Priložena akumulatorska baterija je delno napolnjena. Polno zmogljivost 
akumulatorske baterije dosežete tako, da jo pred prvo uporabo električnega 
orodja popolnoma napolnite v polnilniku.

	￫ Akumulatorske baterije naj bodo vedno izven dosega otrok.
	￫ Ne odpirajte akumulatorske baterije. Obstaja nevarnost kratkega stika.
	￫ Ne povzročajte kratkih stikov akumulatorske baterije. Ko akumulator-
ske baterijske ne uporabljate, ne sme priti v stik s sponkami za papir, 
kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali drugimi majhnimi kovinskimi predmeti, 
ki lahko vzpostavijo povezavo med dvema poloma.  
Kratek stik med kontakti akumulatorske baterije lahko povzroči opekline ali 
požar.

	￫ Kontakti akumulatorske baterije so lahko po uporabi vroči. Pri odstra-
njevanju akumulatorske baterije pazite na vroče kontakte.

	￫ Akumulatorsko baterijo lahko poškodujejo ostri predmeti, kot so žeblji 
ali izvijač, ali zunanja sila.  
Lahko pride do notranjega kratkega stika, zaradi česar akumulatorska baterija 
zagori, oddaja dim, eksplodira ali se pregreje.

	￫ Ne servisirajte poškodovanih akumulatorjev. Vsakršno vzdrževanje aku-
mulatorjev naj izvaja samo proizvajalec ali pooblaščena poprodajna servisna 
služba.

	￫ 	 Akumulatorsko baterijo zaščitite pred vročino, npr. pred daljšo 
izpostavljenostjo sončni svetlobi, ognjem, umazanijo, vodo in 
vlago. Obstaja nevarnost eksplozije in kratkega stika.

	￫ Akumulatorsko baterijo uporabljajte in hranite le pri temperaturi 
okolice med – 20 °C in + 50 °C. Akumulatorske baterije na primer ne 
puščajte v avtu poleti.  
Pri temperaturi, nižji od 0 °C, lahko pri nekaterih napravah pride do izgube 
zmogljivosti.

	￫ Akumulatorsko baterijo polnite le pri temperaturi okolice med 0 °C in 
+ 35 °C. Če boste akumulatorsko baterijo polnili zunaj omenjenega temperatur-
nega območja, jo lahko poškodujete in povečate nevarnost požara.

	￫ Po uporabi počakajte, da se akumulatorska baterija ohlaja najmanj  
30 minut, preden jo polnite ali shranite.

1.3.3 Dodatna varnostna navodila za delo z elektriko

NEVARNOST!
Nevarnost srčnega zastoja!

Ta izdelek med delovanjem ustvarja elektromagnetno polje.  
To elektromagnetno polje lahko vpliva na delovanje aktivnih ali 
pasivnih medicinskih vsadkov (npr. srčnih spodbujevalnikov), 
kar lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.

	￫ Pred uporabo tega izdelka se posvetujte z zdravnikom in 
proizvajalcem vsadka. 

	￫ Ko izdelka ne uporabljate, odstranite baterijo.
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1.3.4 Dodatna navodila za osebno varnost

NEVARNOST!
Nevarnost zadušitve!

Majhne dele je mogoče pogoltniti.
	￫ Med sestavljanjem dojenčki ne smejo biti v bližini.

	￫ V naslednjih primerih ustavite stroj, odstranite akumulator in počakajte, da se 
vse premični deli popolnoma ustavijo.

– 	 Če ste s strojem zadeli drug predmet.
	￫ Preverite morebitne poškodbe stroja ter ga pred ponovnim zagonom in upora-
bo popravite.

– 	 Če stroj neobičajno vibrira.
	￫ Takoj preverite morebitne poškodbe stroja, zamenjajte ali popravite poškodo
vane dele ter preverite in zategnite morebitne zrahljane dele.

	￫ Pred košnjo preverite območje košnje in se prepričajte, da na njem ni 
tujkov, na primer vej, ter jih po potrebi odstranite. Tako zmanjšate nevar-
nost blokiranja rezalnega orodja.

	￫ Ko morate stroj nagniti za premikanje prek površin, ki niso travnate, in pri tran-
sportu stroja na ali z območja košnje, morate ustaviti vrtenje rezila.

	￫ Stroja z vklopljenim motorjem nikoli ne nagibajte.
	￫ Pred shranjevanjem izpraznite zbiralnik za travo.
	￫ Priporočilo: Pred shranjevanjem stroj očistite in opravite vzdrževalna dela.
	￫ Stroj redno servisirajte. To podaljša življenjsko dobo stroja.
	￫ Uporabljajte samo nadomestne dele, ki jih je odobrila GARDENA.  
Neustrezni nadomestni deli lahko povzročijo telesne poškodbe ali poškodujejo 
stroj.

	￫ Ne spreminjajte varnostnih delov. Spremembe varnostnih delov povečajo 
nevarnost telesnih poškodb.

	￫ Rezila morate zamenjati v kompletu, da ohranite simetrijo.
	￫ Vrtenje rezila lahko povzroči tudi vrtenje drugih rezil.
	￫ Bodite previdni pri nastavljanju stroja. Tako preprečite ujetje prstov med 
premična rezila in mirujoče dele stroja.

	￫ Pred vsakim shranjevanjem se mora stroj ohladiti.
	￫ Med vzdrževalnimi deli na rezilih ne pozabite, da se lahko ta po izklopu stroja 
še vedno premikajo.

	￫ Priporočilo: Nosite zaščitno za sluh.

2.	SESTAVLJANJE

NEVARNOST!
Nevarnost urezov z rezilom.

V primeru nenamernega vklopa izdelka lahko rezila poškodujejo ljudi.
	￫ Preden izdelek sestavite, odstranite akumulatorsko baterijo. 
	￫ Nosite zaščitne rokavice.

2.1	 Obseg dobave

Št. izd.  
14646-20

Št. izd.  
14646-65

Št. izd.  
14646-55

Brezžična kosilnica x x x

Akumulatorski polnilnik x x -

2 × akumulatorska 
baterija (2,5 Ah) - x -

2 × akumulatorska 
baterija (4,0 Ah) x - -

Navodila za uporabo x x x

2.2	 Namestitev ročaja [slika A1]
1.	 Odvijte vijaka !4 z ročaja !1.
2.	 Potisnite ročaj !1 na cevi ročaja !2.
3.	 Vstavite matici !3 v cevi ročaja !2.
4.	 Potisnite vijaka !4 skozi izvrtini v ceveh ročaja !2.
5.	 Privijte vijaka !4.

2.3	 Pritrditev kabla na cev ročaja [slika A2]
1.	 Namestite kabel !5 v sponko !6 na cevi ročaja !2.
2.	 Preverite, da kabel ni priščipnjen med cevjo ročaja in kosilnico, sicer se 

lahko poškoduje.

2.4	 Namestitev vreče za zbiranje trave [slika A3 / A4]
V izmetnem kanalu kosilnice poiščite jeziček !7.
1.	 Najprej potisnite jeziček !7 v priključka !8 na spodnji strani vreče za zbi-

ranje trave !9, dokler ne zaslišite, da sta se priključka zaskočila.
Prepričajte se, da oba priključka držita vrečo.

2.	 Nato potisnite jeziček !7 v priključka !10 na stranskem delu vreče za zbi-
ranje trave !9, dokler ne zaslišite, da sta se priključka zaskočila.
Prepričajte se, da oba priključka držita vrečo.

3.	 Najprej vstavite ročaj zbiralne vreče !11 v zadnji del pokrova zbiralne 
vreče !12.

4.	 Nato potisnite ročaj zbiralne vreče !11 v sprednji del pokrova zbiralne 
vreče !12, dokler ne zaslišite, da sta se priključka zaskočila.
Prepričajte se, da so vsi priključki na mestu.

3.	UPORABA

NEVARNOST!
Nevarnost urezov z rezilom.

V primeru nenamernega vklopa izdelka lahko rezila poškodujejo ljudi.
	￫ Pred prilagajanjem ali prenašanjem izdelka počakajte, da se rezilo 
ustavi. 

	￫ Odstranite akumulatorske baterije. 
	￫ Nosite zaščitne rokavice.

3.1	 Polnjenje akumulatorske baterije [slika O1 / O2 / O3]

POZOR!
Nevarnost premoženjske škode.

Če napetost električnega vira ne ustreza specifikacijam na nazivni 
ploščici polnilnika akumulatorske baterije, se lahko polnilnik pokvari.

	￫ Preverite omrežno napetost.

NEVARNOST!
Nevarnost poškodb.

Pri vstavljanju akumulatorske baterije se vaši prsti lahko ujamejo v režo.
	￫ Pazite na prste.

Med pametnim postopkom polnjenja je stanje akumulatorske baterije 
samodejno zaznano, akumulatorska baterija pa je napolnjena z optimal-
nim polnilnim tokom, odvisnim od temperature akumulatorske baterije 
in napetosti. Tako se akumulatorska baterija obvaruje in pri shranjevanju 
v polnilniku vedno ostane v celoti napolnjena.
1.	 Odprite pokrov !13 nosilca akumulatorskih baterij !d.
2.	 Pritisnite gumb za sprostitev !a in odstranite akumulatorske baterije !b 

z nosilca akumulatorskih baterij !d.
3.	 Priključite polnilnik akumulatorskih baterij !c na omrežno vtičnico.
4.	 Potisnite polnilnik akumulatorskih baterij !c na akumulatorsko baterijo !b.

Ko indikator napolnjenosti akumulatorske baterije !Lc na polnilniku utripa 
zeleno, se akumulatorska baterija polni.
Ko indikator napolnjenosti akumulatorske baterije !Lc na polnilniku 
neprekinjeno sveti zeleno, je akumulatorska baterija popolnoma napol-
njena (za čas polnjenja glejte poglavje 7. TEHNIČNI PODATKI).

5.	 Med polnjenjem redno preverjajte stanje polnjenja.
6.	 Ko je akumulatorska baterija !b popolnoma napolnjena !b, jo lahko 

odklopite s polnilnika akumulatorske baterije !c.

3.2	 Pomen elementov na zaslonu
3.2.1	 Indikator napolnjenosti baterije na polnilniku za baterije 

[slika O3]

Indikator napolnje-
nosti akumulatorske 
baterije !Lc (hitro) 
utripa zeleno

 

Postopek hitrega polnjenja označuje hitro utripanje 
zelenega indikatorja napolnjenosti akumulatorske 
baterije !Lc.
Opomba: Postopek hitrega polnjenja je mogoče izvesti 
le, če je temperatura akumulatorske baterije v okviru 
dovoljenega temperaturnega območja za polnjenje, glej-
te poglavje 7. TEHNIČNI PODATKI.

Indikator napolnje-
nosti akumulatorske 
baterije !Lc (počasi) 
utripa zeleno

 

Ko je doseženih približno 80 % napolnjenosti akumu-
latorske baterije, indikator napolnjenosti akumulatorske 
baterije !Lc počasi utripa zeleno.
Akumulatorsko baterijo lahko odstranite in uporabite.

Indikator napolnje-
nosti akumulatorske 
baterije !Lc nepreki-
njeno sveti zeleno

 

Indikator napolnjenosti akumulatorske baterije !Lc, ki 
neprekinjeno sveti zeleno, označuje, da je akumula-
torska baterija popolnoma napolnjena.
Če akumulatorska baterija ni priklopljena, indikator 
napolnjenosti akumulatorske baterije !Lc sveti nepreki-
njeno, kar označuje, da je omrežni vtič vstavljen v vtič-
nico in da je polnilnik akumulatorske baterije pripravljen 
za delovanje.
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Indikator napolnje-
nosti akumulatorske 
baterije neprekinjeno 
sveti rdeče (Lc)

 

Indikator napake akumulatorske baterije, ki nepreki-
njeno sveti rdeče !Wc, označuje, da je temperatura 
akumulatorske baterije izven dovoljenega temperatur
nega območja za polnjenje, glejte poglavje 7. TEHNIČNI 
PODATKI.
Ko je doseženo dovoljeno temperaturno območje za 
polnjenje, polnilnik akumulatorske baterije samodejno 
preklopi na hitro polnjenje.

Indikator napake 
akumulatorske bate-
rije utripa rdeče !Wc

 

Indikator napake akumulatorske baterije, ki utripa 
rdeče !Wc, označuje drugo napako v postopku polnjenja, 
glejte poglavje 6. ODPRAVLJANJE TEŽAV.

3.2.2	 Indikator stanja napolnjenosti akumulatorske baterije !P 
na izdelku [slika O4 / O8]

Po zagonu izdelka se indikator stanja napolnjenosti akumulatorske 
baterije !P prikaže za 5 sekund.

Stanje akumulatorske baterije na 
indikatorju napolnjenosti

Stanje napolnjenosti akumulatorske 
baterije

Indikatorji !L1, !L2 in !L3 zasvetijo zeleno Stanje napolnjenosti 67–100 %

Indikatorja !L1 in !L2 zasvetita zeleno Stanje napolnjenosti 34–66 %

Indikator !L1 zasveti zeleno Stanje napolnjenosti 11–33 %

Indikator !L1 utripa zeleno Stanje napolnjenosti 0–10 %

Ko LED-indikator !L1 utripa zeleno, je treba akumulatorsko baterijo 
napolniti.
Če sveti ali utripa LED-indikator za napake !Wp,  
glejte poglavje 6. ODPRAVLJANJE TEŽAV.
3.2.3	 Gumb za dodatno moč [slika O4 / O8]
Način povečane moči poveča hitrost motorja za največjo zmogljivost 
košnje.
Vklop načina povečane zmogljivosti:

	￫ Pritisnite gumb za povečanje moči !b na nadzorni plošči.
Način povečane zmogljivosti je omogočen in LED-indikator !Lb sveti.

Izklop načina povečane moči:
	￫ Pritisnite gumb za povečanje moči !b na nadzorni plošči.
Način povečane moči je izklopljen in LED-indikator !Lb ne sveti.

3.3	 Delovni položaj [slika O6]
	￫ Prilagodite dolžino ročaja !2, tako da ste med uporabo kosilnice 
v pokončnem položaju.

3.3.1	 Nastavitev dolžine ročaja
Dolžino ročaja !2 lahko prilagodite telesni višini.
1.	 Odprite zaklepni ročici !14.
2.	 Potisnite ročaj !1 v želeni položaj.
3.	 Zaprite zaklepni ročici !14.

3.4	 Prilagajanje višine košnje [slika O7]
Višino košnje je mogoče nastaviti v 5 položajev na višinah 
od 25 do 65 mm. Nastavljena višina košnje je prikazana na lestvici !17.
3.4.1	 Znižanje višine košnje:

	￫ Pritisnite gumb !15 in potisnite ročico !16 navzdol, da znižate višino 
košnje.

3.4.2	 Zvišanje višine košnje:
	￫ Pritisnite gumb !15 in povlecite ročico !16 navzgor, da zvišate višino 
košnje.

3.5	 Košnja z vrečo za zbiranje trave [slika O7]

NEVARNOST!
Nevarnost urezov z rezilom.

V primeru nenamernega vklopa izdelka lahko rezila poškodujejo ljudi.
	￫ Z rokami ne segajte v odprtino za praznjenje.

3.5.1	 Vstavljanje vreče za zbiranje trave v kosilnico
1.	 Dvignite zaščitni pokrov !18.
2.	 Vrečo za zbiranje trave !9 pri držalu zbiralne vreče !11 vstavite v kosilni-

co.
Prepričajte se, da je vreča za zbiranje trave trdno nameščena.

3.	 Zaženite kosilnico.

3.5.2	 Praznjenje vreče za zbiranje trave
Med košnjo se indikator ravni !19 odpre. Če se med košnjo zapre, je vreča 
za zbiranje trave polna.
1.	 Ko je vreča za zbiranje trave !9 polna, zaustavite kosilnico.
2.	 Dvignite zaščitni pokrov !18.
3.	 Odstranite vrečo za zbiranje trave z držala za zbiralno vrečo !11.
4.	 Izpraznite vrečo za zbiranje trave !9.

3.6	 Zagon / zaustavitev kosilnice

NEVARNOST!
Nevarnost telesnih poškodb

Če se po sprostitvi stikala za zagon izdelek ne zaustavi, obstaja nevar-
nost poškodb.

	￫ Na zaobidite varnostnih naprav ali stikal. 
	￫ Tako na primer ni dovoljeno pritrditi ročice za zagon na ročaj. 
	￫ Ne izvajajte sprememb na izdelku, ki niso opisane v tem priročniku.

3.6.1	 Zagon kosilnice [slika O1 / O4 / O8]
Izdelek je opremljen z dvoročno zaščitno napravo (ročico za zagon !22 in 
varnostnim zaklepom !21) za preprečevanje neželenega vklopa izdelka.
Priporočamo samo uporabo akumulatorskih baterij P4A PBA 18V/72  
(št. izdelka 14905) s kapaciteto 4 Ah ali večjo.
Ne priporočamo uporabe 2 akumulatorskih baterij z različno kapaciteto.
Čas delovanja kosilnice določa stanje napolnjenosti/kapaciteta manj 
zmogljive akumulatorske baterije.
1.	 Odprite pokrov !13 nosilca akumulatorskih baterij !D.
2.	 Vstavite akumulatorsko baterijo !B v nosilec akumulatorskih baterij !D, 

tako da se slišno zaskoči.
3.	 V kosilnico vstavite varnostni ključ !20 in ga obrnite v položaj 1.
4.	 Zaprite pokrov !13 nosilca akumulatorskih baterij !D.
5.	 Z eno roko pritisnite varnostni zaklep !21 in z drugo povlecite ročico 

za zagon !22 v smeri proti ročaju !1.
Kosilnica se bo zagnala, indikator stanja napolnjenosti !P pa se bo 
prikazal za 5 sekund.

6.	 Sprostite varnostni zaklep !21.
3.6.2	 Zaustavitev kosilnice
1.	 Sprostite zagonsko ročico !22.

Kosilnica se ustavi.
2.	 Varnostni ključ !20 obrnite v položaj 0 ter ga odstranite, da preprečite 

praznjenje akumulatorskih baterij.

3.7	 Nasveti za košnjo
3.7.1	 Namigi za uporabo kosilnice
Če so v izmetni odprtini ostanki pokošene trave, kosilnico povlecite 
vzvratno za približno 1 m, da lahko ostanki trave padejo na tla.
Za ohranjanje lepo urejene trate priporočamo redno košnjo, po možnosti 
enkrat tedensko. Če trato redno kosite, bo ta postala gostejša.
Če je od zadnje košnje minilo več časa (npr. če ste bili na počitnicah), 
najprej pokosite trato v eno smer na najvišji nastavitvi višine košnje in nato 
prečno na to smer z želeno višino košnje. S tem boste preprečili blokiranje 
rezila zaradi prevelike količine pokošene trave.
Če je mogoče, kosite trato le, kadar je trava suha. Ko je trava mokra, 
postane vzorec košnje neenakomeren.
3.7.2	 Zmogljivost košnje in napolnjenost akumulatorske 

baterije
Velikost trate, ki jo lahko pokosite z enim polnjenjem akumulatorske bate
rije, je odvisna od mnogih dejavnikov, kot so vlažnost, gostota trave in 
višina košnje. Za optimalen izkoristek energije in čim večjo pokošeno povr-
šino z enim polnjenjem, kosilnice ne vklapljajte in izklapljajte prepogosto. 
Pogosto vklapljanje in izklapljanje kosilnice bo skrajšalo čas delovanja 
z akumulatorsko baterijo. Najboljšo zmogljivost košnje z enim polnjenjem 
akumulatorske baterije lahko dosežete z večjo višino košnje in pogosto 
košnjo.
Za najdaljši čas delovanja akumulatorske baterije izklopite način povečane 
zmogljivosti.
3.7.3	 Površina trate na polnjenje

2 x akumulatorska baterija 4,0 Ah največ 600 m²

2 x akumulatorska baterija 5,0 Ah največ 750 m²

2 x akumulatorska baterija 6,0 Ah največ 900 m²
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4.	VZDRŽEVANJE

NEVARNOST!
Nevarnost urezov z rezilom.

V primeru nenamernega vklopa izdelka lahko rezila poškodujejo ljudi.
	￫ Pred servisiranjem izdelka počakajte, da se rezilo ustavi. 
	￫ Odstranite akumulatorske baterije. 
	￫ Nosite zaščitne rokavice.

4.1	 Čiščenje kosilnice [slika M1]

NEVARNOST!
Možnost poškodb!

Nevarnost telesnih poškodb in poškodb izdelka.
	￫ Izdelka ne čistite z vodo ali vodnim curkom (zlasti ne z visokotlač
nimi vodnimi čistilniki). To lahko poškoduje izdelek ali omogoči vstop 
vode v električne dele ter povzroči korozijo ali kratek stik. 

	￫ Ne čistite s kemičnimi sredstvi, vključno z bencinom ali topili. 
Nekatera lahko poškodujejo kritične plastične dele.

Zračne reže morajo biti vedno čiste.
	￫ Po vsaki uporabi očistite zgornji in spodnji del kosilnice.

4.1.1	 Čiščenje zgornjega dela kosilnice
1.	 Zgornji del kosilnice očistite z vlažno krpo.
2.	 Prezračevalne reže očistite z mehko krtačo (ne uporabljajte ostrih 

predmetov).
4.1.2	 Čiščenje spodnjega dela kosilnice [slika M1]
1.	 Kosilnico previdno obrnite na bok.
2.	 Z mehko krtačo (ne uporabljajte ostrih predmetov) očistite spodnji del, 

rezilo in izmetno odprtino !23.
4.1.3	 Čiščenje vreče za zbiranje trave

	￫ Vrečo za zbiranje trave očistite z mehko krtačo (ne uporabljajte ostrih 
predmetov).

4.2	 Čiščenje akumulatorske baterije in akumulatorskega 
polnilnika

Pred priklopom akumulatorske baterije na akumulatorski polnilnik morajo 
biti površina in kontakti akumulatorske baterije ter akumulatorskega polnil-
nika čisti in suhi.

	￫ Ne uporabljajte tekoče vode.
4.2.1	 Čiščenje akumulatorske baterije
Akumulatorske baterije ne čistite s kemičnimi snovmi.

	￫ Z mehko, čisto in suho krtačo občasno očistite prezračevalne reže in 
kontakte akumulatorske baterije.

4.2.2	 Čiščenje akumulatorskega polnilnika
	￫ Z mehko, suho krpo očistite kontakte in plastične dele.

5.	SHRANJEVANJE
5.1	 Zaustavitev
Izdelek ne sme biti shranjen v dosegu otrok.
1.	 Varnostni ključ !20 obrnite v položaj 0.
2.	 Odstranite akumulatorske baterije !B.
3.	 Napolnite akumulatorske baterije (glejte poglavje 3.1 Polnjenje akumu

latorske baterije [slika O1/O2/O3]).
4.	 Izpraznite vrečo za zbiranje trave.
5.	 Očistite kosilnico, akumulatorske baterije in polnilnik akumulatorskih 

baterij (glejte poglavje 4. VZDRŽEVANJE).
6.	 Shranite kosilnico, akumulatorske baterije in polnilnik na suhem, 

zaprtem mestu, zaščitenem pred zmrzaljo.

5.2	 Položaj za shranjevanje, ki prihrani prostor [slika S1]
1.	 Pritisnite zaklep ročaja !24 in preklopite ročaj !2 navzdol na kosilnico.

Preverite, da kabel ni priščipnjen med cevjo ročaja in kosilnico,  
sicer se lahko poškoduje.

2.	 Potisnite ročaj !1 v celoti v cev ročaja !2  
(glejte poglavje 3.3.1 Prilagajanje dolžine ročaja).

3.	 Kosilnico postavite tako, da stoji na kolesih !25 in nogicah !26,  
pri čemer je z rezilom obrnjena proti steni.

6.	ODPRAVLJANJE TEŽAV

NEVARNOST!
Nevarnost urezov z rezilom.

V primeru nenamernega vklopa izdelka lahko rezila poškodujejo ljudi.
	￫ Pred odpravljanjem težav z izdelkom počakajte, da se rezilo ustavi. 
	￫ Odstranite akumulatorske baterije. 
	￫ Nosite zaščitne rokavice.

6.1	 Zamenjava rezila [slika T1]

NEVARNOST!
Nevarnost urezov z rezilom.

Nevarnost poškodb pri rezanju, če je rezilo poškodovano, zvito ali 
neuravnoteženo ali če ima načete robove.

	￫ Ne uporabljajte kosilnice s poškodovanim, zvitim ali neuravnoteže-
nim rezilom ali z rezilom z načetimi robovi. 

	￫ Rezila ne brusite znova.

Nadomestni deli GARDENA so na voljo pri najbližjem prodajalcu 
GARDENA ali servisu GARDENA.

	￫ Uporabljajte samo originalni nadomestni komplet rezila Gardena, 
št. izdelka 4122

Iz varnostnih razlogov priporočamo, da zamenjavo rezila opravi servis 
GARDENA ali pooblaščeni prodajalec izdelkov GARDENA.
1.	 Odvijte srebrni vijak rezila !27 v nasprotni smeri urinega kazalca.
2.	 Odvijte črni vijak rezila !28 v smeri urinega kazalca.
3.	 Odstranite vijake rezila !27 / !28 (podložke so pritrjene na vijake).
4.	 Odstranite rezila !A / !B.
5.	 V kosilnico vstavite nova rezila !A / !B (glejte oznake rezil 4122-20A /  

4122-20B). Rezilo !A morate vstaviti v nosilec rezila !30, rezilo !B pa 
v nosilec rezila !31, zasukan za 90°.

6.	 Namestite vijake rezila !27 / !28.
7.	 Privijte vijak rezila !27 v smeri urinega kazalca (z zateznim momentom 

od 15 do 20 Nm; ne zategnite preveč).
8.	 Privijte vijak rezila !28 v nasprotni smeri urinega kazalca (z zateznim 

momentom od 15 do 20 Nm; ne zategnite preveč).
6.1.1	 Poravnava položaja rezila na 90°
1.	 Odvijte srebrni vijak rezila !27 v nasprotni smeri urinega kazalca.
2.	 Odstranite vijak rezila !27.
3.	 Odstranite rezilo !A.
4.	 Odstranite nosilec rezila !30 in ga vstavite tako, da je zamaknjen 

za 90°glede na nosilec rezila !31.
5.	 Vstavite rezilo !A v kosilnico (glejte oznako 4122-20A).
6.	 Vstavite vijak rezila !27.
7.	 Privijte vijak rezila !27 v smeri urinega kazalca (z zateznim momentom 

od 15 do 20 Nm; ne zategnite preveč).

6.2	 Preglednica napak

Težava Možen vzrok Rešitev

Glasen hrup, kosilnica 
rožlja

Vijaki na motorju, nosilcu ali 
ohišju kosilnice so zrahljani.

	￫ Vijake mora zategniti 
pooblaščeni specializi-
rani zastopnik ali servis 
GARDENA.

Grobo delovanje ali močne 
vibracije kosilnice

Rezila so poškodovana ali 
obrabljena.

	￫ Zamenjajte rezila.

Vijaki rezila so zrahljani. 	￫ Zategnite vijake rezila.

Rezila so zelo umazana. 	￫ Očistite kosilnico. Če težave 
s tem ne odpravite, se obr-
nite na servis GARDENA.

Rezila so nepravilno nastav-
ljena.

	￫ Nastavite položaj rezil 
na 90° (glejte poglav-
je 6.1.1 Poravnava položaja 
rezila na 90°).

Trata ni lepo pokošena Rezila so topa ali poškodovana. 	￫ Zamenjajte rezila.

Višina košnje je nastavljena 
prenizko.

	￫ Nastavite višjo višino 
košnje.

Kosilnica se ne zažene ali 
se zaustavi.
LED-indikator !L1 utripa 
zeleno [slika O4]

Baterija je prazna. 	￫ Napolnite akumulatorsko 
baterijo.
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Težava Možen vzrok Rešitev

Kosilnica se ne zažene ali 
se zaustavi.
LED-indikator napake !Wp 
zasveti rdeče [slika O4]

Temperatura akumulatorske 
baterije je zunaj dovoljenega 
območja.

	￫ Počakajte, da se tempera-
tura akumulatorske baterije 
ponovno spusti na tempera-
turo od 0 °C do +45 °C.

Med kontakti akumulatorja so 
vodne kapljice ali vlaga.

	￫ Vodne kapljice ali vlago 
obrišite s suho krpo.

Ovira blokira motor. 	￫ Odstranite oviro.
	￫ Preverite 90-stopinjski polo-
žaj (glejte 6.1.1 Poravnava 
položaja rezila na 90°).

Višina košnje je nastavljena 
prenizko.

	￫ Nastavite višjo višino 
košnje.

Kosilnica se ne zažene ali 
se zaustavi.
LED-indikator napake !Wp 
utripa rdeče [slika O4]

Kosilnica je okvarjena. 	￫ Obrnite se na servis 
GARDENA.

Kosilnica se ne zažene ali 
se zaustavi.
LED-indikator napake !Wp ne 
zasveti [slika O4]

Akumulatorska baterija je 
pokvarjena.

	￫ Zamenjajte akumulatorsko 
baterijo.

Kosilnica je okvarjena. 	￫ Obrnite se na servis 
GARDENA.

Polnjenja ni mogoče izvesti.
Indikator napolnjenosti 
akumulatorske baterije !Lc 
neprekinjeno sveti zeleno

Akumulatorska baterija ni pra-
vilno vstavljena v polnilnik.

	￫ Akumulatorsko baterijo pra-
vilno vstavite v polnilnik.

Kontakti akumulatorske baterije 
so umazani

	￫ Očistite kontakte akumu-
latorske baterije (npr. tako, 
da akumulatorsko baterijo 
večkrat vstavite in odstra-
nite). Po potrebi zamenjajte 
akumulatorsko baterijo.)

Temperatura akumulatorske 
baterije je zunaj dovoljenega 
območja.

	￫ Počakajte, da se tempera-
tura akumulatorske baterije 
ponovno spusti na tempera-
turo od 0 °C do +45 °C.

Akumulatorska baterija je 
pokvarjena.

	￫ Zamenjajte akumulatorsko 
baterijo.

Polnjenja ni mogoče izvesti.
Indikator napolnjenosti 
akumulatorske baterije !Lc 
ne zasveti

Napajalni kabel akumulator-
skega polnilnika ni pravilno 
vklopljen.

	￫ Omrežni vtič dobro vstavite 
v električno vtičnico.

Vtičnica, omrežni kabel ali 
polnilnik so okvarjeni.

	￫ Preverite omrežno napetost.
	￫ Po potrebi naj polnilnik pre-
gleda pooblaščeni specia-
lizirani zastopnik ali služba 
za stranke GARDENA.

OPOMBA:
Zamenjave je dovoljeno opraviti samo v servisnem oddelku GARDENA ali v 
specializiranem zastopstvu, ki ga odobri GARDENA.

	￫ V primeru drugih okvar se obrnite na svoj servisni center GARDENA 
(glejte naslednjo stran).

7.	TEHNIČNI PODATKI
Brezžična kosilnica Enota Vrednost (št. izdelka 14646)

Hitrost rezila / način povečane 
zmogljivosti VRT/MIN 2800 / 3400

Nastavitev višine košnje (5 položajev) mm 25 – 65

Kapaciteta vreče za zbiranje trave l 45

Širina košnje cm 46

Teža kg 15,4

Raven zvočnega tlaka LpA
1)

Negotovost kpA

dB(A)
dB(A)

77
3

Raven zvočne moči hrupa LWA
2): 

izmerjena / zagotovljena
Negotovost kWA

dB(A)
dB(A)

88 / 90
1,5

Vibracije dlani in roke avhw
1)

Negotovost kvhw

m/s2 0,7
1,5

Metode merjenja so skladne z: 1) EN IEC 62841-4-3 2) RL 2000/14/EC / S.I. 2001 No.1701

OPOMBA: Navedena vrednost stopnje vibracij je bila izmerjena v skladu s stan-
dardiziranim postopkom testiranja in jo je mogoče uporabiti za primerjavo enega 
električnega orodja z drugim. Ta vrednost se lahko uporablja tudi za preliminarno 
oceno izpostavljenosti. Vrednost stopnje vibracij se lahko med dejansko uporabo 
električnega orodja spreminja.

Akumulatorska baterija sistema Enota Vrednost (PBA 18V 2.5Ah W-B)

Napetost akumulatorske baterije V (DC) 18

Zmogljivost akumulatorske baterije Ah 2,5

Število celic (Litij-ionskih) 5

Primerni akumulatorski polnilniki 
sistema POWER FOR ALL

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Akumulatorska baterija sistema Enota Vrednost (PBA 18V 4,0Ah W-C)

Napetost akumulatorske baterije V (DC) 18

Zmogljivost akumulatorske baterije Ah 4,0

Število celic (Litij-ionskih) 10

Primerni akumulatorski polnilniki 
sistema POWER FOR ALL

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Sistemski polnilnik akumulatorskih 
baterij

Enota Vrednost  
(AL 1830 CV)

Vrednost  
(AL 18V-44)

Omrežna napetost V (AC) 220 ‒ 240 220 ‒ 240

Omrežna frekvenca Hz 50 ‒ 60 50 ‒ 60

Nazivna moč W 70 105

Napajalna napetost akumulatorske 
baterije V (DC) 14,4 – 18 14,4 – 18

Najv. polnilni tok akumulatorske 
baterije A 3,0 4,4

Čas polnjenja akumulatorske  
baterije (pribl.) 
	 PBA 18V 2,5Ah W-B  
	 PBA 18V 4,0Ah W-C

najm. 
najm.

60 
95

43 
59

Dovoljeno temperaturno območje  
za polnjenje °C 0 – 45 0 – 45

Teža g 400 475

Razred zaščite  / II  / II

Ustrezne akumulatorske baterije 
sistema POWER FOR ALL PBA 18V PBA 18V

8.	DODATNA OPREMA / NADOMESTNI DELI
Komplet nadomestnih rezil 
GARDENA

Kot nadomestek za topa rezila.
Št. izdelka 4122

Sistemska akumulatorska bate-
rija GARDENA 
P4A PBA 18 V/45 
P4A PBA 18 V/72

Dodatna ali nadomestna 
baterija.

Številka izdelka 14903 
Številka izdelka 14905

9.	GARANCIJA / SERVIS
9.1	 Registracija izdelka
Izdelek registrirajte na spletnem mestu gardena.com/registration.

9.2	 Servis
Trenutne kontaktni podatki našega servisa so na voljo na hrbtni strani 
in na spletu:
•	 Slovenija:  

https://www.gardena.com/si/servis-in-podpora/nasveti/kontakt/

10.	ODLAGANJE
10.1.	Odlaganje izdelka
(v skladu z direktivo 2012/19/EU / S.I. 2013 št. 3113)

Izdelka ne smete zavreči med običajne gospodinjske odpadke. 
Zavreči jih je treba v skladu z lokalnimi okoljskimi predpisi.

POMEMBNO!
	￫ Izdelek odložite v svojem lokalnem zbirnem centru za recikliranje ali 
prek njega.
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10.2.	Odlaganje baterije

Li-ion

 Akumulator vsebuje litij-ionske celice, ki jih po koncu živ-
ljenjske dobe ni dovoljeno zavreči med običajne gospodinjske 
odpadke.

1.	 Popolnoma izpraznite litij-ionske celice (glede tega se obrnite na servis 
GARDENA).

2.	 Zagotovite, da ne pride do kratkega stika na kontaktih litij-ionskih celic 
tako, da jih prelepite s trakom.

3.	 Poskrbite za ustrezno odlaganje litij-ionskih celic v svojem lokalnem 
zbirnem centru za recikliranje ali prek njega.

1.	UDHËZIMET E SIGURISË
1.1	 Simbolet në produkt

	Æ Lexoni manualin e përdorimit.

PARALAJMËRIM!
	Æ Kini kujdes me pjesët që dalin—mbajini larg personat 
e pranishëm.

PARALAJMËRIM!
	ÆMbajeni kabllon e rrjetit larg thikave (nuk vlen për korrëse 
pa kordon).

PARALAJMËRIM!
	ÆMbajini duart dhe këmbët larg thikave.

PARALAJMËRIM!
	Æ Hiqni spinën e rrjetit para mirëmbajtjes ose nëse kablloja e rrjetit 
është dëmtuar (nuk vlen për korrëse pa kordon).

PARALAJMËRIM!
	Æ Shkëputeni baterinë para mirëmbajtjes.

PARALAJMËRIM!
	Æ Hiqni pajisjen bllokuese para mirëmbajtjes.

1.2	 Udhëzime të përgjithshme sigurie
1.2.1 Udhëzime të përgjithshme sigurie për pajisjen

PARALAJMËRIM!
Lexoni të gjitha paralajmërimet e sigurisë, udhëzimet, 
ilustrimet dhe të dhënat teknike të furnizuara me këtë 
pajisje.

Gabimet në respektimin e të gjitha udhëzimeve të renditura më 
poshtë mund të shkaktojnë goditje elektrike, zjarr dhe / ose lëndime 
të rënda.

Ruani të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet për të ardhmen.
Termi "pajisje" i përdorur në udhëzimet e sigurisë u referohet pajisjeve që funksio-
nojnë me energji elektrike (me kordon) dhe atyre që funksionojnë me bateri (pa 
kordon).
1)	Siguria në vendin e punës
a) Mbajeni sektorin tuaj të punës të pastër dhe të ndriçuar mirë.  
Rrëmuja dhe sektorët e punës të pandriçuar mund të shkaktojnë aksidente.
b) Mos i përdorni pajisjet në atmosfera shpërthyese, si p. sh. në prani 
të lëngjeve, gazeve ose pluhurave të ndezshme.  
Pajisjet gjenerojnë shkëndija të cilat mund të ndezin pluhurin ose avujt.
c) Mbajini larg fëmijët dhe personat e tjerë të pranishëm gjatë përdorimit 
të pajisjes.  
Nëse shpërqendroheni mund të humbisni kontrollin e pajisjes.
2)	Siguria elektrike
a) Spinat e furnizimit me energji të pajisjes duhet të përshtaten me 
prizën. Spina nuk duhet të ndryshohet në asnjë mënyrë. Mos përdorni 
përshtatës spine bashkë me vegla elektrike me mbrojtje me tokëzim. 
Spinat e pandryshuara dhe prizat e përshtatshme ulin rrezikun e goditjeve elek-
trike.
b) Shmangni kontaktin trupor me sipërfaqet e tokëzuara, si ato të 
tubacioneve, të sistemeve të ngrohjes, të sobave dhe të frigoriferëve.  
Ekziston një rrezik i lartë goditjeje elektrike nëse trupi juaj është i tokëzuar.
c) Mbajini pajisjet larg shiut ose lagështirës. Uji që hyn në pajisje rrit rrezikun 
e goditjeve elektrike.

sq 	Korrëse bari  
PowerMax Duo 46/36V P4A

Manuali origjinal i përdorimit

  1.	UDHËZIMET E SIGURISË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                153
  2.	MONTIMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            155
  3.	PËRDORIMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          156
  4.	MIRËMBAJTJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        157
  5.	MAGAZINIMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         158
  6.	NDREQJA E GABIMEVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                158
  7.	TË DHËNAT TEKNIKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  159
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d) Mos e keqpërdorni kordonin. Asnjëherë mos e përdorni kordonin  
për ta mbajtur, për ta tërhequr ose për ta hequr pajisjen nga priza. 
Mbajeni kordonin larg nga nxehtësia, vaji, tehet e mprehta ose nga  
pjesë të lëvizshme të pajisjes.  
Kordonët e dëmtuar ose të ngatërruar rrisin rrezikun e një goditjeje elektrike.
e) Nëse punoni jashtë me pajisjen, përdorni vetëm kordonë zgjatues të 
cilët janë të përshtatshëm për ambientet e jashtme. Përdorimi i një kordoni 
të përshtatshëm për ambientet e jashtme ul rrezikun e goditjes elektrike.
f) Nëse përdorimi i pajisjes në ambient të lagësht është i paevitueshëm, 
përdorni një burim energjie të mbrojtur me automat diferencial (RCD). 
Përdorimi i një automati diferencial ul rrezikun e një goditjeje elektrike.
3)	Siguria personale
a) Qëndroni në gjendje gatishmërie, kushtojini vëmendje veprimeve që 
bëni dhe përdorni logjikën e shëndoshë gjatë përdorimit të pajisjes.  
Mos e përdorni pajisjen nëse jeni i lodhur ose nën ndikimin e drogës, 
alkoolit ose të medikamenteve.  
Një moment pakujdesie gjatë përdorimit të pajisjes mund të shkaktojë lëndime të 
rënda.
b) Përdorni pajisje mbrojtëse personale. Mbani gjithmonë mbrojtëse për 
sytë. Mbajtja e pajisjeve mbrojtëse personale si një maske për pluhurin, këpucëve 
të sigurisë kundër rrëshqitjes, kaskës mbrojtëse ose mbrojtëses së dëgjimit, në 
varësi të kushteve përkatëse, ul rrezikun e lëndimeve.
c) Shmangni vendosjen në punë pa dashje. Sigurohuni që pajisja të jetë  
e fikur para se ta lidhni me rrjetin e furnizimit me energji elektrike dhe /  
ose me baterinë, para se ta merrni ose ta mbani. Mbajtja e pajisjes me gish-
tin te çelësi apo vënia e saj në punë ndërkohë që çelësi është i ndezur, mund të 
shkaktojë incidente.
d) Hiqni veglat konfiguruese ose çelësat e dadove para se të ndizni pajis-
jen. Çelësat e dadove apo çelësat e tjerë të lënë në pjesët rrotulluese të pajisjes, 
mund të shkaktojnë lëndim.
e) Shmangni qëndrimet jo normale të trupit. Kujdesuni për një qëndrim 
të sigurt dhe mbani gjatë gjithë kohës ekuilibrin. Në këtë mënyrë mund ta 
kontrolloni më mirë pajisjen në situata të papritura.
f) Mbani rroba të përshtatshme. Mos mbani rroba të gjera ose bizhuteri. 
Mbani flokët dhe rrobat larg nga pjesët e lëvizshme. Rrobat e gjera, bizhu-
teritë ose flokët e gjata mund të kapen nga pjesët e lëvizshme.
g) Nëse disponohen mekanizma për thithjen dhe grumbullimin e pluhu
rave, ato duhet të montohen dhe përdoren siç duhet.  
Përdorimi i një thithëse pluhuri mund të ulë rreziqet për shkak të tymrave.
h) Mos kini vetëbesim të tepruar dhe mos i shpërfillni rregullat e sigurisë 
së veglës, edhe nëse jeni familjarizuar me pajisjen pas disa përdorimesh. 
Përdorimi i shkujdesur mund të çojë në lëndime të rënda brenda një fraksioni 
sekondi.
4)	Përdorimi i pajisjes dhe mirëmbajtja
a) Mos e mbingarkoni pajisjen. Përdorni pajisjen përkatëse për qëllimin 
e caktuar. Me pajisjen e duhur punoni më mirë dhe më i sigurt sipas normës 
përkatëse të efikasitetit.
b) Mos përdorni një pajisje çelësi i së cilës është me defekt.  
Një pajisje e cila nuk mund të kontrollohet me anë të çelësit përbën rrezik dhe 
duhet të riparohet.
c) Hiqeni spinën nga priza dhe / ose hiqni baterinë, nëse është e heqsh-
me, para se të bëni konfigurime në pajisje, të ndryshoni aksesorë ose ta 
magazinoni diku pajisjen. Kjo masë parandaluese pengon ndezjen aksidentale 
të pajisjes.
d) Mbajini pajisjet joaktive larg fëmijëve dhe mos lejoni që të përdoren 
nga persona që nuk janë të familjarizuar me to ose me këto udhëzime. 
Pajisjet janë të rrezikshme nëse përdoren nga persona pa përvojë.
e) Mirëmbani pajisjet dhe aksesorët. Kontrolloni për keqvendosje ose 
ngecje të pjesëve të lëvizshme, thyerje të pjesëve dhe ndonjë problem 
tjetër që mund të ndikojë në përdorimin e pajisjes. Nëse ka dëmtime, 
riparojeni pajisjen përpara përdorimit. Shumë aksidente vijnë si pasojë 
e mosmirëmbajtjes së duhur të pajisjeve.
f) Mbajini veglat prerëse të mprehta dhe të pastra. Veglat prerëse të mirëm-
bajtura me kujdes e me tehe prerës të mprehta kanë më pak gjasa të ngecin dhe 
janë më të lehta për t’u manovruar.
g) Përdorini veglat elektrike, aksesorët, veglat e punës etj. në përputhje 
me këto udhëzime. Kushtojini vëmendje gjatë përdorimit kushteve të 
punës dhe aktivitetit që duhet kryer. Përdorimi i pajisjes për qëllime të tjera të 
ndryshme nga ato që janë parashikuar mund të shkaktojë situata të rrezikshme.
h) Mbajini dorezat dhe sipërfaqet e kapjes të thata, të pastra dhe pa vaj 
ose graso. Doreza dhe sipërfaqet e kapjes që rrëshqasin nuk lejojnë operim dhe 
kontroll të sigurt të pajisjes në situata të paparashikueshme.
5)	Përdorimi dhe trajtimi i veglës me bateri
a) Karikoni bateritë vetëm me karikues, të cilët këshillohen nga prodhue-
si. Një karikues i cili është i përshtatshëm për një lloj të caktuar baterish mund të 
paraqesë rrezik zjarri nëse përdoret me bateri të tjera.
b) Përdorni vetëm bateritë e parashikuara për këtë gjë në pajisjen elektri-
ke. Përdorimi i baterive të tjera mund të shkaktojë plagosje ose rrezik zjarri.
c) Mbajeni baterinë që nuk përdoret larg nga kapëset e letrës, monedhat, 
çelësat, gozhdët, vidat ose nga objektet e tjera të vogla metalike pasi 
mund të krijojnë lidhje nga njëri pol në tjetrin. Një lidhje e shkurtër mes pole-
ve të baterisë mund të shkaktojë djegie ose zjarr.
d) Në rast përdorimi të gabuar mund të rrjedhë lëng nga bateria. Mënja-
noni kontaktin me të. Në rast kontakti aksidental, shpëlajeni me ujë. Nëse 
lëngu futet në sy, përveç larjes, duhet të kërkoni edhe ndihmën e mjekut. 
Lëngu që del nga bateria mund të shkaktojë irritime të lëkurës ose djegie.
e) Mos përdorni bateri ose vegël të dëmtuar ose të ndryshuar.  
Bateritë e dëmtuara ose të ndryshuara mund të sillen në mënyrë të paparashikuar 
dhe të çojnë në zjarr, shpërthim ose rrezik lëndimi.
f) Mos e ekspozoni baterinë ose veglën ndaj zjarrit ose temperaturave 
tepër të larta. Zjarri dhe temperatura mbi 130°C mund të shkaktojnë shpërthim.

g) Ndiqni të gjitha udhëzimet mbi karikimin dhe mos e karikoni baterinë 
ose veglën me bateri jashtë diapazonit të temperaturës të specifikuar tek 
udhëzimet. Karikimi i gabuar ose karikimi në temperatura jashtë diapazonit të 
specifikuar mund të dëmtojë baterinë dhe të rrisë rrezikun e zjarrit.
6)	Servisi
a) Besojani riparimin e pajisjes suaj vetëm një personi të kualifikuar për 
riparime i cili përdor vetëm pjesë këmbimi identike.  
Në këtë mënyrë garantohet siguria e vazhdueshme e pajisjes.
b) Mos i kurrë bëni shërbime mirëmbajtjeje baterive të dëmtuara.  
Mirëmbajtja e baterive duhet të bëhet nga prodhuesi ose pikat e autorizuara të 
shërbimit të klientit.

1.2.2 Këshilla sigurie për korrësen e barit
a) Mos e përdorni korrësen e barit kur moti është i keq, veçanërisht kur 
ka rrezik rrufeje. Kjo ul rrezikun e goditjes nga rrufeja.
b) Inspektoni me kujdes për kafshë të egra zonën në të cilën duhet të 
përdoret korrësja e barit. Kafshët e egra mund të lëndohen nga korrësja e barit 
gjatë përdorimit.
c) Inspektoni me kujdes zonën në të cilën duhet të përdoret korrësja 
e barit dhe hiqni të gjithë gurët, shkopinjtë, kabllot, kockat dhe objektet 
e tepërta. Objektet e hedhura mund të shkaktojnë lëndim personal.
d) Përpara përdorimit të korrëses së barit, kontrolloni gjithmonë me 
sy për të parë nëse tehu dhe grupi i tij janë konsumuar ose dëmtuar.  
Pjesët e konsumuara ose të dëmtuara rrisin rrezikun e lëndimit.
e) Kontrolloni vazhdimisht kapësen e barit për konsumim ose vjetrim. 
Një kapëse bari e konsumuar ose e dëmtuar mund të rrisë rrezikun e lëndimit 
personal.
f) Mbajini mekanizmat mbrojtëse në vend. Mekanizmat mbrojtëse duhet 
të jenë në gjendje pune dhe të montuara siç duhet. Një mekanizëm mbrojtës 
i lirshëm, i dëmtuar ose i cili nuk funksionon siç duhet mund të rezultojë në lëndim 
personal.
g) Mbani hapjet e ajrit të ftohjes pastër nga papastërtitë. Hyrjet e bllokuara 
të ajrit dhe papastërtitë mund të rezultojnë në mbinxehje ose rrezik zjarri.
h) Gjatë përdorimit të korrëses së barit, përdorni gjithmonë këpucë 
mbrojtëse dhe kundër rrëshqitjes. Mos e përdorni korrësen e barit asnjë-
herë zbathur apo me sandale të hapura. Kjo redukton gjasat e lëndimit të 
këmbëve nga kontakti me thikën në lëvizje.
i) Gjatë përdorimit të korrëses së barit, përdorni gjithmonë pantallona të 
gjata. Lëkura e ekspozuar rrit gjasat e lëndimit nga objektet e hedhura.
j) Mos e përdorni korrësen e barit në bar të lagur. Ecni dhe mos vraponi. 
Kjo redukton rrezikun e rrëshqitjes dhe rënies që mund të rezultojë në lëndim 
personal.
k) Mos e përdorni korrësen e barit në vende shumë të pjerrëta.  
Kjo redukton rrezikun e humbjes së kontrollit, rrëshqitjes dhe rënies që mund të 
rezultojë në lëndim personal.
I) Gjatë përdorimit në vende të pjerrëta, gjithmonë siguroni mbështetje 
të mirë të këmbëve, gjithmonë punoni përgjatë vendeve të pjerrëta, 
asnjëherë lart ose poshtë dhe tregoni shumë kujdes gjatë ndryshimit 
të drejtimit. Kjo redukton rrezikun e humbjes së kontrollit, rrëshqitjes dhe rënies 
që mund të rezultojë në lëndim personal.
m) Tregoni shumë kujdes kur ndryshoni drejtimin e korrëses së barit ose 
kur e tërhiqni drejt vetes. Jini gjithmonë të vëmendshëm për ambientin 
përreth. Kjo redukton rrezikun e rrëzimit gjatë përdorimit.
n) Mos i prekni thikat dhe pjesët e tjera të rrezikshme të lëvizshme kur 
janë ende në lëvizje. Kjo redukton rrezikun e lëndimit nga pjesët e lëvizshme.
o) Sigurohuni që të gjithë çelësat e rrymës të jenë fikur dhe që bateria 
të jetë hequr kur largoni materialin e bllokuar ose kur pastroni korrësen 
e barit. Ndezja e paqëllimshme e korrëses së barit mund të rezultojë në lëndim 
të rëndë personal.
p) Sigurohuni që të gjithë çelësat e rrymës të jenë fikur dhe hiqni (ose 
aktivizoni) pajisjen çaktivizuese kur largoni materialin e bllokuar ose kur 
pastroni korrësen e barit.  
Ndezja e paqëllimshme e korrëses së barit mund të rezultojë në lëndim të rëndë 
personal.

1.3	 Udhëzime të tjera sigurie
1.3.1 Përdorimi i synuar
Korrësja e barit GARDENA  synohet për korrjen e barit në kopshtet dhe oborret 
e shtëpive private.
Produkti nuk është i përshtatshëm për përdorim për një kohë të gjatë (përdorim 
profesional).

RREZIK!
Rrezik lëndimi!

	￫ Mos e përdorni produktin për të prerë shkurre, ligustra, kaçubë 
dhe bimët e vjetra, për të prerë bimët kacavjerrëse ose barin 
në çati ose ballkone, për të shtypur degët dhe degëzat dhe për 
të kompensuar për parregullsitë në tokë. 

	￫ Mos e përdorni produktin në zona të pjerrëta me pjerrësi më 
shumë se 20°.

1.3.2 Udhëzimet e sigurisë për bateritë dhe karikuesit e baterive
	￫ 	 Lexoni të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet e sigurisë. 

Mosndjekja e paralajmërimeve dhe udhëzimeve mund të rezultojë në 
goditje elektrike, zjarr dhe/ose lëndime të rënda.
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	￫ Ruajini këto udhëzime në një vend të sigurt. Përdoreni karikuesin vetëm 
nëse i vlerësoni plotësisht të gjitha funksionet dhe mund t’i kryeni pa kufizime 
ose nëse keni marrë udhëzimet përkatëse.

	￫ Mos e përdorni produktin në atmosfera shpërthyese.
	￫ Mbikëqyrni fëmijët gjatë përdorimit, pastrimit dhe mirëmbajtjes. 
Në këtë mënyrë do të siguroheni që fëmijët të mos luajnë me karikuesin.

	￫ Karikoni vetëm bateri me jone litiumi të sistemit "POWER FOR ALL" 
lloji PBA 18 V me një kapacitet prej 1,5 Ah ose më shumë (5 pila baterie 
ose më shumë). Tensioni i baterisë duhet të përshtatet me tensionin 
e karikimit të karikuesit. Mos karikoni bateri të parikarikueshme. 
Përndryshe, ka rrezik për zjarr dhe shpërthim.

	￫ 	 Përdoreni karikuesin e baterisë vetëm në ambiente të mbyllura 
dhe mbajeni larg lagështisë. Depërtimi i ujit në një pajisje elektrike rrit 
rrezikun e një goditje elektrike.

   

	￫ Mbani karikuesin e baterisë të pastër. Për shkak të papastërtisë ka rrezik 
për goditje elektrike.

	￫ Para përdorimit kontrolloni gjithmonë karikuesin e baterisë, kabllon 
dhe spinën. Mos e përdorni karikuesin nëse vëreni dëmtime. Mos 
e hapni karikuesin vetë dhe riparojeni vetëm nga një specialist i kua
lifikuar duke përdorur vetëm pjesë këmbimi origjinale. Karikuesit, kabllot 
dhe spinat e dëmtuara rrisin rrezikun e një goditje elektrike.

	￫ Mos e përdorni karikuesin e baterisë në sipërfaqe lehtësisht të djegsh-
me (p.sh. letër, tekstile, etj.) ose në mjedise të djegshme. Për shkak të 
nxehjes së karikuesit gjatë procesit karikimit rreziku i zjarrit është i pranishëm.

	￫ Nëse kablloja e lidhjes ka nevojë për zëvendësim, kjo duhet të kryhet 
nga GARDENA ose nga një qendër e autorizuar shërbimi pas shitjes 
për veglat elektrike GARDENA për të shmangur rreziqet e sigurisë.

	￫ Këto udhëzime të sigurisë vlejnë vetëm për bateritë me jone litiumi të 
sistemit "POWER FOR ALL" PBA 18 V.

	￫ Mos i mbuloni hapësirat e ventilimit në karikuesin e baterisë. 
Përndryshe karikuesi i baterisë mund të mbinxehet dhe të mos funksionojë më 
siç duhet.

	￫ Për të karikuar bateritë, përdorni vetëm karikues baterish të reko-
mandueshme nga prodhuesi. Një karikues baterie që është i përshtatshëm 
vetëm për një lloj baterie mund të shkaktojë rrezik zjarri nëse përdoret me bateri 
të tjera.

	￫ Mund të dalin avuj nëse bateria është e dëmtuar ose përdoret në 
mënyrë të gabuar. Bateria mund të marrë flakë ose të shpërthejë. 
Sigurohuni që zona të jetë e ajrosur mirë dhe të kërkoni ndihmë mje-
kësore nëse përjetoni efekte negative. Avujt mund të irritojnë aparatin 
e frymëmarrjes.

	￫ Nëse bateria është me defekt, lëngu i baterisë mund të derdhet dhe të 
lagë objektet pranë saj. Kontrolloni pjesët e prekura. Pastrojini këto 
pjesë ose, nëse nevojitet, zëvendësojini ato.

	￫ Në rast se përdoret në mënyrë të papërshtatshme ose nëse është 
e dëmtuar, nga bateria mund të rrjedhë lëng i ndezshëm. Shmangni 
kontaktin me këtë lëng. Në rast kontakti aksidental, shpëlajeni me ujë. 
Nëse lëngu bie në kontakt me sytë, kërkoni edhe ndihmën e mjekut. 
Lëngu që del nga bateria mund të shkaktojë irritime të lëkurës ose djegie.

	￫ Përdoreni baterinë vetëm me produktet partnere të sistemit "POWER 
FOR ALL". Bateritë 18 V që mbajnë mbishkrimin "POWER FOR ALL" janë 
plotësisht të përputhshme me produktet në vijim: të gjitha produktet partne-
re 18 V të sistemit "POWER FOR ALL".

	￫ Shihni rekomandimet e baterisë në manualin e përdorimit për pro-
duktin tuaj. Kjo është mënyra e vetme për të përdorur në mënyrë të sigurt 
baterinë dhe produktin, si edhe për të mbrojtur bateritë nga mbingarkesat e 
rrezikshme.

	￫ Karikojini bateritë duke përdorur vetëm me karikues të rekomandu-
ar nga prodhuesi ose nga partnerët e sistemit "POWER FOR ALL". 
Një karikues baterie që është i përshtatshëm vetëm për një lloj të caktuar 
baterie, përbën rrezik zjarri kur përdoret me bateri të tjera (lloji i baterisë: 
PBA 18 V etj. / Karikuesit e përputhshëm të baterisë: AL 18 etj.).

	￫ Bateria dërgohet pjesërisht e karikuar. Për të garantuar kapacitet të plotë 
të baterisë, karikoni baterinë plotësisht në karikues përpara përdorimit për herë 
të parë.

	￫ Mbajini bateritë larg fëmijëve.
	￫ Mos e hapni baterinë. Ekziston rreziku i një qarku të shkurtër.
	￫ Mos e lidhni baterinë në qark të shkurtër. Kur bateria nuk është në 
përdorim, mbajeni larg nga kapëset e letrës, monedhat, çelësat, goz-
hdët, vidat ose nga objektet e tjera të vogla metalike pasi ato mund të 
shkaktojnë një lidhje të kontakteve. Një lidhje e shkurtër midis poleve të 
baterisë mund të shkaktojë djegie ose zjarr.

	￫ Kontaktet e baterisë mund të jenë të nxehta pas përdorimit. Bëni kuj-
des nga kontaktet e nxehta kur të hiqni bateritë.

	￫ Bateria mund të dëmtohet nga objekte të mprehta të tilla si gozhda, 
kaçavida ose forca e jashtme. Mund të ndodhë një qark i shkurtër i brends-
hëm dhe bateria të marrë flakë, të nxjerrë tym, të shpërthejë ose të mbinxehet.

	￫ Mos i kurrë bëni shërbime mirëmbajtjeje baterive të dëmtuara. 
Mirëmbajtja e baterive duhet të bëhet vetëm nga prodhuesi ose nga ofruesit 
e autorizuar të shërbimit pas shitjes.

	￫ 	 Mbrojeni baterinë nga nxehtësia, duke përfshirë ekspozimin për 
një kohë të gjatë ndaj rrezeve të diellit, zjarrit, papastërtisë, ujit 
dhe lagështisë. Ekziston rreziku i shpërthimit dhe qarkut të shkurtër.

	￫ Përdoreni dhe ruajeni baterinë vetëm në temperaturë ambienti ndërm-
jet – 20°C dhe + 50 °C. Për shembull, gjatë stinës së verës mos e lini 
baterinë në makinë. Në temperatura < 0 °C, performanca mund të ulet në 
varësi të pajisjes.

	￫ Karikojeni baterinë vetëm në temperaturë ambienti midis 0 °C dhe 
+ 35 °C. Karikimi jashtë diapazonit të temperaturës mund të dëmtojë baterinë 
dhe të rrisë rrezikun e zjarrit.

	￫ Pas përdorimit lëreni baterinë të ftohet për të paktën 30 minuta, para 
se ta karikoni apo ta magazinoni.

1.3.3 Udhëzime shtesë për sigurinë elektrike

RREZIK!
Rrezik për arrest kardiak!

Ky produkt krijon fushë elektromagnetike gjatë përdorimit. 
Kjo fushë elektromagnetike mund të ndikojë në funksionalitetin 
e implanteve mjekësore aktive ose pasive (p.sh. stimuluesit kar
diakë), gjë e cila mund të rezultojë në lëndime të rënda ose  
vdekje.

	￫ Konsultohuni me mjekun tuaj dhe me prodhuesin e implantit 
përpara përdorimit të këtij produkti. 

	￫ Hiqni baterinë kur nuk jeni duke përdorur produktin.

1.3.4 Udhëzime të tjera për sigurinë personale

RREZIK!
Rrezik mbytjeje!

Pjesët e vogla mund të gëlltiten.
	￫ Mbajini larg fëmijët e vegjël gjatë montimit të produktit.

	￫ Ndaloni makinerinë, hiqni bllokun e baterisë dhe prisni derisa të gjitha pjesët 
e lëvizshme të ndalojnë plotësisht,

– 	 nëse është goditur një objekt i huaj.
	￫ Kontrollojeni pajisjen për dëmtime dhe riparojeni përpara se ta rindizni dhe 
përdorni.

– 	 Nëse pajisja fillon të dridhet në mënyrë të pazakontë.
	￫ Kontrollojeni menjëherë makinerinë për dëmtime, zëvendësoni ose riparoni 
pjesët e dëmtuara, si dhe kontrolloni dhe shtrëngoni pjesët e liruara.

	￫ Përpara kositjes, kontrolloni zonën që duhet të kositet për objekte 
të fshehura si degët dhe largojini ato. Kjo do të ulë rrezikun e bllokimit të 
veglës prerëse.

	￫ Ndaloni veglën prerëse nëse makineria duhet anuar për transportim, kur kaloni 
në sipërfaqe ku nuk ka bar dhe kur e transportoni nga zona apo për në zonën 
e kositjes.

	￫ Mos e anoni makinerinë kur motori është i ndezur.
	￫ Zbrazni kapësen e barit përpara se ta magazinoni.
	￫ Rekomandim: Kryeni shërbimet e pastrimit dhe të mirëmbajtjes përpara maga-
zinimit.

	￫ Kryeni shërbimin e makinerisë rregullisht. Kjo rrit jetëgjatësinë e makine-
risë.

	￫ Sigurohuni që të përdorni vetëm pjesë këmbimi të miratuara nga 
GARDENA. Pjesët e papërshtatshme të këmbimit mund të shkaktojnë lëndim 
ose të dëmtojnë makinerinë.

	￫ Mos modifikoni asnjë komponent të sigurisë. Modifikimi i komponentëve 
të sigurisë rrit rrezikun e lëndimit.

	￫ Thikat duhet të zëvendësohen vetëm në komplete për të mbajtur simetrinë.
	￫ Kini parasysh se një vegël prerëse rrotulluese mund të bëjë që veglat e tjera 
prerëse të rrotullohen.

	￫ Bëni kujdes kur rregulloni pajisjen. Kjo parandalon kapjen e gishtave midis 
veglës prerëse rrotulluese dhe pjesëve të palëvizshme të makinerisë.

	￫ Lëreni gjithmonë makinerinë të ftohet përpara se ta magazinoni.
	￫ Kur kryeni shërbime për veglën prerëse, kini parasysh se vegla prerëse mund 
të lëvizë edhe pasi të jetë fikur.

	￫ Rekomandim: Përdorni mbrojtëse dëgjimi.

2.	MONTIMI

RREZIK!
Rrezik prerjeje nga thika.

Nëse produkti ndizet aksidentalisht, njerëzit mund të lëndohen nga 
thikat.

	￫ Hiqeni bateritë para se të montoni produktin. 
	￫ Vishni doreza mbrojtëse.

2.1	 Fusha e furnizimit

Nr. i artikullit 
14646-20

Nr. i artikullit 
14646-65

Nr. i artikullit 
14646-55

Korrëse pa kordon x x x

Karikuesi i baterisë x x -

2 x bateri (2,5 Ah) - x -

2 x bateri (4,0 Ah) x - -

Manuali i përdorimit x x x

2.2	 Vendosja e dorezës [Fig. A1]
1.	 Zbërtheni dy vidat !4 nga doreza !1.
2.	 Shtyjeni dorezën !1 në dy shufrat e dorezës !2.
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3.	 Futni dy dadot !3 te shufrat e dorezës !2.
4.	 Shtyni dy vidat !4 përmes dy vrimave në shufrat e dorezës !2.
5.	 Shtrëngoni dy vidat !4.

2.3	 Montimi i kabllos në shufrën e dorezës [Fig. A2]
1.	 Montoni kabllon !5 te kapësja !6 në shufrën e dorezës !2.
2.	 Sigurohuni që kablloja të mos jetë e shtypur midis shufrës së dorezës 

dhe korrëses, përndryshe kablloja mund të dëmtohet.

2.4	 Montimi i çantës për mbledhjen e barit [Fig. A3 / A4]
Do ta gjeni gjuhëzën !7 në kanalin e korrëses.
1.	 Më pas shtyni gjuhëzën !7 në dy konektorët !8 në fund të çantës së 

mbledhjes së barit !9 derisa lidhjet të shkojnë në vend dhe të dëgjoni 
një tingull kërcitës.
Sigurohuni që të dy konektorët të jenë në punë.

2.	 Më pas, shtyni gjuhëzën !7 në dy konektorët !10 në pjesën anësore të 
çantës së mbledhjes së barit !9 derisa lidhjet të shkojnë në vend dhe të 
dëgjoni një tingull kërcitës.
Sigurohuni që të dy konektorët të jenë në punë.

3.	 Fillimisht, futeni dorezën e çantës së mbledhjes !11 në pjesën e pasme 
të kapakut të çantës së mbledhjes !12.

4.	 Më pas, shtyni dorezën e çantës së mbledhjes !11 në pjesën e përpar-
me të kapakut të çantës së mbledhjes !12 derisa të dëgjoni lidhjet të 
shkojnë në vend e të lëshojnë një tingull kërcitës.
Sigurohuni që të gjithë konektorët të jenë në punë.

3.	PËRDORIMI

RREZIK!
Rrezik prerjeje nga thika.

Nëse produkti ndizet aksidentalisht, njerëzit mund të lëndohen nga 
thikat.

	￫ Prisni derisa thika të ndalet plotësisht para se të rregulloni apo të 
transportoni produktin. 

	￫ Hiqni bateritë. 
	￫ Vishni doreza mbrojtëse.

3.1	 Karikimi i baterisë [Fig. O1 / O2 / O3]

KUJDES!
Dëmtimi i pronës.

Nëse tensioni i burimit të energjisë nuk përputhet me specifikimet në 
pllakën e specifikimeve të karikuesit të baterisë, karikuesi i baterisë 
mund të dëmtohet.

	￫ Vini re tensionin e rrjetit.

RREZIK!
Rrezik lëndimi.

Mund t’ju ngecin gishtat kur vendosni baterinë.
	￫ Kini kujdes gishtat.

Falë procesit inteligjent të karikimit, gjendja e karikimit të baterisë dallohet 
automatikisht dhe karikohet me rrymën përkatëse optimale në varësi të 
temperaturës dhe tensionit të baterisë. Në këtë mënyrë bateria mbrohet 
me kujdes dhe mbahet përherë e karikuar plotësisht kur ruhet në karikues.
1.	 Hapni kapakun !13 e folesë së baterisë !d.
2.	 Shtypni butonin e lëshimit !a dhe hiqni bateritë !b nga foleja e bate

rive !d.
3.	 Lidhni karikuesin e baterisë !c me një prizë të rrjetit.
4.	 Shtyjeni karikuesin e baterisë !c mbi bateri !b.

Nëse treguesi i karikimit të baterisë !Lc në karikues pulson në ngjyrë të 
gjelbër, bateria po karikohet.
Nëse treguesi i karikimit të baterisë !Lc në karikues ndriçon vazhdimisht 
me ngjyrë të gjelbër, bateria është karikuar plotësisht (kohëzgjatja e kari-
kimit, shihni “7. TË DHËNAT TEKNIKE”).

5.	 Kontrolloni rregullisht nivelin e karikimit gjatë karikimit.
6.	 Kur bateria !b të jetë karikuar plotësisht, bateria !b mund të shkëputet 

nga karikuesi i baterisë !c.

3.2	 Domethënia elementeve të ekranit
3.2.1	 Treguesi i karikimit të baterisë në karikuesin e baterisë 

[Fig. O3]

Drita pulsuese në 
ngjyrë të gjelbër 
(e shpejtë) në tre-
guesin e karikimit të 
baterisë !Lc

 

Procedura e karikimit të shpejtë tregohet nga pulsimi 
i shpejtë i treguesit në ngjyrë të gjelbër të karikimit të 
baterisë !Lc.
Shënim: Procesi i karikimit të shpejtë është i mun-
dur vetëm kur temperatura e baterisë është brenda 
diapazonit të lejuar të temperaturës së karikimit,  
shihni “7. TË DHËNAT TEKNIKE”.

Drita pulsuese në 
ngjyrë të gjelbër 
(e ngadaltë) në tre-
guesin e karikimit të 
baterisë !Lc

 

Kur niveli i baterisë të jetë përafërsisht 80%, treguesi 
në ngjyrë të gjelbër i karikimit të baterisë !Lc pulson 
ngadalë.
Bateria mund të hiqet për përdorim të menjëhershëm.

Drita jopulsuese 
e treguesit në  
ngjyrë të gjelbër !Lc 
të baterisë

 

Drita jopulsuese në ngjyrë të gjelbër në treguesin 
e karikimit të baterisë !Lc tregon që bateria është plotë-
sisht e karikuar.
Nëse bateria nuk është e vendosur në prizë, drita 
jopulsuese e treguesit të karikimit të baterisë !Lc tregon 
që spina e rrjetit është vendosur në prizë dhe karikuesi 
është gati për punë.

Drita jopulsuese 
e treguesit në ngjyrë 
të kuqe të karikimit 
të baterisë !Wc

 

Drita jopulsuese në ngjyrë të kuqe në treguesin e 
defektit të baterisë !Wc tregon që temperatura e baterisë 
është jashtë diapazonit të lejuar të temperaturës së kari-
kimit, shikoni “7. TË DHËNAT TEKNIKE”.
Sapo të arrihet diapazoni i lejuar i temperaturës, karikue-
si i baterisë kalon automatikisht në karikimin e shpejtë.

Drita pulsuese në 
ngjyrë të kuqe e tre-
guesit të defektit të 
baterisë !Wc

 

Drita pulsuese në ngjyrë të kuqe e treguesit të 
defektit të baterisë !Wc tregon një defekt tjetër në ciklin 
e karikimit, shikoni “6. NDREQJA E GABIMEVE”.

3.2.2	 Treguesi i gjendjes së karikimit të baterisë !P në produkt 
[Fig. O4 / O8]

Pas ndezjes së produktit, treguesi i gjendjes së karikimit të baterisë !P 
shfaqet për 5 sekonda.

Treguesi i gjendjes së karikimit të 
baterisë

Gjendja e karikimit të baterisë

!L1, !L2 dhe !L3 ndriçojnë në ngjyrë të gjelbër 67–100% e karikuar

!L1 dhe !L2 ndriçojnë në ngjyrë të gjelbër 34–66% e karikuar

!L1 ndriçon në ngjyrë të gjelbër 11–33% e karikuar

!L1 pulson në ngjyrë të gjelbër 0–10% e karikuar

Kur drita LED !L1 pulson në ngjyrë të gjelbër, bateria duhet të 
karikohet.
Nëse drita LED !Wp e defektit ndriçon ose pulson, shikoni “6. ZGJIDHJA 
E PROBLEMEVE”.
3.2.3	 Butoni Përshpejto [Fig. O4 / O8]
Modaliteti i përshpejtimit rrit shpejtësinë e motorit për performancë 
maksimale të korrjes.
Aktivizimi i modalitetit të përshpejtimit:

	￫ Shtypni butonin e përshpejtimit !b në panelin e kontrollit.
Modaliteti i përshpejtimit është aktiv dhe drita LED !Lb ndriçohet.

Çaktivizimi i modalitetit të përshpejtimit:
	￫ Shtypni butonin e përshpejtimit !b në panelin e kontrollit.
Modaliteti i përshpejtimit është joaktiv dhe drita LED !Lb nuk ndriçohet.

3.3	 Pozicioni i punës [Fig. O6]
	￫ Rregulloni gjatësinë e shufrës së dorezës !2 në mënyrë që të jeni në një 
pozicion të ngritur kur përdorni korrësen.

3.3.1	 Rregullimi i gjatësisë së shufrës së dorezës
Gjatësia e shufrës së dorezës !2 mund të rregullohet në përshtatje me 
gjatësinë e trupit.
1.	 Hapni dy levat shtrënguese !14.
2.	 Shtyjeni dorezën !1 në pozicionin e dëshiruar.
3.	 Mbyllni dy levat shtrënguese !14.
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3.4	 Rregullimi i lartësisë së prerjes [Fig. O7]
Lartësia e prerjes mund të rregullohet nga 25-65 mm në 5 pozicione. 
Lartësia e caktuar e prerjes tregohet në shkallë !17.
3.4.1	 Reduktimi i lartësisë së prerjes:

	￫ Shtypni butonin !15 dhe shtyni dorezën !16 poshtë për të reduktuar 
lartësinë e prerjes.

3.4.2	 Rritja e lartësisë së prerjes:
	￫ Shtypni butonin !15 dhe tërhiqni dorezën !16 lart për të rritur lartësinë 
e prerjes.

3.5	 Korrja me çantën e mbledhjes së barit [Fig. O7]

RREZIK!
Rrezik prerjeje nga thika.

Nëse produkti ndizet aksidentalisht, njerëzit mund të lëndohen nga 
thikat.

	￫ Mos fusni duart në hapjen e shkarkimit.

3.5.1	 Futja e çantës së mbledhjes së barit në korrëse
1.	 Ngrini kapakun mbrojtës !18.
2.	 Futni çantën e mbledhjes së barit !9 në dorezën e çantës së 

mbledhjes !11 në korrëse.
Sigurohuni që çanta e mbledhjes së barit të jetë e fiksuar mirë.

3.	 Ndizni korrësen.
3.5.2	 Zbrazja e çantës së mbledhjes së barit
Gjatë korrjes, hapet treguesi i nivelit !19. Nëse mbyllet gjatë korrjes, çanta 
e mbledhjes së barit është plot.
1.	 Kur çanta e mbledhjes së barit !9 të jetë plot, ndaloni korrësen.
2.	 Ngrini kapakun mbrojtës !18.
3.	 Hiqni çantën e mbledhjes së barit nga doreza e çantës së mbledhjes !11.
4.	 Zbrazni çantën e mbledhjes së barit !9.

3.6	 Ndezja / ndalimi i korrëses

RREZIK!
Rrezik lëndimi

Rrezik lëndimi nëse produkti nuk fiket kur lëshohet leva e ndezjes.
	￫ Mos e neutralizoni mekanizmin e sigurisë ose çelësat. 
	￫ Për shembull, mos e fiksoni levën e ndezjes në dorezë. 
	￫ Mos bëni në produkt asnjë ndryshim që nuk përmendet në këtë 
manual.

3.6.1	 Ndezja e korrëses [Fig. O1 / O4 / O8]
Produkti vjen me një pajisje sigurie për përdorim me dy duar (leva e ndez-
jes !22 dhe mekanizmi i sigurisë !21) për të parandaluar ndezjen e paqël-
limshme të produktit.
Ne rekomandojmë përdorimin vetëm të baterive 4 Ah P4A 
PBA 18V/72 (Artikulli 14905) ose më të mëdha.
Ne nuk rekomandojmë përdorimin e 2 baterive me kapacitete të ndryshme.
Bateria me gjendjen e ulët të karikimit/kapacitetit përcakton kohën e punës 
së korrëses.
1.	 Hapni kapakun !13 e folesë së baterisë !D.
2.	 Futni baterinë !B në folenë e baterisë !D derisa ajo të fiksohet përmes 

një tingulli kërcitës.
3.	 Futni çelësin e sigurisë !20 në korrëse dhe kthejeni në pozicionin 1.
4.	 Mbyllni kapakun !13 e folesë së baterisë !D.
5.	 Shtypni mekanizmin e sigurisë !21 me një dorë dhe tërhiqni levën e nis-

jes !22 me dorën tjetër drejt dorezës !1.
Korrësja ndizet dhe treguesi i gjendjes së karikimit të baterisë !P shfaqet 
për 5 sekonda.

6.	 Lëshoni mekanizmin e sigurisë !21.
3.6.2	 Ndalimi i korrëses
1.	 Lëshoni levën e ndezjes !22.

Korrësja ndalon.
2.	 Ktheni çelësin e sigurisë !20 në pozicionin 0 dhe hiqeni për të paranda-

luar shkarkimin e baterive.

3.7	 Këshilla për korrje
3.7.1	 Këshilla për përdorimin e korrëses
Nëse në hapjen e shkarkimit ka materiale të prera, tërhiqeni korrësen 
rreth 1 m pas në mënyrë që materiali i prerë të bjerë jashtë.

Për ta mbajtur lëndinën në gjendje të mirë, ju rekomandojmë që ta korrni 
barin rregullisht, nëse është e mundur njëherë në javë. Bari bëhet më i 
dendur kur korret rregullisht.
Pas pauzave të gjata të korrjes (pushimet), fillimisht korrni në lartësinë më 
të madhe të prerjes në një drejtim dhe më pas përgjatë këtij drejtimi në 
lartësinë e dëshiruar të prerjes. Kjo parandalon që thika të bllokohet nga 
shumë material i prerë.
Nëse është e mundur, korreni barin vetëm në të thatë. Kur bari është i 
njomë, motivi i prerjes bëhet i parregullt.
3.7.2	 Performanca e prerjes dhe karikimi i baterisë
Zona e lëndinës që mund të mbulohet me një karikim baterie varet nga 
disa faktorë, si p.sh. lagështia, dendësia e barit dhe lartësia e prerjes. Për 
përdorim optimal të zonës, mos e ndizni dhe fikni korrësen shumë shpesh 
pasi kjo do të reduktojë jetëgjatësinë e baterisë. Performanca më e mirë e 
mundshme e prerjes për karikim baterie mund të arrihet duke rritur lartësi-
në e prerjes dhe duke shpeshtuar korrjen.
Çaktivizoni modalitetin e përshpejtimit për kohëzgjatje maksimale të bate-
risë.
3.7.3	 Zona e lëndinës për karikim baterie

2 x bateri sistemi 4,0 Ah maksimumi 600 m²

2 x bateri sistemi 5,0 Ah maksimumi 750 m²

2 x bateri sistemi 6,0 Ah maksimumi 900 m²

4.	MIRËMBAJTJA

RREZIK!
Rrezik prerjeje nga thika.

Nëse produkti ndizet aksidentalisht, njerëzit mund të lëndohen nga 
thikat.

	￫ Prisni derisa thika të ndalojë plotësisht para se t’i bëni shërbime 
produktit. 

	￫ Hiqni bateritë. 
	￫ Vishni doreza mbrojtëse.

4.1	 Pastrimi i korrëses [Fig. M1]

RREZIK!
Rrezik lëndimi!

Rrezik lëndimi dhe rrezik dëmtimi ndaj produktit.
	￫ Mos përdorni ujë ose rrymë uji (veçanërisht rrymë uji me presion 
të lartë) për të pastruar produktin. Kjo mund ta dëmtojë produktin 
ose të lejojë ujin që të depërtojë në komponentët elektrikë dhe të 
shkaktojë gërryerje apo qarqe të shkurtra. 

	￫ Mos pastroni me kimikate, duke përfshirë benzinën ose tretësit. Disa 
prej tyre mund të shkatërrojnë pjesë të rëndësishme prej plastike.

Foletë e qarkullimit të ajrit duhet të jenë gjithnjë të pastra.
	￫ Pastroni pjesën e sipërme dhe të poshtme pas çdo përdorimi.

4.1.1	 Pastrimi i pjesës së sipërme të korrëses
1.	 Pastroni pjesën e sipërme të korrëses me një copë të lagur.
2.	 Pastroni hapësirat e ajrimit me një furçë të butë (mos përdorni objekte 

të mprehta).
4.1.2	 Pastrimi i pjesës së poshtme të korrëses [Fig. M1]
1.	 Vendoseni me kujdes korrësen në anë.
2.	 Pastroni anën e poshtme, thikën dhe hapjen e shkarkimit !23 me një 

furçë të butë (mos përdorni objekte të mprehta).
4.1.3	 Pastrimi i çantës së mbledhjes së barit

	￫ Pastroni çantën e mbledhjes së barit me një furçë të butë (mos 
përdorni objekte të mprehta).

4.2	 Pastrimi i baterisë dhe karikuesit të baterisë
Sipërfaqja dhe kontaktet e baterisë dhe karikuesi i baterisë duhet të jenë të 
pastra dhe të thata para lidhjes së baterisë me karikuesin e baterisë.

	￫ Mos përdorni ujë të rrjedhshëm.
4.2.1	 Pastrimi i baterisë
Mos përdorni substanca kimike për të pastruar baterinë.

	￫ Përdorni një furçë të butë, të pastër dhe të thatë për të pastruar herë 
pas herë foletë e ajrosjes dhe kontaktet e baterisë.

4.2.2	 Pastrimi i karikuesit të baterisë
	￫ Përdorni një leckë të butë dhe të thatë për të pastruar kontaktet dhe 
pjesët plastike.
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5.	MAGAZINIMI
5.1	 Fikja
Produkti duhet të ruhet larg fëmijëve.
1.	 Kthejeni çelësin e sigurisë !20 në pozicionin 0.
2.	 Hiqni bateritë !B.
3.	 Karikoni bateritë (shihni “3.1 Karikimi i baterisë [Fig. O1/O2/O3]”).
4.	 Zbrazni çantën e mbledhjes së barit.
5.	 Pastroni korrësen, bateritë dhe karikuesin e baterisë  

(shihni “4. MIRËMBAJTJA”).
6.	 Ruajeni korrësen, bateritë dhe karikuesin e baterisë në një vend të 

thatë, të mbyllur dhe pa ngrica.

5.2	 Pozicionimi i ruajtjes që kursen hapësirë [Fig. S1]
1.	 Shtypni kyçin e shufrës së dorezës !24 dhe palosni shufrën e dore-

zës !2 për poshtë drejt korrëses.
Sigurohuni që kablloja të mos jetë e shtypur midis shufrës së dorezës 
dhe korrëses, përndryshe kablloja mund të dëmtohet.

2.	 Shtyni dorezën !1 plotësisht në shufrën e dorezës !2 (shikoni 
“3.3.1 Rregullimi i gjatësisë së traut horizontal”).

3.	 Lëreni korrësen të qëndrojë në rrota !25 dhe këmbët !26 me thika drejt 
murit.

6.	NDREQJA E GABIMEVE

RREZIK!
Rrezik prerjeje nga thika.

Nëse produkti ndizet aksidentalisht, njerëzit mund të lëndohen nga 
thikat.

	￫ Prisni derisa thika të ndalojë plotësisht para se të ndreqni gabimet 
e produktit. 

	￫ Hiqni bateritë. 
	￫ Vishni doreza mbrojtëse.

6.1	 Zëvendësimi i thikës [Fig. T1]

RREZIK!
Rrezik prerjeje nga thika.

Rrezik lëndimi me prerje nëse përdoret një thikë e dëmtuar ose e përt-
hyer ose një që rrotullohet pa balancim ose nëse ka tehe prerëse të 
thyera.

	￫ Mos e përdorni korrësen me thikë të dëmtuar ose të përthyer, me 
një thikë të pabalancuar ose me thikë me tehe prerëse të thyera. 

	￫ Mos i rimprihni thikat.

Pjesët e këmbimit GARDENA mund t’i gjeni nga shitësi i GARDENA 
ose nga servisi i GARDENA.

	￫ Përdorni vetëm një Komplet origjinal thikash rezervë GARDENA 
Artikulli 4122

Për arsye sigurie, rekomandojmë që thikat të zëvendësohen nga servisi 
i GARDENA ose nga një shitës i autorizuar i GARDENA.
1.	 Zbërtheni vidën e argjendtë të thikës !27 në drejtim të kundërt të 

akrepave të orës.
2.	 Zbërtheni vidën e zezë të thikës !28 në drejtim të akrepave të orës.
3.	 Hiqni vidat e thikës !27 / !28 (larësit janë të lidhur me vidat).
4.	 Hiqni thikat !A / !B.
5.	 Vendosni thikat e reja !A / !B në korrësen e barit (shikoni etiketat  

e thikave 4122-20A/4122-20B). Thika !A duhet të futet në mbajtësen 
e thikës !30 dhe thika !B duhet të futet në mbajtësen e thikës !31 kthyer 
me 90°.

6.	 Instaloni vidat e thikës !27 / !28 në korrësen e barit.
7.	 Shtrëngoni vidën e thikës !27 në drejtim të akrepave të orës (çifti rro-

tullues shtrëngues është nga 15 deri në 20 Nm. Mos e shtrëngoni më 
shumë se duhet).

8.	 Shtrëngoni vidën e thikës !28 në drejtim të kundërt të akrepave të 
orës (çifti rrotullues shtrëngues është nga 15 deri në 20 Nm.  
Mos e shtrëngoni më shumë se duhet).

6.1.1	 Rregulloni pozicionin e thikës në 90°
1.	 Zbërtheni vidën e argjendtë të thikës !27 në drejtim të kundërt të 

akrepave të orës.
2.	 Hiqni vidën e thikës !27.
3.	 Hiqni thikën !A.
4.	 Hiqni mbajtësen e thikës !30 dhe futeni atë të zhvendosur me 90° në 

mbajtësen e thikës !31.

5.	 Futeni thikën !A në korrësen e barit (shihni etiketën 4122-20A).
6.	 Futni vidën e thikës !27 në korrëse.
7.	 Shtrëngoni vidën e thikës !27 në drejtim të akrepave të orës (çifti 

rrotullues shtrëngues është nga 15 deri në 20 Nm. Mos e shtrëngoni 
më shumë se duhet).

6.2	 Tabela e gabimeve

Problemi Shkaku i mundshëm Zgjidhja

Zhurma të larta, korrësja 
bënë zhurmë trokitëse

Vidat në motor, montim ose në 
trupin e korrësen janë të lira.

	￫ Kërkojini shitësit të specia-
lizuar e të autorizuar ose 
servisit të GARDENA që t’i 
shtrëngojë vidat.

Korrësja punon në mënyrë 
të çrregullt ose dridhet fort

Thikat janë dëmtuar ose 
konsumuar.

	￫ Zëvendësoni thikat.

Vidat e thikave janë liruar. 	￫ Shtrëngoni vidat e thikave.

Thikat janë shumë të ndotura. 	￫ Pastroni korrësen. Nëse 
problemi nuk zgjidhet, 
kontaktoni servisin e 
GARDENA.

Thikat nuk janë rregulluar mirë. 	￫ Vendoseni thikën në 
pozicionin 90° (shikoni 
“6.1.1 Drejtvendosja 
e pozicionit të thikës 
në 90°”).

Lëndina nuk është korrur 
në mënyrë të pastër

Thikat janë të pa-mprehura 
dhe të dëmtuara.

	￫ Zëvendësoni thikat.

Lartësia e prerjes është caktu-
ar tepër e ulët.

	￫ Caktoni një lartësi më të 
madhe prerjeje.

Korrësja e barit nuk ndizet 
ose ndalet.
Drita LED !L1 pulson me 
ngjyrë të gjelbër [Fig. O4]

Bateria është bosh. 	￫ Karikoni baterinë.

Korrësja e barit nuk ndizet 
ose ndalet.
Drita LED e defekteve !Wp 
ndriçon në ngjyrë të kuqe 
[Fig. O4]

Temperatura e baterisë është 
përtej diapazonit të lejuar.

	￫ Prisni derisa temperatura 
e baterisë të ketë rënë 
midis 0°C dhe + 45°C.

Midis poleve të baterisë ka 
pika uji ose lagështi.

	￫ Hiqni pikat e ujit ose 
lagështinë me një leckë 
të thatë.

Motori është bllokuar nga një 
pengesë.

	￫ Hiqeni pengesën.
	￫ Kontrolloni pozicio-
nin 90° të thikës (shikoni 
“6.1.1 Drejtvendosja 
e pozicionit të thikës 
në 90°”).

Lartësia e prerjes është caktu-
ar tepër e ulët.

	￫ Caktoni një lartësi më të 
madhe prerjeje.

Korrësja e barit nuk ndizet 
ose ndalet.
Drita LED e defekteve !Wp 
pulson në ngjyrë të kuqe 
[Fig. O4]

Korrësja është me defekt. 	￫ Kontaktoni shërbimin 
"GARDENA".

Korrësja e barit nuk ndizet 
ose ndalet.
Drita LED e gabimeve !Wp 
nuk ndriçon [Fig. O4]

Bateria është me defekt. 	￫ Zëvendësoni baterinë.

Korrësja është me defekt. 	￫ Kontaktoni shërbimin 
"GARDENA".

Procesi i karikimit nuk 
është i mundur.
Treguesi i karikimit të bate-
risë !Lc ndriçon vazhdimisht 
në ngjyrë të gjelbër

Bateria nuk është vendosur siç 
duhet në karikuesin e baterisë.

	￫ Vendosni siç duhet baterinë 
te karikuesi i baterisë.

Kontaktet e baterisë janë të 
ndotura

	￫ Pastroni kontaktet e bateri-
së (p. sh. duke e futur dhe 
nxjerrë disa herë baterinë). 
Zëvendësoni baterinë nëse 
është e nevojshme.)

Temperatura e baterisë është 
përtej diapazonit të lejuar.

	￫ Prisni derisa temperatura 
e baterisë të ketë rënë 
midis 0°C dhe + 45°C.

Bateria është me defekt. 	￫ Zëvendësoni baterinë.

Procesi i karikimit nuk 
është i mundur.
Treguesi i karikimit të 
baterisë !Lc nuk ndriçon

 Spina elektrike e karikuesit 
të baterisë nuk është futur siç 
duhet në prizë.

	￫ Fusni plotësisht spinën 
e rrjetit në prizën elektrike.

Priza, kablloja ose karikuesi 
kanë defekt.

	￫ Kontrolloni tensionin 
e rrjetit.

	￫ Nëse nevojitet, kontrolloni 
karikuesin nga një tregtar 
i specializuar dhe i autor-
izuar ose nga shërbimi i 
GARDENA.

SHËNIM:
Riparimet duhet të kryhen vetëm nga sektorët e shërbimit të GARDENA 
ose tregtarët e specializuar të miratuar nga GARDENA.

	￫ Kontaktoni qendrën tuaj të shërbimit "GARDENA" në rast defektesh të 
tjera (shikoni pjesën mbrapa).

sq

GAR_14646-20.960.01_2024-08-23.indd   158GAR_14646-20.960.01_2024-08-23.indd   158 23.08.24   10:2723.08.24   10:27



159

7.	TË DHËNAT TEKNIKE
Korrëse bari pa kordon Njësia Vlera (Artikulli 14646)

Shpejtësia e thikës /  
modaliteti i përshpejtimit RPM 2800 / 3400

Rregullimi i lartësisë së prerjes 
(5 pozicione) mm 25 – 65

Kapaciteti i çantës së mbledhjes 
së barit l 45

Gjerësia e prerjes cm 46

Pesha kg 15,4

Niveli i trysnisë së zërit LPA
1)

Pasiguria kPA

dB(A)
dB(A)

77
3

Fuqia e tingullit, niveli i zhurmës LWA
2): 

matur / garantuar
Toleranca kWA

dB(A)
dB(A)

88 / 90
1,5

Dridhje e dorës / krahut avhw
1)

Toleranca kvhw

m/s2 0,7
1,5

Metodat e matjes sipas: 1) EN IEC 62841-4-3 2) RL 2000/14/EC / S.I. 2001 Nr.1701

SHËNIM: Vlera e cilësuar e emetimit të dridhjeve u mat në përputhje me një pro-
cedurë të standardizuar testimi dhe mund të përdoret për krahasimin e veglave 
elektrike me njëra-tjetrën. Kjo vlerë mund të përdoret edhe për vlerësimin para-
prak të ekspozimit. Vlera e emetimit të dridhjes mund të ndryshojë gjatë përdori-
mit konkret të veglës elektrike.

Bateria e sistemit Njësia Vlera (PBA 18V 2.5Ah W-B)

Tensioni i baterisë V (DC) 18

Kapaciteti i baterisë Ah 2,5

Numri i pilave (jone litiumi) 5

Karikues baterie të përshtatshëm me 
sistem "POWER FOR ALL"

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Bateria e sistemit Njësia Vlera (PBA 18V 4,0Ah W-C)

Tensioni i baterisë V (DC) 18

Kapaciteti i baterisë Ah 4,0

Numri i pilave (jone litiumi) 10

Karikues baterie të përshtatshëm me 
sistem "POWER FOR ALL"

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Karikues i baterisë së sistemit Njësia Vlera  
(AL 1830 CV)

Vlera  
(AL 18V-44)

Tensioni i rrjetit V (AC) 220 ‒ 240 220 ‒ 240

Frekuenca e rrjetit Hz 50 ‒ 60 50 ‒ 60

Fuqia nominale W 70 105

Tensioni i karikimit të baterisë V (DC) 14,4 – 18 14,4 – 18

Rryma maksimale e karikimit 
të baterisë A 3,0 4,4

Koha e karikimit të baterisë 
(afërsisht) 
	 PBA 18V 2,5Ah W-B  
	 PBA 18V 4,0Ah W-C

min. 
min.

60 
95

43 
59

Diapazoni i lejuar i temperaturës  
së karikimit °C 0 – 45 0 – 45

Pesha g 400 475

Klasa e mbrojtjes  / II  / II

Bateri të përshtatshme për sistemin 
"POWER FOR ALL" PBA 18V PBA 18V

8.	AKSESORË / PJESËT KËMBIMI
Komplet thikash rezervë 
GARDENA

Si zëvendësim për thika jo të mprehta. Artikulli 4122

Bateria e sistemit GARDENA 
	 P4A PBA 18V/45 
	 P4A PBA 18V/72

Bateri për kohëzgjatje të shtuar ose 
për zëvendësim. Artikulli 14903 

Artikulli 14905

9.	GARANCIA / SERVISI
9.1	 Regjistrimi i produktit
Regjistrojeni produktin tuaj te gardena.com/registration.

9.2	 Servisi
Ju lutemi t‘i gjeni detajet aktuale të kontaktit me shërbimin tonë në faqen 
e pasme dhe online:
•	 https://www.gardena.com/int/support/advice/contact/

10.	ASGJËSIMI
10.1.	Asgjësimi i produktit
(në përputhje me Direktivën 2012/19/BE / S.I. 2013, nr. 3113)

Produkti nuk duhet të asgjësohet me mbetjet e zakonshme 
shtëpiake. Ai duhet të asgjësohet sipas rregulloreve lokale 
mjedisore.

E RËNDËSISHME!
	￫ Asgjësojeni produktin përmes qendrës suaj lokale të grumbullimit  
për riciklim.

10.2.	Asgjësimi i baterisë

Li-ion

 Bateria përmban pila me jone litiumi që duhet të asgjësohen 
veçmas nga mbeturinat e zakonshme shtëpiake pas daljes 
nga përdorimi.

1.	 Shkarkoni plotësisht pilat me jone litiumi (kontaktoni shërbimin 
„GARDENA“ për këtë).

2.	 Sigurohuni që kontaktet e pilave me jone litiumi të mos bëjnë qark  
të shkurtër duke vendosur ngjitës mbi to.

3.	 Asgjësojini siç duhet pilat me jone litiumi nëpërmjet qendrës suaj  
lokale të grumbullimit për riciklim.
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sr 	Kosačica  
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1.	BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
1.1	 Simboli na proizvodu

	Æ Pročitajte korisničko uputstvo.

UPOZORENJE!
	Æ Pazite na izbačene predmete – neka prisutne osobe budu 
udaljene.

UPOZORENJE!
	Æ Vodite računa da strujni kabl bude odmaknut od noževa (nije 
primenljivo za bežične kosačice).

UPOZORENJE!
	Æ Udaljite šake i stopala od noževa.

UPOZORENJE!
	Æ Izvucite strujni utikač iz utičnice pre radova na održavanju ili ako je 
strujni kabl oštećen (nije primenljivo za bežične kosačice).

UPOZORENJE!
	Æ Iskopčajte bateriju pre radova na održavanju.

UPOZORENJE!
	Æ Uklonite uređaj za zaključavanje pre radova na održavanju.

1.2	 Opšta bezbednosna uputstva
1.2.1 Opšta bezbednosna uputstva za mašinu

UPOZORENJE!
Pročitajte sva bezbednosna upozorenja, uputstva, 
ilustracije i specifikacije koje su obezbeđene uz ovu 
mašinu.

Nepridržavanje svih uputstava navedenih u nastavku može da 
dovede do strujnog udara, požara i/ili teških telesnih povreda.

Sačuvajte sve bezbednosne napomene i instrukcije za kasnije.
Izraz „mašina“ koji se koristi u bezbednosnim uputstvima odnosi se na mašine 
koje se napajaju iz električne mreže (sa kablom) ili na mašine sa pogonom na 
baterije (bez kabla).
1)	Bezbednost u radnom okruženju
a) Pobrinite se da vaše radno okruženje bude čisto i dobro osvetljeno. 
Nered ili nedovoljna osvetljenost radnog okruženja mogu dovesti do nesrećnih 
slučajeva.
b) Nemojte koristiti mašine u okruženjima u kojima može doći do eksplo-
zije, npr. u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Mašine stvaraju 
varnice koje mogu da zapale prašinu ili isparenja.
c) Pobrinite se da se tokom upotrebe mašine deca i druge osobe nalaze 
na bezbednoj udaljenosti. Odvlačenje pažnje može dovesti do gubitka kontrole 
nad uređajem.
2)	Električna bezbednost
a) Utikač za priključenje mašine u struju mora da odgovara utičnici. Uti-
kač ni na koji način ne sme da se menja. Nemojte da koristite adapterski 
utikač zajedno sa mašinama koje imaju zaštitno uzemljenje. 
 Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od strujnog udara.
b) Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim površinama kao što su cevi, 
grejna tela, šporeti i frižideri. Ako vam je telo uzemljeno, postoji povišeni rizik 
od strujnog udara.
c) Mašine nemojte izlagati kiši ili vlazi. Ako voda prodre u mašinu, povećaće 
se opasnost od strujnog udara.
d) Nemojte nepropisno da postupate sa kablom. Ne koristite kabl za 
nošenje, vuču ili isključivanje mašine. Držite kabl dalje od izvora toplote, 

ulja, oštrih ivica i pokretnih delova. Oštećeni ili zamršeni kablovi povećavaju 
rizik od strujnog udara.
e) Kad mašinom radite na otvorenom koristite samo produžne kablove 
koji su prikladni za rad na otvorenom. Korišćenje kabla koji je pogodan za 
upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od strujnog udara.
f) Ako ne možete da izbegnete upotrebu mašine u vlažnom okruženju, 
koristite zaštitni uređaj diferencijalne struje (RCD). Korišćenje zaštitnog ure-
đaja diferencijalne struje smanjuje rizik od strujnog udara.
3)	Lična bezbednost
a) Budite na oprezu, ne skrećite pogled sa onoga što radite i rukujte 
mašinom zdravorazumski. Nemojte da koristite mašinu ako ste umorni 
ili pod dejstvom droge, alkohola ili lekova.  
Trenutak nepažnje prilikom korišćenja mašine može da dovede do teških telesnih 
povreda.
b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Zaštitna 
oprema, poput respiratorne maske, neklizajuće sigurnosne obuće, zaštitne kacige 
ili zaštite za sluh, zavisno od vrste i načina upotrebe mašine, smanjuje rizik od 
povreda.
c) Sprečite slučajno pokretanje. Uverite se da je prekidač u isključenom 
položaju pre nego što mašinu priključite na električnu mrežu / baterijsko 
napajanje, podignete je ili nosite. Nošenje mašine sa prstom na prekidaču ili 
napajanje mašine sa prekidačem u položaju za uključivanje može da dovede do 
nezgode.
d) Pre nego što uključite mašinu, uklonite alate za podešavanje i ključeve 
za odvijanje. Ključ za odvijanje ili alat za podešavanje koji ostanu pričvršćeni za 
obrtni deo mašine mogu da dovedu do telesne povrede.
e) Nemojte se preterano naginjati. Uvek budite oslonjeni na obe noge 
i pazite na ravnotežu. To će vam omogućiti bolju kontrolu nad mašinom u 
nepredviđenim situacijama.
f) Nosite prikladnu odeću. Nemojte nositi široku odeću ni nakit. Vodite 
računa da vam kosa i odeća ne dođu u dodir sa pokretnim delovima. 
Pokretni delovi uređaja mogu da zahvate delove široke odeće, nakit ili dugu kosu.
g) Ako na uređaj mogu da se montiraju usisivači ili drugi uređaji za priku-
pljanje prašine, priključite ih i koristite na ispravan način. Korišćenjem ure-
đaja za usisavanje prašine smanjuje se opasnost od nezgoda koje mogu nastati 
zbog delovanja prašine.
h) Nemojte biti samouvereni zbog česte upotrebe mašine tako da zane-
marite bezbednosna upozorenja za upotrebu alata. Nemarno rukovanje 
može u trenutku dovesti do teških povreda.
4)	Upotreba mašine i briga o njoj
a) Ne preopterećujete mašinu. Koristite mašinu koja odgovara nameni. 
Adekvatna mašina će bolje i sigurnije obaviti posao u meri za koju je napravljena.
b) Nemojte da koristite mašinu čiji je prekidač neispravan. Svaka mašina 
koja se ne može kontrolisati prekidačem predstavlja opasnost i mora da se popra-
vi.
c) Isključite utikač iz izvora napajanja i/ili uklonite bateriju, ako se može 
izvaditi, iz mašine pre nego što izvršite bilo kakva podešavanja, prome-
nite opremu ili odložite mašine. Ove preventivne bezbednosne mere smanjuju 
rizik od nehotičnog pokretanja mašine.
d) Mašinu koju ne koristite čuvajte van domašaja dece. Osobama koje 
nisu upoznate sa načinom upotrebe ili koje nisu pročitale ovo uputstvo 
nemojte da dozvolite da koriste mašinu. Mašine su opasne kada njima rukuju 
neobučeni korisnici.
e) Održavajte mašine i opremu. Proverite da li su pokretni i vezni delovi 
pravilno postavljeni, da li postoje pukotine na delovima i sva druga stanja 
koja mogu uticati na rad mašine. Ako je oštećena, mašinu odnesite na 
popravku pre korišćenja. Mnoge nezgode su prouzrokovale loše održavane 
mašine.
f) Alate za sečenje održavajte oštrim i čistim. Alat za sečenje koji se pravilno 
održava i ima oštre rezne vrhove se ređe krivi i lakše kontroliše.
g) Električni alat, pribor, delove alata i sl. koristite u skladu sa ovim uput-
stvima uzimajući u obzir radne uslove i posao koji treba da se obavi. 
Korišćenje mašine za operacije za koje nije namenjena može da dovede do opa-
snih situacija.
h) Pobrinite se da ručke i rukohvati budu čisti i bez tragova ulja ili masti. 
Klizave ručke i rukohvati otežavaju bezbedno vođenje i kontrolu mašine u neočeki-
vanim situacijama.
5)	Upotreba i održavanje baterijskog alata
a) Punite baterije samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod 
punjača koji su namenjeni za punjenje određenih tipova punjivih baterija postoji 
opasnost od požara u slučaju da se u njima pune baterije nekog drugog tipa.
b) Za mašinu koristite samo punjive baterije koje su za njih predviđene. 
Upotrebom drugih punjivih baterija mogu se izazvati povrede, a može nastati i 
opasnost od požara.
c) Držite male metalne predmete, kao što su spajalice, metalni novac, 
ključevi, ekseri ili zavrtnji, dalje od nekorišćenih punjivih baterija, kako 
biste izbegli moguće premošćenje polova baterije.  
Kratak spoj između polova baterije može izazvati opekotine ili požar.
d) U slučaju nepropisnog korišćenja može doći do curenja tečnosti iz 
baterija. Izbegavajte kontakt sa tom tečnošću. U slučaju nehotičnog 
kontakta isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, zatražite i lekarsku 
pomoć. Tečnost koja iscuri iz baterija može da nadraži kožu i izazove opekotine.
e) Nemojte koristiti bateriju ili alat koji su oštećeni ili modifikovani. 
Oštećene ili modifikovane baterije mogu se ponašati nepredvidljivo i izazvati požar, 
eksploziju ili predstavljati opasnost od povreda.
f) Ne izlažite bateriju ili alat otvorenom plamenu ni visokim temperatura-
ma. Izlaganje plamenu ili temperaturi preko 130 °C može dovesti do eksplozije.
g) Pridržavajte se svih uputstava za punjenje, a bateriju odnosno alat 
nemojte puniti pri temperaturama van temperaturnog opsega navedenog 
u uputstvima. Nepravilno punjenje ili punjenje na temperaturama izvan navede-
nog opsega mogu oštetiti bateriju i povećati rizik od požara.
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6)	Servis
a) Popravke mašine prepustite kvalifikovanom stručnom osoblju uz pri-
menu isključivo originalnih rezervnih delova. Na taj način ćete da osigurate 
da se održi trajna sigurnost mašine.
b) Nemojte da servisirate oštećene baterije. Sve radove na održavanju bate-
rija treba da izvodi isključivo proizvođač ili ovlašćena servisna služba.

1.2.2 Bezbednosna upozorenja za kosačicu
a) Nemojte koristiti kosačicu po lošim vremenskim uslovima, naročito 
kada postoji opasnost od udara groma. Time se smanjuje rizik od udara 
groma.
b) Detaljno pregledajte ima li u oblasti u kojoj će se kosačica koristiti 
divljih životinja. Kosačica može da povredi životinje tokom rada.
c) Pažljivo pregledajte oblast u kojoj će se kosačica koristiti i uklonite 
sve kamenje, grane, žice, kosti i ostale strane predmete. Izbačeni predmeti 
mogu da nanesu telesne povrede.
d) Pre korišćenja kosačice, uvek vizuelno proverite noževe i sklop noževa 
da biste videli jesu li pohabani ili oštećeni. Pohabani ili oštećeni delovi pove-
ćavaju rizik od povrede.
e) Često proveravajte da li je hvatač trave pohaban ili istrošen.  
Pohaban ili oštećen hvatač trave povećava rizik od povrede.
f) Vodite računa da štitnici budu postavljeni. Štitnici moraju biti u radnom 
stanju i propisno postavljeni. Štitnik koji je labav, oštećen ili ne funkcioniše 
ispravno može dovesti do povrede.
g) Održavajte sve ulaze vazduha za hlađenje čistim od otpadaka. Blokirani 
ulazi vazduha i otpaci mogu da izazovu prekomerno zagrevanje ili rizik od požara.
h) Dok rukujete kosačicom, uvek nosite neklizajuću i zaštitnu obuću. 
Ne rukujte kosačicom bosi ili u otvorenim sandalama. Time se smanjuje 
mogućnost povrede stopala usled kontakta sa nožem koji se okreće.
i) Dok rukujete kosačicom, uvek nosite pantalone sa dugim nogavicama. 
Izložena koža povećava verovatnoću povrede izbačenim predmetima.
j) Ne koristite kosačicu u mokroj travi. Krećite se hodajući, ne trčeći.  
Time se smanjuje rizik od klizanja i pada koji može da dovede do povrede.
k) Nemojte rukovati kosačicom na previše strmim nagibima. Tako ćete 
smanjiti rizik od gubitka kontrole, klizanja i pada koji može da dovede do povrede.
I) Prilikom rada na nagibima, uvek osigurajte siguran oslonac stopala, 
uvek radite preko lica nagiba, nikada gore ili dole nagiba i budite naročito 
pažljivi kada se okrećete.  
Tako ćete smanjiti rizik od gubitka kontrole, klizanja i pada koji može da dovede do 
povrede.
m) Vodite računa kad se krećete unazad ili vučete kosačicu ka sebi. Uvek 
vodite računa o okruženju. Tako se smanjuje rizik od saplitanja tokom rada.
n) Ne dodirujte noževe ni ostale opasne pokretne delove sve dok se 
kreću. Time se smanjuje rizik od povrede pokretnim delovima.
o) Prilikom uklanjanja zaglavljenog materijala ili čišćenja kosačice, uve
rite se da su svi prekidači za pokretanje isključeni i da je baterija odvo
jena. Neočekivan rad kosačice može da dovede do teških telesnih povreda.
p) Prilikom uklanjanja zaglavljenog materijala ili čišćenja kosačice, uveri-
te se da su svi prekidači za pokretanje isključeni i uklonite (ili aktivirajte) 
uređaj za onemogućavanje. Neočekivan rad kosačice može da dovede do 
teških telesnih povreda.

1.3	 Dodatna bezbednosna uputstva
1.3.1 Namena
GARDENA kosačica  namenjena je za košenje travnjaka u vrtovima i dvorištima 
privatnih kuća.
Proizvod nije prikladan za dugotrajan rad (profesionalan rad).

OPASNOST!
Rizik od povrede!

	￫ Ne koristite proizvod za rezanje žbunja, žive ograde, grmlja 
i višegodišnjih biljaka, puzavica ili trave na krovovima ili balko
nima, sečenje grana i izdanaka i za poravnavanje nepravilnosti 
tla. 

	￫ Ne koristite proizvod na kosinama sa nagibom većim od 20°.

1.3.2 Bezbednosna uputstva za baterije i punjače baterija
	￫ 	 Pročitajte bezbednosna upozorenja i uputstva u celosti.  

Propusti kod pridržavanja bezbednosnih upozorenja i uputstava mogu 
dovesti do električnog udara, izbijanja požara odnosno ozbiljnih povreda.

	￫ Čuvajte ovo uputstvo na sigurnom mestu. Punjač koristite samo ako 
možete u potpunosti da proverite sve funkcije i da ih izvršite bez ograničenja, ili 
ako ste dobili odgovarajuća uputstva.

	￫ Nemojte da koristite proizvod u oblastima u kojima postoji opasnost 
od eksplozije.

	￫ Nadgledajte decu u toku upotrebe, čišćenja i održavanja. Time ćete 
zagarantovati da se deca ne igraju punjačem.

	￫ Punite samo litijum-jonske baterije sistema POWER FOR ALL tipa 
PBA 18V kapaciteta 1,5 Ah i više (5 baterijskih ćelija ili više). Napon 
baterije mora da odgovara naponu punjenja punjača. Nemojte da 
punite baterije koje nisu punjive. U suprotnom postoji rizik od požara 
i eksplozije.

	￫ 	 Punjač baterije koristite samo u zatvorenim prostorijama i držite 
ga dalje od vlage. Prodiranje vode u punjač povećava rizik od strujnog 
udara.

   

	￫ Održavajte punjač baterije čistim. U slučaju zaprljanja postoji opasnost od 
strujnog udara.

	￫ Pre svake upotrebe proverite punjač baterije, kabl i utikač. Nemojte da 
koristite punjač ako na njemu zapazite oštećenja. Nemojte da otvarate 
punjač i popravke punjača prepustite samo kvalifikovanim stručnjaci-
ma uz primenu isključivo originalnih rezervnih delova. Oštećeni punjači, 
kablovi i utikači povećavaju rizik od strujnog udara.

	￫ Nemojte rukovati punjačem baterije na lako zapaljivim površinama 
(npr. papir, tekstili i sl.) ili u okruženjima u kojima može lako doći do 
požara. Postoji opasnost od požara usled zagrevanja punjača tokom punjenja.

	￫ Ako je potrebno zameniti kabl za povezivanje, to se mora obaviti 
u servisnom centru kompanije GARDENA ili od strane ovlašće-
nog servisnog centra za obavljanje servisiranja nakon prodaje za 
GARDENA električne alate kako bi se izbegle opasnosti povezane 
sa bezbednošću.

	￫ Ova bezbednosna uputstva se odnose samo na litijum-jonske baterije 
sistema POWER FOR ALL PBA 18V.

	￫ Nemojte pokrivati ventilacione otvore na punjaču baterije. U suprotnom, 
punjač baterije može da se pregreje što će izazvati nepravilan rad.

	￫ Koristite samo punjače baterija koje su preporučili proizvođači za 
punjenje baterija. Punjač baterija koji je odgovarajući za jedan tip baterije 
može stvoriti rizik od požara kada se koristi sa drugom baterijom.

	￫ Isparenja mogu izaći ako je baterija oštećena ili se koristi nepropisno. 
Baterija može da se zapali ili eksplodira. Vodite računa da prostor ima 
dobru ventilaciju i zatražite medicinsku pomoć ako doživite štetne 
efekte. Isparenja mogu da iritiraju respiratorni sistem.

	￫ Ako je baterija oštećena, tečnost može da iscuri i navlaži susedne 
predmete. Proverite neposredno okruženje. Očistite te delove ili ih 
zamenite ako je potrebno.

	￫ U slučaju nepravilne upotrebe ili oštećenja baterije može da dođe do 
prskanja zapaljive tečnosti iz nje. Izbegavajte kontakt sa tom tečno-
šću. U slučaju nehotičnog kontakta isperite vodom. Zatražite dodatnu 
medicinsku pomoć ako tečnost dođe u kontakt sa očima. Tečnost koja 
iscuri iz baterija može da nadraži kožu i izazove opekotine.

	￫ Koristite bateriju samo u partnerskim proizvodima sistema POWER 
FOR ALL. Označene POWER FOR ALL 18V baterije su potpuno kompatibilne 
sa sledećim proizvodima: svim 18V partnerskim proizvodima sistema POWER 
FOR ALL.

	￫ Poštujte preporuke za baterije navedene u uputstvu za upotrebu za 
proizvod. To je jedini način za sigurno rukovanje baterijom i proizvodom i za 
zaštitu baterija od opasnog preopterećenja.

	￫ Baterije punite samo punjačima baterija preporučenim od strane pro-
izvođača ili partnera sistema POWER FOR ALL. Punjač baterije koji je 
odgovarajući za određeni tip baterije predstavlja rizik od požara kada se koristi 
sa ostalim baterijama (tip baterije: PBA 18V itd. / Kompatibilni punjači baterija: 
AL 18 itd.).

	￫ Baterija se isporučuje delimično napunjena. Da biste osigurali pun kapa-
citet baterije, pre prvog korišćenja električnog alata napunite bateriju u punjaču.

	￫ Držite baterije van domašaja dece.
	￫ Nemojte otvarati bateriju. Postoji opasnost od kratkog spoja.
	￫ Ne pravite kratak spoj baterije. Kad se baterija ne koristi držite je dalje 
od spajalica za papir, novčića, ključeva, eksera, zavrtanja ili sličnih 
malih metalnih predmeta koji mogu da naprave spoj između polova 
baterije. Kratak spoj između kontakata baterije može da rezultira opekotinama 
ili požarom.

	￫ Nakon korišćenja kontakti baterije mogu da budu vreli. Prilikom ukla-
njanja baterije obratite pažnju na vrele kontakte.

	￫ Baterija može da se ošteti oštrim predmetima kao što su ekser ili 
odvijač ili usled spoljne sile.  
Može da nastane unutrašnji kratak spoj koji može da izazove požar, dimljenje, 
eksploziju ili pregrevanje baterije.

	￫ Nemojte servisirati oštećene baterije. Sve radove na održavanju baterija 
treba da izvodi isključivo proizvođač ili ovlašćena servisna služba za proizvode 
nakon prodaje.

	￫ 	 Zaštitite bateriju od toplote, uključujući dugotrajnu izloženost 
sunčevom svetlu, kao i od vatre, prljavštine, vode i vlage. Postoji 
rizik od eksplozije i kratkog spoja.

	￫ Koristite i skladištite bateriju samo na temperaturama okoline između 
– 20 °C i + 50 °C. Tokom leta nemojte da ostavljate bateriju u automo
bilu. Na temperaturama ispod 0 °C, radne karakteristike mogu da budu sma-
njene u zavisnosti od uređaja.

	￫ Punite bateriju samo na temperaturi okoline između 0 °C i + 35 °C. 
Punjenje izvan ovog temperaturnog opsega može da ošteti bateriju i poveća 
rizik od požara.

	￫ Nakon upotrebe sačekajte najmanje 30 minuta da se baterija ohladi 
pre njenog punjenja ili skladištenja.

1.3.3 Dodatne napomene u pogledu električne bezbednosti

OPASNOST!
Rizik od srčanog zastoja!

Ovaj proizvod generiše elektromagnetno polje pri radu. Ovo elektro-
magnetno polje može da utiče na funkcionisanje aktivnih ili pasivnih 
medicinskih implantata (npr. pejsmejkera) i da izazove ozbiljne ili 
smrtonosne povrede.

	￫ Pre upotrebe ovog proizvoda, konsultujte svog lekara i proizvo-
đača implantata. 

	￫ Uklonite bateriju ako ne koristite proizvod.
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1.3.4 Dodatne napomene u pogledu lične bezbednosti

OPASNOST!
Rizik od gušenja!

Manji delovi mogu da se progutaju.
	￫ Tokom sklapanja proizvoda držite malu decu daleko.

	￫ Zaustavite mašinu, uklonite baterije i sačekajte da se svi pokretni delovi 
potpuno zaustave,

– 	 ako kosačica udari o strani predmet.
	￫ Pregledajte mašinu u pogledu oštećenja i popravite eventualna oštećenja pre 
ponovnog pokretanja i rada sa mašinom,

– 	 ako mašina počne da neuobičajeno vibrira.
	￫ Odmah pregledajte mašinu u pogledu oštećenja, zamenite ili popravite ošteće-
ne delove i pregledajte i pritegnite sve labave delove.

	￫ Pre košenja, proverite da li u oblasti koja će se kositi ima skrivenih 
predmeta, poput grana i, ako ih ima, uklonite ih. Time će se smanjiti rizik 
da se priključak za košenje blokira.

	￫ Zaustavite priključak za košenje ako je potrebno nagnuti mašinu radi prelaska 
preko netravnatih površina i kada je transportujete do i od oblasti u kojoj će se 
koristiti.

	￫ Nemojte naginjati mašinu kada je motor pokrenut.
	￫ Ispraznite hvatač trave pre skladištenja.
	￫ Preporuka: Obavite čišćenje i održavanje pre skladištenja.
	￫ Redovno servisirajte mašinu. Time se produžava radni vek mašine.
	￫ Obavezno koristite samo rezervne delove odobrene od strane kompa-
nije GARDENA. Korišćenje neodgovarajućih rezervnih delova može prouzro-
kovati povrede ili oštetiti mašinu.

	￫ Nemojte modifikovati bezbednosne komponente. Modifikovanje bezbed-
nosnih komponenti povećava rizik od povrede.

	￫ Noževi se moraju zameniti samo kao kompleti da bi se održala simetrija.
	￫ Treba da znate da rotirajući priključak za košenje može da prouzrokuje da se 
ostale alatke za rezanje rotiraju.

	￫ Budite pažljivi kada podešavate mašinu. Time se sprečava da vam se prsti 
uhvate između pokretnog priključka za košenje i nepokretnih delova mašine.

	￫ Mašinu uvek ostavite da se ohladi pre nego što je uskladištite.
	￫ Kada servisirate priključak za košenje, pazite na to da priključak za košenje 
može i dalje da se okreće nakon što je isključen.

	￫ Preporuka: Nosite zaštitu za sluh.

2.	MONTAŽA

OPASNOST!
Rizik od povreda od noža.

Ako se proizvod slučajno pokrene, može doći do nanošenja povreda 
osobama od strane noževa.

	￫ Izvadite baterije pre sklapanja proizvoda. 
	￫ Nosite zaštitne rukavice.

2.1	 Obim isporuke

Br. artikla 
14646-20

Br. artikla 
14646-65

Br. artikla 
14646-55

Bežična kosačica x x x

Punjač baterije x x –

2 baterije (2,5 Ah) – x –

2 baterije (4,0 Ah) x – –

Korisničko uputstvo x x x

2.2	 Postavljanje ručke [Sl. A1]
1.	 Odvrnite dva zavrtnja !4 sa ručke !1.
2.	 Pomaknite ručku !1 na dva upravljača !2.
3.	 Umetnite dve navrtke !3 u upravljače !2.
4.	 Gurnite dva zavrtnja !4 kroz dva otvora u upravljačima !2.
5.	 Pritegnite dva zavrtnja !4.

2.3	 Pričvršćivanje kabla na upravljač [Sl. A2]
1.	 Pričvrstite kabl !5 na stezaljku !6 na upravljaču !2.
2.	 Proverite da li je kabl uklešten između upravljača i kosačice. Ako jeste, 

to može dovesti do oštećenja kabla.

2.4	 Postavljanje vreće za sakupljanje trave [Sl. A3 / A4]
Jezičak !7 ćete pronaći u odvodnom kanalu kosačice.
1.	 Prvo pritisnite jezičak !7 u dva konektora !8 na dnu vreće za sakuplja-

nje trave !9 dok ne čujete da su konektori nalegli na svoje mesto.
Uverite se da su oba konektora zakačena.

2.	 Zatim pritisnite jezičak !7 u dva konektora !10 na bočnoj strani vreće za 
sakupljanje trave !9 dok konektori zvučno ne nalegnu na svoje mesto.
Uverite se da su oba konektora zakačena.

3.	 Prvo umetnite ručku vreće za sakupljanje !11 u zadnji deo poklopca 
vreće za sakupljanje !12.

4.	 Zatim gurnite ručku vreće za sakupljanje !11 u prednji deo poklopca 
vreće za sakupljanje !12 dok ne čujete da su konektori nalegli na svoje 
mesto.
Uverite se da su svi konektori zakačeni.

3.	RUKOVANJE

OPASNOST!
Rizik od povreda od noža.

Ako se proizvod slučajno pokrene, može doći do nanošenja povreda 
osobama od strane noževa.

	￫ Sačekajte da se nož zaustavi pre podešavanja ili transportovanja 
proizvoda. 

	￫ Izvadite baterije. 
	￫ Nosite zaštitne rukavice.

3.1	 Punjenje baterije [Sl. O1 / O2 / O3]

OPREZ!
Oštećenje imovine.

Ako napon izvora napajanja ne odgovara specifikacijama na natpisnoj 
pločici punjača baterije, punjač baterije se može oštetiti.

	￫ Pazite na napon električne mreže.

OPASNOST!
Opasnost od povrede.

Prilikom umetanja baterije možete prikleštiti prste.
	￫ Pazite na prste.

Zahvaljujući inteligentnom procesu punjenja, stanje napunjenosti baterije 
se automatski detektuje, a zatim se puni optimalnom strujom punjenja 
u zavisnosti od temperature i napona baterije. To štiti bateriju koja uvek 
ostaje potpuno napunjena dok stoji u punjaču.
1.	 Otvorite poklopac !13 držača baterije !d.
2.	 Pritisnite dugme za otpuštanje baterije !a i izvadite baterije !b iz držača 

baterije !d.
3.	 Priključite punjač baterije !c na strujnu utičnicu.
4.	 Pomaknite punjač baterije !c na bateriju !b.

Kada indikator punjenja baterije !Lc na punjaču trepće zeleno, baterija 
se puni.
Kada indikator punjenja baterije !Lc na punjaču stalno svetli zeleno, 
to znači da je baterija napunjena do kraja (za informacije o trajanju 
punjenja, pogledajte „7. TEHNIČKI PODACI“).

5.	 Tokom punjenja redovno proveravajte napunjenost.
6.	 Kada je baterija !b potpuno napunjena, baterija !b se može odvojiti 

od punjača baterije !c.

3.2	 Značenje elemenata prikaza
3.2.1	 Indikator punjenja baterije na punjaču baterije [Sl. O3]

Zeleno trepćuće 
svetlo (brzo) na 
indikatoru punjenja 
baterije !Lc

 

Postupak brzog punjenja se označava brzim trepta-
njem zelenog indikatora punjenja baterije !Lc.
Napomena: Postupak brzog punjenja je moguć samo 
ako je temperatura baterije u dozvoljenom tempera-
turnom opsegu za punjenje, pogledajte „7. TEHNIČKI 
PODACI“.

Zeleno trepćuće 
svetlo (sporo) na 
indikatoru punjenja 
baterije !Lc

 

Kada je nivo baterije na otprilike 80% zeleni indikator 
punjenja baterije !Lc trepće sporo.
Baterija se može izvaditi za neposredno korišćenje.

Neprekidno zeleno 
svetlo indikatora 
punjenja baterije !Lc

 

Neprekidno zeleno svetlo na indikatoru punjenja 
baterije !Lc označava da je baterija potpuno napunjena.
Ako baterija nije utaknuta neprekidno svetlo indikatora 
punjenja baterije !Lc ukazuje na to da je strujni utikač 
utaknut u zidnu utičnicu i da je punjač baterije spreman 
za rad.
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Neprekidno crveno 
svetlo indikatora 
punjenja baterije !Wc

 

Neprekidno crveno svetlo na indikatoru greške bate-
rije !Wc označava da je temperatura baterije izvan dozvo-
ljenog temperaturnog opsega za punjenje, pogledajte 
„7. TEHNIČKI PODACI“.
Čim se postigne dozvoljeni temperaturni opseg, punjač 
baterije se automatski prebacuje na brzo punjenje.

Trepćuće crveno 
svetlo indikatora 
greške baterije !Wc

 

Trepćuće crveno svetlo indikatora greške baterije !Wc 
označava drugu grešku u ciklusu punjenja, pogledajte 
„6. REŠAVANJE PROBLEMA“.

3.2.2	 Indikator statusa napunjenosti baterije !P na proizvodu 
[Sl. O4 / O8]

Nakon pokretanja proizvoda, indikator statusa napunjenosti baterije !P 
prikazuje se 5 sekundi.

Indikator statusa napunjenosti baterije Status napunjenosti baterije

!L1, !L2 i !L3 svetle zeleno 67% – 100% napunjeno

!L1 i !L2 svetle zeleno 34% – 66% napunjeno

!L1 svetli zeleno 11% – 33% napunjeno

!L1 trepće zeleno 0% – 10% napunjeno

Kada LED indikator !L1 trepće zeleno, potrebno je napuniti bateriju.
Ako LED indikator greške !Wp svetli ili trepće, pogledajte „6. REŠAVANJE 
PROBLEMA“.
3.2.3	 Taster pojačanja [Sl. O4 / O8]
Režim pojačanja povećava brzinu motora za maksimalan učinak košenja.
Aktiviranje režima pojačanja:

	￫ Pritisnite taster pojačanja !b na kontrolnoj tabli.
Režim pojačanja je aktiviran i LED indikator !Lb svetli.

Deaktiviranje režima pojačanja:
	￫ Pritisnite taster pojačanja !b na kontrolnoj tabli.
Režim pojačanja je deaktiviran i LED indikator !Lb ne svetli.

3.3	 Radni položaj [Sl. O6]
	￫ Podesite dužinu upravljača !2 tako da ste u uspravnom položaju kada 
koristite kosačicu.

3.3.1	 Podešavanje dužine upravljača
Dužina upravljača !2 može se podesiti prema visini tela.
1.	 Otvorite dve stezne ručice !14.
2.	 Gurnite ručku !1 u željeni položaj.
3.	 Zatvorite dve stezne ručice !14.

3.4	 Podešavanje visine košenja [Sl. O7]
Visina košenja može da se podesi na 25 do 65 mm u 5 položaja. 
Podešena visina košenja je prikazana na skali !17.
3.4.1	 Smanjenje visine košenja:

	￫ Pritisnite dugme !15 i gurnite ručku !16 nadole da biste smanjili visinu 
košenja.

3.4.2	 Povećanje visine košenja:
	￫ Pritisnite dugme !15 i povucite ručku !16 nagore da biste povećali visinu 
košenja.

3.5	 Košenje sa vrećom za sakupljanje trave [Sl. O7]

OPASNOST!
Rizik od povreda od noža.

Ako se proizvod slučajno pokrene, može doći do nanošenja povreda 
osobama od strane noževa.

	￫ Nemojte stavljati šake u otvor za pražnjenje.

3.5.1	 Umetanje vreće za sakupljanje trave u kosačicu
1.	 Podignite zaštitnu klapnu !18.
2.	 Umetnite vreću za sakupljanje trave !9 na ručku vreće za sakupljanje !11  

u kosačici.
Uverite se da je vreća za sakupljanje trave čvrsto nalegla.

3.	 Pokrenite kosačicu.
3.5.2	 Pražnjenje vreće za sakupljanje trave
Prilikom košenja, indikator nivoa !19 se otvara. Ako se zatvori tokom koše-
nja, vreća za sakupljanje trave je puna.

1.	 Kada je vreća za sakupljanje trave !9 puna, zaustavite kosačicu.
2.	 Podignite zaštitnu klapnu !18.
3.	 Uklonite vreću za sakupljanje trave sa ručke vreće za sakupljanje !11.
4.	 Ispraznite vreću za sakupljanje trave !9.

3.6	 Pokretanje / zaustavljanje kosačice

OPASNOST!
Rizik od povrede

Opasnost od povrede ako se proizvod ne zaustavi kada se otpusti 
ručica startera.

	￫ Ne premošćavajte bezbednosne uređaje i prekidače. 
	￫ Tako recimo ručicu startera nemojte pričvršćivati za ručku. 
	￫ Nemojte na proizvodu vršiti izmene koje nisu opisane u ovom 
priručniku.

3.6.1	 Pokretanje kosačice [Sl. O1 / O4 / O8]
Proizvod je opremljen dvoručnim bezbednosnim uređajem (ručica star
tera !22 i bezbednosna blokada !21) da bi se sprečilo da se proizvod slu
čajno uključi.
Preporučujemo samo korišćenje 4 Ah baterije P4A PBA 18V/72  
(art. 14905) ili veće jačine.
Ne preporučujemo korišćenje 2 baterije različitog kapaciteta.
Baterija sa manjim nivoom napunjenosti / kapacitetom određuje vreme 
rada kosačice.
1.	 Otvorite poklopac !13 držača baterije !D.
2.	 Umetnite bateriju !B u držač baterije !D tako da čujno nalegne.
3.	 Umetnite bezbednosni ključ !20 u kosačicu i okrenite ga u položaj 1.
4.	 Zatvorite poklopac !13 držača baterije !D.
5.	 Pritisnite bezbednosnu blokadu !21 jednom rukom i povucite ručicu 

startera !22 drugom rukom prema ručki !1.
Kosačica se pokreće, a indikator statusa napunjenosti baterije !P 
prikazuje se 5 sekundi.

6.	 Otpustite bezbednosnu blokadu !21.
3.6.2	 Zaustavljanje kosačice
1.	 Otpustite ručicu startera !22.

Kosačica se zaustavlja.
2.	 Okrenite bezbednosni ključ !20 u položaj 0 i uklonite ga kako biste 

sprečili pražnjenje baterija.

3.7	 Saveti za košenje
3.7.1	 Saveti za korišćenje kosačice
Ako postoji pokošeni materijal u otvoru za pražnjenje, povucite kosačicu 
unazad oko 1 m tako da pokošeni materijal može da ispadne.
Da biste travnjak održavali urednim, preporučujemo da travnjak redovno 
kosite, odnosno da ga kosite jednom nedeljno, ako je moguće. Trava će 
postati gušća kada se redovno kosi.
Nakon dugih perioda bez košenja (tokom praznika / godišnjih odmora), 
prvo kosite na najvišoj visini košenja u jednom smeru a zatim preko tog 
smera na željenoj visini košenja. Na taj način će se sprečiti da se nož 
blokira usled previše pokošenog materijala.
Ako je moguće, kosite travnjak samo kada je suv. Kada je trava mokra, 
obrazac košenja postaje nepravilan.
3.7.2	 Učinak košenja i napunjenost baterije
Oblast travnjaka koja se može pokositi jednom napunjenošću baterije  
zavisi od različitih faktora, kao što su vlažnost, gustina trave i visina 
košenja. Za maksimalnu iskorišćenost, nemojte previše često uključivati 
i isključivati kosačicu jer se na taj način smanjuje vek trajanja baterije. 
Najbolji mogući učinak košenja sa jednom napunjenošću baterije može 
se postići povećanjem visine košenja i čestim košenjem.
Isključite režim pojačanja da biste dobili maksimalno vreme rada baterije.
3.7.3	 Površina travnjaka po napunjenosti baterije

2 sistemske baterije od 4,0 Ah maks. 600 m²

2 sistemske baterije od 5,0 Ah maks. 750 m²

2 sistemske baterije od 6,0 Ah maks. 900 m² sr
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4.	ODRŽAVANJE

OPASNOST!
Rizik od povreda od noža.

Ako se proizvod slučajno pokrene, može doći do nanošenja povreda 
osobama od strane noževa.

	￫ Sačekajte da se nož zaustavi pre servisiranja proizvoda. 
	￫ Izvadite baterije. 
	￫ Nosite zaštitne rukavice.

4.1	 Čišćenje kosačice [Sl. M1]

OPASNOST!
Rizik od povrede!

Opasnost od povreda i rizik od oštećenja proizvoda.
	￫ Nemojte da koristite vodu ili vodeni mlaz (posebno mlaz vode pod 
visokim pritiskom) za čišćenje proizvoda. To može da ošteti proi-
zvod ili da dozvoli vodi da prodre u električne komponente i prou-
zrokuje koroziju ili kratke spojeve. 

	￫ Za čišćenje nemojte da koristite hemikalije, uključujući benzin 
i rastvarače. Neki od njih mogu da unište važne plastične delove.

Prorezi za protok vazduha moraju uvek biti čisti.
	￫ Očistite gornji i donji deo kosačice nakon svake upotrebe.

4.1.1	 Čišćenje gornjeg dela kosačice
1.	 Očistite gornji deo kosačice vlažnom krpom.
2.	 Očistite ventilacione otvore mekom četkom (nemojte koristiti oštre 

predmete).
4.1.2	 Čišćenje donjeg dela kosačice [Sl. M1]
1.	 Pažljivo okrenite kosačicu na bok.
2.	 Očistite donju stranu, nož i otvor za pražnjenje !23 mekom četkom 

(nemojte koristiti oštre predmete).
4.1.3	 Čišćenje vreće za sakupljanje trave

	￫ Očistite vreću za sakupljanje trave mekom četkom (nemojte koristiti 
oštre predmete).

4.2	 Čišćenje baterije i punjača baterije
Površina i kontakti baterije i punjača baterije moraju biti čisti i suvi pre 
povezivanja baterije na punjač baterije.

	￫ Nemojte koristiti tekuću vodu.
4.2.1	 Čišćenje baterije
Nemojte da koristite hemijske supstance za čišćenje baterije.

	￫ Pomoću meke, čiste i suve četke očistite ventilacione otvore i kontakte 
na bateriji s vremena na vreme.

4.2.2	 Čišćenje punjača baterije
	￫ Pomoću meke i suve krpe očistite kontakte i plastične delove.

5.	SKLADIŠTENJE
5.1	 Isključivanje
Proizvod morate da čuvate van domašaja dece.
1.	 Okrenite bezbednosni ključ !20 u položaj 0.
2.	 Izvadite baterije !B.
3.	 Napunite baterije (pogledajte „3.1 Punjenje baterije [Sl. O1 / O2 / O3]“).
4.	 Ispraznite vreću za sakupljanje trave.
5.	 Očistite kosačicu, baterije i punjač baterije  

(pogledajte „4. ODRŽAVANJE“).
6.	 Kosačicu, punjive baterije i punjač baterije čuvajte na suvom, zatvore-

nom mestu zaštićenom od mraza.

5.2	 Položaji za skladištenje kojima se štedi prostor [Sl. S1]
1.	 Pritisnite blokadu upravljača !24 i preklopite upravljač !2 nadole na 

kosačicu.
Proverite da li je kabl uklešten između upravljača i kosačice. Ako jeste, 
to može dovesti do oštećenja kabla.

2.	 Gurnite ručku !1 potpuno u upravljač !2 (pogledajte „3.3.1 Podešava-
nje dužine stuba“).

3.	 Položite kosačicu na točkove !25 i stopicu !26 sa noževima okrenutim ka 
zidu.

6.	REŠAVANJE PROBLEMA

OPASNOST!
Rizik od povreda od noža.

Ako se proizvod slučajno pokrene, može doći do nanošenja povreda 
osobama od strane noževa.

	￫ Sačekajte da se nož zaustavi pre rešavanja problema na proizvodu. 
	￫ Izvadite baterije. 
	￫ Nosite zaštitne rukavice.

6.1	 Zamena noža [Sl. T1]

OPASNOST!
Rizik od povreda od noža.

Rizik od posekotina ako se koristi oštećen ili savijen nož ili nož koji 
se okreće nebalansirano ili nož koji ima okrnjene rezne ivice.

	￫ Nemojte koristiti kosačicu sa oštećenim ili savijenim nožem, 
nebalansiranim nožem ili nožem koji ima okrnjene rezne ivice. 

	￫ Ne brusite nož.

GARDENA rezervni delovi mogu da se nabave kod prodavca 
GARDENA proizvoda ili u servisnom centru kompanije GARDENA.

	￫ Koristite samo originalni GARDENA komplet rezervnih noževa, 
art. 4122

Radi bezbednosti, preporučujemo da se noževi zamene u servi-
snom centru kompanije GARDENA ili kod ovlašćenog prodavca 
GARDENA proizvoda.
1.	 Odvrnite srebrni zavrtanj noža !27 ulevo.
2.	 Odvrnite crni zavrtanj noža !28 udesno.
3.	 Uklonite zavrtnje noža !27 / !28 (podloške su povezane sa zavrtnjima).
4.	 Uklonite noževe !A / !B.
5.	 Umetnite nove noževe !A / !B u kosačicu (pogledajte oznaku noža  

4122-20A/4122-20B). Nož !A se mora umetnuti u držač noža !30  
a nož !B se mora umetnuti u držač noža !31 okrenut za 90°.

6.	 Postavite zavrtnje noža !27 / !28 u kosačicu.
7.	 Pritegnite zavrtanj noža !27 udesno (moment pritezanja je 

od 15 do 20 Nm. Nemojte previše pritegnuti).
8.	 Pritegnite zavrtanj noža !28 ulevo (moment pritezanja je 

od 15 do 20 Nm. Nemojte previše pritegnuti).
6.1.1	 Poravnavanje položaja noža na 90°
1.	 Odvrnite srebrni zavrtanj noža !27 ulevo.
2.	 Uklonite zavrtanj noža !27.
3.	 Uklonite nož !A.
4.	 Uklonite držač noža !30 i umetnite ga sa korekcijom od 90° u držač 

noža !31.
5.	 Umetnite nož !A u kosačicu (pogledajte oznaku 4122-20A).
6.	 Umetnite zavrtanj noža !27 u kosačicu.
7.	 Pritegnite zavrtanj noža !27 udesno (moment pritezanja je 

od 15 do 20 Nm. Nemojte previše pritegnuti).

6.2	 Tabela grešaka

Problem Mogući uzrok Rešenje

Glasni zvukovi, kosačica 
zveči

Zavrtnji na motoru, nosaču 
ili kućištu kosačice su se 
olabavili.

	￫ Neka zavrtnje pritegne 
neko od osoblja ovlašćenog 
specijalizovanog prodavca ili 
član osoblja servisnog cen-
tra kompanije GARDENA.

Kosačica se neujednačeno 
kreće ili jako vibrira

Noževi su oštećeni ili pohabani. 	￫ Zamenite noževe.

Zavrtnji noža su olabavljeni. 	￫ Pritegnite zavrtnje noža.

Noževi su jako zaprljani. 	￫ Očistite kosačicu. Ako ne 
uspete da otklonite problem 
na ovaj način, stupite u 
kontakt sa servisnim cen-
trom kompanije GARDENA.

Noževi su pogrešno podešeni. 	￫ Postavite položaj noža 
na 90° (pogledajte 
„6.1.1 Poravnavanje polo-
žaja noža na 90°“).

Travnjak nije uredno 
pokošen

Noževi su tupi ili oštećeni. 	￫ Zamenite noževe.

Visina košenja je postavljena 
previše nisko.

	￫ Postavite na veću visinu 
košenja.

Kosačica se ne pokreće ili 
se zaustavlja.
LED indikator !L1 trepće 
zeleno [Sl. O4]

Baterija je prazna. 	￫ Napunite bateriju.

sr

GAR_14646-20.960.01_2024-08-23.indd   164GAR_14646-20.960.01_2024-08-23.indd   164 23.08.24   10:2723.08.24   10:27



165

Problem Mogući uzrok Rešenje

Kosačica se ne pokreće ili 
se zaustavlja.
LED indikator greške !Wp 
svetli crveno [Sl. O4]

Temperatura baterije je van 
dozvoljenog temperaturnog 
opsega.

	￫ Sačekajte da se tempe-
ratura baterije vrati na 
temperaturu između 0 °C 
i +45 °C.

Između kontakata baterije ima 
kapljica vode ili vlage.

	￫ Suvom krpom prebrišite 
kapljice vode tj. vlagu.

Začepljenje blokira motor. 	￫ Uklonite začepljenje.
	￫ Proverite položaj noža 
na 90° (pogledajte 
„6.1.1 Poravnavanje polo-
žaja noža na 90°“).

Visina košenja je postavljena 
previše nisko.

	￫ Postavite na veću visinu 
košenja.

Kosačica se ne pokreće ili 
se zaustavlja.
LED indikator greške !Wp 
trepće crveno [Sl. O4]

Kosačica je neispravna. 	￫ Obratite se servisnom cen-
tru kompanije GARDENA.

Kosačica se ne pokreće ili 
se zaustavlja.
LED indikator greške !Wp ne 
svetli [Sl. O4]

Baterija je neispravna. 	￫ Zamenite bateriju.

Kosačica je neispravna. 	￫ Obratite se servisnom cen-
tru kompanije GARDENA.

Postupak punjenja nije 
moguć.
Indikator punjenja 
baterije !Lc svetli stalno 
zeleno

Baterija nije pravilno stavljena 
na punjač baterije.

	￫ Pravilno stavite bateriju na 
punjač baterije.

Kontakti baterije su zaprljani 	￫ Očistite kontakte baterije 
(npr. višestrukim vađenjem 
i umetanjem baterije). Po 
potrebi zamenite bateriju.)

Temperatura baterije je van 
dozvoljenog temperaturnog 
opsega.

	￫ Sačekajte da se tempe-
ratura baterije vrati na 
temperaturu između 0 °C 
i +45 °C.

Baterija je neispravna. 	￫ Zamenite bateriju.

Postupak punjenja nije 
moguć.
Indikator punjenja 
baterije !Lc ne svetli

Strujni utikač punjača baterije 
nije ispravno utaknut.

	￫ Utaknite strujni utikač do 
kraja u utičnicu.

Utičnica, strujni kabl ili punjač 
su neispravni.

	￫ Proverite napon strujne 
mreže.

	￫ Ovlašćenom prodavcu 
GARDENA proizvoda ili ser-
visnom centru kompanije 
GARDENA prepustite neka 
po potrebi prekontroliše 
punjač.

NAPOMENA:
Popravke mogu obavljati samo servisni centri kompanije GARDENA ili 
specijalizovani prodavci GARDENA proizvoda.

	￫ Obratite se servisnom centru kompanije GARDENA u slučaju ostalih 
kvarova (pogledajte poleđinu).

7.	TEHNIČKI PODACI
Bežična kosačica Jedinica Vrednost (art. 14646)

Brzina noža / režim pojačanja o/min 2800 / 3400

Podešavanje visine košenja  
(5 položaja) mm 25 – 65

Kapacitet vreće za sakupljanje trave l 45

Širina košenja cm 46

Težina kg 15,4

Nivo zvučnog pritiska LpA
1)

Nesigurnost kpA

dB(A)
dB(A)

77
3

Nivo zvučne snage LWA
2): 

mereno / garantovano
Nesigurnost kWA

dB(A)
dB(A)

88 / 90
1,5

Vibracije na šaci / ruci avhw
1)

Nesigurnost kvhw

m/s2 0,7
1,5

Metode merenja u skladu sa: 1) EN IEC 62841-4-3 2) RL 2000/14/EC / S.I. 2001 br. 1701

NAPOMENA: Navedena vrednost emisije vibracija izmerena je u skladu sa normi-
ranim postupkom ispitivanja i može da se koristi za poređenje sa nekim drugim 
električnim alatom. Ta vrednost takođe može da se koristi za privremenu procenu 
izloženosti. Vrednost emisije vibracija može da varira tokom korišćenja električnog 
alata u praksi.

Sistemska baterija Jedinica Vrednost (PBA 18V 2.5Ah W-B)

Napon baterije V (DC) 18

Kapacitet baterije Ah 2,5

Ukupan broj ćelija (litijum-jon) 5

Prikladni punjači za baterije sistema 
POWER FOR ALL

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Sistemska baterija Jedinica Vrednost (PBA 18V 4,0Ah W-C)

Napon baterije V (DC) 18

Kapacitet baterije Ah 4,0

Ukupan broj ćelija (litijum-jon) 10

Prikladni punjači za baterije sistema 
POWER FOR ALL

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Punjač za baterije sistema Jedinica Vrednost  
(AL 1830 CV)

Vrednost  
(AL 18V-44)

Mrežni napon V (AC) 220 ‒ 240 220 ‒ 240

Mrežna frekvencija Hz 50 ‒ 60 50 ‒ 60

Nominalna snaga W 70 105

Napon punjenja baterije V (DC) 14,4 – 18 14,4 – 18

Maks. jačina struje punjenja baterije A 3,0 4,4

Vreme punjenja baterije (pribl.) 
	 PBA 18V 2,5Ah W-B  
	 PBA 18V 4,0Ah W-C

min. 
min.

60 
95

43 
59

Dozvoljen temperaturni opseg za 
punjenje °C 0 – 45 0 – 45

Težina g 400 475

Klasa zaštite  / II  / II

Odgovarajuće baterije sistema 
POWER FOR ALL PBA 18V PBA 18V

8.	OPREMA / REZERVNI DELOVI
GARDENA komplet rezervnog noža Kao zamena za tupe noževe. art. 4122

GARDENA sistemska baterija 
	 P4A PBA 18V/45 
	 P4A PBA 18V/72

Dodatna ili rezervna baterija.
art. 14903 
art. 14905

9.	GARANCIJA / SERVIS
9.1	 Registracija proizvoda
Registrujte proizvod na stranici gardena.com/registration.

9.2	 Servis
Pronađite aktuelne kontakt informacije našeg servisnog centra na zadnjoj 
stranici i na mreži:
•	 https://www.gardena.com/int/support/advice/contact/

10.	ODLAGANJE U OTPAD
10.1.	Odlaganje proizvoda
(u skladu sa Direktivom 2012/19/EU / S.I. 2013 br. 3113)

Proizvod se ne sme odlagati u normalan otpad iz 
domaćinstva. Mora biti odložen u skladu sa lokalnim propisi-
ma o zaštiti životne sredine.

VAŽNO!
	￫ Odložite proizvod preko ili uz pomoć lokalnog sabirnog centra za 
reciklažu.

sr
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10.2.	Odlaganje baterije

Li-ion

 Baterija sadrži litijum-jonske ćelije koje po isteku radnog veka 
treba odložiti odvojeno od običnog otpada iz domaćinstva.

1.	 Ispraznite u potpunosti litijum-jonske ćelije (obratite se servisnom  
centru kompanije GARDENA).

2.	 Osigurajte da kontakti litijum-jonske ćelije ne dovedu do kratkog  
spoja tako što ćete preko njih zalepiti traku.

3.	 Propisno odložite u otpad litijum-jonske ćelije preko ili uz pomoć 
lokalnog centra za reciklažu.

1.	SÄKERHETSANVISNINGAR
1.1	 Symboler på produkten

	Æ Läs bruksanvisningen.

VARNING!
	Æ Se upp för delar som kan slungas ut – håll kringstående 
personer på avstånd.

VARNING!
	Æ Håll nätkabeln borta från knivarna (gäller inte sladdlösa 
gräsklippare).

VARNING!
	Æ Håll händer och fötter borta från knivarna.

VARNING!
	Æ Dra ur nätkontakten före underhåll eller om nätkabeln är skadad 
(gäller inte sladdlösa gräsklippare).

VARNING!
	Æ Koppla bort batteriet före underhåll.

VARNING!
	Æ Ta bort låsanordningen innan underhåll utförs.

1.2	 Allmänna säkerhetsanvisningar
1.2.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner för maskiner

VARNING!
Gå igenom alla säkerhetsvarningar, instruktioner, 
illustrationer och specifikationer som medföljer 
maskinen.

Om du inte följer instruktionerna nedan kan det leda till elektriska 
stötar, brand och/eller allvarliga skador.

Spara alla varningar och instruktioner som referens.
Termen ”maskin” som används i säkerhetsinstruktionerna avser nätströmsdrivna 
(sladdanslutna) eller batteridrivna (sladdlösa) maskiner.
1)	Säkerhet i arbetsområdet
a) Arbetsområdet ska hållas välordnat och väl upplyst. I röriga eller mörka 
arbetsområden händer det lätt olyckor.
b) Använd inte maskiner i explosiva miljöer, t.ex. där det finns brandfar
liga vätskor, gaser eller damm.  
Gnistor från maskiner kan antända damm eller ångor.
c) Håll barn och personer i närheten på avstånd när du använder en 
maskin.  
Om du blir distraherad kan du tappa kontrollen.
2)	Elsäkerhet
a) Maskinens stickpropp måste passa i eluttaget. Förändra aldrig stick
proppen på något sätt. Använd inga adapterkontakter med jordade 
maskiner.  
Oförändrade stickproppar och motsvarande vägguttag minskar riskerna för 
elektriska stötar.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t.ex. rör, kylare, spisar och 
kylskåp. Risken för elektriska stötar ökar om kroppen är jordad.
c) Utsätt inte maskiner för regn eller våta förhållanden.  
Om vatten tränger in i en maskin ökar risken för elstötar.
d) Använd inte sladden på fel sätt. Använd inte sladden för att bära eller 
dra maskinen eller för att koppla ur produkten från eluttaget. Håll slad-
den borta från värme, olja, vassa kanter och rörliga delar.  
Skadade eller trassliga sladdar ökar risken för elektrisk stöt.

sv 	Gräsklipparen  
PowerMax Duo 46/36 V P4A
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e) När du använder en maskin utomhus ska du även använda en förläng-
ningssladd för utomhusbruk. Om du använder en sladd för utomhusbruk 
minskar risken för elektriska stötar.
f) Om det är oundvikligt att köra en maskin i en fuktig miljö ska du använ-
da en jordfelsbrytare (RCD). Med jordfelsbrytare minskar risken för elektriska 
stötar.
3)	Personsäkerhet
a) Var på din vakt, var uppmärksam på vad du gör och använd sunt för-
nuft när du använder en maskin. Använd inte en maskin om du är trött, 
om du har druckit alkohol eller om du har tagit andra droger eller medi-
ciner. Ett ögonblick av ouppmärksamhet när du använder maskiner kan leda till 
allvarlig personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon. 
Lämplig skyddsutrustning som ansiktsmask, halkfria skyddsskor, skyddshjälm 
eller hörselskydd minskar risken för personskador.
c) Förhindra oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är frånslagen innan 
du ansluter maskinen till en strömkälla eller ett batteripack samt innan 
du tar upp eller bär maskinen. Risken för olyckor är stor om du bär maskiner 
med fingret på strömbrytaren eller tillför ström till maskiner med strömbrytaren 
påslagen.
d) Ta bort eventuella justeringsnycklar eller skiftnycklar innan du slår på 
maskinen. Skiftnycklar som lämnas kvar i maskinens rörliga delar kan orsaka 
personskada.
e) Sträck dig inte för långt. Ha alltid ett stadigt fotfäste och god balans. 
Det ger dig större kontroll över maskinen i oväntade situationer.
f) Använd lämpliga arbetskläder. Använd inte löst sittande kläder eller 
smycken. Håll hår och kläder borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken 
och långt hår kan fastna i rörliga delar.
g) Om det finns anordningar för anslutning av enheter för uppsamling av 
damm ska du se till att dessa är ordentligt anslutna och att de används 
på rätt sätt. Dammuppsamling kan minska dammrelaterad fara.
h) Tillåt inte dig själv att bli för avslappnad, även om du har erfarenhet 
av regelbunden användning av maskiner, så att du börjar strunta i verk-
tygssäkerheten. En slarvig handling kan orsaka allvarlig skada på mindre än en 
sekund.
4)	Användning och skötsel av maskinen
a) Använd inte onödig kraft. Använd den maskin som är rätt för aktuellt 
syfte. Med rätt maskin utför du ett bättre och säkrare jobb med den hastighet 
som maskinen är utformad för.
b) Använd inte maskinen om du inte kan starta och stänga av den med 
strömbrytaren. Maskiner som inte kan regleras med strömbrytaren är farliga och 
måste repareras.
c) Koppla bort kontakten från strömkällan och/eller ta bort batteriet (om 
det kan tas bort) innan du gör några justeringar, byter tillbehör eller för-
varar maskiner. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att 
maskinen startas oavsiktligt.
d) Förvara maskiner utom räckhåll för barn när de inte används. Se till 
att personer som inte tidigare har hanterat maskinen eller som inte har 
läst instruktionerna inte använder den. Maskiner är farliga om de används av 
ovana användare.
e) Underhåll maskiner och tillbehör. Kontrollera att rörliga delar ligger 
i linje och inte kärvar. Kontrollera även om det finns skadade delar eller 
om det föreligger andra förhållanden som kan påverka maskinens funk-
tion. Om maskinen är skadad ska den repareras innan den används igen. 
Många olyckor sker på grund av att rätt underhåll inte har utförts på maskinerna.
f) Håll skärverktyg vassa och rena. Skärverktyg med vassa eggar som under-
hålls på rätt sätt kärvar mer sällan och är lättare att styra.
g) Använd elverktyget och dess tillbehör enligt de här instruktionerna. 
Tänk på att ta hänsyn till arbetsförhållandena och det arbete som ska 
utföras. Användning av maskinen i andra syften än de avsedda kan resultera i en 
farlig situation.
h) Håll handtagen och greppytorna torra, rena och fria från olja och fett. 
Hala handtag och greppytor innebär att det inte är säkert att hantera och styra 
maskinen i oväntade situationer.
5)	Använda och underhålla batteridrivna verktyg
a) Ladda endast med den laddare som anges av tillverkaren. En laddare 
som är lämplig för en batterityp kan utgör en brandrisk när den används med ett 
annat batteri.
b) Använd endast de avsedda batteripacken i maskinen. Användning av 
andra batteripack kan innebära risk för skada och brand.
c) När batteripacket inte används ska du hålla det borta från andra 
metallföremål, som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra 
små metallföremål, som kan skapa en anslutning mellan kontakterna. 
Kortslutning av batteriets kontakter kan orsaka brännskador eller brand.
d) Vid felaktig användning kan vätska spruta ut från batteriet. Undvik 
kontakt. Om kontakt inträffar av misstag ska du skölja med vatten. 
Om du får vätska i ögonen ska du uppsöka läkare.  
Vätska som sprutar ut från batteriet kan orsaka irritation eller sveda.
e) Använd inte ett batteripack eller ett verktyg som är trasigt eller modi-
fierat. Skadade eller modifierade batterier kan fungera på ett oväntat sätt vilket 
kan leda till brand, explosion eller risk för skada.
f) Utsätt inte ett batteripack eller verktyg för brand eller extrema tempe-
raturer. De kan explodera om de utsätts för eld eller temperaturer över 130 °C.
g) Följ alla anvisningar för laddning och ladda inte batteripacket eller 
verktyget utanför det temperaturintervall som anges i instruktionerna. 
Felaktig laddning eller temperaturer utanför det specificerade intervallet kan skada 
batteriet och öka risken för brand.
6)	Service
a) Låt endast en kvalificerad reparatör utföra service på maskinen och 
endast med originalreservdelar. På så sätt garanterar du att säkerheten för 
din maskin upprätthålls.

b) Utför aldrig service på skadade batteripack. Underhåll på batteripacket 
bör endast utföras av tillverkaren eller auktoriserade tjänsteleverantörer.

1.2.2 Säkerhetsvarningar för gräsklippare
a) Använd inte gräsklipparen i dåligt väder, i synnerhet inte vid risk för 
blixtnedslag. Det minskar risken att träffas av blixten.
b) Inspektera noggrant området där gräsklipparen ska användas så att 
det inte förekommer vilda djur. Vilda djur kan skadas av gräsklipparen under 
drift.
c) Inspektera noggrant området där gräsklipparen ska användas och 
ta bort alla stenar, grenar, kablar, ben och andra främmande föremål. 
Utslungade föremål kan orsaka personskador.
d) Innan du använder gräsklipparen är det viktigt att kontrollera att  
det inte förekommer slitage eller skador på kniven och knivenheten.  
Slitna eller skadade delar ökar skaderisken.
e) Kontrollera gräsuppsamlaren ofta med avseende på slitage.  
En sliten eller skadad gräsuppsamlare kan öka risken för personskador.
f) Se till att skydden sitter på plats. Skydden måste vara i funktions
dugligt skick och korrekt monterade.  
Skydd som är lösa eller skadade eller inte fungerar som de ska kan orsaka per-
sonskador.
g) Håll alla kylluftsintag fria från skräp. Blockerade luftintag och skräp kan 
leda till överhettning eller brandrisk.
h) Ha alltid halksäkra skyddsskor på dig när du använder gräsklipparen. 
Använd aldrig gräsklipparen barfota eller med öppna sandaler.  
Detta minskar risken för skador på fötterna av den rörliga kniven.
i) Ha alltid långbyxor på dig när du använder gräsklipparen. Exponerad hud 
ökar risken för skador från utkastade föremål.
j) Använd inte gräsklipparen i vått gräs. Gå – spring aldrig. Detta minskar 
risken för att halka och falla, vilket kan leda till personskador.
k) Kör inte gräsklipparen i för branta sluttningar. Detta minskar risken för att 
du tappar kontrollen, halkar eller ramlar, vilket kan resultera i personskador.
I) När du arbetar i sluttningar ska du alltid stå stadigt, köra tvärs över 
sluttningen snarare än uppifrån och ner och vara oerhört försiktig när du 
byter riktning. Detta minskar risken för att du tappar kontrollen, halkar eller ram-
lar, vilket kan resultera i personskador.
m) Var extremt försiktig när du backar eller drar gräsklipparen mot dig. 
Var alltid uppmärksam på din omgivning. Då minskar risken för att snubbla 
under användningen.
n) Vidrör inte knivar eller andra farliga rörliga delar när de fortfarande rör 
sig. Detta minskar risken för skador som orsakas av rörliga delar.
o) När du tar bort material som har fastnat eller rengör gräsklipparen 
måste du se till att alla strömbrytare är avstängda och att batteripacket 
är frånkopplat. Att gräsklipparen startar oväntat kan leda till allvarliga person-
skador.
p) När du tar bort material som har fastnat eller rengör gräsklipparen 
måste du se till att alla strömbrytare är avstängda och ta bort (eller 
aktivera) den avaktiverande enheten. Att gräsklipparen startar oväntat kan 
leda till allvarliga personskador.

1.3	 Ytterligare säkerhetsanvisningar
1.3.1 Avsedd användning
GARDENA gräsklippare  är avsedd för att klippa gräset i privata trädgårdar och 
på jordlotter.
Produkten är inte lämplig för långvarig användning (professionellt bruk).

FARA!
Risk för skador!

	￫ Använd inte produkten för att klippa buskar, häckar eller peren-
ner, för att skära av klängväxter eller gräs på tak eller balkong-
er, för att hacka upp grenar eller kvistar, eller för att jämna ut 
ojämnheter på marken. 

	￫ Använd inte produkten i sluttningar som lutar mer än 20°.

1.3.2 Säkerhetsinstruktioner för batterier och batteriladdare
	￫ 	 Läs alla säkerhetsvarningar och säkerhetsinstruktioner. Om du 

inte följer varningarna och instruktionerna kan det leda till elektriska stötar, 
brand och / eller allvarliga skador.

	￫ Spara de här instruktionerna på ett säkert ställe. Använd endast ladda-
ren om du kan utvärdera alla funktioner och utföra dem utan begränsningar 
eller om du har fått motsvarande instruktioner.

	￫ Använd inte produkten i explosiva miljöer.
	￫ Håll uppsikt över barn under användning, rengöring och underhåll. 
Se till att barn inte leker med laddaren.

	￫ Ladda endast litiumjonbatterier i POWER FOR ALL-systemet typ 
PBA 18 V med en kapacitet på 1,5 Ah (minst fem battericeller). Bat
terispänningen måste stämma överens med laddarens batteriladd-
ningsspänning. Ladda inte icke laddningsbara batterier.  
Annars finns det risk för brand och explosion.

	￫ 	 Använd batteriladdaren endast i stängda rum och håll den  
borta från fukt.  
Om vatten tränger in i elverktyget ökar risken för elektrisk stöt.

   

	￫ Håll batteriladdaren ren. Smuts utgör en risk för elektriska stötar.
	￫ Kontrollera alltid batteriladdaren, kabeln och kontakten innan de 
används. Sluta använda laddaren om du upptäcker skador. Öppna  
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inte laddaren själv. Låt endast en kvalificerad specialist reparera den 
och endast med originalreservdelar. Skadade laddare, kablar och kontak-
ter ökar risken för elektriska stötar.

	￫ Använd inte batteriladdaren på lättantändliga ytor (t.ex. papper, tex-
tilier osv.) eller i lättantändliga miljöer. Det finns risk för brand eftersom 
laddaren värms upp under drift.

	￫ Om anslutningskabeln behöver bytas ut måste bytet utföras av 
GARDENA eller ett auktoriserat servicecenter för GARDENA-elverk-
tyg för att undvika säkerhetsrisker.

	￫ Dessa säkerhetsinstruktioner gäller endast för litiumjonbatterier 
i POWER FOR ALL-systemet PBA 18 V.

	￫ Täck inte över batteriladdarens ventilationsöppningar. Batteriladdaren 
kan överhettas och inte längre fungera korrekt.

	￫ Använd endast batteriladdare som rekommenderas av tillverkaren för 
att ladda batterierna. En batteriladdare som är lämplig för en typ av batteri 
kan utgöra en brandrisk om den används med andra batterier.

	￫ Ångor kan läcka ut om batteriet är skadat eller används felaktigt. Bat-
teriet kan börja brinna eller explodera. Se till att området är välventile-
rat och kontakta vården om du skulle uppleva några negativa effekter. 
Ångorna kan irritera andningsorganen.

	￫ Om batteriet är defekt kan vätska läcka ut och väta intilliggande före-
mål. Kontrollera berörda delar. Rengör delarna eller byt dem vid behov.

	￫ Om batteriet används felaktigt eller om det är skadat kan brandfarlig 
vätska tränga ut ur batteriet. Undvik kontakt med sådan vätska. Om 
kontakt inträffar av misstag ska du skölja med vatten. Om vätskan 
kommer i kontakt med dina ögon ska du kontakta vården. Vätska som 
sprutar ut från batteriet kan orsaka irritation eller sveda.

	￫ Använd batteriet endast i produkter från POWER FOR ALL-sys-
tempartner. POWER FOR ALL-märkta 18 V-batterier är helt kompatibla med 
följande produkter: alla 18 V-produkter från POWER FOR ALL-systempartner.

	￫ Följ batterirekommendationerna i bruksanvisningen för din produkt. 
Detta är det enda sättet att använda batteriet och produkten säkert och skyd-
da batterierna mot farlig överbelastning.

	￫ Ladda endast batterierna med batteriladdare som rekommenderas av 
tillverkaren eller av POWER FOR ALL-systempartner. En batteriladdare 
som är lämplig för en viss typ av batteri utgör en brandrisk när den används 
med andra batterier (batterityp: PBA 18 V osv./kompatibla batteriladdare: 
AL 18 osv.).

	￫ Batteriet levereras delvis laddat. För att säkerställa batteriets fulla kapacitet 
ska du ladda batteriet helt i batteriladdaren innan du använder elverktyget för 
första gången.

	￫ Förvara batterier utom räckhåll för barn.
	￫ Öppna inte batteriet. Det finns risk för kortslutning.
	￫ Kortslut inte batteriet. När batteriet inte används ska du hålla det på 
avstånd från gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metall-
föremål som kan skapa en anslutning mellan kontakterna.  
En kortslutning mellan batterikontakterna kan leda till brännskador eller brand.

	￫ Batteriets kontakter kan vara heta efter användning. Var försiktig med 
de varma kontakterna när du tar ut batteriet.

	￫ Batteriet kan skadas av vassa föremål som spikar och skruvmejslar 
eller via externa krafter.  
En intern kortslutning kan uppstå, vilket kan leda till att batteriet brinner, ryker, 
exploderar eller överhettas.

	￫ Utför aldrig underhåll på skadade batteripack. Underhåll av batteripacket 
bör endast utföras av tillverkaren eller auktoriserade leverantörer av eftermark-
nadsservice.

	￫ 	 Skydda batteriet mot värme, inklusive långvarig exponering mot 
solljus, eld, smuts, vatten och fukt. Det finns risk för explosion och 
kortslutning.

	￫ Använd och förvara batteriet endast i en omgivningstemperatur mellan 
− 20 och + 50 °C. Låt exempelvis inte batteriet ligga kvar i din bil på 
sommaren. Vid temperaturer under 0 °C kan prestandan försämras beroende 
på enheten.

	￫ Ladda batteriet endast vid en omgivningstemperatur mellan 0 och 
+ 35 °C. Laddning utanför detta temperaturintervall kan skada batteriet och öka 
risken för brand.

	￫ Låt batteriet svalna minst under 30 minuter efter användning innan du 
laddar eller förvarar det.

1.3.3 Ytterligare elsäkerhetsanvisningar

FARA!
Risk för hjärtstillestånd!

Denna produkt genererar ett elektromagnetiskt fält under använd-
ning. Detta elektromagnetiska fält kan påverka funktionen hos 
aktiva eller passiva medicinska implantat (t.ex. pacemakers), vilket 
kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

	￫ Rådfråga din läkare och tillverkaren av implantatet innan du 
använder produkten. 

	￫ Ta ut batteriet när du inte använder produkten.

1.3.4 Ytterligare personsäkerhetsanvisningar

FARA!
Risk för kvävning!

Små delar kan sväljas.
	￫ Håll små barn borta när du monterar produkten.

	￫ Stoppa maskinen, ta bort batteriblocken och vänta tills alla rörliga delar har 
stannat helt,

– 	 om ett främmande föremål har träffats.
	￫ Kontrollera att maskinen inte är skadad och reparera den innan du startar om 
och använder den,

– 	 om maskinen börjar vibrera onormalt.
	￫ Kontrollera omedelbart att maskinen inte är skadad, byt ut eller reparera ska-
dade delar och inspektera och dra åt lösa delar.

	￫ Innan du klipper gräset ska du kontrollera området som ska klippas 
för att se om det finns dolda föremål, exempelvis grenar, och ta bort 
dem. Detta minskar risken för att skärverktyget blir igensatt.

	￫ Stoppa skärverktyget om maskinen måste lutas vid transport när du korsar 
andra ytor än gräsytor och när du transporterar maskinen till och från området 
som ska klippas.

	￫ Luta inte maskinen när motorn är påslagen.
	￫ Töm gräsuppsamlaren före förvaring.
	￫ Rekommendation: Utför rengörings- och underhållsarbete före förvaring.
	￫ Serva maskinen regelbundet. Detta ökar maskinens livslängd.
	￫ Använd endast reservdelar som är godkända av GARDENA. Olämpliga 
reservdelar kan orsaka personskador eller skador på maskinen.

	￫ Modifiera inte några säkerhetskomponenter. Modifiering av säkerhets-
komponenter ökar risken för personskador.

	￫ För att bibehålla symmetrin får knivarna endast bytas i satser.
	￫ Tänk på att ett roterande skärverktyg kan få andra skärverktyg att rotera.
	￫ Var försiktig när du justerar maskinen. Detta för att förhindra att fingrar 
fastnar mellan det rörliga skärverktyget och maskinens fasta delar.

	￫ Låt alltid maskinen svalna innan du förvarar den.
	￫ När du utför service på skärverktyget ska du vara medveten om att skärverkty-
get kan röra sig även när det stängts av.

	￫ Rekommendation: Använd hörselskydd.

2.	MONTERING

FARA!
Risk för skärskada från kniven.

Om produkten startar oavsiktligt kan människor skadas av knivarna.
	￫ Ta ut batterierna innan du monterar produkten. 
	￫ Använd skyddshandskar.

2.1	 Leveransomfattning

Art.nr 14646–20 Art.nr 14646–65 Art.nr 14646–55

Sladdlös gräs
klippare x x x

Batteriladdare x x –

2 x batteri (2,5 Ah) – x –

2 x batteri (4,0 Ah) x – –

Bruksanvisning x x x

2.2	 Montera handtaget [bild A1]
1.	 Skruva loss de två skruvarna !4 från handtaget !1.
2.	 Skjut på handtaget !1 på de två styrstängerna !2.
3.	 För in de två muttrarna !3 i styrstängerna !2.
4.	 Tryck de två skruvarna !4 genom de två hålen i styrstängerna !2.
5.	 Dra åt de två skruvarna !4.

2.3	 Ansluta kabeln till styrstången [bild A2]
1.	 Anslut kabeln !5 till klämman !6 på styrstången !2.
2.	 Se till att kabeln inte kläms mellan styrstången och klipparen, annars 

kan kabeln skadas.

2.4	 Montera gräsuppsamlaren [bild A3 / A4]
Tungan !7 hittar du i klipparens utkastare.
1.	 Tryck först in tungan !7 i de två anslutningarna !8 på den nedre delen 

av gräsuppsamlaren !9 tills du hör att anslutningarna klickar på plats.
Se till att båda anslutningarna är inkopplade.

2.	 Tryck sedan in tungan !7 i de två anslutningarna !10 på sidan av gräs-
uppsamlaren !9 tills anslutningarna klickar på plats.
Se till att båda anslutningarna är inkopplade.

3.	 För först in uppsamlarens handtag !11 i baksidan av uppsamlarens 
lock !12.

4.	 Tryck sedan in uppsamlarens handtag !11 i framsidan av uppsamlarens 
lock !12 tills du hör att anslutningarna klickar på plats.
Se till att alla anslutningarna är inkopplade.
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3.	ANVÄNDNING

FARA!
Risk för skärskada från kniven.

Om produkten startar oavsiktligt kan människor skadas av knivarna.
	￫ Vänta tills kniven har stannat innan du justerar eller transporterar 
produkten. 

	￫ Ta bort batterier. 
	￫ Använd skyddshandskar.

3.1	 Ladda batteriet [bild O1 / O2 / O3]

VAR FÖRSIKTIG!
Skada på egendom.

Batteriladdaren kan skadas om strömkällans spänning inte stämmer 
överens med specifikationerna på batteriladdarens typskylt.

	￫ Observera nätspänningen.

FARA!
Risk för skador.

Du kan klämma fingrarna när du sätter i batteriet.
	￫ Akta fingrarna.

Genom den intelligenta laddningsprocessen identifieras automatiskt batte-
riets laddningsstatus och sedan laddas batteriet med den optimala ladd-
ningsströmmen beroende på batteritemperaturen och batterispänningen. 
Därigenom skonas batteriet och förblir alltid helt uppladdat när det förvaras 
i laddaren.
1.	 Öppna locket !13 på batterihållaren !d.
2.	 Tryck på frigöringsknappen !a och ta ut batterierna !b ur batteri

hållaren !d.
3.	 Anslut batteriladdaren !c till ett eluttag.
4.	 Skjut batteriladdaren !c på batteriet !b.

När batteriladdningsindikatorn !Lc på laddaren blinkar grönt laddas 
batteriet.
När batteriladdningsindikatorn !Lc på laddaren lyser med ett fast grönt 
sken är batteriet fulladdat (laddningstid, se ”7. TEKNISKA DATA”).

5.	 Undersök laddningsstatusen regelbundet medan du laddar.
6.	 När batteriet !b är fulladdat kan batteriet !b kopplas bort från batteri-

laddaren !c.

3.2	 Indikatorernas innebörd
3.2.1	 Batteriladdningsindikator på batteriladdaren [bild O3]

Grönt blinkande 
(snabbt) sken på 
batteriladdnings
indikatorn !Lc

 

Snabbladdning pågår när den gröna batteriladdnings
indikatorn !Lc blinkar snabbt.
Obs! Snabbladdning är bara möjligt när batteriets tem-
peratur ligger inom det tillåtna temperaturintervallet för 
laddning, se ”7. TEKNISKA DATA”.

Grönt blinkande 
(långsamt) sken  
på batteriladdnings
indikatorn !Lc

 

När batterinivån är cirka 80 % blinkar den gröna bat
teriladdningsindikatorn !Lc långsamt.
Du kan ta bort batteriet för omedelbar användning.

Fast grönt sken på 
batteriladdningsindi-
katorn !Lc

 

När batteriladdningsindikatorn !Lc lyser med ett fast 
grönt sken är batteriet fulladdat.
Om batteriet inte är inkopplat innebär ett fast sken på 
batteriladdningsindikatorn !Lc att nätkontakten är inkopp-
lad i vägguttaget och att laddaren är klar för användning.

Fast rött sken på 
batterifelsindika-
torn !Wc

 

När batterifelsindikatorn !Wc lyser med ett fast rött sken 
ligger batteriets temperatur utanför det tillåtna tempera-
turintervallet för laddning, se ”7. TEKNISKA DATA”.
Snabbladdning aktiveras automatiskt så snart det tillåtna 
batteriintervallet har uppnåtts.

Blinkande rött  
sken på batterifels
indikatorn !Wc

 

När batterifelsindikatorn !Wc lyser med ett blinkande 
rött sken har något annat fel uppstått i laddcykeln, 
se ”6. Felsökning.

3.2.2	 Indikatorn för batterikapacitet !P på produkten 
[bild O4 / O8]

När produkten har startats lyser indikatorn för batterikapacitet !P under 
fem sekunder.

Indikator för batterikapacitet Batterikapacitet

!L1, !L2 och !L3 lyser grönt 67–100 % laddat

!L1 och !L2 lyser grönt 34–66 % laddat

!L1 lyser grönt 11–33 % laddat

!L1 blinkar grönt 0–10 % laddat

Batteriet måste laddas när lampan !L1 blinkar grönt.
Om fellampan !Wp lyser eller blinkar, se ”6. FELSÖKNING”.
3.2.3	 Boost-knappen [bild O4 / O8]
Boost-läget ökar motorns varvtal för maximal klippkapacitet.
Aktivera boost-läget:

	￫ Tryck på boost-knappen !b på kontrollpanelen.
Boost-läget aktiveras och lampan !Lb tänds.

Avaktivera boost-läget:
	￫ Tryck på boost-knappen !b på kontrollpanelen.
Boost-läget avaktiveras och lampan !Lb släcks.

3.3	 Arbetsställning [bild O6]
	￫ Justera längden på styrstången !2 så att du är i upprätt läge när du 
använder gräsklipparen.

3.3.1	 Justera längden på styrstången
Längden på styrstången !2 kan justeras efter din kroppslängd.
1.	 Öppna de två fästspakarna !14.
2.	 Tryck handtaget !1 till det önskade läget.
3.	 Stäng de två fästspakarna !14.

3.4	 Justera klipphöjden [bild O7]
Klipphöjden kan justeras från 25 till 65 mm i 5 lägen. Den inställda 
klipphöjden visas på skalan !17.
3.4.1	 Minska klipphöjden:

	￫ Tryck på knappen !15 och tryck handtaget !16 nedåt för att minska 
klipphöjden.

3.4.2	 Öka klipphöjden:
	￫ Tryck på knappen !15 och dra handtaget !16 uppåt för att öka klipp
höjden.

3.5	 Klippa gräset med gräsuppsamlaren [bild O7]

FARA!
Risk för skärskada från kniven.

Om produkten startar oavsiktligt kan människor skadas av knivarna.
	￫ Stick inte in handen i utkastaröppningen.

3.5.1	 Sätta i gräsuppsamlaren i gräsklipparen
1.	 Lyft skyddsluckan !18.
2.	 Sätt i gräsuppsamlaren !9 vid uppsamlarens handtag !11 i klipparen.

Kontrollera att gräsuppsamlaren sitter ordentligt på plats.
3.	 Starta klipparen.
3.5.2	 Tömma gräsuppsamlaren
Vid klippning öppnas nivåindikatorn !19. Om den stängs under klippning är 
gräsuppsamlaren full.
1.	 Stanna gräsklipparen när gräsuppsamlaren !9 är full.
2.	 Lyft skyddsluckan !18.
3.	 Ta loss gräsuppsamlaren från uppsamlarens handtag !11.
4.	 Töm gräsuppsamlaren !9.

3.6	 Starta / stoppa gräsklipparen

FARA!
Risk för personskada

Risk för personskador om produkten inte stannar när du släpper 
startspakarna.

	￫ Försök inte koppla förbi säkerhetsanordningen eller strömbrytare. 
	￫ Du ska exempelvis inte montera startspaken på handtaget. 
	￫ Gör inga ändringar på produkten som inte beskrivs i den här bruks
anvisningen.
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3.6.1	 Starta gräsklipparen [bild O1 / O4 / O8]
Produkten är utrustad med en säkerhetsanordning för två händer (starts-
pak !22 och säkerhetsspärr !21) för att förhindra att den slås på av misstag.
Vi rekommenderar att endast 4 Ah-batterier P4A PBA 18 V/72 (art. 14905) 
eller större används.
Vi rekommenderar inte att du använder två batterier med olika kapacitet.
Batteriet med lägre batterikapacitet avgör klipparens körtid.
1.	 Öppna locket !13 till batterihållaren !D.
2.	 Sätt i batteriet !B i batterihållaren !D så att det klickar på plats.
3.	 För in säkerhetsnyckeln !20 i gräsklipparen och vrid den till läge 1.
4.	 Stäng locket !13 till batterihållaren !D.
5.	 Skjut säkerhetsspärren !21 med ena handen och dra startspa-

ken !22 i riktning mot handtaget !1 med den andra handen.
Gräsklipparen startar och indikatorn för batterikapacitet !P lyser under 
fem sekunder.

6.	 Lossa säkerhetsspärren !21.
3.6.2	 Stoppa gräsklipparen
1.	 Lossa startspaken !22.

Klipparen stannar.
2.	 Vrid säkerhetsnyckeln !20 till läge 0 och ta bort den för att förhindra att 

batterierna laddas ur.

3.7	 Klippningstips
3.7.1	 Tips för att använda gräsklipparen
Om det finns klippmaterial i utkastsöppningen drar du gräsklipparen bakåt 
ca 1 meter så att det kan falla ut.
Om du vill ha en välskött gräsmatta rekommenderar vi att du klipper gräs-
mattan regelbundet, om möjligt en gång i veckan. Gräsmattan blir tätare 
när den klipps regelbundet.
Efter långa avbrott (semester) ska du först klippa med den högsta klipp-
höjden i ena riktningen och sedan i tvärgående riktning med önskad klipp-
höjd. Detta förhindrar att kniven täpps till av alltför mycket klippmaterial.
Klipp om möjligt endast gräsmattan när den är torr. När gräset är vått blir 
klippmönstret oregelbundet.
3.7.2	 Klippkapacitet och batteriladdning
Hur stor yta du kan klippa på en batteriladdning beror på flera faktorer, 
som fukt, grästäthet och klipphöjd. För att optimera ytan ska du inte slå 
på och av gräsklipparen för ofta, eftersom detta minskar batteritiden. 
Du kan uppnå bästa möjliga klippkapacitet per batteriladdning genom 
att öka klipphöjden och klippa ofta.
Stäng av boost-läget för maximal batteritid.
3.7.3	 Gräsyta per batteriladdning

2 x systembatteri 4,0 Ah max. 600 m²

2 x systembatteri 5,0 Ah max. 750 m²

2 x systembatteri 6,0 Ah max. 900 m²

4.	UNDERHÅLL

FARA!
Risk för skärskada från kniven.

Om produkten startar oavsiktligt kan människor skadas av knivarna.
	￫ Vänta tills kniven har stannat innan service utförs på produkten. 
	￫ Ta bort batterier. 
	￫ Använd skyddshandskar.

4.1	 Rengöra klipparen [bild M1]

FARA!
Risk för skador!

Risk för personskador och skador på produkten.
	￫ Använd inte vatten eller en vattenstråle (i synnerhet en högtrycks
tvätt) för att rengöra produkten. Det kan skada produkten eller leda 
till att vatten tränger in i de elektriska komponenterna och orsakar 
korrosion eller kortslutning. 

	￫ Rengör inte med kemikalier, bensin eller lösningsmedel. Dessa kan 
förstöra viktiga plastdelar.

Luftskårorna måste alltid vara rena.
	￫ Rengör klipparens ovansida och undersida efter varje användning.

4.1.1	 Rengöra klipparens ovansida
1.	 Rengör klipparens ovansida med en fuktig trasa.
2.	 Rengör ventilationsöppningarna med en mjuk borste (använd inte vassa 

föremål).
4.1.2	 Rengöra klipparens undersida [bild M1]
1.	 Vänd försiktigt gräsklipparen på sidan.
2.	 Rengör undersidan, kniven och utkastsöppningen !23 med en mjuk 

borste (använd inte några vassa föremål).
4.1.3	 Rengöra gräsuppsamlaren

	￫ Rengör gräsuppsamlaren med en mjuk borste (använd inte några vassa 
föremål).

4.2	 Rengöra batteriet och batteriladdaren
Ytan och kontakterna på batteriet och batteriladdaren måste vara rena 
och torra innan batteriet ansluts till batteriladdaren.

	￫ Använd inte rinnande vatten.
4.2.1	 Rengöra batteriet
Använd inga kemiska ämnen vid rengöring av batteriet.

	￫ Använd en mjuk, ren och torr borste för att rengöra ventilationshålen 
och kontakterna på batteriet då och då.

4.2.2	 Rengöra batteriladdaren
	￫ Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra kontakterna och plastdelarna.

5.	FÖRVARING
5.1	 Stänga av
Produkten måste förvaras utom räckhåll för barn.
1.	 Vrid säkerhetsnyckeln !20 till läget 0.
2.	 Ta ut batterierna !B.
3.	 Ladda batterierna (se ”3.1 Ladda batteriet [bild O1 / O2 / O3]”).
4.	 Töm gräsuppsamlaren.
5.	 Rengör gräsklipparen, batterierna och batteriladdaren  

(se ”4. UNDERHÅLL”).
6.	 Förvara klipparen, batterierna och batteriladdaren på ett torrt, stängt 

och frostsäkert ställe.

5.2	 Utrymmesbesparande förvaringsposition [bild S1]
1.	 Tryck på handtagets lås !24 och fäll styrstången !2 nedåt mot gräs

klipparen.
Se till att kabeln inte kläms mellan styrstången och klipparen, annars 
kan kabeln skadas.

2.	 Tryck handtaget !1 helt in i styrstången !2 (se ”3.3.1 Justera längden 
på styrstången”).

3.	 Låt klipparen vila på hjulen !25 och fötterna !26 med knivarna vända mot 
väggen.

6.	FELSÖKNING

FARA!
Risk för skärskada från kniven.

Om produkten startar oavsiktligt kan människor skadas av knivarna.
	￫ Vänta tills kniven har stannat innan felsökning utförs på produkten. 
	￫ Ta bort batterier. 
	￫ Använd skyddshandskar.

6.1	 Byta kniv [bild T1]

FARA!
Risk för skärskada från kniven.

Risk för skärskada om en skadad eller böjd kniv används, eller en kniv 
som roterar med obalans eller flisade eggar.

	￫ Använd inte gräsklipparen med en skadad eller böjd kniv, en oba-
lanserad kniv eller en kniv med flisade eggar. 

	￫ Slipa inte kniven.

GARDENA-reservdelar är tillgängliga hos din GARDENA-återförsäl
jare eller GARDENA Service.

	￫ Använd endast GARDENA reservknivsats, art. 4122
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att knivarna byts ut av GARDENA 
Service eller av en auktoriserad GARDENA-återförsäljare.
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1.	 Skruva loss den silverfärgade knivskruven !27 moturs.
2.	 Skruva loss den svarta knivskruven !28 medurs.
3.	 Ta bort knivskruvarna !27 / !28 (brickorna är anslutna till skruvarna).
4.	 Ta bort knivarna !A / !B.
5.	 Sätt i de nya knivarna !A / !B i klipparen (se knivmärk-

ning 4122-20A/4122-20B). Kniv !A måste föras in i knivhållaren !30 och 
kniv !B måste föras in i knivhållaren !31 med 90 graders vinkel.

6.	 Montera knivskruvarna !27 / !28 i klipparen.
7.	 Dra åt knivskruven !27 medurs. (Åtdragningsmomentet är 15 till 20 Nm. 

Dra inte åt för hårt.)
8.	 Dra åt knivskruven !28 moturs (åtdragningsmomentet är 15 till 20 Nm. 

Dra inte åt för hårt.)
6.1.1	 Rikta in knivpositionen till 90 grader
1.	 Skruva loss den silverfärgade knivskruven !27 moturs.
2.	 Ta bort knivskruven !27.
3.	 Ta bort kniven !A.
4.	 Ta bort knivhållaren !30 och för in den med 90 graders vinkling mot kniv-

hållaren !31.
5.	 Sätt i kniven !A i klipparen (se märkning 4122-20A).
6.	 Sätt i knivskruven !27 i klipparen.
7.	 Dra åt knivskruven !27 medurs. (Åtdragningsmomentet är 15 till 20 Nm. 

Dra inte åt för hårt.)

6.2	 Feltabell

Problem Möjliga orsaker Lösning

Höga ljud, klipparen 
skramlar

Skruvar på motorn, fästet eller 
klipparens hölje sitter löst.

	￫ Be en auktoriserad speci-
aliserad återförsäljare eller 
GARDENA Service dra åt 
skruvarna.

Klipparen går ojämnt eller 
vibrerar kraftigt

Knivarna är skadade eller 
slitna.

	￫ Byt knivarna.

Knivskruvarna är lösa. 	￫ Dra åt knivskruvarna.

Knivarna är kraftigt nedsmut-
sade.

	￫ Rengör gräsklipparen. Kon-
takta Gardena Service om 
problemet kvarstår.

Knivarna är felinställda. 	￫ Ställ in knivpositionen på  
90 grader (se ”6.1.1 Rikta 
in knivpositionen till 90 gra-
der”).

Gräsmattan blir inte jämnt 
klippt

Knivarna är slöa eller skadade. 	￫ Byt knivarna.

Klipphöjden är för lågt inställd. 	￫ Ställ in en högre klipphöjd.

Klipparen startar inte eller 
stannar.
Lampan !L1 blinkar grönt 
[bild O4]

Batteriet är tomt. 	￫ Ladda batteriet.

Klipparen startar inte eller 
stannar.
Lampan för fel !Wp lyser rött 
[bild O4]

Batteritemperaturen är utanför 
det tillåtna intervallet.

	￫ Vänta tills batteritem-
peraturen har sjunkit till 
mellan 0 och +45 °C.

Det förekommer vattendroppar 
eller fukt mellan batterikon-
takterna.

	￫ Torka bort vattendrop-
parna eller fukten med en 
torr trasa.

Ett hinder blockerar motorn. 	￫ Avlägsna hindret.
	￫ Kontrollera att knivpositio
nen är 90 grader (se 
”6.1.1 Rikta in knivposi
tionen till 90 grader”).

Klipphöjden är för lågt inställd. 	￫ Ställ in en högre klipphöjd.

Klipparen startar inte eller 
stannar.
Lampan för fel !Wp blinkar 
rött [bild O4]

Klipparen är defekt. 	￫ Kontakta GARDENA 
Service.

Klipparen startar inte eller 
stannar.
Lampan för fel !Wp tänds 
inte [bild O4]

Batteriet är defekt. 	￫ Byt ut batteriet.

Klipparen är defekt. 	￫ Kontakta GARDENA 
Service.

Laddning är inte möjligt.
Batteriladdningsindika
torn !Lc lyser med fast 
grönt sken

Batteriet är inte fastsatt korrekt 
på batteriladdaren.

	￫ Tryck fast batteriet korrekt 
på batteriladdaren.

Batterikontakterna är smutsiga 	￫ Rengör batterikontakterna 
(t.ex. genom att ansluta och 
koppla bort batteriet flera 
gånger). Byt ut batteriet vid 
behov.)

Batteritemperaturen är utanför 
det tillåtna intervallet.

	￫ Vänta tills batteritem-
peraturen har sjunkit till 
mellan 0 och +45 °C.

Batteriet är defekt. 	￫ Byt ut batteriet.

Problem Möjliga orsaker Lösning

Laddning är inte möjligt.
Batteriladdningsindika-
torn !Lc tänds inte

Batteriladdarens nätkontakt är 
inte ansluten korrekt.

	￫ Sätt i nätkontakten fullstän-
digt i eluttaget.

Uttag, nätkabel eller batterilad-
dare är defekt.

	￫ Kontrollera nätspänningen.
	￫ Låt vid behov en aukto
riserad specialiserad 
återförsäljare eller 
GARDENA Service kon
trollera laddaren.

OBS!
Reparationer får endast utföras av GARDENA-servicecenter eller 
specialiserade återförsäljare som är godkända av GARDENA.

	￫ Kontakta ditt GARDENA-servicecenter i händelse av andra fel  
(se baksidan).

7.	TEKNISKA DATA
Sladdlös gräsklippare Enhet Värde (art. 14646)

Knivhastighet / boost-läge Varv/minut 2800 / 3400

Klipphöjdjustering (5 lägen) mm 25 – 65

Gräsuppsamlarens kapacitet l 45

Klippbredd cm 46

Vikt kg 15,4

Ljudtrycksnivå LpA
1)

Osäkerhet kpA

dB(A)
dB(A)

77
3

Ljudeffektsnivå LWA
2): 

uppmätt / garanterad
Osäkerhet kWA

dB(A)
dB(A)

88 / 90
1,5

Hand- / armvibrationer avhw
1)

Osäkerhet kvhw

m/s2 0,7
1,5

Mätmetoder enligt: 1) EN IEC 62841-4-3 2) RL 2000/14/EC / S.I. 2001 nr 1701

OBS! Det angivna värdet för vibrationsnivå har uppmätts enligt ett standardiserat 
testförfarande och kan användas vid jämförelse av två elverktyg. Detta värde kan 
även användas för preliminär bedömning av exponeringen. Värdet för vibrationsni-
vån kan variera vid faktisk användning av elverktyget.

Systembatteri Enhet Värde (PBA 18V 2.5Ah W-B)

Batterispänning V (liks-
tröm) 18

Batterikapacitet Ah 2,5

Antal celler (Li-Ion) 5

Lämpliga batteriladdare  
i POWER FOR ALL-systemet

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Systembatteri Enhet Värde (PBA 18V 4,0Ah W-C)

Batterispänning V  
(likström) 18

Batterikapacitet Ah 4,0

Antal celler (Li-Ion) 10

Lämpliga batteriladdare  
i POWER FOR ALL-systemet

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Systembatteriladdare Enhet Värde  
(AL 1830 CV)

Värde  
(AL 18V-44)

Nätspänning V (växels-
tröm) 220 ‒ 240 220 ‒ 240

Nätfrekvens Hz 50 ‒ 60 50 ‒ 60

Märkeffekt W 70 105

Batteriladdningsspänning V  
(likström) 14,4 – 18 14,4 – 18

Max. batteriladdningsström A 3,0 4,4

Batteriladdningstid till (ca) 
	 PBA 18V 2,5Ah W-B  
	 PBA 18V 4,0Ah W-C

min. 
min.

60 
95

43 
59

Tillåtet laddningstemperaturintervall °C 0 – 45 0 – 45

Vikt g 400 475
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Systembatteriladdare Enhet Värde  
(AL 1830 CV)

Värde  
(AL 18V-44)

Skyddsklass  / II  / II

Lämpliga batterier  
i POWER FOR ALL-systemet PBA 18V PBA 18V

8.	TILLBEHÖR / RESERVDELAR
GARDENA reservknivsats Ersätter slöa knivar. Art.nr 4122

GARDENA systembatteri 
	 P4A PBA 18 V/45 
	 P4A PBA 18 V/72

Batteri för extra användningstid  
eller utbyte. Art.nr 14903 

Art.nr 14905

9.	GARANTI / SERVICE
9.1	 Produktregistrering
Registrera din produkt på gardena.com/registration.

9.2	 Service
Aktuella kontaktuppgifter för vår tjänst finns på baksidan och online:
•	 Sverige: https://www.gardena.com/se/support/radgivning/kontakt/

10.	KASSERING
10.1.	Kassering av produkten
(i enlighet med direktiv 2012/19/EU / S.I. 2013 nr 3113)

Produkten får inte kasseras tillsammans med vanligt hushåll-
savfall. Den måste kasseras i enlighet med lokala miljöregler.

VIKTIGT!
	￫ Kassera produkten via eller hos kommunens återvinningscentral.

10.2.	Kassering av batteriet

Li-ion

 Batteriet innehåller litiumjonceller och måste kasseras separat 
från vanligt hushållsavfall när dess livstid är slut.

1.	 Ladda ur litiumjoncellerna fullständigt (kontakta GARDENA Service  
om detta).

2.	 Placera tejp över litiumjoncellernas kontakter för att säkerställa att de 
inte kortsluts.

3.	 Kassera litiumjoncellerna korrekt hos eller via din lokala återvinnings-
central.

1.	GÜVENLIK TALIMATLARI
1.1	 Ürün üzerindeki semboller

	Æ Kullanım kılavuzunu okuyun.

UYARI!
	Æ Sıçrayan maddelere dikkat edin; çevredeki kişileri  
uzakta tutun.

UYARI!
	Æ Şebeke kablosunu bıçaklardan uzakta tutun  
(kablosuz çim biçme makineleri için geçerli değildir).

UYARI!
	Æ Ellerinizi ve ayaklarınızı bıçaklardan uzakta tutun.

UYARI!
	Æ Bakım yapmadan önce veya şebeke kablosu hasarlıysa şebeke fişini 
prizden çekin (kablosuz çim biçme makineleri için geçerli değildir).

UYARI!
	Æ Bakım yapmadan önce akünün bağlantısını kesin.

UYARI!
	Æ Bakım yapmadan önce kilitleme cihazını çıkarın.

1.2	 Genel güvenlik talimatları
1.2.1 Genel makine güvenlik talimatları

UYARI!
Bu makineyle birlikte verilen tüm güvenlik uyarılarını, 
talimatları, çizimleri ve teknik özellikleri okuyun.

Aşağıda listelenen talimatların tamamına uyulmaması elektrik çarp-
ması, yangın ve / veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir.

Tüm uyarı ve talimatları ilerde başvurmak üzere saklayın.
Güvenlik talimatlarında kullanılan "makine" terimi, şebeke elektriğiyle çalışan 
(kablolu) veya aküyle çalışan (kablosuz) makineleri ifade eder.
1)	Çalışma alanı güvenliği
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Dağınık veya karanlık alanlar kazaları 
davet eder.
b) Makineleri yanıcı sıvıların, gazların veya tozların bulunduğu patlayıcı 
ortamlarda kullanmayın. Makineler, toz veya gazı ateşleyebilecek kıvılcımlar 
çıkarır.
c) Makineyi kullanırken çocukları ve çevredeki kişileri uzak tutun.  
Dikkatinizin dağılması, kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2)	Elektrik güvenliği
a) Makine fişleri prize uygun olmalıdır. Hiçbir zaman fişler üzerinde her-
hangi bir değişiklik yapmayın. Topraklı (topraklanmış) makineler ile her-
hangi bir adaptör fiş kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler elektrik 
çarpması riskini azaltır.
b) Boru, radyatör, fırın, buzdolabı gibi topraklı veya topraklanmış yüzey-
lerle vücut temasından kaçının. Vücudunuz topraklanmış ise elektrik çarpması 
riski artar.
c) Makineleri yağmura veya ıslak koşullara maruz bırakmayın.  
Makineye su girdiğinde elektrik çarpması riski artar.
d) Kabloyu kötü kullanmayın. Kabloyu asla makineyi taşımak, çekmek 
veya fişini çıkarmak için kullanmayın. Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin 
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzakta tutun.  
Hasar görmüş veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini artırır.
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e) Makineyi dış mekanda kullanırken, dış mekan kullanımı için uygun bir 
uzatma kablosu kullanın. Dış mekan için uygun bir kablo kullanmak, elektrik 
çarpması riskini azaltır.
f) Makineyi mutlaka nemli bir ortamda çalıştırmanız gerekiyorsa artık 
akım cihazı (RCD) korumalı bir güç kaynağı kullanın. RCD kullanımı elektrik 
çarpması riskini azaltır.
3)	Kişisel güvenlik
a) Makineyi kullanırken tetikte olun, dikkatinizi yaptığınız işe verin ve sağ-
duyulu olun. Yorgunken veya uyuşturucu, alkol ya da ilaç etkisi altınday-
ken makineyi kullanmayın. Makineleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik,  
ciddi yaralanmaya neden olabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Daima koruyucu gözlük takın. 
Uygun durumlarda toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya kulak 
koruma ekipmanı gibi koruyucu ekipman kullanımı yaralanmaları azaltır.
c) İstem dışı çalıştırmayı önleyin. Makineyi güç kaynağına ve/veya akü 
grubuna bağlamadan, kaldırmadan veya taşımadan önce anahtarın kapalı 
konumda olduğundan emin olun. Makineleri parmağınız anahtar üzerindeyken 
taşımak veya anahtarı açık konumdaki makinelere enerji vermek kazalara yol aça-
bilir.
d) Makineyi açmadan önce ayarlama anahtarını veya İngiliz anahtarını 
çıkarın. Makinenin dönen kısmına takılı bırakılan İngiliz anahtarı veya anahtar yara-
lanmaya neden olabilir.
e) Makineyi kullanırken erişim alanınızın dışındaki yerlere uzanmaya çalış-
mayın. Her zaman yere sağlam basın ve dengenizi koruyun. Bu, makinenin 
beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edilmesini sağlar.
f) Uygun giyinin. Bol kıyafetler giymeyin veya takı takmayın. Saçınızı ve 
kıyafetinizi hareketli parçalardan uzakta tutun. Bol kıyafetler, takılar veya 
uzun saçlar hareketli parçalara takılabilir.
g) Cihazlar toz çekme ve toplama takımı bağlantısı ile geldiyse bunların 
bağlı olduğundan ve düzgün kullanıldığından emin olun. Toz toplama özelli-
ği, tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir.
h) Makineleri sık kullanmanın verdiği aşinalıkla kendinizi aşırı rahat hisse-
dip alet güvenlik ilkelerini görmezden gelmeyin. Dikkatsizce gerçekleştirilen 
işlemler bir anda ciddi yaralanmalara neden olabilir.
4)	Makine kullanımı ve bakımı
a) Makineyi zorlamayın. Yapacağınız iş için doğru makineyi kullanın.  
Doğru makine, tasarlandığı hızda işi daha iyi ve güvenli yapar.
b) Anahtar, makineyi açıp kapatmıyorsa makineyi kullanmayın. Anahtar ile 
kontrol edilemeyen makineler tehlikelidir ve onarılmalıdır.
c) Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuarları değiştirmeden veya 
makineleri depoya kaldırmadan önce makinenin fişini güç kaynağından 
çekin ve/veya çıkarılabilirse akü grubunu çıkarın. Bu tür önleyici güvenlik 
önlemleri, makinenin kazara çalıştırılma riskini azaltır.
d) Kullanılmayan makineleri çocukların erişemeyeceği yerde depolayın  
ve makineye veya bu talimatlara yabancı olan kişilerin makineyi çalıştır-
masına izin vermeyin.  
Makineler, eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e) Makine ve aksesuarların bakımını yapın. Hareketli parçaların yanlış 
konumlandırılması veya bağlanması ve parçaların kırılması gibi veya 
makinenin kullanımını etkileyebilecek herhangi bir durum olup olmadı-
ğını kontrol edin. Hasarlıysa kullanmadan önce makineyi tamir ettirin. 
Çoğu kaza yeterli bakım yapılmamış makinelerden kaynaklanmaktadır.
f) Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı düzgün yapılmış, kesici 
kenarları yeterli keskinlikte olan kesme aletlerinin takılma ihtimali daha az olup 
kontrol edilmeleri de daha kolaydır.
g) Elektrikli alet, aksesuarlar, alet uçları vb. bileşenleri bu talimatlara 
uygun şekilde, çalışma koşullarını ve yapılacak işi de göz önünde bulun-
durarak kullanın.  
Makinenin tasarlanan amaçlar dışında kullanılması tehlikeli bir duruma yol açabilir.
h) Tutma yerlerini ve kavrama yüzeylerini kuru, temiz, gres ve yağdan 
arındırılmış hâlde tutun. Kaygan tutma yerleri ve kavrama yüzeyleri beklenmedik 
durumlarda makinenin güvenli şekilde kullanılmasına ve kontrol edilmesine imkan 
tanımaz.
5)	Akülü alet kullanımı ve bakımı
a) Sadece üreticinin belirttiği şarj aletiyle şarj edin.  
Bir akü grubu için uygun olan bir şarj aleti başka bir akü grubuyla kullanıldığında 
yangın riski doğurabilir.
b) Makineyi yalnızca özel olarak belirlenmiş akü gruplarıyla kullanın.  
Farklı türde akü gruplarının kullanılması yangın ve yaralanma riski doğurabilir.
c) Akü grubunu, kullanımda değilken ataç, bozuk para, anahtar, çivi, vida 
veya diğer küçük metal cisimler gibi bir terminalin başka bir terminale 
bağlanmasına neden olabilecek cisimlerden uzak tutun. Akü terminallerinin 
kısa devre yapması yanıklara veya yangına neden olabilir.
d) Zorlayıcı koşullarda aküden elektrolit sızabilir; dokunmayın. Kazara 
dokunursanız temas eden bölgeyi bol suyla yıkayın. Sıvı, göze temas 
ederse ayrıca doktora başvurun. Aküden sızan sıvı cildin tahriş olmasına veya 
yanıklara neden olabilir.
e) Hasarlı ya da üzerinde değişiklik yapılmış bir akü grubunu veya aleti 
kullanmayın.  
Hasar görmüş veya üzerinde değişiklik yapılmış aküler yangın, patlama ya da yara-
lanma riski ile sonuçlanabilecek beklenmedik durumlara yol açabilir.
f) Akü grubunu veya aleti ateşe ya da aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın. 
Ateşe veya 130 °C üzeri sıcaklığa maruz kalınması patlamaya sebep olabilir.
g) Tüm şarj etme talimatlarına uyun ve akü grubunu ya da aleti talimat
larda belirtilen sıcaklık aralığı dışında şarj etmeyin. Belirtilen sıcaklık aralığı-
nın dışında veya hatalı olarak yapılan şarj işlemleri, aküye zarar verebilir ve yangın 
riskini artırabilir.
6)	Servis
a) Makinenizin yalnızca aynı yedek parçalar kullanan uzman bir tamirci 
tarafından servis işlemi görmesini sağlayın. Bu, makinenin güvenliğinin 
korunmasını sağlar.

b) Hasarlı akü gruplarına asla servis işlemi uygulamayın. Akü gruplarının 
servis işlemleri yalnızca üretici veya yetkili servis sağlayıcıları tarafından gerçekleş-
tirilmelidir.

1.2.2 Çim biçme makinesi emniyet bilgileri
a) Çim biçme makinesini kötü hava koşullarında; özellikle de yıldırım düş-
mesi riski olduğu durumlarda kullanmayın. Bu, bir yıldırım tarafından çarpılma 
riskini azaltır.
b) Çim biçme makinesinin kullanılacağı alandaki doğal hayatı dikkatlice 
inceleyin. Çim biçme makinesi, çalışma sırasında doğal hayata zarar verebilir.
c) Çim biçme makinesinin kullanılacağı alanı dikkatlice kontrol edin; tüm 
taşları, dal parçalarını, telleri, kemikleri ve diğer yabancı nesneleri kaldı-
rın. Fırlayan nesneler yaralanmalara neden olabilir.
d) Çim biçme makinesini kullanmadan önce daima bıçağın ve bıçak 
tertibatının aşınmış veya hasarlı olup olmadığını gözle kontrol edin.  
Aşınmış veya hasarlı parçalar yaralanma riskini artırır.
e) Çim toplama sepetinde yıpranma veya bozulma olup olmadığını sık sık 
kontrol edin. Aşınmış veya hasarlı çim toplama sepeti, yaralanma riskini artırabilir.
f) Siperlikleri takılı tutun. Siperlikler çalışır durumda olmalı ve düzgün 
şekilde monte edilmelidir. Gevşek, hasarlı veya düzgün çalışmayan bir siperlik, 
yaralanmalara neden olabilir.
g) Soğutma havası girişlerinde kalıntı olmadığından emin olun. Tıkalı hava 
girişleri ve kalıntılar aşırı ısınmaya veya yangın riskine neden olabilir.
h) Çim biçme makinesini kullanırken her zaman kaymayan ve koruyucu 
ayakkabı giyin. Çim biçme makinesini çıplak ayakla veya açık sandalet 
giyerek kullanmayın. Bu, ayakların hareket eden bıçağa temas etmesiyle oluşa-
bilecek yaralanma olasılığını azaltır.
i) Çim biçme makinesini kullanırken her zaman uzun pantolon giyin.  
Açıkta kalan cilt, fırlatılan nesnelerden kaynaklanan yaralanma olasılığını artırır.
j) Çim biçme makinesini ıslak çimende kullanmayın. Yürüyün, asla koş
mayın. Bu, yaralanmaya neden olabilecek kayma ve düşme riskini azaltır.
k) Çim biçme makinesini aşırı dik eğimlerde kullanmayın. Bu, yaralanmaya 
neden olabilecek kontrol kaybı, kayma ve düşme riskini azaltır.
l) Eğimli yerlerde çalışırken her zaman yere sağlam basın, makineyi eğimli 
yüzeye paralel kullanın, asla yukarı veya aşağı doğru kullanmayın ve yön 
değiştirirken çok dikkatli olun. Bu, yaralanmaya neden olabilecek kontrol 
kaybı, kayma ve düşme riskini azaltır.
m) Çim biçme makinesini geri hareket ettirirken veya kendinize doğru 
çekerken çok dikkatli olun. Her zaman çevrenize dikkat edin.  
Bu, çalışma sırasında takılma riskini azaltır.
n) Hareket halindelerken bıçaklara ve diğer tehlikeli hareketli parçalara 
dokunmayın. Bu, hareketli parçalardan kaynaklanan yaralanma riskini azaltır.
o) Sıkışan maddeleri temizlerken veya çim biçme makinesini temizlerken 
tüm güç anahtarlarının kapalı olduğundan ve akü grubu bağlantısının 
kesildiğinden emin olun. Çim biçme makinesinin beklenmedik şekilde çalışması 
ciddi yaralanmalara neden olabilir.
p) Sıkışmış malzemeyi temizlerken veya çim biçme makinesini temizler-
ken, tüm güç anahtarlarının kapalı olduğundan emin olun ve devre dışı 
bırakma cihazını çıkarın (veya aktifleştirin). Çim biçme makinesinin beklen-
medik şekilde çalışması ciddi yaralanmalara neden olabilir.

1.3	 Ek güvenlik talimatları
1.3.1 Kullanım amacı
GARDENA çim biçme makinesi, özel bahçelerde ve arazilerde çim biçmek için 
tasarlanmıştır.
Ürün, uzun süreli kullanıma (profesyonel kullanım) uygun değildir.

TEHLİKE!
Yaralanma riski!

	￫ Ürünü; çalıları, çitleri, bodur ağaçları ve uzun ömürlü bitkileri ya 
da çatı veya balkonlardaki sarmaşık ve çimleri kesmek; dalları, 
çalı-çırpıyı parçalamak ve topraktaki seviye düzensizliklerini eşit-
lemek için kullanmayın. 

	￫ Ürünü 20° üzerinde eğime sahip yamaçlarda kullanmayın.

1.3.2 Aküler ve akü şarj cihazları için güvenlik talimatları
	￫ 	 Tüm emniyet bilgilerini ve talimatlarını okuyun. Uyarılar ve talimatla-

rın göz ardı edilmesi elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralan-
maya neden olabilir.

	￫ Bu talimatları güvenli bir yerde saklayın. Şarj cihazını yalnızca tüm işlevlerin 
tam olarak çalıştığını onaylayabiliyor ve bunları kısıtlama olmadan gerçekleştire-
biliyor veya ilgili talimatları aldıysanız kullanın.

	￫ Ürünü patlayıcı ortamlarda kullanmayın.
	￫ Kullanım, temizlik ve bakım sırasında çocukları gözetin. Bu sayede 
çocukların şarj cihazıyla oynamasını engelleyebilirsiniz.

	￫ Sadece 1,5 Ah ve üzeri kapasitesi olan POWER FOR ALL sistemi tip 
PBA 18 V lityum iyon tipi aküleri (5 veya üzeri akü hücresi) şarj edin. 
Akü voltajı, şarj cihazının akü şarj voltajıyla eşleşmelidir. Şarj edilebilir 
olmayan aküleri şarj etmeyin. Aksi takdirde yangın ve patlama riski vardır.

	￫ 	 Akü şarj cihazını yalnızca kapalı odalarda kullanın ve nemden 
uzak tutun.  
Elektrikli aletin içine giren su, elektrik çarpması riskini artırır.

   

	￫ Akü şarj cihazını temiz tutun. Kir, elektrik çarpması riski oluşturur.
	￫ Kullanmadan önce her zaman akü şarj cihazını, kabloyu ve fişi kont-
rol edin. Herhangi bir hasar tespit ederseniz şarj cihazını kullanmayı tr
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bırakın. Şarj cihazınızı kendi başınıza açmayın. Tamir işlemleri yalnızca 
kalifiye uzmanlar tarafından ve yalnızca orijinal yedek parçalar kulla-
nılarak gerçekleştirilmelidir. Hasar görmüş şarj cihazları, kablolar ve fişler 
elektrik çarpması riskini artırır.

	￫ Akü şarj cihazını kolaylıkla alev alabilen yüzeylerde (kağıt, kumaş 
vb. gibi) veya yanıcı ortamlarda kullanmayın.  
Şarj cihazı çalışma sırasında ısındığı için yangın riski vardır.

	￫ Bağlantı kablosunun değiştirilmesi gerekiyorsa güvenlik tehlikelerini 
önlemek üzere bu işlem GARDENA veya GARDENA elektrikli aletleri 
için yetkili bir satış sonrası servis merkezi tarafından gerçekleştiril
melidir.

	￫ Güvenlik talimatları yalnızca POWER FOR ALL sistemi PBA 18 V lityum 
iyon aküler için geçerlidir.

	￫ Akü şarj cihazının havalandırma deliklerini kapatmayın. Aksi takdirde şarj 
cihazı aşırı ısınabilir ve artık düzgün çalışmayabilir.

	￫ Aküleri şarj etmek için yalnızca üretici tarafından önerilen akü şarj 
cihazlarını kullanın. Bir akü tipi için uygun olan akü şarj cihazı başka bir 
aküyle kullanıldığında yangın riskine neden olabilir.

	￫ Akü hasar görür veya yanlış kullanılırsa buhar çıkabilir. Akü alev alabilir 
veya patlayabilir. Ortamı iyice havalandırın ve olumsuz etkiler görülme-
si durumunda tıbbi yardım alın. Ortaya çıkan dumanlar solunum sistemini 
tahriş edebilir.

	￫ Akü arızalıysa sıvı sızabilir ve bitişik nesneleri ıslatabilir. Etkilenen par-
çaları kontrol edin. Bu parçaları temizleyin veya gerekirse değiştirin.

	￫ Yanlış kullanılır veya akü hasar görürse aküden yanıcı sıvı sızabilir; bu 
sıvıyla temastan kaçının. Kazara dokunursanız temas eden bölgeyi bol 
suyla yıkayın. Sıvı gözlerinizle temas ederse tıbbi yardım alın.  
Aküden sızan sıvı cildin tahriş olmasına veya yanıklara neden olabilir.

	￫ Aküyü yalnızca POWER FOR ALL sistem ortağı ürünlerinde kullanın. 
POWER FOR ALL işaretli 18 V aküler şu ürünlerle tam uyumludur: Tüm 18 V 
POWER FOR ALL sistem ortağı ürünleri.

	￫ Ürününüzün kullanım kılavuzundaki akü tavsiyelerini dikkate alın.  
Bu, aküyü ve ürünü güvenli bir şekilde çalıştırmanın ve aküleri tehlikeli aşırı 
yüklemeye karşı korumanın tek yoludur.

	￫ Aküleri yalnızca üretici veya POWER FOR ALL sistem ortakları tarafın-
dan önerilen akü şarj cihazlarıyla şarj edin.  
Belirli bir akü tipi için uygun olan akü şarj cihazı başka akülerle kullanıldığında 
yangın riskine neden olur (akü tipi: PBA 18 V vb. / Uyumlu akü şarj cihazları: 
AL 18 vb.).

	￫ Akü kısmen şarj edilmiş olarak verilir. Akünün tam kapasitede olduğundan 
emin olmak için elektrikli aletinizi ilk defa kullanmadan önce ürünün aküsünü 
tamamen şarj edin.

	￫ Aküleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun.
	￫ Aküyü açmayın. Kısa devre riski vardır.
	￫ Aküye kısa devre yaptırmayın. Aküyü kullanılmadığında ataş, bozuk 
para, anahtar, çivi, vida veya bir ucun başka bir uca bağlanmasına 
neden olabilecek diğer küçük metal nesnelerden uzak tutun.  
Akü kontakları arasındaki kısa devre yanıklara veya yangına neden olabilir.

	￫ Akü kontakları kullanımdan sonra sıcak olabilir. Aküyü çıkarırken sıcak 
kontaklara dikkat edin.

	￫ Akü; çivi veya tornavida gibi keskin nesnelerden ya da dışarıdan uygu-
lanan kuvvetten hasar görebilir. Akünün yanmasına, duman çıkarmasına, 
patlamasına veya aşırı ısınmasına neden olacak bir dahili kısa devre meydana 
gelebilir.

	￫ Hasarlı akü gruplarına asla servis işlemi uygulamayın. Akü gruplarının 
servis işlemleri yalnızca üretici veya yetkili satış sonrası servis sağlayıcıları tara-
fından gerçekleştirilmelidir.

	￫ 	 Uzun süre güneş ışığına, ateşe, kire, suya ve neme maruz kalma 
da dahil olmak üzere aküyü ısıdan koruyun. Patlama ve kısa devre 
riski vardır.

	￫ Aküyü sadece – 20 °C ile + 50 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında kul-
lanın ve depolayın. Örneğin yaz aylarında aküyü arabanızda bırakma-
yın. 0 °C’nin altındaki sıcaklıklarda, cihaza bağlı olarak performans düşebilir.

	￫ Aküyü yalnızca 0 °C ile + 35 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında şarj 
edin. Sıcaklık aralığının dışında şarj edilmesi aküye zarar verebilir ve yangın 
riskini artırabilir.

	￫ Aküyü, kullanımdan sonra şarj etmeden veya muhafaza etmeden önce 
en az 30 dakika boyunca soğumaya bırakın.

1.3.3 Ek elektrik güvenliği talimatları

TEHLİKE!
Kalp durması riski!

Bu ürün, kullanım sırasında elektromanyetik bir alan oluşturur. 
Bu elektromanyetik alan, aktif veya pasif tıbbi implantların  
(ör. kalp pilleri) çalışmasını etkileyerek ciddi yaralanmaya veya  
ölüme neden olabilir.

	￫ Bu ürünü kullanmadan önce doktorunuza ve implantınızın 
üreticisine danışın.

	￫ Ürünü kullanmıyorken aküyü çıkarın.

1.3.4 Ek kişisel güvenlik talimatları

TEHLİKE!
Boğulma riski!

Küçük parçalar yutulabilir.
	￫ Ürünü monte ederken bebekleri uzak tutun.

	￫ Makineyi durdurun, akü bloklarını çıkarın ve tüm hareketli parçaların tamamen 
durmasını bekleyin.

– 	 Yabancı bir cisme çarpılması halinde.
	￫ Yeniden çalıştırıp kullanmaya başlamadan önce makinede hasar olup olmadığı-
nı kontrol edin ve onarın.

– 	 Makinenin alışılmadık şekilde titremeye başlaması halinde.
	￫ Derhal makinede hasar olup olmadığını kontrol edin, hasarlı parçaları değiştirin 
veya onarın ve parçaları kontrol ederek gevşeyenleri sıkın.

	￫ Çim biçmeden önce, çim biçilecek alanda dallar gibi gizli nesneler olup 
olmadığını kontrol edin ve bunları kaldırın. Bu yapıldığında kesme aletinin 
sıkışma riski azalır.

	￫ Çim dışındaki yüzeylerden geçerken ve makineyi çim biçilecek alana götürüp 
getirirken yere paralel olmayacak şekilde taşımanız gerektiğinde kesme aletini 
durdurun.

	￫ Motor çalışırken makineyi yatırmayın.
	￫ Depolamadan önce çim toplama sepetini boşaltın.
	￫ Öneri: Depolamadan önce temizlik ve bakım işlemlerini gerçekleştirin.
	￫ Makinenin bakımını düzenli olarak yapın. Bu, makinenin kullanım ömrünü 
uzatır.

	￫ Yalnızca GARDENA onaylı yedek parçalar kullandığınızdan emin olun. 
Uygun olmayan yedek parçalar yaralanmalara neden olabilir veya makineye 
zarar verebilir.

	￫ Güvenlik bileşenlerini değiştirmeyin. Güvenlik bileşenlerinin değiştirilmesi 
yaralanma riskini artırır.

	￫ Simetrinin korunması için bıçaklar yalnızca set halinde değiştirilmelidir.
	￫ Dönen bir kesme aletinin diğer kesme aletlerinin dönmesine neden olabileceğini 
unutmayın.

	￫ Makineyi ayarlarken dikkatli olun. Bu, parmakların hareketli kesme aleti ile 
makinenin sabit parçaları arasında sıkışmasını önler.

	￫ Depolamadan önce her zaman makinenin soğumasını bekleyin.
	￫ Kesme aletine servis işlemi uygulayacağınızda, kesme aletinin kapatıldıktan 
sonra da hareket edebileceğini unutmayın.

	￫ Öneri: Kulak koruma ekipmanı kullanın.

2.	MONTAJ

TEHLİKE!
Bıçaktan kaynaklanan kesilme sonucu yaralanma riski.

Ürün istem dışı çalışmaya başlarsa bıçaklar insanları yaralayabilir.
	￫ Ürünü monte etmeden önce aküleri çıkarın.
	￫ Koruyucu eldivenler takın.

2.1	 Tedarik kapsamı

Ürün No. 
14646-20

Ürün No. 
14646-65

Ürün No. 
14646-55

Kablosuz çim 
biçme makinesi x x x

Akü şarj cihazı x x -

2 x akü (2,5 Ah) - x -

2 x akü (4,0 Ah) x - -

Kullanım kılavuzu x x x

2.2	 Tutma yerinin takılması [Şek. A1]
1.	 Tutma yerindeki !1 iki vidayı !4 sökün.
2.	 Tutma yerini !1 iki tutma çubuğuna !2 geçirin.
3.	 İki somunu !3 tutma çubuklarına !2 yerleştirin.
4.	 İki vidayı !4 tutma çubuklarındaki !2 iki deliğin içine itin.
5.	 İki vidayı !4 sıkın.

2.3	 Kablonun tutma çubuğuna takılması [Şek. A2]
1.	 Kabloyu !5 tutma çubuğunun !2 üzerindeki kelepçeye !6 sabitleyin.
2.	 Kablonun hasar görmemesi için tutma çubuğuyla çim biçme makinesi-

nin arasına sıkışmadığından emin olun.

2.4	 Çim toplama torbasının takılması [Şek. A3 / A4]
Çim biçme makinesinin borusunda bir ray !7 bulunur.
1.	 İlk olarak bu rayı !7 çim toplama torbasının !9 altındaki iki konektö-

rün !8 içine girecek şekilde hizalayın ve bağlantıların yerine oturduğunu 
duyana kadar ittirin.
İki konektörün de takıldığından emin olun.

2.	 Ardından, rayı !7 çim toplama torbasının !9 yan tarafındaki iki konek
törün !10 içine girecek şekilde hizalayın ve bağlantılar yerine oturana 
kadar ittirin.
İki konektörün de takıldığından emin olun.tr
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3.	 İlk olarak toplama torbasının tutma yerini !11 toplama torbası kapağı-
nın !12 arkasına yerleştirin.

4.	 Ardından, toplama torbasının tutma yerini !11 toplama torbası kapağı-
nın !12 ön tarafına hizalayın ve bağlantıların yerine oturduğunu duyana 
kadar ittirin.
Tüm bağlantıların takıldığından emin olun.

3.	KULLANIM

TEHLİKE!
Bıçaktan kaynaklanan kesilme sonucu yaralanma riski.

Ürün istem dışı çalışmaya başlarsa bıçaklar insanları yaralayabilir.
	￫ Ayarlama yapmadan veya ürünü taşımadan önce bıçağın durmasını 
bekleyin.

	￫ Aküleri çıkarın.
	￫ Koruyucu eldivenler takın.

3.1	 Akünün şarj edilmesi [Şek. O1 / O2 / O3]

DIKKAT!
Mülk hasarı.

Güç kaynağının voltajı, akü şarj cihazı nominal değerler plakasındaki 
teknik özelliklerle eşleşmezse akü şarj cihazı hasar görebilir.

	￫ Şebeke voltajına dikkat edin.

TEHLİKE!
Yaralanma riski.

Aküyü takarken parmaklarınızı sıkıştırabilirsiniz.
	￫ Parmaklarınıza dikkat edin.

Akıllı şarj yöntemi sayesinde akünün şarj durumu otomatik olarak algılanır 
ve akü sıcaklığına ve gerilimine bağlı olarak ideal şarj akımı ile şarj edilir. 
Bu sayede akü korunur ve şarj cihazında muhafaza edilirken her zaman 
tamamen şarj edilmiş olarak kalır.
1.	 Akü tutucunun !d kapağını !13 açın.
2.	 Ayırma düğmesine !a basıp aküleri !b akü tutucudan !d çıkarın.
3.	 Akü şarj cihazını !c bir duvar prizine takın.
4.	 Aküyü !b akü şarj cihazına !c takın.

Şarj cihazındaki akü şarj göstergesi !Lc yeşil renkte yanıp söndüğünde 
akü şarj edilir.
Şarj cihazındaki akü şarj göstergesi !Lc sürekli olarak yeşil yandığında 
akü tamamen şarj olmuştur (şarj süresi için bkz. "7. TEKNİK VERİLER").

5.	 Şarj sırasında şarj durumunu düzenli olarak kontrol edin.
6.	 Akü !b tamamen şarj edildiğinde aküyü !b akü şarj cihazından !c çıka-

rabilirsiniz.

3.2	 Ekran öğelerinin anlamı
3.2.1	 Akü şarj cihazındaki akü şarj göstergesi [Şek. O3]

Akü şarj gösterge-
sinde !Lc (hızlı) yanıp 
sönen yeşil ışık

 

Hızlı şarj işlemi, akü şarj göstergesindeki !Lc yeşil ışığın 
hızlı yanıp sönmesiyle gösterilir.
Not: Hızlı şarj işlemi yalnızca akü sıcaklığı, izin verilen 
şarj sıcaklığı aralığındaysa mümkündür, bkz. "7. TEKNIK 
VERILER".

Akü şarj göster-
gesinde !Lc (yavaş) 
yanıp sönen yeşil ışık

 

Akü seviyesi yaklaşık %80 olduğunda yeşil akü şarj 
göstergesi !Lc yavaşça yanıp söner.
Akü çıkarılıp hemen kullanılabilir.

Sabit yeşil yanan akü 
şarj göstergesi !Lc

 

Akü şarj göstergesinde !Lc sabit yeşil ışık yanması, 
akünün tamamen şarj edildiğini gösterir.
Akü takılı değilse akü şarj göstergesinde !Lc sabit ışık 
yanması, elektrik fişinin prize takılı ve şarj cihazının kulla-
nıma hazır olduğunu gösterir.

Sabit kırmızı yanan 
akü şarj göstergesi !Wc

 

Akü arıza göstergesinde !Wc sabit kırmızı ışık yanması, 
akü sıcaklığının izin verilen şarj sıcaklık aralığının dışında 
olduğunu gösterir, bkz. "7. TEKNIK VERILER".
İzin verilen sıcaklık aralığına ulaşıldığında akü şarj cihazı 
otomatik olarak hızlı şarj moduna geçer.

Akü arıza gösterge-
sinde !Wc kırmızı ışığın 
yanıp sönmesi

 

Akü arıza göstergesinde !Wc kırmızı ışığın yanıp sön-
mesi, şarj sürecinde başka bir arıza olduğunu gösterir, 
bkz. "6. SORUN GIDERME".

3.2.2	 Üründeki akü şarj durumu göstergesi !P [Şek. O4 / O8]
Ürünü başlattıktan sonra akü şarj durumu göstergesi !P 5 saniye boyunca 
görüntülenir.

Akü şarj olma durumu göstergesi Akü şarj olma durumu

!L1, !L2 ve !L3 yeşil renkte yanar %67-%100 şarj olmuş

!L1 ve !L2 yeşil renkte yanar %34-%66 şarj olmuş

!L1 yeşil renkte yanar %11-%33 şarj olmuş

!L1 yeşil renkte yanıp söner %0-%10 şarj olmuş

LED !L1 yeşil renkte yanıp sönüyorsa akü şarj edilmelidir.
Hata LED’i !Wp yanıyor veya yanıp sönüyorsa bkz. "6. SORUN GİDERME".
3.2.3	 Takviye düğmesi [Şek. O4 / O8]
Takviye modu, maksimum biçme performansı için motor devrini yükseltir.
Takviye modunu etkinleştirme:

	￫ Kontrol panelindeki takviye düğmesine !b basın.
Takviye modu etkinleşir ve LED !Lb yanar.

Takviye modunu devre dışı bırakma:
	￫ Kontrol panelindeki takviye düğmesine !b basın.
Takviye modu devre dışı kalır ve LED !Lb söner.

3.3	 Çalışma konumu [ Şek. O6]
	￫ Tutma çubuğu !2 uzunluğunu, çim biçme makinesini kullanırken dik 
durabileceğiniz şekilde ayarlayın.

3.3.1	 Tutma çubuğu uzunluğunun ayarlanması
Tutma çubuğu !2 uzunluğu, kullanıcının boyuna göre ayarlanabilir.
1.	 İki sıkıştırma kolunu !14 açın.
2.	 Tutma yerini !1 iterek istenen konuma getirin.
3.	 İki sıkıştırma kolunu !14 kapatın.

3.4	 Kesim yüksekliğinin ayarlanması [Şek. O7]
Kesim yüksekliği 25-65 mm aralığındaki 5 farklı pozisyona ayarlanabilir. 
Kesim yükseklik ayarı, yükseklik göstergesinde !17 görünür.
3.4.1	 Kesim yüksekliğini azaltma:

	￫ Kesim yüksekliğini azaltmak için düğmeye !15 basıp tutma yerini !16  
aşağı itin.

3.4.2	 Kesim yüksekliğini artırma:
	￫ Kesim yüksekliğini artırmak için düğmeye !15 basıp tutma yerini !16  
yukarı çekin.

3.5	 Çim toplama torbasıyla çim biçme [Şek. O7]

TEHLİKE!
Bıçaktan kaynaklanan kesilme sonucu yaralanma riski.

Ürün istem dışı çalışmaya başlarsa bıçaklar insanları yaralayabilir.
	￫ Elinizi tahliye boşluğuna sokmayın.

3.5.1	 Çim toplama torbasının çim biçme makinesine takılması
1.	 Koruyucu kanadı !18 kaldırın.
2.	 Çim toplama torbasını !9 torbanın tutma yerinden !11 tutarak çim biçme 

makinesine yerleştirin.
Çim toplama torbasının yerine sıkıca oturduğundan emin olun.

3.	 Çim biçme makinesini çalıştırın.
3.5.2	 Çim toplama torbasının boşaltılması
Çim biçmeye başladığınızda seviye göstergesi !19 açılır. Çim biçme sırasın-
da gösterge kapanırsa torba dolmuş demektir.
1.	 Çim toplama torbası !9 dolduğunda çim biçme makinesini durdurun.
2.	 Koruyucu kanadı !18 kaldırın.
3.	 Çim toplama torbasının tutma yerinden !11 tutarak torbayı çıkarın.
4.	 Çim toplama torbasını !9 boşaltın.

3.6	 Çim biçme makinesini çalıştırma / durdurma

TEHLİKE!
Yaralanma riski

Çalıştırma kolu serbest bırakıldığında ürün durmazsa yaralanma riski 
vardır.

	￫ Güvenlik cihazını veya anahtarlarını baypas etmeyin.
	￫ Örneğin çalıştırma kolunu tutma yerine takmayın.
	￫ Üründe bu kılavuzda açıklanmayan herhangi bir değişiklik yapmayın.

tr
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3.6.1	 Çim biçme makinesini çalıştırma [Şek. O1 / O4 / O8]
Üründe, ürünün yanlışlıkla açılmasını önlemek için iki elle kullanılacak bir 
güvenlik cihazı (çalıştırma kolu !22 ve güvenlik kilidi !21) bulunur.
Yalnızca 4 Ah P4A PBA 18 V/72 (Ürün 14905) veya daha yüksek kapasiteli 
aküler kullanmanızı öneririz.
Farklı kapasiteye sahip 2 akü kullanmanızı önermeyiz.
Çim biçme makinesinin çalışma süresini, şarj durumu/kapasitesi düşük 
olan akü belirler.
1.	 Akü tutucunun !D kapağını !13 açın.
2.	 Aküyü !B akü tutucuya !D yerleştirip yerine oturduğunu duyana kadar 

ittirin.
3.	 Güvenlik anahtarını !20 çim biçme makinesine takın ve 1 konumuna 

getirin.
4.	 Akü tutucunun !D kapağını !13 kapatın.
5.	 Bir elinizle güvenlik kilidine !21 basarken diğer elinizle çalıştırma 

kolunu !22 tutma yerine !1 doğru çekin.
Çim biçme makinesi çalışmaya başlar ve akü şarj durumu göstergesi !P  
5 saniye boyunca görüntülenir.

6.	 Güvenlik kilidini !21 serbest bırakın.
3.6.2	 Çim biçme makinesini durdurma
1.	 Çalıştırma kolunu !22 serbest bırakın.

Çim biçme makinesi durur.
2.	 Akülerin boşalmasını önlemek için güvenlik anahtarını !20 0 konumuna 

getirip çıkarın.

3.7	 Çim biçme ipuçları
3.7.1	 Çim biçme makinesinin kullanımına yönelik ipuçları
Kesilen malzemeler tahliye boşluğunda birikiyorsa bunların dışarı atılabil
mesi için çim biçme makinesini yaklaşık 1 m geri çekin.
Bahçenin bakımlı kalması için çimleri düzenli olarak, mümkünse haftada bir 
kez biçmenizi öneririz. Çimler düzenli olarak biçilirse çim yoğunluğu artar.
Çimler uzun bir aradan (tatiller) sonra biçilecekse önce bir yönde en yüksek 
kesim ayarıyla biçip ardından istenen kesim yüksekliğini seçerek tersi yönde 
biçin. Bu sayede, aşırı malzeme kesildiği için bıçağın tıkanması önlenir.
Mümkünse çimleri yalnızca kuruyken biçin. Çimler ıslakken kesim düzensiz 
olur.
3.7.2	 Kesme performansı ve akü şarjı
Tek şarjla biçilebilecek çim alanı nem, çim yoğunluğu ve kesme yüksekliği 
gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Optimum alan kullanımı için çim biçme maki-
nesini çok sık açıp kapatmayarak akü ömrünün kısalmasını engelleyin. Tek 
şarjla mümkün olan en iyi kesim performansı, kesim yüksekliği artırılıp çim-
ler sık sık biçilerek elde edilebilir.
Maksimum akü çalışma süresi için takviye modunu kapatın.
3.7.3	 Tek şarjla biçilebilecek çim alanı

2 x sistem aküsü 4,0 Ah maks. 600 m²

2 x sistem aküsü 5,0 Ah maks. 750 m²

2 x sistem aküsü 6,0 Ah maks. 900 m²

4.	BAKIM

TEHLİKE!
Bıçaktan kaynaklanan kesilme sonucu yaralanma riski.

Ürün istem dışı çalışmaya başlarsa bıçaklar insanları yaralayabilir.
	￫ Ürüne servis işlemi yapmadan önce bıçağın tamamen durmasını 
bekleyin.

	￫ Aküleri çıkarın.
	￫ Koruyucu eldivenler takın.

4.1	 Çim biçme makinesini temizleme [Şek. M1]

TEHLİKE!
Yaralanma riski!

Yaralanma veya ürünün hasar görme tehlikesi vardır.
	￫ Ürünü temizlemek için su veya su jeti (özellikle yüksek basınçlı su 
jeti) kullanmayın. Bunun yapılması ürüne zarar verebilir veya suyun 
elektrikli bileşenlere girmesine ve korozyona ya da kısa devreye 
neden olabilir.

	￫ Benzin veya çözücü dâhil kimyasal maddeler kullanarak temizleme-
yin. Bazı maddeler kritik plastik parçaları tahrip edebilir.

Hava delikleri daima temiz olmalıdır.
	￫ Her kullanımdan sonra çim biçme makinesinin üst ve alt kısmını temiz-
leyin.

4.1.1	 Çim biçme makinesinin üst kısmını temizleme
1.	 Çim biçme makinesinin üst kısmını nemli bir bezle temizleyin.
2.	 Havalandırma deliklerini yumuşak bir fırçayla temizleyin (keskin nesneler 

kullanmayın).
4.1.2	 Çim biçme makinesinin alt kısmını temizleme [Şek. M1]
1.	 Çim biçme makinesini dikkatli bir şekilde yan yatırın.
2.	 Alt kısmı, bıçağı ve tahliye boşluğunu !23 yumuşak bir fırça ile temizleyin 

(keskin nesneler kullanmayın).
4.1.3	 Çim toplama torbasının temizlenmesi

	￫ Çim toplama torbasını yumuşak bir fırçayla temizleyin (keskin nesneler 
kullanmayın).

4.2	 Akü ve akü şarj cihazının temizlenmesi
Akü ve akü şarj cihazının yüzeyi ve temas noktaları, aküyü akü şarj cihazına 
bağlamadan önce temiz ve kuru olmalıdır.

	￫ Akan su kullanmayın.
4.2.1	 Akünün temizlenmesi
Aküyü temizlemek için kimyasal maddeler kullanmayın.

	￫ Yumuşak, temiz ve kuru bir fırça kullanarak havalandırma deliklerini ve 
akü kontaklarını zaman zaman temizleyin.

4.2.2	 Akü şarj cihazının temizlenmesi
	￫ Yumuşak, kuru bir bez kullanarak kontakları ve plastik parçaları temiz-
leyin.

5.	DEPOLAMA
5.1	 Kapatılıyor
Ürün, çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır.
1.	 Güvenlik anahtarını !20 0 konumuna getirin.
2.	 Aküleri !B çıkarın.
3.	 Aküleri şarj edin (bkz. "3.1 Akünün şarj edilmesi [Şek. O1/O2/O3]").
4.	 Çim toplama torbasını boşaltın.
5.	 Çim biçme makinesini, aküleri ve akü şarj cihazını temizleyin 

(bkz. "4. BAKIM").
6.	 Çim biçme makinesini, aküleri ve akü şarj cihazını kuru, kapalı ve 

donmaya karşı emniyetli bir yerde muhafaza edin.

5.2	 Alandan tasarruf sağlayan saklama konumu [Şek. S1]
1.	 Tutma çubuğu kilidine !24 basın ve tutma çubuğunu !2 çim biçme 

makinesinin üzerine doğru aşağı katlayın.
Kablonun hasar görmemesi için tutma çubuğuyla çim biçme makinesi-
nin arasına sıkışmadığından emin olun.

2.	 Tutma yerini !1 tutma çubuğuna !2 tamamen girecek şekilde itin 
(bkz. "3.3.1 Dik kiriş uzunluğunun ayarlanması").

3.	 Çim biçme makinesini, bıçaklar duvara bakacak şekilde tekerleklerin !25  
ve ayakların !26 üzerine yerleştirin.

6.	HATA GIDERME

TEHLİKE!
Bıçaktan kaynaklanan kesilme sonucu yaralanma riski.

Ürün istem dışı çalışmaya başlarsa bıçaklar insanları yaralayabilir.
	￫ Ürüne sorun giderme işlemi yapmadan önce bıçağın tamamen 
durmasını bekleyin.

	￫ Aküleri çıkarın.
	￫ Koruyucu eldivenler takın.

6.1	 Bıçağın değiştirilmesi [Şek. T1]

TEHLİKE!
Bıçaktan kaynaklanan kesilme sonucu yaralanma riski.

Hasarlı veya bükülmüş ya da dengesiz dönen veya kesici kenarları aşın-
mış bıçaklar kullanılması halinde kesilme kaynaklı yaralanma tehlikesi 
vardır.

	￫ Çim biçme makinesini hasarlı veya bükülmüş bir bıçakla, dengesiz 
bir bıçakla veya kesici kenarları aşınmış bir bıçakla kullanmayın.

	￫ Bıçağı bilemeyin.tr

GAR_14646-20.960.01_2024-08-23.indd   176GAR_14646-20.960.01_2024-08-23.indd   176 23.08.24   10:2723.08.24   10:27



177

GARDENA yedek parçalarını GARDENA bayinizden veya GARDENA 
Servisinden temin edebilirsiniz.

	￫ Yalnızca orijinal GARDENA Yedek Bıçak Seti Ürün 4122 kullanın
Güvenlik nedeniyle bıçakların GARDENA Servisi veya yetkili bir 
GARDENA bayisi tarafından değiştirilmesini öneririz.
1.	 Gümüş bıçak vidasını !27 saat yönünün tersine çevirerek sökün.
2.	 Siyah bıçak vidasını !28 saat yönünde çevirerek sökün.
3.	 Bıçak vidalarını !27 / !28 sökün (rondelalar vidalara bağlıdır).
4.	 Bıçakları !A / !B çıkarın.
5.	 Yeni bıçakları !A / !B çim biçme makinesine yerleştirin 

(bkz. 4122-20A/4122-20B bıçak etiketleri). !A bıçağı !30 numaralı bıçak 
tutucuya, !B bıçağıysa 90° döndürülerek !31 numaralı bıçak tutucuya 
yerleştirilmelidir.

6.	 !27 / !28 numaralı bıçak vidalarını çim biçme makinesine takın.
7.	 !27 numaralı bıçak vidasını saat yönünde çevirerek sıkın (sıkma 

torku 15-20 Nm’dir. Aşırı sıkmayın).
8.	 !28 numaralı bıçak vidasını saat yönünün tersine çevirerek sıkın  

(sıkma torku 15-20 Nm’dir. Aşırı sıkmayın).
6.1.1	 Bıçak konumunu 90° olacak şekilde hizalayın
1.	 Gümüş bıçak vidasını !27 saat yönünün tersine çevirerek sökün.
2.	 !27 numaralı bıçak vidasını çıkarın.
3.	 !A bıçağını çıkarın.
4.	 Bıçak tutucuyu !30 çıkarın ve bıçak tutucuya !31 90° açıyla yerleştirin.
5.	 !A bıçağını çim biçme makinesine yerleştirin (bkz. 4122-20A etiketi).
6.	 !27 numaralı bıçak vidasını çim biçme makinesine takın.
7.	 !27 numaralı bıçak vidasını saat yönünde çevirerek sıkın (sıkma 

torku 15-20 Nm’dir. Aşırı sıkmayın).

6.2	 Hata tablosu

Sorun Olası Neden Çözüm

Yüksek sesler geliyor, çim 
biçme makinesi tıngırdıyor

Motor, montaj parçası veya çim 
biçme makinesi muhafazasın-
daki vidalar gevşektir.

	￫ Yetkili bir uzman bayiye 
veya GARDENA Servisine 
vidaları sıktırın.

Çim biçme makinesi zorla-
nıyor veya şiddetli biçimde 
titriyor

Bıçaklar hasarlı veya  
aşınmıştır.

	￫ Bıçakları değiştirin.

Bıçak vidaları gevşektir. 	￫ Bıçak vidalarını sıkın.

Bıçaklar çok kirlidir. 	￫ Çim biçme makinesini 
temizleyin. Bunları yaptı-
ğınızda sorun düzelmezse 
GARDENA Servisiyle iletişi-
me geçin.

Bıçakların ayarı bozuktur. 	￫ Bıçak konumunu 90°’ye 
ayarlayın (bkz. "6.1.1 Bıçak 
konumunu 90°’ye hiza-
lama").

Çimler temiz bir şekilde 
biçilmiyor

Bıçaklar körelmiş veya hasar 
görmüştür.

	￫ Bıçakları değiştirin.

Kesim yüksekliği çok düşüktür. 	￫ Kesim yüksekliğini  
artırın.

Çim biçme makinesi 
çalışmaya başlamıyor veya 
duruyor.
LED !L1 yeşil renkte yanıp 
sönüyor  
[Şek. O4]

Akü boştur. 	￫ Aküyü şarj edin.

Çim biçme makinesi 
çalışmaya başlamıyor veya 
duruyor.
Hata LED’i !Wp kırmızı renkte 
yanıyor [Şek. O4]

Akü sıcaklığı izin verilen sıcak-
lık aralığının dışındadır.

	￫ Akü sıcaklığı 0°C ile +45°C 
arasına düşene kadar 
bekleyin.

Akü temas noktaları arasında 
su damlaları veya nem var.

	￫ Su damlalarını veya nemi 
kuru bir bezle temizleyin.

Motoru tıkayan bir engel var. 	￫ Engeli kaldırın.
	￫ Bıçak konumunun 90° olup 
olmadığını kontrol edin 
(bkz. "6.1.1 Bıçak konumu-
nu 90°’ye hizalama").

Kesim yüksekliği çok düşüktür. 	￫ Kesim yüksekliğini artırın.

Çim biçme makinesi 
çalışmaya başlamıyor veya 
duruyor.
Hata LED’i !Wp kırmızı renkte 
yanıp sönüyor  
[Şek. O4]

Çim biçme makinesi arıza-
lanmıştır.

	￫ GARDENA Servisi ile iletişi-
me geçin.

Çim biçme makinesi 
çalışmaya başlamıyor veya 
duruyor.
Hata LED’i !Wp yanmıyor 
[Şek. O4]

Akü arızalıdır. 	￫ Aküyü değiştirin.

Çim biçme makinesi arıza-
lanmıştır.

	￫ GARDENA Servisi ile iletişi-
me geçin.

Sorun Olası Neden Çözüm

Şarj işlemi mümkün değil.
Akü şarj göstergesi !Lc 
sürekli yeşil yanıyor

Akü, akü şarj cihazına doğru 
şekilde itilmemiş.

	￫ Aküyü akü şarj cihazına 
doğru şekilde itin.

Akü temas noktaları kirli 	￫ Akü kontaklarını temizleyin 
(örneğin aküyü birden fazla 
kez bağlayıp ayırarak). 
Gerekirse aküyü değiştirin.)

Akü sıcaklığı izin verilen sıcak-
lık aralığının dışındadır.

	￫ Akü sıcaklığı 0°C ile +45°C 
arasına düşene kadar 
bekleyin.

Akü arızalıdır. 	￫ Aküyü değiştirin.

Şarj işlemi mümkün değil.
Akü şarj göstergesinde !Lc 
ışık yanmıyor

Akü şarj cihazının elektrik fişi 
doğru takılmamış.

	￫ Elektrik fişini elektrik prizine 
tam olarak takın.

Priz, elektrik kablosu veya şarj 
cihazı arızalıdır.

	￫ Şebeke voltajını kontrol 
edin.

	￫ Gerekirse şarj cihazını 
yetkili uzman bayi veya 
GARDENA servisi tarafından 
kontrol ettirin.

NOT:
Onarım işlemleri yalnızca GARDENA servis departmanları veya GARDENA 
tarafından onaylanan uzman bayiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

	￫ Başka arızalar olması durumunda lütfen GARDENA servis merkezinizle 
iletişime geçin (arkaya bakın).

7.	TEKNIK VERILER
Kablosuz Çim Biçme Makinesi Birim Değer (Ürün 14646)

Bıçak hızı / takviye modu Dev/Dak 2800 / 3400

Kesim yükseklik ayarı (5 pozisyon) mm 25 – 65

Çim toplama torbasının kapasitesi l 45

Kesim Genişliği cm 46

Ağırlık kg 15,4

Ses basıncı düzeyi LpA
1)

Belirsizlik kpA

dB(A)
dB(A)

77
3

Ses gücü gürültü düzeyi LWA
2): 

ölçülen / garanti edilen
Belirsizlik kWA

dB(A)
dB(A)

88 / 90
1,5

El-kol titreşimi avhw
1)

Belirsizlik kvhw

m/sn2 0,7
1,5

Aşağıdakilere göre ölçüm yöntemleri: 1) EN IEC 62841-4-3 2) RL 2000/14/EC / S.I. 2001 No.1701

NOT: Belirtilen titreşim emisyon değeri, standartlaştırılmış bir test prosedürüne 
göre ölçülmüştür ve bir elektrikli aletin diğer bir elektrikli aletle kıyaslanmasında kul-
lanılabilir. Bu değer, maruziyetin geçici olarak değerlendirilmesi için de kullanılabilir. 
Titreşim emisyon değeri, elektrikli aletin kullanımı sırasında değişiklik gösterebilir.

Sistem aküsü Birim Değer (PBA 18V 2.5Ah W-B)

Akü voltajı V (DC) 18

Akü kapasitesi Ah 2,5

Hücre sayısı (Lityum-İyon) 5

Uygun POWER FOR ALL sistemi akü 
şarj cihazları

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Sistem aküsü Birim Değer (PBA 18V 4,0Ah W-C)

Akü voltajı V (DC) 18

Akü kapasitesi Ah 4,0

Hücre sayısı (Lityum-İyon) 10

Uygun POWER FOR ALL sistemi akü 
şarj cihazları

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Sistem aküsü şarj cihazı Birim Değer  
(AL 1830 CV)

Değer  
(AL 18V-44)

Şebeke voltajı V (AC) 220 ‒ 240 220 ‒ 240

Şebeke frekansı Hz 50 ‒ 60 50 ‒ 60

Nominal Güç W 70 105

Akü şarj voltajı V (DC) 14,4 – 18 14,4 – 18

tr
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Sistem aküsü şarj cihazı Birim Değer  
(AL 1830 CV)

Değer  
(AL 18V-44)

Maks. akü şarj akımı A 3,0 4,4

Akü şarj süresi (yaklaşık) 
	 PBA 18V 2,5Ah W-B  
	 PBA 18V 4,0Ah W-C

dak. 
dak.

60 
95

43 
59

İzin verilen şarj etme sıcaklık aralığı °C 0 – 45 0 – 45

Ağırlık g 400 475

Koruma sınıfı  / II  / II

Uygun POWER FOR ALL sistem aküleri PBA 18V PBA 18V

8.	AKSESUARLAR / YEDEK PARÇALAR
GARDENA Yedek Bıçak Seti Kör bıçakların değiştirilmesi için. Ürün 4122

GARDENA Sistem Aküsü 
	 P4A PBA 18 V/45 
	 P4A PBA 18 V/72

Ekstra süre veya değişim amaçlı akü.
Ürün 14903 
Ürün 14905

9.	GARANTİ / SERVİS
9.1	 Ürün kaydı
Lütfen ürününüzü gardena.com/registration adresinden kaydedin.

9.2	 Servis
Servisimizin güncel iletişim bilgilerini arka sayfada ve çevrimiçi olarak 
bulabilirsiniz:
•	 Türkiye: https://www.gardena.com/tr/destek/uzmanasorun/iletisim/

10.	TASFIYE
10.1.	Ürünün tasfiyesi
(2012/19/AB / S.I. 2013 No. 3113 Direktifine göre)

Ürün, normal evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmemelidir. 
Yerel çevre düzenlemelerine uygun şekilde tasfiye edilmelidir.

ÖNEMLİ!
	￫ Ürünü, yerel geri dönüşüm toplama merkezi aracılığıyla tasfiye edin.

10.2.	Akünün bertaraf edilmesi

Li-ion

 Aküde, kullanım ömrü sonunda normal ev atıklarından ayrı 
olarak bertaraf edilmesi gereken lityum iyon hücreler bulunur.

1.	 Lityum iyon hücrelerin şarjını tamamen boşaltın (bu konuda GARDENA 
Servisi ile iletişime geçin).

2.	 Üzerlerine bant yerleştirerek lityum iyon hücre kontaklarında kısa devre 
olmadığından emin olun.

3.	 Lityum iyon hücreleri yerel geri dönüşüm toplama merkezinizde veya bu 
merkez aracılığıyla uygun şekilde bertaraf edin.

1.	ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
1.1	 Символи на виробі

	Æ Прочитайте посібник користувача.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
	Æ Стережіться часток, що відлітають, – не пускайте 
сторонніх осіб у робочу зону.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
	Æ Тримайте кабель живлення подалі від лез  
(не стосується бездротових газонокосарок).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
	Æ Тримайте руки й ноги на безпечній відстані від лез.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
	Æ Виймайте кабель живлення з розетки перед проведенням тех-
нічного обслуговування або якщо кабель пошкоджено (не сто-
сується бездротових газонокосарок).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
	Æ Перш ніж проводити технічне обслуговування, від’єднайте 
акумулятор.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
	Æ Перед виконанням технічного обслуговування зніміть 
блокувальний пристрій.

1.2	 Загальні правила техніки безпеки
1.2.1 Загальні правила техніки безпеки під час роботи 

з електроінструментом

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Уважно ознайомтеся з усіма вказівками з техніки 
безпеки, інструкціями, ілюстраціями та технічни-
ми характеристиками, що надаються разом із цим 
пристроєм.

Недотримання наведених далі інструкцій може призвести до 
ураження електричним струмом, пожежі та / або тяжких травм.

Збережіть усі попереджувальні знаки та інструкції для їх використан-
ня в майбутньому.
Термін «електроінструмент», який використовується в правилах із техніки 
безпеки, стосується пристроїв із живленням як від електромережі (з кабе-
лем живлення), так і від акумулятора (бездротові пристрої).
1)	Безпека в робочій зоні
а) Забезпечте чистоту й добре освітлення на робочому місці.  
Безлад і погане освітлення можуть призвести до нещасних випадків.
б) Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечному 
середовищі поруч із горючими рідинами, газом або пилом. Електроін-
струменти створюють іскри, які можуть підпалити пил або пари.
в) Коли працюєте з інструментом, не допускайте, щоб поруч перебу-
вали діти та інші особи. Ви можете відволіктися і втратити контроль над 
пристроєм.
2)	Безпека під час використання електроінструментів
а) Штепсельна вилка електроінструмента має підходити до розетки. 
У жодному разі не змінюйте вилку будь-яким чином. Не використо-
вуйте вилки-перехідники разом із заземленими електроінструмен-
тами. Незмінені вилки та відповідні розетки зменшують ризик ураження 
електричним струмом.
б) Уникайте контакту тіла із заземленими поверхнями, такими як 
труби, батареї опалення, плити та холодильники. Існує підвищений 
ризик ураження електричними струмом, якщо ваше тіло заземлене.

uk 	Газонокосарка  
PowerMax Duo 46/36V P4A
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в) Не допускайте потрапляння опадів або іншої вологи на електроін-
струменти. Потрапляння води у виріб збільшує загрозу ураження елек-
тричним струмом.
г) Використовуйте кабель лише за призначенням. За жодних умов не 
використовуйте кабель для перенесення чи перетягування електро-
інструмента й не тягніть за нього, щоб вийняти вилку з розетки. Три-
майте кабель подалі від джерел тепла, мастила, гострих країв або 
рухомих деталей пристрою. Пошкоджені чи заплутані кабелі збільшують 
ризик ураження електричним струмом.
д) У разі роботи з електроінструментом просто неба використовуйте 
тільки кабелі-подовжувачі, які призначені для робіт надворі. Вико-
ристання кабелю, придатного для застосування надворі, зменшує ризик 
ураження електричним струмом.
е) Якщо доводиться працювати із електроінструментом в умовах 
вологості, використовуйте джерело живлення із пристроєм захис-
ного вимкнення (ПЗВ). Використання ПЗВ зменшує ризик ураження 
електричним струмом.
3)	Особиста безпека
а) Під час використання електроінструмента будьте уважні, стежте за 
оточенням і керуйтеся здоровим глуздом. Не використовуйте елек-
троінструмент, коли ви стомлені або перебуваєте під впливом нар-
котиків, алкоголю або лікарських засобів. Одна мить неуважності при 
використанні електроінструмента може призвести до серйозних травм.
б) Використовуйте засоби індивідуального захисту. Завжди надівайте 
засоби захисту очей. Засоби захисту, наприклад, респіратор, черевики 
з нековзною підошвою, каска або засоби захисту органів слуху при вико-
ристанні у відповідних умовах зменшують ризик травмування.
в) Не допускайте випадкового запуску. Переконайтеся, що вимикач 
перебуває у вимкненому положенні, перш ніж підключати електро-
інструмент до джерела живлення та / або акумуляторного блока, 
піднімати або переносити його. Якщо під час перенесення електроін-
струмента ви тримаєте палець на перемикачі або підключаєте пристрій до 
електроживлення, коли перемикач перебуває в положенні «увімкнено», 
це може призвести до нещасного випадку.
г) Перед увімкненням електроінструмента зніміть з нього регулю-
вальні інструменти та гайковий ключ. Інструмент або ключ, залишені 
в деталі електроінструмента, що обертається, можуть призвести до травм.
д) Не нахиляйтеся та не тягніться вбік або вперед під час роботи. 
Завжди дотримуйтеся належної дистанції та зберігайте рівновагу.  
Завдяки цьому ви зможете краще контролювати електроінструмент 
у несподіваних ситуаціях.
е) Правильно підбирайте одяг. Не вдягайте просторий широкий одяг, 
не надягайте на себе ювелірні вироби. Тримайте волосся й одяг 
подалі від рухомих частин. Просторий широкий одяг, ювелірні вироби 
або довге волосся можуть потрапити в рухомі деталі.
ж) За наявності обладнання для збирання й відведення пилу пере-
конайтеся в правильності його під’єднання й використання. Викори-
стання обладнання для збору пилу зменшує ризики, поєднані з пилом.
к) Досвід роботи, набутий упродовж регулярного використання цього 
виробу, не є підставою для недбалої експлуатації електроінструмен-
та і нехтування технікою безпеки. Необережні дії можуть миттєво при-
звести до тяжких травм.
4)	Застосування електроінструмента і поводження з ним
а) Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте для своєї 
роботи тільки електроінструмент, який призначений для цього.  
Із відповідним електроінструментом ви працюватимете краще й безпеч
ніше в зазначеному діапазоні потужності.
б) Не використовуйте електроінструмент, якщо натискання на пере-
микач не призводить до його ввімкнення або вимкнення.  
Інструмент, який не можна ввімкнути або вимкнути перемикачем, є небез-
печним і підлягає ремонту.
в) Перш ніж виконувати будь-які налаштування, замінювати комп-
лектуючі або залишати електроінструмент на зберігання, витягніть 
штекер із розетки живлення чи змінний акумуляторний блок з елек-
троінструмента. Такі запобіжні заходи з техніки безпеки допоможуть 
запобігти випадковому запуску електроінструмента.
г) Зберігайте електроінструменти, якими ви не користуєтесь, поза 
досяжністю дітей. Не дозволяйте особам, які не обізнані з експлу-
атацією пристрою або наданими інструкціями, користуватися ним. 
Електроінструменти є небезпечними, якщо вони використовуються недос-
відченими особами.
д) Виконуйте технічне обслуговування електроінструментів і комп-
лектуючих. Перевіряйте електроінструмент на відсутність зміщення 
чи вигину рухомих деталей, несправностей деталей і будь-якого 
іншого стану, що може негативно позначитися на роботі електро-
інструмента. Перед використанням електроінструмента відре
монтуйте пошкоджені деталі.  
Багато аварій трапляється через погане обслуговування електроінстру-
ментів.
е) Підтримуйте різальні елементи в нагостреному і чистому стані. 
Різальні елементи, що добре обслуговуються та мають гострі різальні 
кромки, будуть легше керуватися та з меншою імовірністю будуть закли-
нати.
ж) Використовуйте електроінструмент, приладдя та леза у відповід-
ності із цією інструкцією, ураховуючи умови і характер роботи, яку 
потрібно виконати.  
Експлуатація електроінструментів у цілях, не зазначених в інструкції, може 
призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
к) Ручки і поверхні для тримання мають бути сухими, чистими  
і знежиреними.  
Слизькі ручки та поверхні захвату зменшують надійність керування 
й контролю електроінструмента в непередбачуваних ситуаціях.

5)	Використання інструментів з акумуляторною батареєю та догляд 
за ними
a) Акумулятори заряджайте тільки в зарядних пристроях, які реко-
мендовані виробником. Використання зарядного пристрою, призначе-
ного для роботи з акумуляторами одного типу, може призвести до пожежі 
при використанні з акумуляторами іншого типу.
б) В електроінструментах застосовуйте тільки сумісні акумуляторні 
блоки. Використання акумуляторних батарей інших типів може призвести 
до травмування чи пожежі.
в) Якщо акумуляторний блок не використовується, слід тримати його 
подалі від металевих предметів, як-от скріпки, монети, ключі, цвяхи, 
гвинти та інші дрібні металеві предмети, які можуть з’єднати один 
контакт акумулятора з іншим. Замикання контактів акумулятора може 
призвести до опіків або пожежі.
г) При неправильному застосуванні рідина може вийти з акумулятора. 
Уникайте контакту з нею. При випадковому потрапляння промийте 
це місце водою. У разі потраплянні рідини в очі на додаток до їхньо-
го інтенсивного промивання зверніться по медичну допомогу.  
Рідина, виплеснута з акумулятора, може викликати подразнення або 
опіки.
д) Не використовуйте пошкоджену акумуляторну батарею або аку-
муляторну батарею зі зміненою конструкцією. З пошкодженими чи 
видозміненими батареями може статися непередбачуване: вони можуть 
зайнятися, вибухнути або створити інший ризик травмування оператора.
е) Не піддавайте акумуляторну батарею та інструмент дії вогню 
та надмірних температур. Під впливом вогню або температури 
понад 130 °C пристрій чи акумуляторний блок можуть вибухнути.
ж) Дотримуйтеся всіх інструкцій із заряджання та не заряджайте 
акумуляторну батарею чи інструмент поза межами діапазону темпе-
ратур, зазначеного в інструкціях.  
Неправильне заряджання або заряджання за межами допустимого темпе-
ратурного діапазону може зруйнувати акумуляторну батарею та підвищити 
небезпеку пожежі.
6)	Сервісне обслуговування
а) Ремонтуйте електроінструмент тільки в кваліфікованих спеціа-
лістів і лише з використанням оригінальних деталей. Це забезпечить 
гарантію збереження безпеки електроінструмента.
б) За жодних умов не виконуйте технічне обслуговування пошкодже-
них акумуляторних блоків.  
Усі роботи з техобслуговування мають виконуватися виробником або в 
авторизованих сервісних центрах.

1.2.2 Попередження щодо техніки безпеки під час роботи 
з газонокосаркою

а) Не використовуйте газонокосарку за несприятливих погодних 
умов, особливо якщо є ризик удару блискавки. Таким чином можна 
знизити небезпеку удару блискавкою.
б) Ретельно перевірте ділянку, де використовуватиметься газоноко-
сарка, на відсутність диких тварин на ній. Під час використання газо-
нокосарки ви можете завдати шкоди тваринам.
в) Ретельно перевірте ділянку, де використовуватиметься газоноко-
сарка, і приберіть каміння, палиці, проводи, кістки й інші сторонні 
предмети. Предмети, що розлітаються, можуть спричинити тяжкі травми.
г) Перед використанням завжди здійснюйте огляд, перевіряючи лезо 
та його вузол для виявлення ознак зношування чи пошкодження. 
Зношені й пошкоджені деталі підвищують ризик травмування.
д) Достатньо часто перевіряйте травозбірник на наявність ознак 
зношення чи псування. Пошкоджений чи зношений травозбірник може 
спричинити травмування.
е) Захист має бути на своєму місці. Захист має бути справним і пра-
вильно встановленим. Погано закріплений, пошкоджений або несправ-
ний захист може призвести до травмування.
ж) Не допускайте засмічення вентиляційних отворів. Заблоковані вен-
тиляційні отвори та сміття можуть призвести до перегрівання або пожежі.
к) Під час роботи з газонокосаркою завжди використовуйте захисне 
взуття, яке не ковзає. Не використовуйте газонокосарку босоніж 
або у відкритому взутті. Таким чином ви знизите ризик травмування ніг 
унаслідок контакту з рухомим лезом.
л) Під час використання газонокосарки завжди надягайте довгі 
штани. Предмети, які відлітають, можуть пошкодити відкриті ділянки 
шкіри.
м) Не використовуйте газонокосарку на вологій траві. Ходіть, не 
бігайте. Це зменшує ризик ковзання й падіння, які можуть призвести до 
травмування.
н) Не використовуйте газонокосарку на надмірно крутих схилах.  
Це зменшує ризик утрати керування, ковзання й падіння, які можуть при-
звести до травмування.
п) Під час роботи на схилах завжди впевнено стійте на ногах, косіть 
поперек схилів і ніколи не косіть угору або вниз і будьте надзвичайно 
обережними під час зміни напрямку. Це зменшує ризик утрати керуван-
ня, ковзання й падіння, які можуть призвести до травмування.
р) Будьте вкрай обережними, коли розвертаєте або рухаєте газоно-
косарку в напрямку до себе. Завжди стежте за тим, що відбувається 
навколо. Це дасть змогу зменшити ризик спотикання під час роботи.
с) Не торкайтеся лез чи інших небезпечних деталей, поки вони руха-
ються. Це дасть змогу зменшити ризик травмування рухомими деталями.
т) Під час видалення застряглих обрізків або чищення газонокосарки 
всі вимикачі електроживлення мають бути у вимкненому положенні, 
а акумуляторний блок має бути від’єднано.  
Неочікуваний запуск газонокосарки може призвести до тяжкого травму-
вання.
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у) Під час видалення застряглих обрізків або чищення газонокосар-
ки всі вимикачі електроживлення мають перебувати у вимкненому 
положенні, а пристрій блокування має бути видалено. Неочікуваний 
запуск газонокосарки може призвести до тяжкого травмування.

1.3	 Додаткові правила техніки безпеки
1.3.1 Призначення
Газонокосарка GARDENA призначена для косіння газонів на присадиб-
них і придомових ділянках.
Виріб не придатний для довготривалої роботи (професійної експлуатації).

НЕБЕЗПЕКА!
Ризик травмування!

	￫ Заборонено використовувати виріб для підстригання 
кущів, живоплотів, чагарників і багаторічних рослин, 
стрижки витких рослин або трави на дахах і балконах, 
подрібнення гілок і сучків, а також для рівняння ділянок 
землі.

	￫ Не використовуйте цей виріб на схилах із крутизною 
понад 20°.

1.3.2 Інструкції щодо техніки безпеки під час використання 
акумуляторів і зарядних пристроїв

	￫ 	 Уважно ознайомтеся з усіма попередженнями й інструкція-
ми. Недотримання попереджень та інструкцій може призвести до 
ураження електричним струмом, пожежі чи серйозних травм.

	￫ Зберігайте ці інструкції в безпечному місці. Використовуйте заряд-
ний пристрій, лише якщо ви можете оцінити правильність виконання 
всіх функцій та користуватися ними без обмежень або якщо отримали 
відповідні інструкції.

	￫ Не використовуйте виріб у вибухонебезпечному середовищі.
	￫ Під час використання, чищення та обслуговування виробу стежте 
за дітьми. Діти не повинні гратись із зарядним пристроєм.

	￫ Заряджайте тільки літій-іонні акумулятори системи POWER FOR 
ALL типу PBA 18V з ємністю не менше 1,5 A·год (від 5 акумулятор-
них елементів). Напруга акумулятора має відповідати напрузі 
зарядного пристрою для заряджання акумулятора. Не заряджайте 
одноразові батарейки.  
Інакше існує ризик пожежі або вибуху.

	￫ 	 Зарядний пристрій треба використовувати лише в закритих 
сухих приміщеннях. Потрапляння води всередину електроін-
струмента підвищує ризик ураження електричним струмом.

   

	￫ Тримайте зарядний пристрій у чистоті. Забруднення збільшує ризик 
ураження електричним струмом.

	￫ Перед використанням завжди перевіряйте зарядний пристрій, 
кабель і вилку. Якщо виявите будь-які пошкодження, припиніть 
використовувати зарядний пристрій. Не відкривайте зарядний 
пристрій самостійно, ремонтуйте його тільки силами кваліфікова-
них фахівців з використанням оригінальних запчастин.  
Пошкоджений зарядний пристрій, кабель або вилка збільшують ризик 
ураження електричним струмом.

	￫ Не використовуйте зарядний пристрій на легкозаймистих поверх-
нях (наприклад, папір, текстиль тощо) або в горючих середовищах. 
Нагрівання зарядного пристрою зсередини призводить до небезпеки 
пожежі.

	￫ Якщо з’єднувальний кабель потрібно замінити, це має робити 
персонал компанії GARDENA або авторизованого центру після-
продажного обслуговування електроінструментів GARDENA, щоб 
уникнути небезпечних ситуацій.

	￫ Ці інструкції з техніки безпеки дійсні лише для літій-іонних акуму-
ляторів системи POWER FOR ALL PBA 18V.

	￫ Не закривайте вентиляційні отвори зарядного пристрою.  
Інакше зарядний пристрій може перегрітись і перестати працювати 
належним чином.

	￫ Використовуйте лише зарядні пристрої, рекомендовані виробни-
ком для заряджання акумуляторів. Зарядний пристрій для акумуля-
торів певного типу може створювати ризик пожежі в разі використання 
з іншим акумулятором.

	￫ Якщо акумулятор пошкоджений або використовується неналеж-
ним чином, назовні може виходити пара. Акумуляторна батарея 
може зайнятися або вибухнути. Переконайтеся, що приміщення 
добре провітрюється, а якщо відчуєте будь-які несприятливі 
наслідки, зверніться по медичну допомогу. Випаровування можуть 
викликати подразнення дихальної системи.

	￫ Якщо акумулятор несправний, рідина може витекти та потрапити 
на розташовані поруч предмети. Перевірте частини, які перебува-
ли під впливом. Очистьте ці частини або замініть їх у разі потреби.

	￫ У разі неправильного використання або пошкодження акумулято-
ра з нього може витікати легкозаймиста рідина. Уникайте контакту 
з нею. При випадковому потрапляння промийте це місце водою. 
Якщо рідина потрапила в очі, обов’язково зверніться до лікаря. 
Рідина, виплеснута з акумулятора, може викликати подразнення або 
опіки.

	￫ Використовувати акумуляторну батарею можна виключно в парт-
нерських виробах системи POWER FOR ALL.  
Акумуляторні батареї на 18 В із позначкою POWER FOR ALL цілковито 
сумісні з такими виробами: усі партнерські вироби на 18 В системи 
POWER FOR ALL.

	￫ Дотримуйтеся рекомендацій щодо акумулятора, які містяться 
в інструкції з експлуатації вашого виробу. Це єдиний спосіб безпеч-
ного експлуатування акумуляторної батареї та виробу, а також захисту 
акумуляторів від небезпечних перевантажень.

	￫ Заряджайте акумулятори лише за допомогою зарядних пристроїв, 
рекомендованих виробником або партнерами системи POWER  
FOR ALL. Придатний для застосування з певними типами акумулятор-
них батарей зарядний пристрій може зумовлювати ризик виникнення 
пожежі в разі використання з іншими батареями (тип акумуляторної 
батареї: PBA 18В тощо / Сумісні зарядні пристрої для акумуляторних 
батарей: AL 18 тощо).

	￫ Акумулятори постачаються частково зарядженими. Щоб забез-
печити повну ємність акумулятора, перед першим використанням 
електроінструмента повністю зарядіть акумулятор у заряджальному 
пристрої.

	￫ Зберігайте батареї в недоступному для дітей місці.
	￫ Не відкривайте акумулятор. Існує небезпека короткого замикання.
	￫ Уникайте короткого замикання акумулятора. Якщо акумулятор 
не використовується, необхідно тримати його подалі від скріпок, 
монет, ключів, цвяхів, гвинтів та інших дрібних металевих предме-
тів, які можуть з’єднати контакти акумулятора. Коротке замикання 
між контактами акумулятора може призвести до опіків або пожежі.

	￫ Контакти акумулятора можуть бути гарячими після використання. 
Виймаючи акумулятор, пам’ятайте, що контакти можуть бути гаря-
чими.

	￫ Цвяхи, викрутки й інші гострі предмети, а також надмірний меха-
нічний вплив можуть пошкодити акумулятор. Це може спричинити 
внутрішнє коротке замикання, займання, задимлення, вибух або пере-
грівання акумуляторної батареї.

	￫ За жодних умов не виконуйте технічне обслуговування пошко-
джених акумуляторних блоків. Усі роботи з техобслуговування акуму-
ляторних блоків мають виконуватися виробником або в авторизованих 
центрах післяпродажного обслуговування.

	￫ 	 Захищайте акумулятор від нагрівання, наприклад безперерв-
ним інтенсивним сонячним світлом чи вогнем, а також від 
бруду, води й вологи. Це може спричинити небезпеку вибуху та 
короткого замикання.

	￫ Використовуйте та зберігайте акумулятор тільки за температури 
навколишнього середовища від – 20 °C до + 50 °C. Не залишайте 
акумулятор, наприклад, у літній час у автомобілі. За температури 
< 0 °C продуктивність деяких пристроїв може знизитися.

	￫ Заряджайте акумулятор лише за температури довкілля від 0 °C до 
+ 35 °C. Заряджання за межами цього температурного діапазону може 
призвести до пошкодження акумулятора і збільшити ризик займання.

	￫ Після використання дайте акумулятору охолонути щонаймен-
ше 30 хвилин перед заряджанням або зберіганням.

1.3.3 Додаткові інструкції щодо експлуатації електричного 
обладнання

НЕБЕЗПЕКА!
Ризик зупинки серця!

Під час роботи цього виробу утворюється електромагнітне 
поле. Це електромагнітне поле може вплинути на роботу 
активних або пасивних медичних імплантатів (наприклад, 
кардіостимуляторів) і спричинити серйозні або смертельні 
травми.

	￫ Перед використанням цього виробу проконсультуйтеся 
з лікарем і виробником імплантату.

	￫ Коли виріб не використовується, акумулятор має бути 
вийнято.

1.3.4 Додаткові правила особистої безпеки

НЕБЕЗПЕКА!
Небезпека задушення!

Є ризик проковтнути дрібні деталі.
	￫ Під час монтажу стежте, щоб маленькі діти були на без-
печній відстані.

	￫ Зупиніть електроінструмент, вийміть акумуляторні блоки і дочекайтеся 
цілковитої зупинки всіх рухомих частин,

– 	 якщо в нього потрапив сторонній предмет.
	￫ Перед повторним запуском і експлуатацією потрібно оглянути електро-
інструмент на наявність пошкоджень і усунути їх, якщо вони є.

– 	 якщо електроінструмент починає незвично вібрувати.
	￫ Негайно перевірте електроінструмент на наявність пошкоджень, замі-
ніть або відремонтуйте пошкоджені деталі, а також перевірте і затягніть 
усі деталі, які могли б розхитатися.

	￫ Перед початком косіння перевірте ділянку, яку потрібно викосити, 
на наявність непомітних на перший погляд сторонніх предметів, 
як-от гілки, і приберіть їх. Це зменшить ризик блокування різального 
інструмента.

	￫ Зупиняйте різальний інструмент, якщо електроінструмент потрібно 
нахилити для транспортування через поверхні, не вкриті травою, 
а також під час переміщення інструмента до місця косіння чи назад.

	￫ Не нахиляйте електроінструмент, коли двигун увімкнений.
	￫ Перед установленням на зберігання спорожніть травозбірник.
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	￫ Рекомендація: перш ніж помістити інструмент на зберігання, виконайте 
роботи з очищення і технічного обслуговування.

	￫ Регулярно виконуйте технічне обслуговування електроінстру
мента. Це збільшить термін служби електроінструмента.

	￫ Використовуйте тільки запасні частини, схвалені компанією 
GARDENA. Невідповідні запасні частини можуть призвести до травми 
або пошкодження електроінструмента.

	￫ Не змінюйте будь-які вузли системи забезпечення безпеки.  
Модифікація вузлів системи забезпечення безпеки підвищує ризик 
травмування.

	￫ Для збереження симетрії леза необхідно замінювати тільки комплек-
тами.

	￫ Пам’ятайте, що різальний інструмент, який обертається, може спричи-
нити обертання інших різальних інструментів.

	￫ Будьте обережні під час регулювання інструмента. Це запобіжить 
защемленню пальців між рухомим різальним інструментом і нерухомими 
частинами інструмента.

	￫ Перед зберіганням дайте електроінструменту охолонути.
	￫ Під час виконання сервісного обслуговування різального інструмента 
пам’ятайте, що він може рухатися навіть після вимкнення.

	￫ Рекомендація: Застосовуйте засоби захисту органів слуху.

2.	МОНТАЖ

НЕБЕЗПЕКА!
Ризик отримання порізів лезом.

У разі випадкового запуску пристрою можна травмуватися 
лезами.

	￫ Перед монтажем виробу виймайте акумулятор.
	￫ Надягніть захисні рукавички.

2.1	 Комплект поставки

Арт. №  
14646-20

Арт. №  
14646-65

Арт. №  
14646-55

Бездротова косарка x x x

Зарядний пристрій x x -

2 × акумуляторна 
батарея (2,5 А·г) - x -

2 × акумуляторна 
батарея (4,0 А·г) x - -

Інструкція з експлуатації x x x

2.2	 Установлення ручки [рис. A1]
1.	 Відкрутіть два гвинти !4 від ручки !1.
2.	 Насуньте ручку !1 на дві напрямні ручки !2.
3.	 Вставте дві гайки !3 в напрямні ручки !2.
4.	 Просуньте два гвинти !4 через два отвори в напрямних 

ручки !2.
5.	 Затягніть два гвинти !4.

2.3	 Прикріплення троса до руля [рис. A2].
1.	 Прикріпіть трос !5 до затискача !6 на ручці !2.
2.	 Стежте за тим, щоб кабель не був затиснутий між ручкою та 

косаркою, інакше його можна пошкодити.

2.4	 Установлення мішка для збору трави [рис. A3 / A4]
Язичок !7 ви знайдете в жолобі косарки.
1.	 Спочатку притисніть язичок !7 до двох роз’ємів !8 на дні мішка 

для збору трави !9, доки не почуєте характерне клацання з’єд-
нань.
Переконайтеся, що приєднані обидва роз’єми.

2.	 Потім притисніть язичок !7 до двох з’єднувачів !10 збоку мішка 
для збору трави !9, доки з’єднувачі не зафіксуються на своїх 
місцях.
Переконайтеся, що приєднані обидва роз’єми.

3.	 Спочатку вставте ручку мішка для збору трави !11 в задню 
частину кришки мішка для збору трави !12.

4.	 Потім просуньте ручку мішка для збору трави !11 в передню 
частину кришки мішка для збору трави !12 до характерного 
клацання з’єднань.
Переконайтеся, що всі з’єднання під’єднані.

3.	ОБСЛУГОВУВАННЯ

НЕБЕЗПЕКА!
Ризик отримання порізів лезом.

У разі випадкового запуску пристрою можна травмуватися 
лезами.

	￫ Перш ніж регулювати або транспортувати виріб, зачекайте, 
доки лезо повністю зупиниться.

	￫ Зніміть акумулятор.
	￫ Надягніть захисні рукавички.

3.1	 Заряджання акумулятора [рис. O1 / O2 / O3]

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!
Пошкодження майна.

Якщо напруга джерела живлення не відповідає характерис-
тикам на табличці з технічними даними зарядного пристрою, 
зарядний пристрій може бути пошкоджено.

	￫ Враховуйте мережеву напругу!

НЕБЕЗПЕКА!
Ризик травмування.

Під час установлення батареї існує ризик защемлення пальців.
	￫ Бережіть пальці.

Інтелектуальна зарядна системи автоматично розпізнає заряд 
акумулятора й заряджає його оптимальним зарядним струмом 
залежно від температури та напруги. Це захищає акумулятор  
й дозволяє підтримувати повний заряд під час зберігання в заряд-
ному пристрої.
1.	 Відкрийте кришку !13 тримача акумулятора !d.
2.	 Натисніть кнопку фіксатора !a акумулятора і витягніть акумуля-

тор !b із тримача !d.
3.	 Під’єднайте зарядний пристрій акумулятора !c до розетки 

мережі живлення.
4.	 Установіть зарядний пристрій !c на акумулятор !b.

Якщо індикатор заряду акумулятора !Lc на зарядному пристрої 
блимає зеленим світлом, то акумулятор заряджається.
Якщо індикатор заряду акумулятора !Lc на зарядному пристрої 
горить постійним зеленим світлом, то акумулятор повністю 
заряджено (тривалість зарядки див. у розділі «7. ТЕХНІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ»).

5.	 У процесі заряджання регулярно перевіряйте рівень заряду.
6.	 Коли акумулятор !b буде повністю заряджено, від’єднайте 

акумулятор !b від зарядного пристрою !c.

3.2	 Опис елементів індикації
3.2.1	 Індикатор заряду акумулятора на зарядному пристрої 

[рис. O3]

Індикатор заряду 
акумулятора !Lc бли-
має зеленим світ-
лом (швидко)

 

Швидке блимання зеленого індикатора заряду 
акумулятора !Lc означає, що використовується про-
цедура швидкого заряджання.
Примітка. Швидке заряджання можливе, тіль-
ки якщо температура акумулятора відповідає 
допустимому діапазону заряджання – див. роз-
діл «7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ».

Індикатор заряду 
акумулятора !Lc бли-
має зеленим світ-
лом (повільно)

 

Коли рівень заряду акумулятора становить при-
близно 80 %, зелений індикатор заряду батареї !Lc 
починає повільно блимати.
Акумулятор можна зняти і одразу почати вико-
ристовувати.

Індикатор заряду 
акумулятора !Lc 
горить зеленим 
кольором

 

Постійне зелене світло на індикаторі заряду 
акумулятора !Lc сигналізує про те, що акумулятор 
повністю заряджено.
Якщо акумулятор не вставлено, то безперервне 
світіння індикатора заряду акумулятора !Lc сигна-
лізує про те, що мережевий штекер під’єднано до 
настінної розетки і зарядний пристрій готовий до 
експлуатації.

Постійне світіння 
червоного індика-
тора заряду акуму-
лятора !Wc

 

Постійне червоне світло на індикаторі несправ-
ності акумулятора !Wc сигналізує про те, що темпе-
ратура акумулятора виходить за межі допустимого 
діапазону температур заряджання – див. розділ 
«7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ».
Щойно буде досягнуто допустимого температур-
ного діапазону, зарядний пристрій автоматично 
перемикається в режим швидкого заряджання.
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Блимає червоний 
індикатор несправ-
ності акумулято-
ра !Wc

 

Блимання червоного індикатора несправно-
сті акумулятора !Wc сигналізує про іншу помилку 
в процесі заряджання, див. розділ «6. УСУНЕННЯ 
НЕСПРАВНОСТЕЙ».

3.2.2	 Індикатор рівня заряду акумулятора !P на виробі 
[рис. O4 / O8]

Після запуску пристрою протягом 5 секунд відображатиметься 
індикатор рівня заряду акумулятора !P.

Індикатори рівня заряду акумулятора Стан заряду акумулятора

Індикатори !L1, !L2 і !L3 світяться зеленим 67–100 % заряду

Індикатори !L1 і !L2 світяться зеленим 34–66 % заряду

Індикатор !L1 світиться зеленим 11–33 % заряду

Індикатор !L1 блимає зеленим 0–10 % заряду

Якщо світлодіод !L1 блимає зеленим, акумулятор потрібно 
зарядити.
Якщо горить або блимає світлодіодний індикатор помилки !Wp,  
див. розділ «6. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ».
3.2.3	 Кнопка Boost [рис. O4 / O8]
Режим підвищення потужності збільшує швидкість двигуна для 
досягнення максимальної продуктивності косіння.
Увімкнення режиму підвищення потужності:

	￫ Натисніть кнопку Boost !b на панелі керування.
Режим підвищення потужності ввімкнеться, і світитиметься 
світлодіодний індикатор !Lb.

Вимкнення режиму підвищення потужності:
	￫ Натисніть кнопку Boost !b на панелі керування.
Режим підвищення потужності вимкнеться, і світлодіодний 
індикатор !Lb не світитиметься.

3.3	 Робоче положення [Рис. O6]
	￫ Відрегулюйте довжину ручки !2 таким чином, щоб під час 
роботи з косаркою ви були у вертикальному положенні.

3.3.1	 Регулювання довжини ручки.
Довжину ручки !2 можна відрегулювати відповідно до свого  
зросту.
1.	 Відпустіть два затискні важелі !14.
2.	 Переведіть ручку !1 у потрібне положення.
3.	 Зафіксуйте два затискні важелі !14.

3.4	 Регулювання висоти різання [рис. O7]
Висоту різання можна регулювати в діапазоні 25 – 65 мм у 5 поло-
женнях. Установлена висота різання показана на шкалі !17.
3.4.1	 Зменшення висоти різання:

	￫ Натисніть кнопку !15 і натисніть ручку !16 вниз, щоб зменшити 
висоту різання.

3.4.2	 Збільшення висоти різання:
	￫ Натисніть кнопку !15 і потягніть ручку !16 вгору, щоб збільшити 
висоту різання.

3.5	 Косіння з мішком для збору трави [рис. O7].

НЕБЕЗПЕКА!
Ризик отримання порізів лезом.

У разі випадкового запуску пристрою можна травмуватися 
лезами.

	￫ Стежте, щоб руки не потрапили до випускного отвору.

3.5.1	 Установлення мішка для збору трави в косарку
1.	 Підніміть захисну заслінку !18.
2.	 Установіть мішок для збору трави !9 в косарку за ручку мішка 

для збору трави !11.
Мішок для збору трави має бути щільно закріплений.

3.	 Запустіть косарку.
3.5.2	 Спорожнення мішка для збору трави
Під час косіння відкривається індикатор рівня !19. Якщо він закри-
вається під час косіння, мішок для збору трави заповнений.

1.	 Коли мішок для збору трави !9 заповниться, зупиніть косарку.
2.	 Підніміть захисну заслінку !18.
3.	 Зніміть мішок для збору трави з ручки мішка для збору трави !11.
4.	 Спорожніть мішок для збору трави !9.

3.6	 Запуск / зупинення косарки

НЕБЕЗПЕКА!
Ризик травмування!

Треба дочекатися зупинки виробу після відпускання пускового 
важеля, існує небезпека травмування.

	￫ Заборонено втручатися в роботу механізмів безпеки та 
перемикачів.

	￫ Наприклад, заборонено прикріпляти пусковий важіль до 
рукоятки.

	￫ Не вносьте у виріб жодних змін, не описаних у цьому посіб-
нику.

3.6.1	 Запуск косарки [рис. O1 / O4 / O8]
Виріб обладнаний дворучним механізмом безпеки (стартовий 
важіль !22 із запобіжником !21) для запобігання випадковому 
запуску.
Ми рекомендуємо використовувати лише акумулятори P4A 
PBA 18V/72 (Арт. 14905) ємністю 4 A·год або більше.
Не рекомендується використовувати 2 акумулятори різної ємності.
Час роботи косарки залежить від рівня заряду / ємності меншого 
акумулятора.
1.	 Відкрийте кришку !13 тримача акумулятора !D.
2.	 Установіть акумуляторну батарею !B на місце в тримач акумуля-

тора !D до клацання.
3.	 Вставте ключ безпеки !20 у виріб і переведіть у положення 1.
4.	 Закрийте кришку !13 тримача акумулятора !D.
5.	 Натисніть на кнопку запобіжника !21 однією рукою, а іншою 

потягніть стартовий важіль !22 до ручки !1.
Косарка запуститься, і протягом 5 секунд на дисплеї відобража-
тиметься індикатор стану заряду акумулятора !P.

6.	 Відпустіть кнопку запобіжника !21.
3.6.2	 Зупинка косарки
1.	 Відпустіть пусковий важіль !22.

Косарка зупиниться.
2.	 Поверніть ключ безпеки !20 в положення 0 і вийміть його, щоб 

запобігти розрядці акумуляторів.

3.7	 Поради щодо скошування
3.7.1	 Поради з експлуатації косарки
Якщо у випускному отворі є різальний матеріал, відтягніть косарку 
назад приблизно на 1 м, щоб різальний матеріал міг випасти.
Для підтримання газону в доглянутому стані рекомендуємо регу-
лярно його підстригати, за можливості раз на тиждень. За регуляр-
ного підстригання газон стає щільнішим.
Після тривалих перерв у косінні (після свят) спочатку косіть на най-
більшій висоті зрізу в одному напрямку, а потім – впоперек цього 
напрямку на потрібній висоті зрізу. Це запобігає блокуванню леза 
завеликою кількістю різального матеріалу.
За можливості косіть газон, коли він сухий. Якщо трава волога, 
різання стає нерівномірним.
3.7.2	 Продуктивність різання та заряд акумулятора
Площа газону, яку можна підстригти на одному заряді акуму
лятора, залежить від різних факторів, як-от вологість, щільність 
трави і висота різання. Для оптимального обслуговування  
ділянки не вмикайте і не вимикайте косарку занадто часто, 
оскільки це скорочує термін служби акумулятора. Найкращої 
продуктивності косіння на одному заряді акумулятора можна 
досягти за рахунок збільшення висоти зрізу і частішого косіння.
Вимкніть режим підвищення потужності, щоб збільшити час роботи 
акумулятора.
3.7.3	 Площа газону, на яку вистачає однієї зарядки батареї:

2 × акумулятор системи 4,0 А∙год макс. 600 м²

2 × акумулятор системи 5,0 А∙год макс. 750 м²

2 × акумулятор системи 6,0 А∙год макс. 900 м²
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4.	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

НЕБЕЗПЕКА!
Ризик отримання порізів лезом.

У разі випадкового запуску пристрою можна травмуватися 
лезами.

	￫ Перед сервісним обслуговуванням виробу дочекайтеся пов-
ного зупинення леза.

	￫ Зніміть акумулятор.
	￫ Надягніть захисні рукавички.

4.1	 Чищення косарки [рис. M1]

НЕБЕЗПЕКА!
Ризик травмування!

Небезпека травми та пошкодження виробу.
	￫ Не використовуйте для чищення виробу воду або струмінь 
води (особливо струмінь води під високим тиском). Це може 
пошкодити виріб, спричинити проникнення води в електричні 
компоненти і викликати корозію або коротке замикання.

	￫ Забороняється використовувати для чищення хімічні про-
дукти, зокрема бензин і розчинники. Деякі із цих речовин 
можуть пошкодити важливі пластикові деталі.

Повітряні канали завжди мають бути чистими.
	￫ Очищайте верхню та нижню частини косарки після кожного 
використання.

4.1.1	 Чищення верхньої частини косарки
1.	 Очистьте верхню частину косарки вологою ганчіркою.
2.	 Очищуйте вентиляційні канали м’якою щіткою  

(не використовуйте гострі предмети).
4.1.2	 Чищення нижньої частини косарки [рис. M1].
1.	 Обережно покладіть косарку на бік.
2.	 М’якою щіткою очистьте нижню частину, лезо і отвір для вики-

дання скошеної трави !23 (не використовуйте гострі предмети).
4.1.3	 Очищення мішка для збору трави

	￫ Очищуйте мішок для збору трави м’якою щіткою (не використо-
вуйте гострі предмети).

4.2	 Очищення акумулятора й зарядного пристрою
Перед підключенням акумулятора до зарядного пристрою їхні 
поверхні та контакти мають бути чистими й сухими.

	￫ Не мийте їх під проточною водою.
4.2.1	 Очищення акумулятора
Для очищення акумулятора не використовуйте будь-які хімічні 
речовини.

	￫ Час від часу очищуйте вентиляційні отвори та контакти акуму
лятора м’якою чистою й сухою щіткою.

4.2.2	 Очищення зарядного пристрою
	￫ Очищуйте контакти й пластикові частини м’якою сухою ткани-
ною.

5.	ЗБЕРІГАННЯ
5.1	 Вимкнення
Інструмент необхідно зберігати в недосяжному для дітей місці.
1.	 Поверніть ключ безпеки !20 в положення 0.
2.	 Вийміть акумулятори !B.
3.	 Зарядіть акумулятори (див. розділ «3.1 Заряджання акумулятора 

[рис. O1/O2/O3]»).
4.	 Спорожніть мішок для збору трави.
5.	 Очистьте косарку, акумулятори і зарядний пристрій акумулятора 

(див. розділ «4. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ»).
6.	 Зберігайте косарку, акумулятори і зарядний пристрій акумуля-

торна в сухому, закритому і захищеному від морозу місці.

5.2	 Компактне положення для зберігання [рис. S1].
1.	 Натисніть на фіксатор рукоятки !24 і складіть рукоятку !2 вниз на 

косарку.
Стежте за тим, щоб кабель не був затиснутий між ручкою та 
косаркою, інакше його можна пошкодити.

2.	 Повністю всуньте ручку !1 в рукоятку !2 (див. розділ «3.3.1 Регу-
лювання довжини рукоятки»).

3.	 Покладіть косарку на колеса !25 і опори !26 таким чином, щоб 
леза були спрямовані до стіни.

6.	УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

НЕБЕЗПЕКА!
Ризик отримання порізів лезом.

У разі випадкового запуску пристрою можна травмуватися 
лезами.

	￫ Перед усуненням несправностей виробу дочекайтеся повної 
зупинки леза.

	￫ Зніміть акумулятор.
	￫ Надягніть захисні рукавички.

6.1	 Заміна леза [рис. T1]

НЕБЕЗПЕКА!
Ризик отримання порізів лезом.

Ризик отримання різаної травми, якщо використовується 
пошкоджене або зігнуте лезо, а також лезо, яке обертається 
з дисбалансом або зі сколотими різальними кромками.

	￫ Не використовуйте косарку з пошкодженим або зігнутим 
лезом, незбалансованим лезом або лезом зі сколотими 
різальними кромками.

	￫ Заборонено повторно заточувати ніж.

Запасні частини GARDENA можна придбати в дилера GARDENA 
або через службу підтримки GARDENA.

	￫ Використовуйте лише оригінальний набір запасних лез 
GARDENA, арт. 4122

З міркувань безпеки рекомендуємо виконувати заміну лез 
у сервісному центрі GARDENA або в авторизованого дилера 
GARDENA.
1.	 Відкрутіть сріблястий гвинт леза !27 проти годинникової 

стрілки.
2.	 Відкрутіть чорний гвинт леза !28 за годинниковою стрілкою.
3.	 Викрутіть гвинти лез !27 / !28 (шайби з’єднані з гвинтами).
4.	 Зніміть леза !A / !B.
5.	 Вставте в косарку нові леза !A / !B (див. маркування лез  

4122-20A / 4122-20B). Лезо !A необхідно вставити в тримач 
леза !30, а лезо !B – у тримач леза !31, повернутий на 90°.

6.	 Установіть в косарку гвинти лез !27 / !28 .
7.	 Затягніть гвинт леза !27 за годинниковою стрілкою (момент 

затягування становить від 15 до 20 Н·м. Не затягуйте надто 
сильно).

8.	 Затягніть гвинт леза !28 проти годинникової стрілки (момент 
затягування становить від 15 до 20 Н·м. Не затягуйте надто 
сильно).

6.1.1	 Вирівняйте положення леза до 90°
1.	 Відкрутіть сріблястий гвинт леза !27 проти годинникової 

стрілки.
2.	 Зніміть гвинт леза !27.
3.	 Зніміть лезо !A.
4.	 Зніміть тримач леза !30 і вставте його під кутом 90° до тримача 

леза !31.
5.	 Вставте лезо !A в косарку (див. етикетку 4122-20A).
6.	 Вставте в косарку гвинт леза !27.
7.	 Затягніть гвинт леза !27 за годинниковою стрілкою (момент 

затягування становить від 15 до 20 Н·м. Не затягуйте надто 
сильно).
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6.2	 Таблиця помилок

Несправність Можлива причина Спосіб усунення

Гучний шум, косарка 
гримить

Ослаблені гвинти на дви-
гуні, кріпленні або корпусі 
косарки.

	￫ Необхідно затягнути гвин-
ти. Це повинен зробити 
уповноважений торговий 
представник-спеціаліст 
або служба підтримки 
GARDENA.

Косарка працює нерівно 
або сильно вібрує

Леза пошкоджені або зно-
шені.

	￫ Замініть леза.

Гвинти леза ослаблені. 	￫ Закрутіть болти леза.

Леза сильно забруднені. 	￫ Почистьте косарку. Якщо 
ці дії не усунули пробле-
му, зверніться до служби 
підтримки GARDENA.

Леза не відрегульовані. 	￫ Установіть положення 
леза на 90° (див. розділ 
«6.1.1 Вирівнювання 
положення леза до 90°»).

Газон не підстригається 
начисто

Леза затупилися або пошко-
джені.

	￫ Замініть леза.

Установлено занизьку висоту 
різання.

	￫ Установіть більшу висоту 
різання.

Косарка не запускається 
або не зупиняється.
Світлодіод !L1 блимає 
зеленим [рис. O4]

Акумулятор розряджений. 	￫ Зарядіть акумулятор.

Косарка не запускається 
або не зупиняється.
Світлодіод помилки !Wp  
світиться червоним 
[рис. O4]

Температура акумуляторної 
батареї виходить за межі 
допустимого діапазону.

	￫ Зачекайте, поки тем-
пература акумулятора 
повернеться до значення 
в діапазоні від 0 °C до 
+45 °C.

Між контактами акумулятора 
потрапили краплі води або 
волога.

	￫ Витріть краплі 
води або вологу сухою 
тканиною.

Блокування двигуна пере-
шкодою.

	￫ Приберіть перешкоду.
	￫ Перевірте положення 
леза на 90° (див. розділ 
«6.1.1 Вирівнювання 
положення леза до 90°»).

Установлено занизьку висоту 
різання.

	￫ Установіть більшу висоту 
різання.

Косарка не запускається 
або не зупиняється.
Світлодіодний індикатор 
помилки !Wp блимає чер-
воним [рис. O4]

Косарка несправна. 	￫ Зверніться до сервіс-
ного центру компанії 
GARDENA.

Косарка не запускається 
або не зупиняється.
Світлодіодний індикатор 
помилки !Wp не світиться 
[рис. O4]

Акумулятор несправний. 	￫ Замініть акумулятор.

Косарка несправна. 	￫ Зверніться до сервіс-
ного центру компанії 
GARDENA.

Заряджання є немож-
ливим.
Індикатор заряду аку-
мулятора !Lc постійно 
світиться зеленим

Акумулятор неправильно 
вставлено в зарядний 
пристрій.

	￫ Належним чином устано-
віть акумулятор у заряд-
ний пристрій.

Контакти акумуляторна 
забруднені

	￫ Почистьте контакти 
акумулятора (наприклад, 
кілька разів вставте його 
й знову вийміть). У разі 
потреби замініть акуму-
лятор).

Температура акумуляторної 
батареї виходить за межі 
допустимого діапазону.

	￫ Зачекайте, поки тем-
пература акумулятора 
повернеться до значення 
в діапазоні від 0 °C до 
+45 °C.

Акумулятор несправний. 	￫ Замініть акумулятор.

Заряджання є немож-
ливим.
Індикатор заряду акуму-
лятора !Lc не світиться

Штепсель кабелю живлення 
зарядного пристрою встав-
лено неналежним чином.

	￫ Повністю вставте мереже-
ву вилку в розетку.

Розетка, кабель живлення 
або зарядний пристрій 
несправні.

	￫ Перевіряйте напругу 
електромережі.

	￫ За потреби перевірте 
зарядний пристрій у 
авторизованого дилера 
або в сервісному центрі 
GARDENA.

ПРИМІТКА:
Ремонтні роботи повинні проводитися тільки службою підтримки 
GARDENA або уповноваженими GARDENA торговими представни-
ками-спеціалістами.

	￫ У разі інших несправностей зверніться до сервісного центру 
компанії GARDENA (див. зворотну сторону).

7.	ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бездротова газонокосарка Одиниця 

виміру
Значення (арт. № 14646)

Швидкість обертання леза /  
режим підвищення потужності ОБ/ХВ 2800 / 3400

Налаштування висоти різання 
(5 положень): мм 25 – 65

Місткість мішка для збору трави л 45

Ширина скошування см 46

Маса кг 15,4

Рівень звукового тиску, LPA
1)

Похибка, кПа

дБ(А)
дБ(А)

77
3

Рівень звукової потужності LWA
2): 

виміряний / гарантований
Похибка kWA

дБ(А)
дБ(А)

88 / 90
1,5

Вібрація рук / ніг avhw
1)

Невизначеність kvhw

м/с2

0,7
1,5

Методи вимірювання відповідно до стандартів: 1) EN IEC 62841-4-3 2) RL 2000/14/EC / S.I. 2001 No.1701

ПРИМІТКА: Значення рівня вібрації під час запуску було виміряно згідно 
стандартизованої процедури перевірки та може використовуватися для 
порівняння одного електроінструмента з іншим. Це значення можна 
також використовувати для попередньої оцінки цього впливу. Показник 
вібрації може змінюватися під час використання електроінструмента.

Акумулятор системи Одиниця 
виміру

Значення (PBA 18V 2.5Ah W-B)

Напруга акумулятора В (пост. 
струму) 18

Ємність акумулятора A·год 2,5

Кількість елементів (Li-Ion) 5

Сумісні зарядні пристрої  
для акумуляторів системи  
POWER FOR ALL

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Акумулятор системи Одиниця 
виміру

Значення (PBA 18V 4,0Ah W-C)

Напруга акумулятора В (пост. 
струму) 18

Ємність акумулятора A·год 4,0

Кількість елементів (Li-Ion) 10

Сумісні зарядні пристрої  
для акумуляторів системи  
POWER FOR ALL

AL 1810 CV / AL 1815 CV / AL 18V-20 /  
AL 1830 CV / AL 1880 CV / AL 18V-44

Зарядний пристрій акумулятора 
системи

Одиниця 
виміру

Значення  
(AL 1830 CV)

Значення  
(AL 18V-44)

Напруга електромережі В (змін. 
струму) 220 ‒ 240 220 ‒ 240

Частота електромережі Гц 50 ‒ 60 50 ‒ 60

Номінальна потужність Вт 70 105

Зарядна напруга акумулятора В (пост. 
струму) 14,4 – 18 14,4 – 18

Макс. струм зарядження 
акумулятора A 3,0 4,4

Час заряджання акумуляторної 
батареї (прибл.) 
	 PBA 18V 2,5Ah W-B  
	 PBA 18V 4,0Ah W-C

хв. 
хв.

60 
95

43 
59

Допустимий температурний 
діапазон заряджання °C 0 – 45 0 – 45

Маса г 400 475

Клас захисту  / II  / II

Сумісні акумулятори системи 
POWER FOR ALL PBA 18V PBA 18V
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8.	КОМПЛЕКТУЮЧІ / ЗАПЧАСТИНИ
Набір запасних лез GARDENA Заміна затупленого леза. Арт. 4122

Акумулятор системи GARDENA 
	 P4A PBA 18В/45 
	 P4A PBA 18В/72

Батарея для подовження роботи 
або заміни. Арт. 14903 

Арт. 14905

9.	ГАРАНТІЯ / 
СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1	 Реєстрація товару
Зареєструйте свій виріб на веб-сторінці gardena.com/registration.

9.2	 Сервісне обслуговування
Актуальну контактну інформацію нашої служби підтримки можна 
знайти на задній сторінці та в Інтернеті:
•	 Україна: https://www.gardena.com/ua/pidtrymka/advice/contacty/

10.	УТИЛІЗАЦІЯ
10.1.	Утилізація виробу
(відповідно до Директиви 2012/19/EU / S.I. 2013 № 3113)

Котушку не можна викидати разом зі звичайним 
побутовим сміттям. Утилізація повинна здійснюватися 
відповідно до чинних місцевих норм утилізації відходів.

ВАЖЛИВО!
	￫ Утилізуйте виріб через комунальний центр переробки відходів.

10.2.	Утилізація акумулятора

Li-ion

 Акумулятор містить літій-іонні елементи, які після 
завершення терміну служби слід утилізувати окремо від 
звичайних побутових відходів.

1.	 Повністю розрядіть літій-іонні елементи (щодо цього  
зверніться до служби підтримки компанії GARDENA).

2.	 Щоб контакти літій-іонного елемента не замкнулися, 
обов’язково заклейте їх ізоляційною стрічкою.

3.	 Літій-іонні елементи слід утилізувати з дотриманням усіх  
правил у місцевому центрі збору та утилізації відходів.
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de EU-Konformitätserklärung Der Unterzeichnende bestätigt als Bevollmächtigter des Herstellers, der GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stockholm, Schweden, dass 
das (die) nachfolgend bezeichnete(n) Gerät(e) in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, 
EU-Sicherheitsstandards und produktspezifischen Standards erfüllt / erfüllen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des (der) Geräte(s) verliert 
diese Erklärung ihre Gültigkeit. 
Konformitätsbewertungsverfahren nach 2000/14/EG Art. 14 Anhang VI, Schall-Leistungspegel: gemessen / garantiert(1) | EU-Richtlinien(2) |  
Harmonisierte Normen(3) | Hinterlegte Dokumentation(4) | Benannte Stelle(5) | Anbringungsjahr der CE-Kennzeichnung(6) | Ulm, den (Ausstellungsdatum)(7)

Akku Rasenmäher Art.-Nr.

en EU Declaration of conformity The undersigned hereby certifies as the authorized representative of the manufacturer, GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stockholm, 
Sweden, that, when leaving our factory, the unit(s) indicated below is / are in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and 
product specific standards. This certificate becomes void if the unit(s) is / are modified without our approval. 
Conformity Assessment procedure according to 2000/14/EC Art.14 Annex VI, Noise level: measured / guaranteed(1) | EU directives(2) |  
Harmonised standards(3) | Deposited documentation(4) | Notified body(5) | Year of CE marking(6)  | Ulm, (date of issue)(7)

Lawn Mower Art. No.

fr Déclaration UE de conformité Le soussigné déclare, en tant que mandataire du fabricant, la GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stockholm, Suède, qu’à la sortie de  
ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles  
de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l’Union européenne. Toute modification portée sur ce(s) produit(s) sans l’accord 
exprès de notre part supprime la validité de ce certificat. 
Procédure d’évaluation de la conformité: Selon 2000/14/CE art. 14 Annexe VI, Puissance acoustique: mesurée / garantie(1) | Directives européennes(2) | 
Normes harmonisées(3) | Documentation déposée(4) | Organisme notifié(5) | Année d’apposition du  marquage CE(6) | Fait à Ulm, le (date de délivrance)(7)

Tondeuse sur 
batterie

Référence

bg ЕC Декларация за съответствие Долуподписаният удостоверява като пълномощник на производителя GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Стокхолм, Швеция, 
че по-долу описаният(ите) уред(и) във варианта на изпълнение пуснат от нас на пазара изпълнява / изпълняват изискванията на хармони-
зираните ЕС-директиви, ЕС-норми за безопасност и специфичните норми за продукцията. В случай на промяна на уреда(ите), която не 
е съгласувана с нас, тази декларация губи своята валидност. 
Процедура за оценка на съответствието съгласно 2000/14/ЕО, член 14, приложение VI, Ниво на шум: измерено / гарантирано(1) |  
Директиви на EС(2) | Хармонизирани стандарти(3) | Внесени документи(4) | Нотифициран орган(5) | Година на СЕ маркировка(6) |  
Улм, (дата на издаване)(7)

Безжична косачка № на 
артикула

cs EU prohlášení o shodě Podepsaná osoba zplnomocněná výrobcem GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stockholm, Švédsko potvrzuje, že v následujícím 
uvedený(-é) přístroj(-e) v provedení námi uvedeném na trh splňuje / splňují požadavky směrnic EU, bezpečnostních norem EU a norem specifických  
pro výrobek. V případě změny přístroje(-ů), která s námi nebyla dohodnuta, ztrácí toto prohlášení svou platnost. 
Postup posouzení shody proveden podle nařízení 2000/14/ES, čl.14, příloha VI, Hladina hluku: naměřená / zaručená(1) | Směrnice EU(2) |  
Harmonizované normy(3) | Uložená dokumentace(4) | Oznámený subjekt(5) | Rok označení CE(6)  | Ulm, (datum vydání)(7)

Akumulátorová 
sekačka

Č. Výrobku

da EU-overensstemmelseserklæring Underskriveren bekræfter som fuldmægtig for producenten, GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stockholm, Sverige, at det (de) efter
følgende betegnede apparat(er) i den af os markedsførte udførelse opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarder og 
produktspecifikke standarder. Foretages en ændring af apparatet / apparaterne, der ikke er aftalt med os, mister denne erklæring sin gyldighed. 
Procedure for overensstemmelsesvurdering i henhold til 2000/14/EF art. 14 bilag VI, støjniveau: Målt / garanteret (1) | EU-direktiver(2) |  
Harmoniserede standarder(3) | Deponeret dokumentation(4) | Bemyndiget organ(5) | År for CE-mærkning(6)  | Ulm, (udstedelsesdato)(7)

Ledningsfri 
plæneklipper

Vare-nr.

el Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ Ο υπογεγραμμένος βεβαιώνει ως πληρεξούσιος του κατασκευαστή, της εταιρείας GARDENA Germany AB, Τ.Θ. 7454, S-103 92, Στοκχόλμη, 
Σουηδία, ότι η (οι) παρακάτω αναφερόμενη(ες) συσκευή(ές) στην έκδοση που τίθεται από εμάς σε κυκλοφορία πληροί / πληρούν τις απαιτήσεις 
των εναρμονισμένων οδηγιών της ΕΕ, προτύπων ασφαλείας της ΕΕ και των ειδικών για το προϊόν προτύπων. Σε περίπτωση τροποποίησης της (των) 
συσκευής(ών) χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την εταιρεία μας παύει να ισχύει η δήλωση. 
Διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του παραρτήματος VI της 2000/14/ΕΚ, Επίπεδο θορύβου: μετρούμενο /  
εγγυημένο(1) | Οδηγίες ΕΕ(2) | Εναρμονισμένα πρότυπα(3) | Κατατεθείσα τεκμηρίωση(4) | Κοινοποιημένος οργανισμός(5) | Έτος σήμανσης CE(6)  | 
Ulm, (ημερομηνία έκδοση)(7)

Ασύρματο ωθούμενο 
χλοοκοπτικό

Αρ. είδους

es Declaración UE de conformidad El firmante confirma, en calidad de apoderado del fabricante GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92 Estocolmo (Suecia), que el / los apara-
to(s) mencionado(s) a continuación cumple(n), en la versión lanzada al mercado por nuestra empresa, los requisitos de las directivas de la UE armoni
zadas, los estándares de seguridad de la UE y los estándares específicos del producto. La presente declaración perderá su validez si se modifica(n) 
el / los aparato(s) sin previa aprobación por nuestra parte. 
Procedimiento de evaluación de la conformidad según la norma 2000/14/CE Art. 14 Anexo VI, Nivel sonoro: medido / garantizado(1) | Directivas UE(2) | 
Normas armonizadas(3) | Documentación depositada(4) | Organismo notificado(5) | Año de marcado CE(6)  | Ulm (Alemania), (fecha de emisión)(7)

Cortacésped sin 
cable

N.º de 
artículo

et ELi vastavusdeklaratsioon Allakirjutanu kinnitab tootja, GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stockholm, Rootsi, poolt volitatud isikuna, et järgnevalt nimetatud seade 
(seadmed) täidab (täidavad) meie poolt turule toodud versiooni kujul harmoneeritud EL-i direktiivide, EL-i ohutusstandardite ja tootepõhiste standardite 
nõuded. Seadmel (seadmetel) meiega kooskõlastamata muudatuse tegemise korral kaotab käesolev deklaratsioon oma kehtivuse. 
Vastavushindamismenetlus vastavalt 2000/14/EÜ artiklile 14 VI lisa, müratase: mõõdetud / garanteeritud(1) | ELi direktiivid(2) |  
Harmoneeritud standardid(3) | Talletatud dokumentatsioon(4) | Teavitatud asutus(5) | CE-märgise aasta(6)  | Ulm, (väljaandmiskuupäev)(7)

Juhtmeta muruniiduk Tootenr

fi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Allekirjoittanut vahvistaa valmistajan, GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Tukholma, Ruotsi, valtuuttamana henkilönä, että seuraava laite 
täyttää / seuraavat laitteet täyttävät meidän toimittamassa mallissa yhdenmukaistettujen EU-direktiivien, EU-turvallisuusmääräysten ja tuotekohtaisten 
standardien vaatimukset. Laitteen / laitteiden muutoksissa, joista ei ole sovittu meidän kanssamme, menettää tämä selvitys voimassaolonsa. 
Vaatimustenmukaisuuden arviointi direktiivin 2000/14/EY 14 artiklan liitteen VI mukaisesti, Äänitaso: mitattu / taattu(1) | EU-direktiivit(2) |  
Yhdenmukaistetut standardit(3) | Dokumentaatio(4) | Ilmoitettu laitos(5) | CE-merkinnän vuosi(6)  | Ulm, (julkaisupäivä)(7)

Johdoton 
ruohonleikkuri

Tuote
numero

hr EU izjava o sukladnosti Dolje potpisani kao opunomoćenik proizvođača, tvrtke GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stockholm, Švedska, potvrđujemo da  
niže navedeni uređaj(i) odgovarajuće izvedbe koji / koje smo iznijeli na tržište ispunjavaju kriterije usklađenih direktiva EU i sigurnosnih standarda EU  
kao i standarda koji se tiču proizvoda. Ova izjava gubi valjanost u slučaju izmjena uređaja koje nisu prethodno ugovorene s nama. 
Postupak procjene sukladnosti prema sa Direktivom 2000/14/EC čl.14 Dodatkom VI, Razina buke: izmjerena / garantirana(1) | EU direktive(2) |  
Usklađene norme(3) | Prikupljena dokumentacija(4) | Prijavljeno tijelo(5) | Godina CE oznake(6)  | Ulm, (datum izdavanja)(7)

Bežična kosilica Kat. br.

hu EU-megfelelőségi nyilatkozat Az alulírott, a GARDENA Germany AB, Pf. 7454, S-103 92, Stockholm, Svédország megbízotti minőségében megerősíti, hogy az általunk alábbi kivi-
telben forgalomba hozott, lent nevezett eszköz(ök) megfelel(nek) az uniós irányelvekkel összhangba hozott nemzeti előírások követelményeinek, az EU 
biztonsági szabványainak és a konkrét termékre vonatkozó szabványoknak. 
Az eszköz(ök)nek velünk nem egyeztetett módosítása esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti. 
Megfelelőségértékelési eljárás a 2000/14/EK irányelv 14. cikkének VI. függeléke szerint, Zajszint: mért / garantált(1) | EU irányelvek(2) |  
Harmonizált szabványok(3) | Benyújtott dokumentáció(4) | Bejelentett szervezet(5) | A CE-jelzés éve(6)  | Ulm, (kiadás dátuma)(7)

Vezeték nélküli 
fűnyíró

Cikksz.

it Dichiarazione di conformità UE Il sottoscritto, in quanto soggetto autorizzato dal produttore, GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stoccolma, Svezia, dichiara che l’appa-
recchio / gli apparecchi di seguito denominato / i, nella versione da noi immessa in commercio, soddisfa / no i requisiti delle direttive UE armonizzate, degli 
standard di sicurezza europei e degli standard specifici per il prodotto. La presente dichiarazione perde di validità in caso di modifica dell’apparecchio /  
degli apparecchi non concordata con noi. 
Procedura di valutazione della conformità ai sensi dell‘art. 14 2000/14/CE, Allegato VI, Livello di rumorosità: misurato / garantito(1) | Direttive UE(2) | 
Norme armonizzate(3) | Documentazione depositata(4) | Organismo notificato(5) | Anno di marcatura CE(6) | Ulm, (data di emissione)(7)

Tagliaerba senza fili Art. n.

lt ES atitikties deklaracija Pasirašantysis, kaip gamintojo, GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stokholmas, Švedija, įgaliotasis atstovas patvirtina, kad žemiau 
nurodyto(-ų) prietaiso(-ų) modeliai, kurie buvo pagaminti mūsų gamyklose, atitinka darniąsias ES direktyvas, ES saugumo standartus ir specifinius 
gaminio standartus. Atlikus bet kokį prietaiso(-ų) pakeitimą, kuris nėra suderintas su mumis, ši deklaracija praranda galiojimą. 
Atitikties įvertinimo procedūra pagal 2000/14/EB direktyvos 14 straipsnio VI priedą, Triukšmo lygis: išmatuotas / garantuojamas(1) | ES direktyvos(2) | 
Darnieji standartai(3) | Pridėta dokumentacija(4) | Notifikuotoji įstaiga(5) | CE žymėjimo metai(6)  | Ulm, (išleidimo data)(7)

Belaidė vejapjovė Straipsnio 
nr.

lv ES atbilstības deklarācija Zemā parakstījusies persona kā ražotāja, uzņēmuma GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stokholma, Zviedrija, pilnvarotais pārstāvis 
apstiprina, ka tālāk norādītā(-s) ierīce(-s) izpildījumā, kādā mēs to (tās) esam laiduši tirgū, atbilst saskaņotajām ES direktīvām, ES drošības standartiem 
un konkrētajam produktam noteiktajiem standartiem. Ierīcē(-s) veicot ar mums nesaskaņotas izmaiņas, šī deklarācija zaudē savu spēku. 
Atbilstības novērtēšanas procedūra atbilstoši Direktīvas 2000/14/EK VI pielikuma 14. punktam, trokšņu līmenis: mērītais / garantētais(1) | ES direktīvas(2) | 
Saskaņotie standarti(3) | Dokumentācijas atrašanās vieta(4) | Pilnvarotā iestāde(5) | CE marķējuma gads(6) | Ulm, (izdošanas datums)(7)

Bezvadu zāles 
pļāvējs

Izstr. nr.

nl EU-conformiteitsverklaring De ondergetekende bevestigt als gevolmachtigde van de fabrikant, GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stockholm, Zweden, dat het / de 
onderstaand vermelde apparaat / apparaten in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet / voldoen aan de eisen van de geharmoniseerde 
EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en productspecifieke normen. Bij een niet met ons afgestemde verandering van het apparaat / de apparaten verliest 
deze verklaring haar geldigheid. 
Overeenstemmingsbeoordelingsprocedure volgens 2000/14/EG Art.14 Bijlage VI, geluidsniveau: Gemeten / gegarandeerd(1) | EU-richtlijnen(2) | 
Geharmoniseerde normen(3) | Gedeponeerde documentatie(4) | Aangemelde instantie(5) | Jaar van CE-markering(6)  | Ulm, (datum van afgifte)(7)

Snoerloze 
gazonmaaier

Artikel nr.
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no EF-samsvarserklæring Undertegnede bekrefter herved, som autorisert representant for produsenten, GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92 Stockholm, Sverige,  
at enheten(e) angitt nedenfor er i samsvar med harmoniserte EU-retningslinjer, EU-standarder for sikkerhet og produktspesifikke standarder når de(n) 
forlater vår fabrikk. Denne bekreftelsen blir ugyldig hvis enheten(e) endres uten vårt samtykke. 
Prosedyre for samsvarsvurdering i henhold til 2000/14/EF art.14 vedlegg VI, Støynivå: målt / garantert(1) | EU-direktiver(2) | Harmoniserte standarder(3) | 
Deponerte dokumentasjon(4) | Kontrollorgan(5) | CE-merkingsår(6)  | Ulm, (utgivelsesdato)(7)

Trådløs gressklipper Art.nr.

pl Deklaracja zgodności UE Niżej podpisany potwierdza jako upoważniony przedstawiciel producenta, spółki GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Sztokholm, 
Szwecja, że określone poniżej urządzenie / -nia w wersji wprowadzonej przez nas do obrotu spełnia / -niają wymogi zharmonizowanych dyrektyw UE, 
norm bezpieczeństwa UE oraz norm dotyczących konkretnych produktów. Niniejsza deklaracja traci ważność w przypadku wprowadzania nieuzgod
nionych z nami zmian urządzenia / ń. 
Procedura oceny zgodności zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE, art. 14, załącznik VI, Poziom hałasu: zmierzony / gwarantowany(1) | Dyrektywy UE(2) | 
Normy zharmonizowane(3) | Zdeponowana dokumentacja(4) | Jednostka notyfikowana5) | Rok oznakowania CE(6)  | Ulm, (data wydania)(7)

Kosiarka 
bezprzewodowa

Nr artykułu

pt Declaração de Conformidade UE O abaixo-assinado, na qualidade de representante do fabricante, GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stockholm, Suécia, confirma 
que o(s) aparelho(s) a seguir designado(s) no modelo lançado por nós no mercado cumpre / cumprem os requisitos das diretivas UE harmonizadas, 
as normas de segurança UE e as normas específicas para estes produtos. Esta declaração perde a sua validade se forem realizadas alterações 
no(s) aparelho(s) sem o nosso consentimento. 
Procedimento de avaliação da conformidade de acordo com a diretiva 2000/14/CE, Artigo 14.º, Anexo VI, nível de ruído: medido / garantido(1) |  
Diretivas da UE(2) | Normas uniformizadas(3) | Documentação depositada(4) | Organismo notificado(5) | Ano de marcação CE(6) | Ulm, (data de emissão)(7)

Corta-relva sem fios Artigo n.º

ro Declaraţie de conformitate UE Semnatarul, în calitatea sa de împuternicit al producătorului GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stockholm, Suedia, confirmă că aparatul 
(aparatele) descrise în cele ce urmează, în execuţia pusă de noi pe piaţă îndeplineşte (îndeplinesc) cerinţele directivelor armonizate UE, ale standardelor 
de siguranţă UE şi ale standardelor specifice produsului. În cazul modificării fără aprobarea noastră prealabilă a aparatului (aparatelor), această declara-
ţie îşi pierde valabilitatea. 
Procedura de evaluare a conformității în conformitate cu 2000/14/CE Art.14 Anexa VI, Nivelul de zgomot: măsurat / garantat(1) | Directivele UE(2) | 
Standardele armonizate(3) | Documentație depusă(4) | Organism notificat(5) | Anul marcajului CE(6)  | Ulm, (data emiterii)(7)

Mașină de tuns 
gazonul fără fir

Art. nr.

ru Декларация соответствия ЕС Нижеподписавшийся официальный представитель компании GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, г. Стокгольм, Швеция, насто-
ящим удостоверяет, что в момент отгрузки с завода указанные ниже изделия соответствуют согласованным директивам ЕС, стандартам 
безопасности ЕС и стандартам для конкретного изделия. Данный сертификат аннулируется в случае модификации изделия без нашего 
разрешения. 
Процедура оценки соответствия согласно 2000/14/EC Art.14, приложение VI, Уровень шума: измеренный / гарантированный (1) |  
Директивы ЕС(2) | Гармонизированные стандарты(3) | Размещенная документация(4) | Уполномоченная организация (5) |  
Год маркировки CE(6)  | Ульм, (дата публикации)(7)

Аккумуляторная 
газонокосилка

Арт. №

sk EÚ vyhlásenie o zhode Dolu podpísaný potvrdzuje, ako splnomocnený zástupca výrobcu, GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Štokholm, Švédsko, že ďalej 
označené zariadenie / a vo vyhotovení uvedenom na trh spĺňa / jú požiadavky harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných štandardov EÚ a predpi-
sov, špecifických pre dané výrobky. Pri zmene zariadenia / zariadení, ktorá nebola odsúhlasená našou spoločnosťou, stráca toto vyhlásenie platnosť. 
Postup posudzovania zhody podľa smernice 2000/14/ES článku 14 prílohy VI, hladina hluku: Meraná / zaručená(1) | Smernice EÚ(2) |  
Harmonizované normy(3) | Uložená dokumentácia(4) | Notifikovaný orgán(5) | Rok udelenia označenia CE(6)  | Ulm, (dátum vydania)(7)

Akumulátorová 
kosačka

č. v.

sl EU Izjava o skladnosti Spodaj podpisani kot pooblaščenec proizvajalca GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stockholm, Švedska, potrjuje, da v nadaljevanju 
označene naprave v izvedbi, v kakršni smo jih dali v promet, izpolnjujejo zahteve usklajenih direktiv EU, varnostnega standarda EU in standardov, ki 
veljajo za posamezne izdelke. V primeru spremembe naprave, ki ni usklajena z nami, ta izjava neha veljati.  
Postopek ugotavljanja skladnosti v skladu s členom 14 Direktive 2000/14/ES 14. priloga VI, Raven hrupa: izmerjena / zajamčena(1) | direktive EU (2) | 
usklajeni standardi(3) | deponirana dokumentacija(4) | priglašeni organ(5) | letnica oznake CE(6)  | Ulm, (datum izdaje)(7)

Brezžična kosilnica Št. izd.

sq Deklarata e përputhjes së BE-së Nëpërmjet këtij dokumenti, i nënshkruari vërteton si përfaqësuesi i autorizuar i prodhuesit, GARDENA Germany AB, PO Box 7454,  
S-103 92, Stockholm, Sweden, se, në momentin e largimit nga fabrika, njësia / njësitë e përcaktuara më poshtë është / janë në përputhje me  
udhëzimet e harmonizuara të BE-së, standardet e sigurisë të BE-së dhe standardet specifike të produktit. Kjo certifikatë bëhet e pavlefshme  
nëse njësia / njësitë modifikohet / modifikohen pa miratimin tonë. 
Procedura e vlerësimit të konformitetit sipas nenit 14 të Direktivës 2000/14/KE, Shtojca VI, Niveli i zhurmës: i matur / i garantuar(1) | Direktivat e BE-së(2) | 
Standardet e harmonizuara(3) | Dokumentacioni i depozituar(4) | Organi i njoftuar(5) | Viti i markimit CE(6)  | Ulm, (data e lëshimit)(7)

Korrëse bari pa 
kordon

Nr. i arti-
kullit

sr Deklaracija EU o usaglašenosti Dole potpisani ovim potvrđuje kao ovlašćeni predstavnik proizvođača kompanije GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92 Stokholm, Švedska, 
ovim potvrđuje da dole navedeni uređaji u obliku plasiranom na tržište ispunjavaju zahteve harmonizovanih EU smernica, EU bezbednosnih standarda 
i standarda za određene proizvode. Ova izjava postaje ništavna u slučaju izmene uređaja koje nismo odobrili. 
Procedura provere usaglašenosti u skladu sa 2000/14/EZ član 14 aneks VI, Nivo buke: izmere / garantovan(1) | EU direktive(2) | Usklađeni standardi(3) | 
Predata dokumentacija(4) | Ovlašćeno telo(5) | Godina CE znaka(6)  | Ulm, (datum izdavanja)(7)

Bežična kosačica Br. stavke

sv EU-försäkran om överensstämmelse Undertecknad intygar som befullmäktigad företrädare för tillverkaren, GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stockholm, Sverige, att  
nedan angiven apparat / nedan angivna apparater i det utförande vi har släppt på marknaden, uppfyller fordringarna i de harmoniserade EU-direktiven, 
EU-säkerhetsstandarderna och de produktspecifika standarderna. Denna försäkran upphör att gälla vid en ändring av apparaten / apparaterna som  
inte har stämts av med oss. 
Förfarande för bedömning av överensstämmelse enligt 2000/14/EG art.14 bilaga VI, bullernivå: Uppmätt / garanterad(1) | EU-direktiv(2) |  
Harmoniserade standarder(3) | Anvisad dokumentation(4) | Anmält organ(5) | År för CE-märkning(6)  | Ulm, (datum för utfärdande)(7)

Sladdlös 
gräsklippare

Artikelnr

tr AB uygunluk beyanı Aşağıda imzası bulunan GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stockholm, İsveç üretici yetkili temsilcisi, aşağıda belirtilen ünitelerin fabri
kamızdan ayrılırken uyumlu hale getirilmiş AB yönergeleri, AB güvenlik standartları ve ürüne özel standartlara uygun olduğunu onaylamaktadır. Üniteler, 
onayımız olmadan değiştirilirse bu sertifika geçerliliğini yitirir. 
2000/14/AT Madde 14 Ek VI uyarınca Uyumluluk Değerlendirme prosedürü, Gürültü düzeyi: ölçülmüş / garantili(1) | AB direktifleri(2) |  
Uyumlaştırılmış standartlar(3) | Gönderilen belgeler(4) | Onaylanmış kuruluş(5) | CE işareti yılı(6)  | Ulm, (yayın tarihi)(7)

Kablosuz Çim Biçme 
Makinesi

Parça No.

uk Декларація відповідності ЄС Особи, що підписали цей документ як представники виробника, компанії GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Стокгольм, 
Швеція, цим документом затверджує, що на момент виходу з нашого заводу вироби, що зазначені нижче, відповідали узгодженим 
вказівкам ЄС, стандартам ЄС із безпеки та спеціальним стандартам, застосовним до цих виробів. У разі внесення не затверджених  
нами змін до виробів, цей сертифікат анулюється. 
Було проведено процедуру оцінки відповідності згідно з додатком VI статті 14 Директиви Ради Європи 2000/14/EC. Рівень шуму, 
виміряний / гарантований(1) | Директиви ЄС(2) | Гармонізовані стандарти(3) | Депонована документація(4) | Уповноважений орган(5) |  
Рік маркування CE(6)  | Ульм, (дата випуску)(7)

Бездротова 
газонокосарка

Арт. №

PowerMax Duo 
46/36V P4A

14646 (1)	 88 dB(A) / 90 db(A) (2)	 2006/42/EG   
2014/30/EU   
2011/65/EU   
2000/14/EG

(3)	 EN ISO 12100:2010 
EN 62841-1:2015/A11:2022 
EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021

(4)	 GARDENA Manufacturing GmbH 
Technische Dokumentation  
M. Jäger 
Hans-Lorenser-Str. 40 
89079 Ulm / Germany

(5)	 DEKRA Testing and Certification GmbH 
Handwerkstraße 15 
70565 Stuttgart 
Deutschland 
0158

(6)	 2024

(7)	 16.12.2024

 
Martin Lienhard,  
Senior Vice President 
Business Unit Electric and Battery
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Declaration of Conformity 
The manufacturer: GARDENA Germany AB PO Box 7454 S-103 92 Stockholm Sweden hereby certifies, when leaving our factory, the unit(s) indicated below is / are in accordance 
with the UK Regulations, designated standards of safety and product specific designated standards. This certificate becomes void if the units are modified without our approval.

Description of the product: Lawn Mower

Type: PowerMax Duo 46/36V P4A

Article number: 14646

UK regulations: S.I. 2008/1597 
S.I. 2016/1091 
S.I. 2012/3032 
S.I. 2001/1701

Designated standards: EN ISO 12100:2010 
EN 62841-1:2015/A11:2022 
EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021

Noise level: measured / guaranteed 88 dB(A) / 90 dB(A)

Conformity assessment procedure: According to S.I. 2001/1701 Art.11 Schedule 9

UK importer: Husqvarna UK Limited 
Preston Road,  
Aycliffe,  
County Durham 
UK  
DL5 6UP

Documentation deposited: GARDENA Manufacturing GmbH 
Technische Dokumentation 
M. Jäger 
Hans-Lorenser-Str.40 
D-89079 Ulm

Ulm, 16/12/2024

Authorised representative
 

Martin Lienhard 
Senior Vice President  
Business Unit Electric and Battery
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Croatia  
Husqvarna Austria GmbH  
Industriezeile 36  
4010 Linz  
Phone: (+43) 732 77 01 01-485  
service.gardena@husqvarnagroup.com
Cyprus  
Pantelis Papadopoulos S.A.  
92 Athinon Avenue  
Athens  
10442 Greece  
Phone: (+30) 21 0519 3100  
infocy@papadopoulos.com.gr
Czech Republic  
Gardena   
Service Center Vrbno  
c/o Husqvarna   
Manufacturing CZ s.r.o.  
Jesenická 146  
79326 Vrbno pod Pradedem  
Phone: 800 100 425  
servis@gardena.cz
Denmark  
GARDENA DANMARK  
Lejrvej 19, st.  
3500 Værløse  
Tlf.: (+45) 70 26 47 70  
gardenadk@husqvarnagroup.com  
www.gardena.com/dk
Dominican Republic  
BOSQUESA, S.R.L  
Carretera Santiago Licey  
Km. 5 ½  
Esquina Copal II.  
Santiago De Los Caballeros  
51000 Dominican Republic  
Phone: (+1) 809-562-0476  
contacto@bosquesa.com.do
Egypt  
Universal Agencies Co  
26, Abdel Hamid Lotfy St.  
Giza  
Phone: (+20) 3 761 57 57
Estonia  
Husqvarna Eesti OÜ  
Valdeku 132  
EE-11216 Tallinn  
info@gardena.ee
Finland  
Oy Husqvarna Ab  
Juurakkotie 5 B 2  
01510 Vantaa  
www.gardena.fi
France  
Husqvarna France  
9/11 Allée des pierres mayettes  
92635 Gennevilliers Cedex  
France  
http://www.gardena.com/fr  
N° AZUR: 0 810 00 78 23  
(Prix d’un appel local)
Georgia  
Transporter LLC  
#70, Beliashvili street  
0159 Tbilisi, Georgia  
Number: (+995) 322 14 71 71  
info@transporter.com.ge  
www.transporter.com.ge
Service Address and   
Importer to Great Britain  
Husqvarna UK Ltd  
Preston Road  
Aycliffe Industrial Park  
Newton Aycliffe  
County Durham  
DL5 6UP  
Phone: (+44) (0) 344 844 4558   
info.gardena@husqvarna.co.uk
Greece  
Π.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ  
Λεωφ. Αθηνών 92  
Αθήνα  
Τ.Κ.104 42  
Ελλάδα  
Τηλ. (+30) 210 5193 100  
info@papadopoulos.com.gr
Hong Kong  
Tung Tai Company  
151-153 Hoi Bun Road  
Kwun Tong, Kowloon  
Hong Kong  
Phone: (+852) 3583 1662  
admin@tungtaico.com
Hungary  
Husqvarna Magyarország Kft.  
Ezred u. 1 – 3  
1044 Budapest  
Phone: (+36) 1 251-4161  
vevoszolgalat.husqvarna@husqvarnagroup.com
Iceland  
BYKO ehf.  
Skemmuvegi 2a  
200 Kópavogur  
Phone: (+354) 515 4000  
byko@byko.is 
MHG Verslun ehf  
Víkurhvarf 8  
203 Kópavogur  
Phone: (+354) 544 4656
India  
B K RAMAN AND CO  
Plot No. 185, Industrial Area,   
Phase-2, Ram Darbar  
Chandigarh  
160002 India  
Phone: (+91) 98140 06530  
raman@jaganhardware.com
Iraq  
Alshiemal Alakhdar Company  
Al-Faysalieah, Near Estate Bank  
Mosul  
Phone: (+964) 78 18 18 46 75
Ireland  
Liffey Distributors Ltd.  
309 NW Business Park, Ballycoolen  
15 Dublin  
Phone: (+353) 1 824 2600  
info@liffeyd.com

Deutschland / Germany  
GARDENA Manufacturing GmbH  
Central Service  
Hans-Lorenser-Straße 40  
D-89079 Ulm  
Produktfragen:   
(+49) 731 490-123  
Reparaturen:   
(+49) 731 490-290  
www.gardena.com/de/kontakt
Albania  
KRAFT SHPK  
Autostrada Tirane-Durres  
Km 7  
1051 Tirane  
Phone: (+355) 69 877 7821  
info@kraft.al
Argentina  
ROBERTO C. RUMBO S.R.L.  
Predio Norlog  
Lote 7  
Benavidez. ZC: 1621  
Buenos Aires  
Phone: (+54) 11 5263-7862  
ventas@rumbosrl.com.ar
Armenia  
AES Systems LLC  
Marshal Babajanyan Avenue 56/2  
0022 Yerevan  
Phone: (+374) 60 651 651  
masisohanyan@icloud.com
Australia  
Husqvarna Australia Pty. Ltd.  
Locked Bag 5  
Central Coast BC  
NSW 2252  
Phone: (+ 61) (0) 2 4352 7400  
customer.service@husqvarna.com.au
Austria / Österreich  
Husqvarna Austria GmbH  
Industriezeile 36  
4010 Linz  
Tel.: (+43) 732 77 01 01-485  
www.gardena.com/at/service/beratung/kontakt/
Azerbaijan  
Proqres Xüsusi Firması  
Aliyar Aliyev 212, Baku, Azerbaijan  
Sales: +994 70 326 07 14  
Aftersales: +994 77 326 07 14  
www.progress-garden.az  
info@progress-garden.az
Bahrain  
M.H. Al-Mahroos  
BUILDING 208, BLOCK 356, 
ROAD 328  
Salhiya  
Phone: +973 1740 8090  
almahroos@almahroos.com
Belarus / Беларусь  
ООО «Мастер Гарден»  
220118, г. Минск,   
улица Шаранговича, дом 7а  
Тел. (+375) 17 257 00 33  
mg@mastergarden.by
Belgium  
Husqvarna Belgium nv  
Gardena Division  
Leuvensesteenweg 542  
Planet II E  
1930 Zaventem  
België
Bosnia / Herzegovina  
Silk Trade d.o.o.  
Poslovna Zona Vila Br. 20  
Phone: (+387) 61 165 593  
info@silktrade.com.ba
Brazil  
Nordtech Maquinas e Motores Ltd.  
Avenida Juscelino Kubitschek  
de Oliveira Curitiba  
3003 Brazil  
Phone: (+55) 41 3595-9600  
contato@nordtech.com.br  
www.nordtech.com.br
Bulgaria  
AGROLAND България АД  
бул. 8 Декември, № 13  
Офис 5  
1700 Студентски град  
София  
Тел.: (+359) 24 66 6910  
info@agroland.eu
Canada / USA  
GARDENA Canada Ltd.  
125 Edgeware Road  
Unit 15 A  
Brampton L6Y 0P5  
ON, Canada  
Phone: (+1) 905 792 93 30  
gardena.customerservice@husqvarnagroup.com
Chile  
REPRESENTACIONES JCE S.A. 
AV. DEL VALLE NORTE 857 PISO 4 
HUECHURABA, SANTIAGO, CHILE 
Phone: (+ 56) 2 2414 2600 
contacto@jce.cl
China  
Husqvarna (Shanghai)  
Management Co., Ltd.  
富世华（上海）管理有限公司  
3F, Benq Square B,  
No 207, Song Hong Rd.,  
Chang Ning District,  
Shanghai, PRC. 200335  
上海市长宁区淞虹路207号明  
基广场B座3楼, 邮编: 200335
Colombia  
Equipos de Toyama Colombia SAS  
Cra. 68 D No 25 B 86 Of. 618   
Edificio Torre Central  
Bogota  
Phone: +57 (1) 703 95 20 /  
  +57 (1) 703 95 22  
servicioalcliente@toyama.com.co  
www.toyama.com.co
Costa Rica  
Exim CIA Costa Rica   
Calle 25A, B°. Montealegre  
Zapote  
San José  
Costa Rica   
Phone: (+506) 2221-5654 / (+506) 2221-5659  
eximcostarica@gmail.com

Israel  
HAGARIN LTD.  
2 Nahal Harif St.  
8122201 Yavne  
internet@hagarin.co.il  
Phone: (+972) 8-932-0400
Italy  
Husqvarna Italia S.p.A.  
Centro Direzionale Planum  
Via del Lavoro 2, Scala B  
22036 ERBA (CO)  
Phone: (+39) (0) 31 4147700  
assistenza.italia@it.husqvarna.com
Japan  
Husqvarna Zenoah Co. Ltd. Japan  
1-9 Minamidai, Kawagoe  
350-1165 Saitama  
Japan  
gardena-jp@husqvarnagroup.com
Kazakhstan  
ТОО “Ламэд”  
Russian  
Адрес: Казахстан, г. Алматы,   
ул. Тажибаевой, 155/1  
Тел.:  (+7) (727) 355 64 00 /  
 (+7) (700) 355 64 00 
lamed@lamed.kz 
Kazakh  
Мекен-жайы: Қазақстан,   
Алматы қ.,   
көш. Тәжібаевой, 155/1  
Тел.: (+7) (727) 355 64 00 /  
 (+7) (700) 355 64 00  
lamed@lamed.kz
Kuwait  
Palms Agro Production Co  
Al Rai- Fourth Ring Road – Block 56.  
P.O Box: 1976 Safat  
13020 Al-Rai  
Phone: (+965) 24 73 07 45 
info@palms-kw.com
Kyrgyzstan  
OOsO Alye Maki  
Av. Moladaya Guardia 83  
720014 Bishkek  
Phone: (+996) 312 322115
Latvia  
Husqvarna Latvija SIA  
Ulbrokas 19A  
LV-1021 Rīga  
info@gardena.lv
Lebanon  
Technomec  
Safra Highway (Beirut – Tripoli) Center   
622 Mezher Bldg.  
P.O.Box 215  
Jounieh  
Phone: (+961) 9 853527 / 
  (+961) 3 855481  
tecnomec@idm.net.lb
Lithuania  
UAB Husqvarna Lietuva  
Ateities pl. 77C  
LT-52104 Kaunas  
info@gardena.lt
Luxembourg  
Magasins Jules Neuberg  
39, rue Jacques Stas  
Luxembourg-Gasperich 2549  
Case Postale No. 12  
Luxembourg 2010  
Phone: (+352) 40 14 01  
api@neuberg.lu
Malaysia  
Glomedic International Sdn Bhd  
Jalan Ruang No. 30  
Shah Alam, Selangor  
40150 Malaysia  
Phone: (+60) 3-7734 7997  
oase@glomedic.com.my
Malta  
I.V. Portelli & Sons Ltd.  
85, 86, Triq San Pawl  
Rabat - RBT 1240  
Phone: (+356) 2145 4289
Mauritius  
Espace Maison Ltée  
La City Trianon, St Jean  
Quatre Bornes  
Phone: (+230) 460 85 85 
digital@espacemaison.mu
Mexico  
AFOSA  
Av. Lopez Mateos Sur # 5019  
Col. La Calma 45070  
Zapopan, Jalisco, Mexico  
Phone: (+52) 33 3818-3434  
isolis@afosa.com.mx
Moldova  
Convel SRL  
Republica Moldova,   
mun. Chisinau,   
sos. Muncesti 284  
Phone: (+373) 22 857 126  
www.convel.md
Mongolia  
Soyolj Gardening Shop  
Narnii Rd  
Ulaanbaatar  
14230 Mongolia  
Phone: +976 7777 5080  
soyolj@magicnet.mn
Morocco  
Proekip  
64 Rue de la Participation  
Casablanca-Roches Noires  
20303 Morocco  
Phone: (+212) 661342107  
hicham.hafani@proekip.ma
Netherlands  
Husqvarna Nederland B.V.  
GARDENA Division  
Postbus 50131  
1305 AC ALMERE  
Phone: (+31) 36 521 00 10  
info@gardena.nl
Neth. Antilles  
Jonka Enterprises N.V.  
Sta. Rosa Weg 196  
P.O. Box 8200 
Curaçao 
Phone: (+599) 9 767 66 55 
info@jonka.com

New Zealand  
Husqvarna New Zealand Ltd.  
PO Box 76-437  
Manukau City 2241  
Phone: (+64) (0) 9 9202410  
support.nz@husqvarna.co.nz
North Macedonia 
Sinpeks d.o.o. 
Ul. Kravarski Pat Bb 
7000 Bitola 
Phone: (+389) 47 20 85 00 
sinpeks@mt.net.mk
Norway 
Husqvarna Norge AS 
Gardena Division 
Trøskenveien 36 
1708 Sarpsborg  
info@gardena.no
Northern Cyprus  
Mediterranean Home & Garden  
No 150 Alsancak, Karaoğlanoğlu  
Caddesi Girne  
Phone: (+90) 392 821 33 80  
info@medgardener.com
Oman  
General Development Services  
PO 1475, PC - 111  
Seeb  
111 Oman  
Phone: 96824582816  
gdsoman@gdsoman.com
Paraguay  
Agrofield SRL  
AV. CHOFERES DEL CHACO   
1449 C/25 DE MAYO  
Asunción  
Phone: (+595) 21 608 656  
consultas@agrofield.com.py
Peru  
Sierras y Herramientas Forestal SAC  
Av. Las Gaviotas 833, Chorrillos  
Lima  
Phone: (+51) 1 2 52 02 52  
supervisorventas1@siersac.com  
www.siersac.com
Philippines  
Royal Dragon Traders Inc  
10 Linaw Street, Barangay  
Saint Peter Quezon City  
1114 Philippines  
Phone: (+63) 2 7426893  
aida.fernandez@rdti.com.ph
Poland  
Gardena Service Center Vrbno  
c/o Husqvarna Manufacturing CZ  
s.r.o. Jesenická 146  
79326 Vrbno pod Pradedem  
Czech Republic  
Phone: (22) 336 78 90  
serwis@gardena.pl
Portugal  
Husqvarna Portugal, SA  
Lagoa - Albarraque  
2635 - 595 Rio de Mouro  
Phone: (+351) 21 922 85 30  
Fax:   (+351) 21 922 85 36  
info@gardena.pt
Romania  
Madex International Srl  
Soseaua Odaii 117 - 123,  
RO 013603 Bucureşti, S1  
Phone: (+40) 21 352 7603  
madex@ines.ro
Russia / Россия  
ООО „Хускварна“  
141400, Московская обл.,  
г. Химки,  
улица Ленинградская,  
владение 39, стр.6  
Бизнес Центр  
„Химки Бизнес Парк“,  
помещение ОВ02_04  
http://www.gardena.ru
Saudi Arabia  
SACO  
Takhassusi Main Road P.O. Box:  
86387 Riyadh 12863  
40011 Saudi Arabia  
Phone: (966) 11 482 8877  
webmaster@saco-ksa.com 
Al Futtaim Pioneer Trading  
5147 Al Farooq Dist.  
Riyadh 7991  
Phone: (+971) 4 206 6700  
Owais.Khan@alfuttaim.com
Serbia  
Domel d.o.o.  
Slobodana Đurića 21  
11000 Belgrade  
Phone: (+381) 11 409 57 12  
office@domel.rs
Singapore  
Hy-Ray PRIVATE LIMITED  
40 Jalan Pemimpin  
#02-08 Tat Ann Building  
Singapore 577185  
Phone: (+65) 6253 2277  
info@hyray.com.sg
Slovak Republic  
Gardena   
Service Center Vrbno  
c/o Husqvarna   
Manufacturing CZ s.r.o.  
Jesenická 146  
79326 Vrbno pod Pradedem  
Phone: 0800 154044  
servis@gardena.sk
Slovenia  
Husqvarna Austria GmbH  
Industriezeile 36  
4010 Linz  
Phone: (+43) 732 77 01 01-485  
service.gardena@husqvarnagroup.com
South Africa  
Husqvarna South Africa (Pty) Ltd  
Lifestyle Business Park –  
Ground Floor Block A  Cnr  
Beyers Naude Drive and Ysterhout  
Road Randpark Ridge, Randburg  
Phone: (+27) 10 015 5750  
service@gardena.co.za

South Korea   
Kyung Jin Trading Co., Ltd  
8F Haengbok Building, 210,  
Gangnam-Daero 137-891 Seoul  
Phone: (+82) 2 574 6300  
kjh@kjh.co.kr
Spain  
Husqvarna España S.A.  
Calle de Rivas nº 10  
28052 Madrid  
Phone: (+34) 91 708 05 00  
atencioncliente@gardena.es
Sri Lanka  
Hunter & Company Ltd.  
130 Front Street  
Colombo  
Phone: 94-11 232 81 71  
hunters@eureka.lk
Suriname  
Deto Handelmaatschappij N.V.  
Kernkampweg 72-74  
P.O. Box: 12782  
Paramaribo  
Suriname  
Phone: (+597) 43 80 50  
info@deto.sr
Sweden  
Husqvarna AB /   
GARDENA Sverige  
Drottninggatan 2  
561 82 Huskvarna  
Sverige  
Phone: (+46) (0) 36-14 60 02   
service@gardena.se
Switzerland / Schweiz  
Husqvarna Schweiz AG  
Consumer Products  
Industriestrasse 10  
5506 Mägenwil  
Phone: (+ 41) (0) 62 887 37 90  
info@gardena.ch
Taiwan  
Hong Ying Trading Co., Ltd.  
No. 46 Wu-Kun-Wu Road  
New Taipei City  
Phone: (+886) (02) 2298 1486  
salesgd1@7friends.com.tw
Tajikistan  
ARIERS JV LLC  
39, Ayni Street, 734024  
Dushanbe, Tajikistan
Thailand  
Spica Co. Ltd  
243/2 Onnuch Rd., Prawat  
Bangkok  
10250 Thailand  
Phone: (+66) (0)2721 7373  
surapong@spica-siam.com
Tunisia  
Société du matériel agricole et maritime  
Nouveau port de peche de Sfax Bp 33  
Sfax 3065  
Phone: (+216) 98 419047/ 
  (+216) 74 497614  
commercial@smamtunisia.com
Türkiye 
Dost Bahçe  
Yunus Mah. Adil Sk. No:3   
Kartal  
Istanbul  
34873 Türkiye  
Phone: (+90) 216 389 39 39
Turkmenistan  
I.E. Orazmuhammedov Nurmuhammet  
80 Ataturk, BERKARAR Shopping Center,  
Ground floor, A77b,   
Ashgabat 744000   
TURKMENISTAN  
Phone: (+993) 12 468859  
Mob: (+993) 62 222887  
info@jayhyzmat.com /   
bekgiyev@jayhyzmat.com  
www.jayhyzmat.com
UAE  
Al-Futtaim ACE Company  
L.L.C Building, Al Rebat Street  
Festival City, Dubai  
7880 UAE  
Phone: (+971) 4 206 6700  
ace@alfuttaim.ae
Ukraine / Україна  
АТ «Альцест»  
вул Петропавлівська 4  
08130, Київська обл.  
Києво-Святошинський  р-н. с.  
Петропавлівська Борщагівка Україна  
Тел.: (+38) 0 800 503 000
Uruguay  
FELI SA  
Entre Ríos 1083  
11800 Montevideo  
Phone: (+598) 22 03 18 44  
info@felisa.com.uy
Uzbekistan  
AGROHOUSE MChJ  
O’zbekiston, 111112  
Toshkent viloyati  
Toshkent tumani   
Hasanboy QFY, THAY yoqasida  
Phone: (+998)-93-5414141 /  
  (+998)-71-2096868 
info@agro.house  
www.agro.house
Vietnam  
Vision Joint Stock Company  
BT1-17, Khu biet thu –  
Khu Đoan ngoai giao Nguyen Xuan Khoat  
Xuan Đinh, Bac Tu Liem  
Hanoi, Vietnam  
Phone: (+8424)-38462833/34  
quynhnm@visionjsc.com.vn
Zimbabwe  
Cutting Edge  
159 Citroen Rd, Msasa  
Harare  
Phone: (+263) 8677 008685  
sales@cuttingedge.co.zw
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